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Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z
2020 r. poz. 1333, 2127, 2320) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:
W skfad ktérego wchodza;

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU BIUROWEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ul. Polna 15, 00-635 Warszawa
DZIALKA NR 13 OBREB 5-05-08

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:



Il. OPIS TECHNICZNY

1. DANE FORMALNO - PRAWNE

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki budynku biurowego Politechniki Warszawskiej
Zlokalizowanego przy ul. Polnej 15 w Warszawie.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych, jakie powinny by¢ spetnione przy
pracach rozbiorkowych.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Umowa nr DIiR 51/2022 na wykonanie prac zgodnie z ofertg pomiedzy:
Politechnikq Warszawskg 00-661 Warszawa PI. Politechniki 1

a,

Ustugi Projektowo Budowlane Andrzej Jezewski 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki
ul. Zakroczymska 42 m.35

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

Aktualne przepisy i polskie normy budowlane.

1.4. Materiaty zrédtowe.

Wizja lokalna autora opracowania.

Inwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego opracowania.

Protokdt linii zasilajacej z 23.02.2017 wykonany przez mgr inz. Waldemara Matysiaka

Ocena stanu technicznego budynku z 22.02.2017 wykonany przez mgr inz. Pawfa Kosieradzkiego
Ocena stanu technicznego stanu centralnego ogrzewania z 22.02.2017 wykonany przez mgr inz. Witolda
tozowskiego

,Opinia n/t orientacyjnych kosztéw przywrocenie sprawnosci technicznej budynku biurowego PW
zZlokalizowanego przy ul. Braci Podoskich w Warszawie” autor: mgr inz. Hubert Anysz, 24.11.2016

2. OPIS OBIEKTU

2.1. Lokalizacja

Prostokatny budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowany jest we potudniowej cze$ci
dziatki nr 13 w obrebie 5-05-08 Warszawa. Budynek biurowy na parterze posiada 10 wyodrebnionych
pomieszczen, a na pietrze 12. Od strony potudniowo - wschodniej znajdujg sie schody zewnetrzne do
przedsionka na | pietrze. Gtéwne wejscie na elewacji ptn-zach

2.2. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw

Budynek biurowy nie wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie na terenie objetym ochrong

konserwatorska. Budynek powstat prawdopodobnie w latach 80-tych XX wieku.
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2.3. Opis stanu istniejaceqo

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne wykonano
z cegly z betonu komérkowego. Rama zelbetowa. Stropy zelbetowe Sciany dziatowe wewnetrzne murowane
z cegly silikatowe.

- fundamenty prawdopodobnie z bloczkéw betonowych,

- stropodach petny, zelbetowy,

- pokrycie dachu — papa,

- schody drewniane na policzkach mocowanych do Sciany,

- obrobki blacharskie, blacha ocynkowana — niepetne, uszkodzone, nie nadajace sie do uzytku,

- posadzki w budynku betonowe pokryte wyktadzing z PCV i dywanowa, w toaletach terakota.

- stolarka okienna drewniana zespolona typu:szwedzkiego,

- w oknach kraty stalowe nieotwierane,

- wejscia do budynku - drzwi stalowe i drewniane petne,

- drzwi wewnatrz drewniane, ptytowe,

- parapety betonowe gr. 7-8 cm,

Wyprawy zewnetrzne tynk cementowo — wapienny typu ,baranek” i malowany. Wyprawy wewnetrzne tynki
cementowo wapienne malowane.

W pomieszczeniach sanitarnych glazura do wys. ok. 2,0 m.

W czasie uzytkowania budynek posiadat dziatajacg instalacje elektryczng wysokiego i niskiego napiecia,
wodno-kanalizacyjng, oraz centralnego ogrzewania. Od kilkunastu lat budynek stoi nieuzytkowany. Instalacje
zostaty zdemontowane lub ulegty zniszczeniu.

Teren wokét budynku z widocznymi resztkami utwardzenia betonowego. Caty teren przy budynku poro$niety
samosiejkami. W sgsiedztwie budynku gromadzone sg materiaty budowlane.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej zwyktej na stupkach stalowych.

W istniejacym budynku nie wida¢ aby podlegat przebudowie lub zmianom wewnetrznego ukfadu Scian
dziatowych.

Ogolny stan techniczny budynku jest bardzo zty Zniszczone instalacje. Pokrycie dachu w stanie ztym.

2.4. Dane techniczne budynku:

Budynek biurowy

Powierzchnia zabudowy 185,38m?
Powierzchnia uzytkowa  parter — 163,26 m? pietro 148,18 m? razem 311,44 m?
Kubatura ~1279,12 m?
llos¢ kondygnacji 2 kond.
Wymiary zewnetrzne 16,26 mx 11,32 m



Wysoko$¢ ~7,06m

3. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

Stan techniczny budynku jest zty. Wynika to z faktu, ze budynek przez wiele lat nie byt poddawany biezacemu
remontowi. Destrukcyjny wptyw na obecny jego stan miaty czynniki atmosferyczne — wody opadowe i mrozy,
ktdre przy braku izolacji i przeciekajgcej czesci dachu doprowadzity do znacznej degradacji murdw. Budynek
od kilkunastu lat jest wytaczony z eksploatacii.

4. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

4.1. Zalecenia ogolne.

Poniewaz czes¢ budynku znajduje sie w ostrej granicy dziatki nr 11, obreb 5-05-08 (dziatka nalezy do PW).
Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w miare mozliwosci jedynie na dziatce nr 13. Jezeli konieczne bedzie wejscie na
tereny sasiednie nalezy ewentualnie uzyskac zgode Wiasciciela dziatki sgsiedniej.

Przed przystapieniem do wykonania robét rozbidérkowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robdt, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do
usuwania z budynku materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych muszg by¢ zaznajomieni z ich zakresem

i organizacjg oraz zna¢ wymagania BHP.

Sprawdzi¢ czy instalacje odtaczone sg od sieci miejskiej. Fakt odtaczenia instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem
do dziennika rozbidrki.

Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnego
wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszg by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone, a obej$cia oznakowane.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych dokona¢ wpisu do dziennika rozbiorki, ze nie stwierdzono w
budynku obecnosci materiatow budowlanych niebezpiecznych dla zdrowia w tym nie stwierdzono obecnosci
materiatow azbestowych. (na podstawie inwentaryzacii).

Rozbiorka powinna by¢ prowadzona w godzinach pracy tj. od 7.00 do 18.00 poniewaz w projekcie nie

przewiduje sie pracy przy Swietle sztucznym.



Zgodnie z ustawg o odpadach z 14 12. 2021 r. Dz. U. Z 2021 779, 784, 1648, 2151 wykonawca rozbidrki jest
zobowigzany prowadzi¢ ewidencje odpaddw na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione sg iloSci i
rodzaje odpaddw okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r.

Odpady nie bedg magazynowane w miejscu ich wytwarzania lecz gromadzone moga by¢ czasowo do
momentu zakonczenia prac rozbiorkowych.

Robotnicy pracujacy na wysokosci > 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

4.2. Przyjety system wykonywania rozbidrki.

Uwaga : Ze wzgledu na zly stan techniczny budynkéw nalezy rygorystycznie przestrzega¢ warunkow
bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych.

Roboty bedg wykonywane gtownie recznie oraz przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
zmechanizowanego, jak mtoty pneumatyczne, szlifierki katowe, pity, wiertarki, palniki tlenowo — acetylenowe
itp. Jako urzadzen bezpieczenstwa bezpo$redniego nalezy stosowaé rusztowania, drabiny, pomosty,
schodnie, okulary, kaski itp., zgodnie z wymogami przepiséw BHP o zabezpieczaniu stanowisk pracy.

4.3. Podstawowe wymogi obowiazujace przy robotach rozbidrkowych.

W czasie wykonywania rozbidrek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow zawartych w dokumentach:
,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;

,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia”, Dz. U. nr 120, poz. 1126.

4.4. Wytyczne ogolne.

Biorgc pod uwage postanowienia p. 4.1.14.2., nalezy przyja¢ jako obowigzujace nastepujace zasady:

- przed rozpoczeciem prac rozbidrkowy nalezy dokonac¢ usuniecia z budynku i z terenu wokot resztek
budowlanych, komunalnych. Wywiez¢ $mieci zatrudniajac specjalistyczng firme (z zachowaniem wymagane;
segregacji odpaddw),

- materiat rozbidrkowy na kondygnacji na biezaco usuwac, nie gromadzi¢ aby nie obcigza¢ znaczaco stropéw
podczas prowadzonych prac rozbiérkowych,

- rozbiorke stropu nalezy przeprowadzac stopniowo, usuwajgc rozebrany materiat poza obreb budynku,
rozbiorke nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub z pomostow, stosujac stabilne podpory pod przeznaczone do
rozbiorki elementy;

- W czasie rozbierania stropdw nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie ponizej,

- wyklucza sie prowadzenia rozbiorek elementoéw konstrukcyjnych réwnocze$nie na kilku poziomach,

dopuszczalny jest jeden poziom prac,



- przed rozebraniem kazdego elementu nosnego nalezy sprawdzi¢, czy nie stanowi on podpory dla elementu
jeszcze nie rozebranego i czy jego no$nosS¢ pozwala na rozbiorke bez wykonania dodatkowych zabezpieczen,
- $ciany nalezy rozbiera¢ z rusztowan lub z pomostow ktadzionych na drabinach zamocowanych prostopadle
do rozbieranego muru,

- w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby

i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna;

- do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntow takich, jakie nadajg sie do warstwowego zageszczenia,

4.5. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rozbioérki konieczne sg do wykonania prace przygotowawcze:

- sprawdzenie sieci instalacji elektrycznych i w przypadku, gdy sg podtaczone, odciecie ich od przytaczy,

- uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przylegajacego do budynkow,

- zabezpieczenie terenu przed dostepem osob postronnych (ogrodzenia, tablice ostrzegawcze, informacyjne
itp.),

- wyznaczenie miejsca tymczasowego sktadowania materiatow uzyskiwanych z rozbiérek lub ustawienia
kontenera;

- wyznaczenie drogi dojazdowej, pozwalajacej na wywozke materiatow z rozbiorki,

- Zapewnienie w miare mozliwosci wywozu materiatow rozbiorkowych na biezaco,

4.6. Rozbidrka elementéw budynku.

Rozbidrke budynku przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- zdemontowac¢ wszystkie elementy wewnetrznego wykoriczenia,

- demontaz wszystkich instalacji {j. elektrycznej, wodnej, centralnego ogrzewania

- zdemontowac stolarke okienna, drzwiowa; skrzydta okien i drzwi zabezpieczy¢ listwami, aby sie nie otwieraty

i nie przeszkadzaty w demontazu,

- rozebra¢ wszystkie elementy znajdujgce sie nad powierzchnig dachu tj. kominy, wywiewki, itp.

- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie usuwajac je na zewnatrz budynku,

- usung¢ wszystkie warstwy papy stanowigcego pokrycie dachu rozpoczynajac od strony wyzszej w dét ku
okapowi,

- zdemontowac zelbetowy stropodach, segregujac materiat na elementy izolacyjne i zelbetowe,

- rozebra¢ rame Zelbetowg i nadproza zelbetowe,

- rozebra¢ Sciany dziatowe, recznie lub mechanicznie,

- rozebra¢ Sciany no$ne i ew. przewody do wysokosci stropu nad parterem,

- rozebra¢ drewniane schody,

- rozebrac strop nad parterem z segregacjg materiatow,

- rozebraC rame zelbetowg i nadproza zelbetowe,



- rozebra¢ Sciany dziatowe i no$ne z bloczkéw powyzej poziomu gruntu,

- rozebra¢ warstwy podtogowe znajdujgce sie na gruncie,

- rozbiorka scian fundamentowych ponizej poziomu gruntu,

- rozbidrka taw fundamentowych,

- zdemontowac istniejgce instalacje podziemne znajdujace sie w obrysie budynku,
- zasypac doty po budynku z zageszczeniem,

4.7. Seqregacja, wywdz materiatdw na wysypisko.

Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku przyjmuije sie, ze cze$¢ materiatow pochodzacych z rozbidrki
obiektu nie bedzie nadawac sie do ponownego wykorzystania. Pozostate materiaty rozbiorkowe nalezy
posegregowac i wywiez¢ na wysypisko.

4.8. Uwagi koncowe.

Prace rozbiérkowe nalezy powierzyc¢ firmie, ktéra ma do$wiadczenie w prowadzeniu tego rodzaju robét.

W kazdej fazie robé6t nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom zatrudnionym przy rozbiorce.
Wszystkie zdemontowane elementy lub ich pozostato$ci , przed wywiezieniem posegregowac i sktadowac na
terenie wtasnej dziatki.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac, tymczasowe ogrodzenie i oznakowania usung¢, uprzatnac¢
wszelkie $lady po przeprowadzonych robotach.

W celu zapewnienia ewentualnego zapotrzebowania energii na czas rozbidrki (zasilenie elektrosprzetu i
oSwietlenie terenu) skontaktowac sie z Inwestorem.

5. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych stropodachu i
pokrycia papa. Pracownicy powinni posiada¢ ochronne ubrania i kaski.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét rozbidrkowych nalezy:

- przestrzegac przepiséw BHP;

- zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do robot, w szczegolno$ci
ogrodzenie i przej$cia dla ruchu pieszego;

- oznakowac miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace przedmioty);

- przy wykonywaniu robét na wysoko$ci powyzej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczy¢ barierkg z deski o
wysokosci 0,15 m;

- rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej
dla zatrudnionych;

- kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

- przejscie obok rusztowan i wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na wys. 2,4 m;

- przy robotach na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi;



- zabronione jest przenoszenie cigzarow przekraczajacych dopuszczalny maksymalny udzwig;
- zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym ciezarem;
- uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy;

- utrzymywac porzadek na terenie placu robot rozbiorkowych.
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lll. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fotnr2 BGdynek biurowy przeznaczony do rozbiorki. Elewacja potudniowo-wschodnia.
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Fot nr 4 Budynek biurowy przeznaczony do rozbiérki. Elewacja péthocno-zachodnia.
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Fot nr 5 Stan wnetrz- pom. | pietra Fot nr 6 Korytarz | pietra
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Fot nr 7 Stan wnetrz- pom. | pietra Fot nr 8 Stan wnetrz- pom. | pietra
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Fot nr 9 Stan wnetrz- pom. | pietra

15



Fot nr 10 Stan wnetrz-korytarz parter
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Politechnika Warszawska PI. Politechniki 1

OBIEKT: Budynek biurowy BEPRON przy ul. Polnej 15 w Warszawie

SPORZADZAJACY INFORMACJE :

mgr inZ. arch. Andrzej Jezewski
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki, ul. Zakroczymska 42 m. 35
upr. bud. nr MAZ/0464/ZHOK/04

Warszawa, 13 stycznia 2023 r.
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje rozbidrke budynku biurowego znajdujacego sie na dziatce nr 13 obreb 5-05-008, przy ul.
Polnej 15 w Warszawie.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek biurowy znajdujacy sie na dziatce nr 13 obreb 5-05-08, przy ul. Polnej 15 w Warszawie.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT | WYKORZYSTYWANY SPRZET

e  zagospodarowanie placu budowy

o roboty rozbidrkowe,

o wywdzka materiatu rozbiérkowego,

o uporzadkowanie terenu rozbidrki,

e maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy,

4. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zakres robdt dotyczy obejmuje:

Prace przygotowawcze przy wykonywaniu prac rozbiérkowych.

Montaz i demontaz rusztowan przestawnych.

Sprawdzenie sieci instalacji elektrycznych i w przypadku, gdy sg podigczone, odciecie ich od przytaczy.
Uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przylegajacego do budynkéw.

Zabezpieczenie terenu przed dostepem osob postronnych (ogrodzenia, tablice ostrzegawcze, informacyjne itp.).
Wyznaczenie miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw uzyskiwanych z rozbiérek lub ustawienia
kontenera.

Wyznaczenie drogi dojazdowej, pozwalajacej na wywozke materiatdw z rozbiorki.

Zapewnienie wywozu materiatow rozbiorkowych.

Rozbidrka elementow budynku

Demontaz dachu i elementéw ponad dachem.

Rozbiérka Scian nad ziemia.

Demontaz $cian fundamentéw.

Porzadkowanie terenu rozbiorki.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU BUDOWY MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W czasie rozbiérek nie przewiduje sie wystepowania elementow i sytuacji ktére w sposéb bezposredni lub
posredni mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia robotnikdw i 0séb postronnych.

Zabezpieczenie budowy bedzie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Prawem Budowlanym oraz
przepisami bhp i ppoz.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

o szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu rozbiorki wykonuje sie przed rozpoczeciem robét , co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

o doprowadzenia energii elektrycznej,




e Uurzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia tacznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatéw z rozbiérki,

Teren rozbidrki powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu rozbioérki powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rozbiorek nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuije sie recznego przenoszenia
cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m.

Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
o najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
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e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na terenie budowy powinny by urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sq one trwale
przytwierdzone do podtoza.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie rozbiorki powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw rozbidrkowych.

Sktadowiska w/w materiatéw, nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
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o ostoniete w okresie zimowym.

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnio-nych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pimie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewtasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczernstwa pracy,
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e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

¢ niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

¢ nieodpowiednie przejscia i dojscia,

o brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

o niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

o brak lub niewtaéciwe urzadzenia zabezpieczajace,

o brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

e Drak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

¢ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materiatdw zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e wady materiatowe czynnika materialnego:

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

o niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

o dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy praco-wnikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez sto-sowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

22



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami)
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szcze-gotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opinio-wania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpie-czerstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen techni-cznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U2X-GX9-P2X *

Pan ANDRZE] ADAM JEZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0282/05

adres zamieszkania ul. ZAKROCZYMSKA 42 m. 35, 05-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosdci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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