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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo
budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO SN NA POTRZEBY ZASILANIA
KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

LOKALIZACJA: INWESTOR:

167/10, 167/4, 2573, 1296/4, 1296/3 POWIAT KAZIMIERSKI

OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001 UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 12
GMINA KAZIMIERZA WIELKA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Jednocze$nie wyrazam zgode na wprowadzenie zmian w niniejszym projekcie budowlanym
zgodnie z obowigzujacym przepisami.
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SPIS DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA LINIOWA

LP NR TYP

1 167/10 Dziatka zabudowana — poczatek inwestyciji
2 2573 Drogowa

3 1296/4 Dziatka zabudowana

4 1296/3 Dziatka zabudowana — koniec inwestycji




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢

realizacji obiektow.

Przedmiot inwestycji: »BUDOWA PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO SN NA POTRZEBY ZASILANIA KOTLOWNI
GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA”

2. Odniesienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem: U.12, STREFA
A, KD-L15, OZE, U.16

Symbol Przeznaczenie podstawowe terenu | Zasady obstugi w zakresie
oznaczenia infrastruktury technicznej
terenu (elektrycznosc¢)
u.12 Tereny zabudowy ustugowej Zaleca sie kablowanie uktadu
STREFA A | Granica strefy uzdrowiskowej A zasilania w  obszarach o
KD-L15 Tereny drég publicznych klasy | intensywnej zabudowie.

lokalnej
OZE Lokalizacja urzgdzen wytwarzajgcych

energie z odnawialnych zrodet energii

0 mocy przekraczajgcej 100kW
U.16 Tereny zabudowy ustugowej

Elektroenergetyka:

Zaopatrzenie w energie elektryczng przewiduje sie poprzez rozbudowe istniejgcego
uktadu sieci Sredniego i niskiego napiecia oraz budowe stacji transformatorowych.

Podstawowe informacje o budynku:

Gabaryty i wysokos¢ przedmiotowego budynku, szerokos¢ elewacji frontowej, geometria
dachu:

Stan istniejgcy (inwentaryzowany) | Stan projektowany

Brak. Nie dotyczy. Prefabrykowana stacja kontenerowa. (Stacja

stanowi odrebne opracowanie)




Whioski: Przedsiewziecie spetnia wytyczne zapisu obowigzujgcego planu miejscowego.
Projektuje sie przytacze elektroenergetyczne jako kablowg linie zasilajgca.

3. Zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji robét

W pierwszej kolejnosci zostanie wykonane wytyczenie linii kablowej przytgcza i rurarzu
ochronnego oraz zabezpieczenie terenu objetego inwestycjg. Nastepnie prace ziemne
zwigzane z wykonaniem linii kablowej przytacza. Utozenie rurarzu ochronnego
wykonanie przewiertow sterowanych, mechanicznych, recznych, okablowania i
uziomow. Montaz prefabrykowanej stacji transformatorowej wraz z aparaturg (stanowi
odrebne opracowanie). Inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania przytgcza.

Ostatnim etapem zamierzenia budowlanego jest wykonanie pomiardow i uruchomienia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do
dalszego uzytkowania

o Wstep:

Dziatka 167/10 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka, bedgca
miejscem stacji transformatorowej, z ktorej prowadzone jest zasilanie przytgcza' objetego
opracowaniem posiada ksztatt nieforemny wydtuzony w kierunku wschod-zachod.
Szerokos¢ skrajna dziatki w wynosi 105,17m (wschod-zachod) na 55,53m (potnoc-
potudnie). Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi lokalnej gminnej od strony
potudniowe;.

Dziatka 167/4 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka, bedgca
miejscem prowadzenia przytgcza objetego opracowaniem posiada ksztalt nieforemny
zblizony do trapezu wydtuzonego w kierunku potnoc-potudnie. Szerokos¢ skrajna dziafki
wynosi 25,84 m (potnoc-potudnie) na 23,53 m (wschdd-zachéd). Przedmiotowa dziatka
posiada dostep do drogi lokalnej gminnej od strony potudniowe;j.

Dziatka 2573 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka, bedaca
miejscem prowadzenia przytgcza objetego opracowaniem posiada ksztalt nieforemny
zblizony do prostokata wydtuzonego w kierunku wschod-zachod. Szerokos$¢ skrajna
dziatki w wynosi 919,08 m (wschod-zachéd) na 37,95 m (pdoinoc-potudnie).
Przedmiotowa dziatka stanowi droge lokalng, gminna.

Dziatka 1296/4 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka, bedgca
miejscem prowadzenia przytgcza objetego opracowaniem posiada ksztalt nieforemny
zblizony do prostokata wydtuzonego w kierunku wschod-zachod. Szerokos¢ skrajna



dziatki w wynosi 49,67m (wschod-zachod) na 18,16m (potnoc-potudnie). Przedmiotowa
dziatka posiada dostep do drogi lokalnej gminnej od strony pétnocne;.

Dziatka 1296/3 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka, bedgca
miejscem prowadzenia przylgcza objetego opracowaniem i instalacji montazu stacji

transformatorowej (budynek stacji transformatorowej wraz z infrastrukturg stanowi

element odrebnego opracowania) posiada ksztatt nieforemny wydtuzony w kierunku

wschod-zachod. Szerokos$¢ skrajna dziatki w wynosi 109,43 m (wschod-zachod) na
90,49 m (poétnoc-potudnie). Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi lokalnej

gminnej od strony pétnocne;.

e |Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka 167/10 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka stanowi
teren zabudowany budynkiem technicznym (stacjg transformatorowg) oraz budynkami
niemieszkalnymi tj. uzytecznosci publicznej i ustugowej. Dziatka czesciowo utwardzona.
Uzbrojona w media. Teren dziatki charakteryzuje sie niewielkimi réznicami
wysokosciowymi i nieznacznym nachyleniem.

Dziatka 167/4 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka stanowi
teren zabudowany budynkiem niemieszkalnym tj. uzytecznosci publicznej. Dziatka
czesciowo utwardzona. Uzbrojona w media. Teren dziatki charakteryzuje sie niewielkimi
réznicami wysokosciowymi i nieznacznym nachyleniem.

Dziatka 2573 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka stanowi teren
drogi publicznej (gminnej). Uzbrojona w media. Teren dziatki charakteryzuje sie
niewielkimi réznicami wysokosciowymi i nieznacznym nachyleniem.

Dziatka 1296/4 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka stanowi
teren niezabudowany. Uzbrojona w media. Teren dziatki charakteryzuje sie niewielkimi
réznicami wysokosciowymi i nieznacznym nachyleniem.

Dziatka 1296/3 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka stanowi
teren zabudowany budynkiem niemieszkalnym tj. uzytecznosci publicznej. Teren dziatki

charakteryzuje sie niewielkimi roznicami wysokosciowymi i nieznacznym nachyleniem.

e Przewidywane zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, w tym adaptaciji

i rozbiorek:

W zwigzku z planowang inwestycjg ulegnie zmianie czesciowe uzytkowanie (przytgcze i
stacja transformatorowa) przedmiotowych dziatek oraz jej dotychczasowe
zagospodarowanie. Brak przewidzianych rozbiorek.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane

z obiektami, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym

zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowane zagospodarowanie terenu:

W zwigzku z charakterem przedsiewziecia brak obiektow kubaturowych.

Projektowane instalacje wewnetrzne oraz urzgdzenia budowlane:

instalacja energii elekirycznej - zasilanie objete opracowaniem (przytgcze),
kontenerowa stacja transformatorowa (objeta odrebnym opracowaniem);
instalacja kanalizacyjna — nieobjeta opracowaniem;

instalacja wodna — nieobjeta opracowaniem;

instalacja wentylacyjna — nieobjeta opracowaniem;

instalacja grzewcza — nieobjeta opracowaniem;

instalacjg gazowa — nieobjeta opracowaniem;

instalacja kanalizacji — nieobjeta opracowaniem.

Sposodb zaopatrzenia w media:

W wode — przytgcze nieobjete opracowaniem;

W energie elektryczng — przytacze wg wydanych warunkow nr 20-10/WP/00306;
W energie cieplng — nieobjeta opracowaniem.

Sposob odprowadzania sciekow i gospodarowania odpadami:

Odprowadzenie sciekéw: nieobjete opracowaniem;

Odprowadzenie wod opadowych: nieobjete opracowaniem;

Gospodarka odpadami: nieobjete opracowaniem.

Uktad komunikacyjny:

Dziatki posiadajg dostep do drog publicznych.

Wymagania dotyczgce interesdw 0sob trzecich:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza interesdw os6b trzecich. Nie powoduje

ograniczenia dojazdu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego w



pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnia ciggtos¢ dostepu do drég
publicznych. Zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, =zakitocenia elekiryczne i promieniowanie. Zapewnia ochrone przed
zanieczyszczeniami powietrza i gleby. Nie powoduje koniecznosci wycinki krzewow i
drzew. Przewiduje sie zapewnienie nienaruszalnosci elementoéw istniejgcych i
koniecznos¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i kotowego dla

nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem objetym inwestycjg.

Uksztattowanie terenu i zieleni:

Zielen niska, trawy i drzewa w matej ilosci. Nieznaczne réznice terenowe i spadki.

Zagospodarowanie mas ziemnych:

Masy ziemne powstate w wyniku realizacji inwestycji zostang zagospodarowane w

obrebie inwestycji lub usuniete na koszt wykonawcy.

W zwiagzku z inwestycja niwelacji terenu nie przewiduje sie. Sposéb odprowadzenia
wod opadowych nie zmienia sie, nie naruszy stanu wody na gruncie ze szkoda dla

gruntow sasiednich i zapewni ochrone wod zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Bilans terenu. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci

zagospodarowania terenu.

e Powierzchnia dziatki objetych inwestycja: nie dotyczy;

e Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem: nie dotyczy;

e Powierzchnia zabudowy istniejgcej: nie dotyczy;

e Powierzchnia zabudowy przeznaczonej do rozbiorki: nie dotyczy;

e Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: nie dotyczy;

e Powierzchnia zabudowy tgcznie (istniejgca i projektowana): nie dotyczy;

e Powierzchnia istniejgcych utwardzen (ruchu pieszego i kotowego, miejsc
postojowych): nie dotyczy;

e Powierzchnia projektowanych utwardzen (ruchu pieszego i kotowego, miejsc
postojowych): nie dotyczy;

e Catkowita powierzchnia utwardzen (ruchu pieszego i kotowego, miejsc
postojowych i tarasoéw): nie dotyczy;

e Catkowita powierzchnia zabudowy budynkow: nie dotyczy;



e Wskaznik intensywnosci zabudowy: nie dotyczy;

e Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy.

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustaleih miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest wpisany do
ewidencji zabytkow. Inwestycja w catym zakresie znajduje sie poza zakresem ochrony

konserwatorskiej.

8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie¢ w granicach terenu goérniczego

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren objety inwestycjg.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Inwestycja nie ma wplywu na Srodowisko pod wzgledem ilosci, skftadu
zanieczyszczen, zasiegu i ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkéw wodnych.
Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek nie obejmujg obszary Natura
2000. Teren inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony przyrody, o ktérych

mowa w przepisach o ochronie przyrody.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak.

11.  Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Projektowane elementy zaprojektowano i usytuowano w odlegtosciach, ktore nie

powodujg oddziatywania na dziatki sgsiednie i nie powoduje ograniczenia mozliwosci

zabudowy. Inwestycja nie ogranicza dostepu Swiatta naturalnego do budynkow



istniejagcych i hipotetycznych na dziatkach sgsiednich, zgodnie 2z zapisami
obowigzujgcego prawa.

Projektowana inwestycja nie przestania i umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejgcych i planowanych budynkach, kitére mogag
powsta¢ na dziatkach sgsiednich, zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, miejsca gromadzenia odpaddéw
statych - nie dotyczy.

Inwestycja nie bedzie generowata wiekszego hatasu niz dopuszczalny.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w obszarze dziatek objetych
inwestycja w miejscowosci Kazimierza Wielka: 167/10, 167/4, 2573, 1296/4,
1296/3.

12. Bilans wéd opadowych

Nie dotyczy.

13. Uwagi koncowe

Prace zwigzane z inwestycjg bedg wykonywane w poblizu czynnych urzgdzen
elektroenergetycznych, kolizji i zblizen z istniejacg infrastrukturg i miejscach
publicznych. Nalezy zachowaé szczegodlne Srodki ostroznosci. Prace muszg byc
wykonywane przez personel wykwalifikowany zgodnie z obowigzujgcym prawem. W
trakcie wykonywania prac nalezy zabezpieczycC teren przed dostepem osob trzecich.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zapisami
polskich przepiséw budowlanych, norm, atestéw i dopuszczen do stosowania,
oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wyrobow i systeméw
stosowanych w realizacji projektu;

e Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen wykonaé recznie pod nadzorem
0s6b uprawnionych przez zarzgdce lub wtasciciela danego elementu;

¢ Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani uzywac go jako szablonu;

e Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie w terenie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie
do Projektanta.

e Watpliwosci lub wady nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do wykonywania robot;



W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoSci

projektowanego elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali;

e Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca jest zobowigzany do
konsultacji z Projektantem. Wszelkie zmiany nalezy omowi¢ z Projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej
rozwigzania szczegotowe;

e Propozycje rozwigzan zamiennych nalezy uzgodni¢ z Projektantem, a nastepnie
uzyskac akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia;

o Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nieujete w opisie lub ujete w
opisie a nieprzedstawione na rysunkach, nalezy traktowac jako zawarte w catej
dokumentaciji;

e Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiarow. W szczegolnosSci
pomiaru stanu izolacji kabla, ciggtosci zyt roboczej i powrotnej kabla, wykonanie
proby napieciowej napieciem wolnozmiennym 0,1 Hz o wartosci 3 U w czasie 60
minut oraz rezystancji uziemienia. Stosowa¢ materiatly niepalne i nie
rozprzestrzeniajgce ognia. Przepusty przez Sciany, stropy i podtogi powinny by¢
zabezpieczone.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac¢ prace geodezyjne tj.: terenowe

wytyczenie elementow projektowanych, pomiary powykonawcze, inwentaryzacje

urzgdzen podziemnych przed ich zasypaniem.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001 UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 12

GMINA KAZIMIERZA WIELKA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo
budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO SN NA POTRZEBY ZASILANIA
KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

LOKALIZACJA: INWESTOR:

167/10, 167/4, 2573, 1296/4, 1296/3 POWIAT KAZIMIERSKI

OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001 UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 12
GMINA KAZIMIERZA WIELKA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Jednocze$nie wyrazam zgode na wprowadzenie zmian w niniejszym projekcie budowlanym
zgodnie z obowigzujacym przepisami.

PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO BRANZA PROJEKTANT / NUMER UPRAWNIEN /
TYP PODPIS
WOJCIECH ELEKTROENERGETYCZNA GLOWNY MAP/0267/POOE/09
BANKOWICZ

04.2021




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest:

»BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO SN NA POTRZEBY
ZASILANIA KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje branze elektroenergetyczng:

Budowa przytgcza i niezbednej infrastruktury towarzyszgcej do modernizowanego
budynku kottowni domu dziecka (stacja transformatorowa stanowig oddzielne
opracowanie).

Projekt nie obejmuje stacji kontenerowej transformatora i transformatora wraz z

osprzetem (objete odrebnym opracowaniem).

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Wizja terenowa;

— Warunki techniczne przytgczenia;
— Umowa przytaczeniowa;

— Mapa do celow projektowych;

— Przepisy i normy obowigzujgce.

4. Charakterystyka energetyczna budynku

Dane charakterystyczne wg odrebnego opracowania.

Moc szczytowa 517,8 KW

Prad obcigzenia szczytowy 793,52 A

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii Posredni na napieciu SN z 3-fazowym
licznikiem

5. Dane energetyczne przytacza i zasilania



Napiecie zasilania SN 15kV

Zasilanie Pole SN nr 1 w stacji SN/nN Kazimierza Wielka
Kos$ciuszki. Zasilanie z linii SN GPZ Kazimierza
Wielka - Ogrody

Typ przytgcza SN Ziemne, kablowe
Typ kabla SN XRUHAKXS
Dtugosc przytgcza SN 220mb (250)
Moc przytgczeniowa 520kW

Ochrona od porazen sieci SN Uziemienie ochronne

6. Pomiar energii elektrycznej

Zgodny z warunkami przytgczenia. Do rozliczenia z dostawcg energii elektrycznej tj. PGE
Dystrybucja S.A. Zastosowac¢ posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z
3-fazowym licznikiem energii elektrycznej umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar
energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy ma spetniac wymagania techniczne dla uktadow i
systeméw pomiarowych zgodnych z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Szczegoty
techniczne wg warunkoéw przytgczenia nr 20-10/WP/00306.

7. Przylacze SN 15kV

W celu zasilania stacji transformatorowej kontenerowej nalezy zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci nr 20-10/WP/00306 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. stacje
transformatorowg nalezy zasilic z istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4kV
Kazimierza Wielka Kos$ciuszki z pola nr 1 rozdzielni linig kablowg kablem 3xXRUHAKXS
1x120mm? z zylg powrotng 50 mm? o diugosci 220mb (250). Kabel prowadzié¢ w rurarzu
ochronnym AROT DVK lub SRS zgodnie z czescig graficzng opracowania. W miejscach
przepustow pod chodnikami, drogami, ulicami i utwardzeniami jezdnymi tj. place
manewrowe, miejsca postojowe stosowacC rurarz ochronny. SzczegOty prowadzenia
zaréwno linii kablowej, jak i rurarzy ochronnych ukazano w czesci rysunkowej. Kabel

nalezy zakonczy¢ gtowicami kablowymi zimnokurczliwymi typu ITK.
8. Technologia ukfadania kabli

Linie kablowg SN wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg w tym N SEP-E-004. Kabel
SN ukfadac linig falistg z 4% zapasem dtugosci. W przypadku zaistnienia potrzeby giecia



kabla stosowa¢ promien nie mniejszy ni¢ podany przez producenta. W przypadku braku
informacji producenckiej o promieniu giecia powinien by¢ on nie mniejszy niz okreslona w
normie. Uktada¢ kabel w wykopie na gtebokosci 0,8 m od poziomu gruntu na 10 cm
warstwie piasku poza uzytkami rolnymi. W obrebie uzytkow rolnych na gtebokosci 0,9 m i
10 cm w warstwie piasku. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm i
kolejno warstwg gruntu rodzimego o grubosci 20 cm i przykryc¢ folig koloru czerwonego.
Grubosc¢ foli powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm. W miejscach wskazanych stosowac
rurarz ochronny. Kabel prowadzi¢ w rurarzu ostonowym. Odlegtos¢ gornej powierzchni
rury ochronnej od gérnej powierzchni chodnika ma by¢ nie mniejsza niz 70 cm. W
przypadku zalecanego rurarzu ochronnego na trasie kablowej prowadzonej pod
chodnikami mozna zmniejszy¢ gtebokos¢ do 40 cm. Odlegtos¢ od fundamentéw powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm. Minimalna gtebokos¢ uktadania pod ciggami jezdnymi to 80
cm. W miejscach przepustow pod drogami, ulicami i utwardzeniami jezdnymi, tj. place
manewrowe, miejsca postojowe stosowac rurarz ochronny. Stosowac rurarz ochronny w
obrebie kolizji i zblizen z innymi mediami. StosowaC w miejscach kolizyjnych z
istniejgcym uzbrojeniem kabli elektroenergetycznych ostony kablowe dwudzielne.
Wejscia do rurarzu ochronnego uszczelni¢ systemowo, dobra¢ analogicznie do Srednicy.
Zachowac odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach zgodnie z normg obowigzujgca.
Na catej dtugosci kabla SN co minimum 10mb, a takze w miejscach charakterystycznych
tj. skrzyzowania, wejscia do kanatow, wejscia i wyjscia z rurarzy i przy mufach kablowych
nalezy wykona¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki kablowe powinny posiada¢ informacje
zawierajgce nastepujgce dane:

- symbol kabla;

- relacja linii kablowej;

- oznaczenie uzytkownika kabla;

- rok utozenia kabla.

Na gtowicach i mufach kablowych nalezy umiesci¢ opis zawierajgcy nastepujgce dane:
- typorodzaj gtowicy / mufy;
- dane informacyjne montera;

- dane informacyjne gwaranta (podmiotu wykonawczego).

Rowy kablowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie z zachowaniem
wymagan i uwag zawartych w uzgodnieniach. Przed zasypaniem ufozone kable
podlegajg odbiorowi przez kierownikdw poszczegodlnych etapdw, uprawnionego geodete i
zamawiajgcego. Po wykonaniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W
przypadku potrzeby nalezy wystgpi¢ do instytucji uzgadniajgcych o petnienie nadzoru w

rejonie zblizen i skrzyzowan projektowanej trasy kablowej z istniejgcym uzbrojeniem



terenu. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcym uzbrojeniem dopuszcza sie utozenia
w ostonach otaczajgcych na gtebokosci mniejszej niz przewidziano w normie
obowigzujgcej, lecz nie ptycej niz 0,56 m. Wszystkie takie miejsca charakterystyczne
nalezy w terenie oznaczyC oznacznikami kablowymi terenowymi i umiesci¢ stosowne
zapisy w dokumentacji powykonawczej. Dopuszcza sie stosowanie rurarzu ochronnego o
parametrach nie gorszych niz wyszczegdlnione w projekcie pod warunkiem uzyskania

zgody od strony Inwestorskiej.

9. Istniejace uzbrojenie terenu, kolizje technologiczne i zblizenia

W zakresie inwestycji nastepujg kolizje i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
stupami, latarniami, ogrodzeniami, utwardzeniami, drzewostanem oraz uzbrojeniem,
ogrodzeniem powstatym w wyniku inwestycji budynku objetego przedmiotowym
przytaczem:

- linie ziemne, kablowe elektroenergetyczne sieci nN;

- linie napowietrzne elektroenergetyczne sieci nN;

- linie napowietrzne nN oswietlenia drogowego;

- sie¢ kanalizacyjna;

- sie¢ wodociggowa,;

- sie€ cieptownicza;

- sie¢ teletechniczna;

- utwardzenia ruchu pieszego i kotowego;

- stupy nN.

W miejscach kolizji i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonac reczne
przekopy kontrolne. W przypadku stwierdzenia urzgdzen i elementéw nie wskazanych na
mapie do celow projektowych nalezy przerwac prace wykonawcze i skontaktowac sie ze
stuzbami technicznymi lub zarzgdcg odpowiedzialnym za dany element uzbrojenia.
Stosowac w miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem kabli elektroenergetycznych

ostony kablowe dwudzielne.

10. Stacja transformatorowa

Kontenerowa stacja transformatorowa wraz z osprzetem dla potrzeb zasilania budynku

modernizowanej kottowni domu dziecka (zaréwno projekt modernizacji kottowni jak i

stacji transformatorowej stanowig odrebne opracowanie).



11. Transformator
Dobér transformatora wedtug odrebnego opracowania.

12.Instalacje elektryczne potrzeb wlasnych stacji transformatorowej
Zakres instalacji objeto odrebnym opracowaniem.

13. Ochrona przeciwporazeniowa
Uziom stacji transformatorowej (objeto odrebnym opracowaniem). Projektuje sie uziom
poziomo-pionowy wokot obrysu budynku kontenerowego stacji transformatorowe;.
Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym po stronie SN stanowi¢ bedzie
uziemienie ochronne.

14. Uziemienie stacji transformatorowe;j

Objete odrebnym opracowaniem.

15. Bezpieczenstwo i higiena pracy (czesciowy zakres objety odrebnym

opracowaniem)

Minimum co 5 lat winny by¢ przeprowadzone badania instalacji elektrycznych oraz

przeprowadzone niezbedne prace konserwacyjne.

16.Badania i pomiary (czesciowy zakres objety odrebnym opracowaniem)

Badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami. Badania i pomiary mogg
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia. Zakres badan
i pomiarow:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami (w tym kontrola
zastosowanych materiatow, aparatow i urzgdzen);

- pomiar rezystancji izolacji instalacji;

- pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajgcej, wyréwnawczej).

17. Urzadzenia i materialy (czesciowy zakres objety odrebnym opracowaniem)

Stosowany osprzet i materiaty powinny zapewnia¢ bezpieczng prace i uzytkowanie.



18.Uwagi konncowe (czesciowy zakres objety odrebnym opracowaniem)

Do prowadzonych prac nalezy stosowacC wytgcznie produkty i materiaty posiadajgce
atesty i certyfikaty. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi
normami i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujgc wpiséw
do dziennika budowy. Zmiana uzytych materiatdw na inne niz okreslone w projekcie,
moze by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z wtascicielem, kierownikiem i projektantem.
Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Obligatoryjnie wykonacC przewiert
sterowany pod nawierzchniami ciggow kotowych (bezinwazyjnie) bez naruszania warstw
drogowych. Powierzchnie naruszone w wyniku prowadzenia prac tj. ciggi piesze

utwardzone (chodniki) wymagajg odtworzenia wraz z petnym warstwowaniem.

Zakres badan i pomiarow:

. pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
. pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow;
. pomiar rezystancji uziomu.

Wszystkie protokoty pomiarowe wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci przekazac
Zamawiajgcemu. Mozliwe jest zastosowanie wyrobow lub rozwigzan zamiennych pod
warunkiem spetnienia norm jakosciowych, uzgodnienia ich z wtascicielem projektantem
oraz kierownikiem budowy. Stosowac¢ wyroby nie gorsze niz wskazane w dokumentacji
projektowej.

19. Préby pomontazowe
Przed uruchomieniem nalezy wykona¢ proby pomontazowe urzgdzen i uktadow
elektrycznych. Po utozeniu kabli, wykonaniu gtowic i podpieciu do pdl przeprowadzié¢
préby napieciowe kabli. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

20. Ochrona srodowiska

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy ukfad drzewostanu i przycinania koron

drzewnych. Planowana inwestycja nie wptywa ujemnie na stan srodowiska naturalnego.



21. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania w catym zakresie miesci sie na dziatkach objetych inwestycjg.

Szczegoty zawarto w czesci dotyczacej zagospodarowania terenu.

22. Obliczenia techniczne

e QObliczenia zwarciowe w miejscu przytaczenia

W GPZ Kazimierza Wielka:

- sie¢ SN — 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja;

- prad zwarciowy wielofazowy 7,8 kA, przy czasie t = 1,50 s,
- prad ziemnozwarciowy 90,0 A, przy czasie t = 4,00 s,
Impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:

c-U, 1115

°" Bl 38

Z

=1,22Q

C — wspotczynnik zmiennosci prgdu zwarciowego;
Un - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia;

Ikq— warto$¢ poczatkowego pradu zwarcia.

Reaktancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:
X,=0995-2Z,=0995-1,22 =1,214Q

Rezystancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:
R,=01-7Z,=0,1-1,22 =0,122Q

Parametry elektroenergetycznej linii zasilajgcej SN:

- linia kablowa 3 x XRUHAKXs 1 x 120mm? 12/20kV - dt. 1,81 km

R, =0253 Q/km
X o = 0,119 Q/km
R =R, 1, =0,253-181=0,458 Q

Jedn



X, =X, ‘1,=0119-1,81=0,215 Q

Jedn

- linia kablowa HAKNFtA 3 x 120mm? 12/20kV - dt. 0,275 km

Ry = 0,252 Q/km

X o = 0,122 Q/km

R, =R, -1, =0,252-0,275 = 0,069 Q
X, =X 1, =0,122-0,275 = 0,034 Q

- linia napowietrzna SAXSA 3 x 1 x 120mm? - dt. 0,033 km
R, =0,256 Q/km

Jedn

X iy = 0,166 Q/km

Jedn

R,=R,, -l,=0,256-0,033 =0,008 Q

Jedn

X;=X ., 1;,=0166-0,033 =0,004 Q

Jedn

Rezystancja wypadkowa linii kablowych i napowietrznych SN w miejscu

przytaczenia:

3

R, = z R, =0,458 + 0,069 + 0,008 = 0,536 Q
i=1

1

Reaktancja wypadkowa linii kablowych i napowietrznych SN w miejscu
przytaczenia:

3
X,=Y X,=0215+0,034 +0,004 = 0,253 Q
i=1

1

Impedancja sieci elektroenergetycznej SN w miejscu przylaczenia:

Zi =Ry + R, F+ (g + X )7 = (0,122 +0,536)" + (1,215 +0,253)* = 1,609 0

Prad poczatkowy zwarcia w miejscu przytaczenia:

[vv _ 1,1'UN 1,1'15

T Bz 31,609

=5,922 kA



Moc zwarcia w miejscu przytaczenia:

S, =~3-U, -1, =+/3-150-5922=1530 MVA

Prad zwarciowy udarowy w miejscu przytgczenia:
Kk - wspotczynnik udaru wynosi:

k=102+098& ¥ =102+0,98-¢**¥48 -1 276

i, =2 Kx-Iy =4/2-1,276-5,922 =10,68 kA

Zastepczy prad zwarciowy cieplny w miejscu przytaczenia:

m- wspotczynnik uwzgledniajgcy wptyw zmian sktadowej nieokresoweyj,

n - wspotczynnik uwzgledniajgcy wptyw zmian sktadowej okresowej, dla sieci rozdzielczej
réwny 1,

T - stata czasowa zrodta i zwigzanego z nim obwodu,

T, - czas trwania zwarcia.

X 1468
7-8%0 _ R (0658 5
T, =1500 ms

o1, 7’1 —2-1500

mzl-(l—e I)=

" (l—e ' )=0,005
T, 1500

I, =~m+n-I, =4/0,005+1-5922 =5936 kA

e Obcigzalnos¢ pradowa
tgp <0,4 - parametr wg warunkéw przytgczenia

;- P, 520 kW
N \/g-UN-cosgo 315KV 40,93

=21,524

e Dobor przytagcza sredniego napiecia

Dobrano linie kablowg typu 3 x XRUHAKXs 1 x 120 mm? 12/20kV z zvta powrotng
o przekroju 50 mm?

Obliczeniowe parametry zwarciowe i obcigzeniowe dla linii zasilajgcej:



Nazwa Wartosc¢

Moc zwarciowa w punkcie przytgczenia linii S k=153,86 MVA
3 x XRUHAKXs 1 x 120mm?

Poczatkowy okresowy prad zwarcia lk = 5,922 kA
Udarowy prad zwarcia ip = 10,68 KA
Elektromagnetyczna stata czasowa T=7,1ms
1-sek cieplny prad zwarcia 11h=5,936 kA
Znamionowy prad obcigzenia In= 21,52 A

Parametry dobranego kabla XRUHAKXs 1 x 120/50 mm?

Nazwa Wartosc¢

Znamionowy prad obcigzeniowy w tréjkatnym uktadzie | lqg =285 A
utozenia

1-sek cieplny prad kabla lihkan. =11,3 KA

Dopuszczalna wart. pradu zwarciowego zyty powrotnej | lkdopzp=9,8 kA

Sprawdzenie przytgcza na znamionowy prad obcigzenia i zwarcia, prgd obcigzenia
linii w stanie normalnej pracy

lag™> In
285 A>2152 A

Warunek diugotrwatej obcigzalnosci jest spetniony.

Sprawdzenie przytgcza na prad zwarcia 1 — sekundowy

lthkab.>lth

11,3kA>5,936kA

Warunek zwarciowy jest spetniony.

Sprawdzenie zyly powrotnej ze wzgledu na prad zwarcia:

[kd()p Zp 2 [k2—2_/'

lkdopzp = 9,8 kA - dopuszczalna wartos¢ jednosekundowego pradu zwarciowego
zyly powrotnej kabla,

1 ,'{'72_,, - spodziewany prad zwarcia przy zwarciu dwufazowym,



S, = 153,865 MVA - moc zwarcia w miejscu podtgczenia,

w = 1,05 - wspotczynnik korekcyjny uwzgledniajgcy zmiany napiecia.

I, ,,=0,033-S,,-w

I;_,, = 0,033 -153,865 -1,05 = 5,331 k4

[kdnp Zp 2 [k—2f

9,8kA4 25,33 kA4

Warunek spetniony.

PROJEKTANT
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Czesc¢ opisowa

Uwaga — na podstawie niniejszej informaciji kierownik budowy przed przystgpieniem do

robot budowlanych zobowigzany jest wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegélnych obiektéw

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe przytgcza elektroenergetycznego kablowego
SN 15kV i niezbednej infrastruktury towarzyszgcej do modernizowanego budynku

kottowni domu dziecka (stacja transformatorowa stanowig oddzielne opracowanie).

»BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO SN NA POTRZEBY
ZASILANIA KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ WRAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

LOKALIZACJA: 167/10, 167/4, 2573, 1296/4, 1296/3
OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001
GMINA KAZIMIERZA WIELKA

Ze wzgledu na roznorodnos¢ zakresu prac elektrycznych wykazuje sie nastepujgca
kolejnosc¢ robat:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu objetego inwestycja;

- wykonanie wykopdéw pod trase kablowa;

- utozenie rurarzu ochronnego;

- wykonanie przewiertOw wraz z rurarzem ostonowym;

- utozenie i zakopanie kabla ziemnego przytgcza;

- podtgczenie w polach SN stacji transformatorowej kabla;

- préby uruchomieniowe i pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie dziatek objetych inwestycjg w zakresie prac znajdujg sie:
- linie ziemne, kablowe elektroenergetyczne sieci nN;
- linie napowietrzne elektroenergetyczne sieci nN;

- linie napowietrzne nN oswietlenia drogowego;



- sie¢ kanalizacyjna;

- sie¢ wodociggowa,;

- sie€ cieptownicza;

- sieC teletechniczna;

- utwardzenia ruchu pieszego i kotowego;

- stupy nN i latarnie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inwestycja moze wigza¢ sie z zagrozeniami wynikajgcymi z technologii i lokalizacji.
Nalezy w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ inwestycje od strony granic posesiji;

- uwaga na porazenia prgdem od elementow sieci energetycznych;

- uwaga ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajgce z elementéw sieci wodociggowej,
cieptowniczej, teletechnicznej i kanalizacyjnej;

- uwaga ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajgce z ruchu kotowego i pieszego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozeniem bedg prace zwigzane z:

- ruchomymi elementami osprzetu elektrycznego;

- porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prac montazowych i pomiarowych;

- porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i w poblizu i pod czynnymi
liniami SN/nN;

- zalania w trakcie prac ziemnych w poblizu sieci wodociggowych;

- rozszczelnienia i zalania w trakcie prac ziemnych w poblizu sieci cieptowniczych;

- uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podczas wykonywania wykopow i przewiertow
sterowanych;

- przewrocenia sie ustojow stupow sieci elektroenergetycznej i teletechniczne;.

UWAGA - Nalezy przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢ teren inwestycji przed

dostepem oso6b trzecich.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP, posiada¢ aktualne badania

lekarskie i uprawnienia do prowadzenia robaot.

Cztonek personelu powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wynikajgcych

zagrozen:

- pracy na wysokos$ciach (drabina, rusztowanie, kosz podnosnika samochodowego);

- przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego;

- pracy w poblizu urzgdzen pod napieciem;

- roboty w poblizu uzbrojenia elektroenergetycznego;

- prac w poblizu uzbrojen sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej i
teletechnicznej;

- stosowanie srodkéw osobistej ochrony;

- udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadkow.

UWAGA - Nalezy wykonywaé prace w stanie beznapieciowym. Dopuszczanie do prac

uzyska¢ od PGE Dystrybucja, zarzadcow sieci uzbrojenia terenu i elementéw

kolidujgcych. Ustanowi¢ koordynatora robdt i kierownika zespotu. Zabrania sie

wykonywania prac podczas wytadowan atmosferycznych i obfitych opaddw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace w warunkach szczegodlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez minimum 2 osobowy personel. Prace te majg by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujgcemu zespotem ludzi przy pracach
zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy i
dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego. Do celow
komunikacyjnych na czas prowadzenia robot nalezy wykorzystaé istniejgcy uktad
komunikacyjny tj. drogi i ulice. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie
istniejgcego uzbrojenia terenu. W jednym z pomieszczen bedzie mozliwosc¢ udzielenia
podstawowej pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym. Bedzie tam
umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji

telefonicznej odbywac sie bedzie przez telefony mobilne i lezy w gestii wykonawcy robot.
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