PROJEKT BUDOWLANY

EGZ.NR ....

TRYB POSTEPOWANIA — ZGLOSZENIE ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA

»BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN NA POTRZEBY
ZASILANIA KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ NA DZIALCE
EWIDNECYJNEJ 1296/3 W KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ.NR ...

TRYB POSTEPOWANIA — ZGLOSZENIE ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA

»BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN NA POTRZEBY
ZASILANIA KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ NA DZIALCE
EWIDNECYJNEJ 1296/3 W KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

Kategoria obiektu budowlanego: - XXVI

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

1296/3

OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001
GMINA KAZIMIERZA WIELKA

POWIAT KAZIMIERSKI
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 12
28-500 KAZIMIERZA WIELKA

PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO BRANZA PROJEKTANT / NUMER UPRAWNIEN /
TYP PODPIS
WOJCIECH ELEKTROENERGETYCZNA GLOWNY MAP/0267/POOE/09
BANKOWICZ
04.2021

KWIECIEN 2021




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu 8si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN NA POTRZEBY ZASILANIA
KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ NA DZIALCE EWIDNECYJNEJ 1296/3 W
KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

LOKALIZACJA: INWESTOR:

167/10, 167/4, 2573, 1296/4, 1296/3 POWIAT KAZIMIERSKI

OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001 UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 12
GMINA KAZIMIERZA WIELKA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Jednocze$nie wyrazam zgode na wprowadzenie zmian w niniejszym projekcie budowlanym
zgodnie z obowigzujacym przepisami.

PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO BRANZA PROJEKTANT / NUMER UPRAWNIEN /
TYP PODPIS
WOJCIECH ELEKTROENERGETYCZNA GLOWNY MAP/0267/POOE/09
BANKOWICZ

04.2021




SPIS DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA LINIOWA

LP

NR

TYP

1296/3

Dziatka zabudowana




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢

realizacji obiektow.

Przedmiot inwestyciji: ,BUDOWA

KONTENEROWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJSN NA POTRZEBY ZASILANIA KOTLOWNI
GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ 1296/3
W KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

2. Odniesienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem: U.16

Symbol Przeznaczenie podstawowe terenu | Zasady obstugi w zakresie
oznaczenia infrastruktury technicznej
terenu (elektrycznosc¢)

U.16 Tereny zabudowy ustugowej Zaleca sie kablowanie uktadu

zasilania w obszarach o)

intensywnej zabudowie.

Elektroenergetyka:

Zaopatrzenie w energie elekiryczng przewiduje sie poprzez rozbudowe istniejgcego

uktadu sieci Sredniego i niskiego napiecia oraz budowe stacji transformatorowych.

Podstawowe informacje o budynku:

Gabaryty i wysokos¢ przedmiotowego budynku, szerokos¢ elewacji frontowej, geometria

dachu:

Stan istniejacy (inwentaryzowany)

Stan projektowany

Brak. Nie dotyczy.

Prefabrykowana stacja kontenerowa o
catkowitej powierzchni zabudowy do 35m2

Whnioski: Przedsiewziecie spetnia wytyczne zapisu obowigzujgcego planu miejscowego.

Projektuje sie prefabrykowang stacje transformatorows.




3. Zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji robét

W pierwszej kolejnosci zostanie wykonane wytyczenie lokalizacji stacji
transformatorowej oraz zabezpieczenie terenu objetego inwestycjg. Nastepnie prace
ziemne zwigzane z fundamentowaniem stacji transformatorowej. Wykonanie uziomow.
Montaz prefabrykowanej stacji transformatorowej wraz z aparaturg. Inne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania przytgcza. Ostatnim etapem zamierzenia budowlanego

jest wykonanie pomiarow i uruchomienia.

4, Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do

dalszego uzytkowania

o Wstep:

Dziatka 1296/3 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka, bedgca
miejscem prowadzenia przylgcza (objetego odrebnym opracowaniem) i instalacji

montazu stacji transformatorowej (budowa przytgcza stanowi element odrebnego

opracowania) posiada ksztatt nieforemny wydtuzony w kierunku wschod-zachéd.

Szerokos¢ skrajna dziatki w wynosi 109,43 m (wschod-zachod) na 90,49 m (potnoc-
potudnie). Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi lokalnej gminnej od strony
potnocne;.

e |Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka 1296/3 w miejscowosci Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka stanowi
teren zabudowany budynkiem niemieszkalnym tj. uzytecznosci publicznej. Teren dziatki

charakteryzuje sie niewielkimi roznicami wysokosciowymi i nieznacznym nachyleniem.

e Przewidywane zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, w tym adaptaciji

i rozbiorek:

W zwigzku z planowang inwestycjg ulegnie zmianie czesciowe uzytkowanie (przytgcze i
stacja transformatorowa) przedmiotowych dziatek oraz jej dotychczasowe
zagospodarowanie. Brak przewidzianych rozbiorek.




5. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane

z obiektami, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym

zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowane zagospodarowanie terenu:

W zwigzku z charakterem przedsiewziecia powstanie obiekt kubaturowy o powierzchni

catkowitej zabudowy do 35m2.

Projektowane instalacje wewnetrzne oraz urzgdzenia budowlane:

instalacja energii elektrycznej - zasilanie ( przylgcze objete odrebnym
opracowaniem ), kontenerowa stacja transformatorowa;

instalacja kanalizacyjna — nieobjeta opracowaniem;

instalacja wodna — nieobjeta opracowaniem;

instalacja wentylacyjna — nieobjeta opracowaniem;

instalacja grzewcza — nieobjeta opracowaniem;

instalacjg gazowa — nieobjeta opracowaniem;

instalacja kanalizacji — nieobjeta opracowaniem.

Sposdb zaopatrzenia w media:

W wode — przytgcze nieobjete opracowaniem;

W energie elektryczng — przytacze wg wydanych warunkow nr 20-10/WP/00306;
W energie cieplng — nieobjeta opracowaniem.

Sposob odprowadzania sciekow i gospodarowania odpadami:

Odprowadzenie sciekéw: nieobjete opracowaniem;

Odprowadzenie wod opadowych: nieobjete opracowaniem;

Gospodarka odpadami: nieobjete opracowaniem.

Uktad komunikacyijny:

Dziatki posiadajg dostep do drog publicznych.

Wymagania dotyczgce interesdw 0sob trzecich:




Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza interesdw os6b trzecich. Nie powoduje
ograniczenia dojazdu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnia ciggtos¢ dostepu do drég
publicznych. Zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, =zakitocenia elekiryczne i promieniowanie. Zapewnia ochrone przed
zanieczyszczeniami powietrza i gleby. Nie powoduje koniecznosci wycinki krzewow i
drzew. Przewiduje sie zapewnienie nienaruszalnosci elementoéw istniejgcych i
koniecznos¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i kotowego dla
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem objetym inwestycjg.

Uksztattowanie terenu i zieleni:

Zielen niska, trawy i drzewa w matej ilosci. Nieznaczne réznice terenowe i spadki.

Zagospodarowanie mas ziemnych:

Masy ziemne powstate w wyniku realizacji inwestycji zostang zagospodarowane w

obrebie inwestycji lub usuniete na koszt wykonawcy.

W zwiagzku z inwestycja niwelacji terenu nie przewiduje sie. Sposéb odprowadzenia
wod opadowych nie zmienia sie, nie naruszy stanu wody na gruncie ze szkoda dla

gruntow sasiednich i zapewni ochrone wod zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Bilans terenu. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci

zagospodarowania terenu.

e Powierzchnia dziatki objetych inwestycja: nie dotyczy;

e Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem: nie dotyczy;

e Powierzchnia zabudowy istniejgcej: nie dotyczy;

e Powierzchnia zabudowy przeznaczonej do rozbiorki: nie dotyczy;

e Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: nie dotyczy;

e Powierzchnia zabudowy tgcznie (istniejgca i projektowana): nie dotyczy;

e Powierzchnia istniejgcych utwardzen (ruchu pieszego i kotowego, miejsc
postojowych): nie dotyczy;

e Powierzchnia projektowanych utwardzen (ruchu pieszego i kotowego, miejsc
postojowych): nie dotyczy;




o Catkowita powierzchnia utwardzen (ruchu pieszego i kotowego, miejsc
postojowych i tarasow): nie dotyczy;

e Catkowita powierzchnia zabudowy budynkow: do 35m2;

e Wskaznik intensywnosci zabudowy: nie dotyczy;

e Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy.

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalein miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest wpisany do
ewidencji zabytkow. Inwestycja w catym zakresie znajduje sie poza zakresem ochrony

konserwatorskiej.

8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie¢ w granicach terenu goérniczego

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren objety inwestycjg.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Inwestycja nie ma wplywu na Srodowisko pod wzgledem ilosci, skftadu
zanieczyszczen, zasiegu i ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkéw wodnych.
Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek nie obejmujg obszary Natura
2000. Teren inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w przepisach o ochronie przyrody.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Brak.




11.

12.

13.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Projektowane elementy zaprojektowano i usytuowano w odlegtosciach, ktore nie
powodujg oddziatywania na dziatki sgsiednie i nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy. Inwestycja nie ogranicza dostepu Swiatta naturalnego do budynkow
istniejgcych i hipotetycznych na dziatkach sgsiednich, zgodnie 2z zapisami
obowigzujgcego prawa.

Projektowana inwestycja nie przestania i umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejgcych i planowanych budynkach, kiére mogag
powsta¢ na dziatkach sgsiednich, zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, miejsca gromadzenia odpaddéw
statych - nie dotyczy.

Inwestycja nie bedzie generowata wiekszego hatasu niz dopuszczalny.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w obszarze dziatki objetej

inwestycja w miejscowosci Kazimierza Wielka: 1296/3.

Bilans wéd opadowych

Nie dotyczy.

Uwagi koncowe

Prace zwigzane z inwestycjg bedg wykonywane w poblizu czynnych urzgdzen
elektroenergetycznych, kolizji i zblizen z istniejacg infrastrukturg i miejscach
publicznych. Nalezy zachowaé szczegodlne Srodki ostroznosci. Prace muszg byc
wykonywane przez personel wykwalifikowany zgodnie z obowigzujgcym prawem. W
trakcie wykonywania prac nalezy zabezpieczycC teren przed dostepem osob trzecich.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zapisami
polskich przepiséw budowlanych, norm, atestéw i dopuszczen do stosowania,
oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wyrobow i systeméw
stosowanych w realizacji projektu;

e Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen wykonaé recznie pod nadzorem
0s6b uprawnionych przez zarzgdce lub wtasciciela danego elementu;

e Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani uzywac go jako szablonu;




e Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie w terenie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie
do Projektanta.

e Watpliwosci lub wady nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do wykonywania robot;

e W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoSci
projektowanego elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali;

e Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca jest zobowigzany do
konsultacji z Projektantem. Wszelkie zmiany nalezy omowi¢ z Projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej
rozwigzania szczegotowe;

e Propozycje rozwigzan zamiennych nalezy uzgodni¢ z Projektantem, a nastepnie
uzyskac akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia;

o Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nieujete w opisie lub ujete w
opisie a nieprzedstawione na rysunkach, nalezy traktowac jako zawarte w catej
dokumentaciji;

e Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiarow. W szczegolnosSci
pomiar stanu izolacji, wytadowan, napiecia razenia i pomiar rezystancji
uziemienia. Nalezy zapewniC ciggtosc izolacji. Stosowac materiaty niepalne i nie
rozprzestrzeniajgce ognia. Przepusty przez Sciany, stropy i podtogi powinny by¢
zabezpieczone.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac¢ prace geodezyjne tj.: terenowe
wytyczenie elementow projektowanych, pomiary powykonawcze, inwentaryzacje
urzgdzen podziemnych przed ich zasypaniem.

PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO BRANZA PROJEKTANT / NUMER UPRAWNIEN /
TYP PODPIS
WOJCIECH ELEKTROENERGETYCZNA GLOWNY MAP/0267/POOE/09
BANKOWICZ

04.2021




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

EGZ.NR ...

TRYB POSTEPOWANIA — ZGLOSZENIE ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA

»BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN NA POTRZEBY
ZASILANIA KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ NA DZIALCE
EWIDNECYJNEJ 1296/3 W KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

Kategoria obiektu budowlanego: - XXVI

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

167/10, 167/4, 2573, 1296/4, 1296/3
OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001
GMINA KAZIMIERZA WIELKA

POWIAT KAZIMIERSKI
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 12
28-500 KAZIMIERZA WIELKA

PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO BRANZA PROJEKTANT / NUMER UPRAWNIEN /
TYP PODPIS
WOJCIECH ELEKTROENERGETYCZNA GLOWNY MAP/0267/POOE/09
BANKOWICZ
04.2021

KWIECIEN 2021




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo
budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze
projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN NA POTRZEBY
ZASILANIA KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ NA DZIALCE
EWIDNECYJNEJ 1296/3 W KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

LOKALIZACJA: INWESTOR:

167/10, 167/4, 2573, 1296/4, 1296/3 POWIAT KAZIMIERSKI

OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001 UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 12
GMINA KAZIMIERZA WIELKA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Jednocze$nie wyrazam zgode na wprowadzenie zmian w niniejszym projekcie budowlanym
zgodnie z obowigzujacym przepisami.

PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO BRANZA PROJEKTANT / NUMER UPRAWNIEN /
TYP PODPIS
WOJCIECH ELEKTROENERGETYCZNA GLOWNY MAP/0267/POOE/09
BANKOWICZ

04.2021




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest:

»BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJSN NA
POTRZEBY ZASILANIA KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ
NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ 1296/3 W KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje branze elektroenergetyczng:

Budowa przytgcza i niezbednej infrastruktury towarzyszgcej do modernizowanego
budynku kottowni domu dziecka (objete odrebnym opracowaniem). Przedmiotem
niniejszego opracowania jest stacja transformatorowa 15,75/0,42kV z transformatorem o
mocy 630 kVA oraz niezbedng infrastrukturg, zbudowana jako budynek prefabrykowany,
ztozona z elementéw Zelbetowych. Dwie Sciany stacji sg sScianami oddzielenia

przeciwpozarowego (wschodnia i potudniowa).

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Wizja terenowa;

— Warunki techniczne przytgczenia;
— Umowa przytgczeniowa;

— Mapa do celow projektowych;

— Przepisy i normy obowigzujgce.




4. Charakterystyka energetyczna i zapotrzebowanie modernizowanego
budynku

Dane charakterystyczne wg odrebnego opracowania.

Moc szczytowa 517,8 kW

Prad obcigzenia szczytowy 793,52 A

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii Posredni na napieciu SN z 3-fazowym
licznikiem

5. Dane energetyczne przytacza i zasilania

Napiecie zasilania SN 15kV

Zasilanie Pole SN nr 1 w stacji SN/nN Kazimierza Wielka
Kos$ciuszki. Zasilanie z linii SN GPZ Kazimierza
Wielka - Ogrody

Typ przytgcza SN Ziemne, kablowe
Typ kabla SN XRUHAKXS
Dtugosc¢ przytgcza SN 220mb (250)
Moc przytgczeniowa 520kW

Ochrona od porazen sieci SN Uziemienie ochronne

6. Pomiar energii elektrycznej

Zgodny z warunkami przytgczenia. Do rozliczenia z dostawcg energii elektrycznej tj. PGE
Dystrybucja S.A. Zastosowac¢ posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z
3-fazowym licznikiem energii elektrycznej umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar
energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy ma spetniac wymagania techniczne dla uktadow i
systeméw pomiarowych zgodnych z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Szczegoty
techniczne wg warunkéw przytgczenia nr 20-10/WP/00306. Szafka pomiarowa jest
zintegrowana z rozdzielnicg niskiego napiecia. Pomiar realizowany jest po stronie
Sredniego napiecia (posredni). Uktad wyposazony jest w przektadniki prgdowe i

napieciowe znajdujgce sie w polu rozdzielnicy SN.

7. Przylacze SN 15kV

Objete odrebnym opracowaniem.




8. Technologia ukfadania kabli

Objete odrebnym opracowaniem.

9. Istniejace uzbrojenie terenu, kolizje technologiczne i zblizenia

Objete odrebnym opracowaniem.

10.Posadowienie stacji transformatorowej

Posadowienie stacji transformatorowej bezposrednio na gruncie moze zaistnie¢ pod
warunkiem, ze warstwy niespoiste i niewysadzinowe o stopniu zageszczenia 1p>0,7
zalegajg do min. 1m ( lokalnej strefy przemarzania). W przypadku posadowienia stacji w
gruntach spoistych, ich stopien plastycznosci I, powinien by¢ 1.<0,4. Pod catg
powierzchnig fundamentu nalezy wymieni¢ grunt na podsypke o stopniu zageszczenia
Ip>0,7 do gtebokosci strefy przemarzania (1m). W przypadku wystepowania wod
gruntowych lub skomplikowanych warunkéw gruntowych nalezy wykonac¢ indywidualny
projekt posadowienia.

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie wykopu pod fundament zgodnie
zatozeniami i technologig wybranego producenta. Zaleca sie wybor rozwigzania
technologicznego umozliwiajgcego wprowadzenie zasilania to projektowanej stacji z
kazdej mozliwej strony. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowa przestrzen roboczg w wykopie dla
trasy kablowej zasilania stacji. Od strony trasy przytgcza kablowego $ciana wykopu
powinna by¢ oddalona od sciany fundamentu stacji o 1m, a od pozostatych o conajmniej
0,4m. W wykonanym wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i potgczyC ze zbrojeniem
fundamentu. Pod fundamentem nalezy wykonac¢ podsypke o grubosci min 20 cm o
odpowiednim stopniu zageszczenia i zniwelowana. Na uprzednio przygotowang
lokalizacje ustawi¢ wanne fundamentowg stacji, nastepnie ustawi¢ element naziemny
stacji. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli wykop wypetnic piaskiem

zageszczajgc go warstwami co 20cm.

11.Budowa stacji transformatorowej

Projektowana stacja jest prefabrykowang, modutowg konstrukcjg sktadajgcg sie z 2
podstawowych elementéw tj. prefabrykowanego fundamentu i czesci naziemnej
(budynku krytego stropodachem). Posadzka w stacji jest betonowa z otworami




technologicznymi  (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze
transformatora) na wprowadzenie zasilania kablowego. W obrebie stanowisko obstugi
stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czesci stanowigcej fundament i kanat kablowy.
Metalowa element wtazu jest uziemiony poprzez przytgczenie go do konstrukcji w
betonie. Pod komorg transformatora znajduje sie szczelna misa olejowa, ktérg pomiesci
zawartos¢ oleju transformatora. Kable z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory
przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. W otwory przygotowane w Scianie
bocznej fundamentu wprowadzi¢ przepusty kablowe uszczelniajgce zgodne =z
wytycznymi producenckimi. Przepusty kablowe misy fundamentowej stacji powinny
posiadac atesty wykonania w technologii zapewniajgcej szczelnos¢ przy cisnieniu stupa
wody minimum 0,4 bara wszystkich wprowadzanych kabli. Stacja posiada drzwi
wejsciowe do strefy obstugi SN i nN oraz do komory transformatora. W drzwiach znajdujg

sie otwory wentylacyjne =z zaluzjami zapewniajgcymi skuteczng wentylacje

transformatora.
12.Informacje technologiczne, instalacje wewnetrzne i materialy stacji
transformatorowej

Sciany wykonane w technologii prefabrykowanej zelbetowe o gr. okoto 12cm,
wykonczone tynkiem ozdobnym lub inng okfadzing wg. ustalen inwestorskich.
Kolorystyke dostosowac do budynkow istniejgcych sgsiadujgcych z projektowang stacjg.
Element fundamentu wykonane w technologii prefabrykowanej zelbetowej wraz z
izolacjg przeciwwilgociowg. Wanna fundamentowa posiada dwie komory: komore
kablowy z przepustami i szczelng mise olejowg. Stropodach systemowy zelbetowy. Drzwi
stalowe wyposazone w otwory wentylacyjne, zamki (kolorystyka i system wedtug
uzgodnien inwestorskich). Oswietlenie — typu LED, wentylacja grawitacyjna przez i

instalacja uziemiajgca.

13. Pozarowa klasyfikacja obiektu budowlanego

Stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkéw grupy PM. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego Qg dla projektowanej stacji wynosi w zaleznosci od wyboru transformatora:
e olejowego o mocy 630kVA = 1835 MJ/m?
e 2zywicznego klasy F1 lub F2 <500 MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku bez Scian oddzielenia p.poz. = C




Elementy budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia:

- dwie sciany o grubosci 120 mm — $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
ogniowej REI 120,

- dwie sciany o grubosci 100 mm — nie sg scianami oddzielenia przeciwpozarowego,

- dach — REI 60.

Sciany stacji wykonane sg z materiatéw niepalnych spetiajgcych warunek dla

elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
14.Instalacje elektryczne potrzeb wlasnych stacji transformatorowej

Przewidziano oswietlenie wewnetrzne i gniazdo wtykowe 230V. Oswietlenie
pomieszczen w budynku wykonane jest zrodtami energooszczednymi) zamontowanymi
w ilosci: 2 sztuki. tgcznik oswietlenia oraz gniazdo jednofazowe. Oprawy oswietleniowe
zasilane sg przewodami DY 3x1.5 mm? w korytkach.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Uziom stacji transformatorowej i uziom poziomo-pionowy wzdtuz trasy projektowanego
przytgcza kablowego SN (uziom trasy kablowej stanowi zakres odrebnego opracowania).
Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi¢ bedzie uziemienie ochronne.

16. Uziemienie stacji transformatorowe;j

Projektowana stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspolnego
uziomu na zewnatrz stacji. Gtdwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z
czesci poziomej wykonanej Fe/Zn 40x5 wewnatrz staciji.

W stacji do gtdwnej magistrali podpieto:

e Rozdzielnice SN w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
e Rozdzielnice nN w dwdch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
e Kadz transformatora — przewod LgY 35 mmz;

e Stropodach poprzez zbrojenie;

e Budynek w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

e (Oscieznice w jednym punkcie - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

e Drzwi w jednym punkcie - przewodd LgY 25 mm2;




e Wiaz - jest zabezpieczony przez potgczenie ze zbrojeniem budynku;
e Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
e Konstrukcja do potgczenia zyt powrotnych kabli SN - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

e Plozy transformatora - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm].

Stacja jest wyposazona w potgczenia ochronne i uziemiajgce wewnetrzne. W czasie
montazu stacji nalezy potgczy¢ stacje z fundamentem i na zewngtrz do uziomu
otokowego poprzez zaciski uziemiajgce stacji. Potgczenia wyprowadzi¢ przez otwory i
skrecic.

Instalacje uziemiajacg wykonac:

o wokot stacji wykonac uziom otokowy w odlegtosci 1m od zarysu stacji na
gtebokosci 0,8m;
e do uziomu otokowego przytgczy¢ przewody uziemiajgce uziemienia ochronnego

SN oraz przewody ochronne uziemienia roboczego nN wyprowadzone ze stacji;

Uziom otokowy nalezy potaczy¢ z:

e uziomem fundamentowym budynku sgsiedniego;

e dostepng szyng wyréwnawczg lub zaciskiem wyrownawczym sgsiedniego
budynku do ktérego sg przytgczone wszelkie metalowe instalacje i konstrukcje
znajdujgce sie w nim;

e jezeli uziom fundamentowy budynku potgczony jest z szyng wyréwnawcza brak
potrzeby prowadzenia dwéch przewoddw uziomowych do uziomu otokowego
stacji;

e po utozeniu kabli i uziemieniu ich dokona¢ pomiaru rezystancji wypadkowej
uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej matoprgdowej;

e w przypadku otrzymania wyniku pomiaréw poréwnac z wartoscig wczesniej
okreslong i gdy wartos¢ wczesniej zmierzona bedzie wigksza od wartosci
dopuszczalnej nalezy podjg¢ decyzje o przystgpieniu do wykonania uziomow

pionowych.




17. Dane techniczne

Stacja 15,75kV/0,42kV z transformatorem 630 kVA. Moc znamionowa stacji 630 kVA,
Czestotliwosc 50 Hz, Liczba faz - 3

Dane techniczne dla strony SN

Pozycja Wartos¢
Napiecie znamionowe 17,5 kV
Poziom znamionowy izolacji doziemnej 95 kV
Poziom znamionowy izolacji miedzybiegunowej 40 kV
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych i pol 630A
liniowych
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 200A
Prad znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pal 16kA
liniowych
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pdl 40kA
liniowych
Stopien ochrony — od strony obstugi IP4X

Dane techniczne dla strony nN

Pozycja Wartosc¢

Napiecie znamionowe 420V

Napiecie znamionowe izolacji 690 V

Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych i pola 1250A
transformatorowego

Prad znamionowy ciggty pdl odptywowych 400A

Prad znamionowy ciggty pdl agregatowych 910A

Prad znamionowy 1-sek. obwodu gtbwnego 20 kKA

Prad znamionowy szczytowy obwodu gtéwnego 40 kA

Stopien ochrony — od strony obstugi IP2X

Transformator olejowy, hermetyczny o mocy 630 kVA;

Stopien ochrony IP43;

Klasa obudowy — 10;

Stacja posiada klase odpornosci na tuk wewnetrzny 1AC-B-16 kA-1s.




18. Stacja transformatorowa i jej wyposazenie

W sktad stacji wchodzg trzy podstawowe elementy tj. transformator, rozdzielnica SN i

rozdzielnica nN.

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementoéw o mocy 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi, po
czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie k&t blokadami.
Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktory w razie wycieku, olej
z transformatora sptywa do szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czesé

fundamentu.

Rozdzielnica SN jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 17,5kV. Konstrukcja
rozdzielnicy wykonana jest z elementow gietych tgczonych przez spawanie. Celki miedzy
sobg taczone sg przez skrecanie i przykrecone do ramy. Pola rozdzielnicy majg
podziatke 650mm. Celki wykonane sg z drzwiami prawymi i lewymi. Rozdzielnica
wykonywana jest jako 3 polowa, o gabarytach catosciowych 1900 x 1950 x 1060 mm
(wys. x szer. x gt.), wyposazona w pole liniowe, pole pomiarowe i pole transformatorowe.
Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm2).

W polu transformatorowym zastosowano gtowice POLT 24 D/1XI, réwniez na

transformatorze zastosowano gtowice kablowe firmy POLT 24 D/1XI.

Konstrukcja rozdzielnicy nN wykonana jest z elementéw systemu przystosowanych do
potgczen poprzez skrecanie. Rozdzielnica nN sktada sie z pola zasilajgcego, pol
odptywowych, pol agregatowych, przedziatu potrzeb wtasnych oraz przedziatu
pomiarowego. Pole zasilajgce wyposazone jest w roztgcznik gtowny typu RA-1250.

Pole agregatu zaopatrzone w roztgcznik bezpiecznikowy NH3-630kVA (910A) ze
zworami prgdowymi przystosowany do podpiecia agregatu wyposazonego w wytgcznik
gtéwny. Pola odptywowe wyposazone sg roztgczniki bezpiecznikowe typu NH2-400A.
Konstrukcja umozliwia wymiane roztgcznika od przodu rozdzielnicy. Wprowadzenie kabli
do przedziatu agregatowego odbywa sie przez otwor zlokalizowany na scianie frontowej

stacji transformatorowej.

Rozdzielnica jest wyposazona w:
- stacjonarny roztgcznik gtéwny typu RA-1250 firmy Apator,

- 8 pol odptywowych z roztgcznikami bezpiecznikowymi NH2 400A




- 1 pola agregatowe z roztgcznikami bezpiecznikowymi 910A

- 1 pole rezerwowe dla roztgcznika bezpiecznikowego bez wyposazenia

Potgczenie rozdzielnicy nN z transformatorem ( strona nN ) wykonano kablem:
L1, L2, L3, N (4 x 2x YKXS 1x240 mm2).
Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C.

Szafka pomiarowa jest zintegrowana z rozdzielnica niskiego napiecia. Pomiar
realizowany jest po stronie sredniego napiecia (posredni). Uktad wyposazony jest w

przektadniki prgdowe i napieciowe znajdujgce sie w polu rozdzielnicy.

Osoby wykonujgce czynnosci tgczeniowe powinny mie¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie w obstugiwaniu aparatury wysokiego napiecia. Przy
przestawianiu roztgcznika lub uziemnika nalezy przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy, oraz nastepujgcych warunkéw:

- roztgcznik mozna zamknac tylko gdy uziemnik jest otwarty

- uziemnik mozna zamkng¢ tylko wtedy gdy rozigcznik jest otwarty i uziemiany
obwdd jest odtgczony od napiecia.

Przed dokonaniem (zamkniecia lub otwarcia) roztgcznika lub jego uziemnika nalezy
upewnic sie czy zamkniecie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzgledniajgc warunki

wskazane wyzej.

19.Sposob obstugi i zabezpieczenie przed dostepem

Obstuga urzagdzen rozdzielni sredniego i niskiego napiecia odbywac sie bedzie wewnatrz
stacji. Wszystkie pola liniowe rozdzielnicy sredniego napiecia wyposazone sg w napedy
silnikowe, ktore bedg powigzane z telemechanikg po montazu szafki wewnatrz stacji.
Wszystkie tgczniki niskiego napiecia wyposazone sg w napedy reczne. W drzwiach do

komory transformatora zastosowano barierki ochronne.
20.Przepusty kablowe i uszczelnienie
Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworéw w fundamencie stacji powinny

by¢ uszczelnione.




21. Bezpieczenstwo i higiena pracy (czesciowy zakres objety odrebnym

opracowaniem)

Minimum co 5 lat winny by¢ przeprowadzone badania instalacji elektrycznych oraz

przeprowadzone niezbedne prace konserwacyjne.

22.Badania i pomiary (czesciowy zakres objety odrebnym opracowaniem)

Badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami. Badania i pomiary mogg
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia. Zakres badan
i pomiarow:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami (w tym kontrola
zastosowanych materiatow, aparatow i urzgdzen);

- pomiar rezystancji izolacji instalacji;

- pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajgcej, wyréwnawczej).

23. Urzadzenia i materiaty (czesciowy zakres objety odrebnym opracowaniem)

Stosowany osprzet i materiaty powinny zapewnia¢ bezpieczng prace i uzytkowanie.

24.Uwagi koncowe (czesciowy zakres objety odrebnym opracowaniem)

Do prowadzonych prac nalezy stosowac wytgcznie produkty i materialty posiadajgce
atesty i certyfikaty. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi
normami i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujgc wpisow
do dziennika budowy. Zmiana uzytych materiatdw na inne niz okreslone w projekcie,
moze by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z wiascicielem, kierownikiem i projektantem.
Zakres badan i pomiarow:

. pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

. pomiar rezystanciji izolacji kabli i przewodow;

. pomiar rezystancji uziomu.
Wszystkie protokoty pomiarowe wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci przekazac
Zamawiajgcemu. Mozliwe jest zastosowanie wyrobow lub rozwigzan zamiennych pod
warunkiem spetnienia norm jakosciowych, uzgodnienia ich z projektantem oraz
kierownikiem budowy. Stosowa¢ wyroby nie gorsze niz wskazane w dokumentaciji

projektowej.




STOSOWAC OPISY | OZNACZENIA ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
WEDLUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA ZAWARTYCH W WBSE (WYTYCZNE
DO BUDOWY SYSTEMOW ELEKTROENERGETYCZNYCH W PGE DYSTRYBUCJA
S.A.) TOM 10.

25. Préby pomontazowe
Przed uruchomieniem nalezy wykona¢ proby pomontazowe urzgdzen i uktadow
elektrycznych. Po podpieciu kabli, wykonaniu gtowic i podpieciu do pol przeprowadzi¢
proby napieciowe kabli. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

26. Ochrona srodowiska

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy uktad drzewostanu i przycinania koron

drzewnych. Planowana inwestycja nie wptywa ujemnie na stan srodowiska naturalnego.

27. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania w catym zakresie miesci sie na dziatkach objetych inwestycjg.

Szczegoty zawarto w czesci dotyczacej zagospodarowania terenu.

28.0bliczenia techniczne

e QObliczenia zwarciowe w miejscu przytaczenia

W GPZ Kazimierza Wielka:

- sie¢ SN — 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja;

- prad zwarciowy wielofazowy 7,8 kA, przy czasie t = 1,50 s,
- prad ziemnozwarciowy 90,0 A, przy czasie t = 4,00 s,
Impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:

c-U, 1115

i, 378

Z

=1,22Q

C — wspotczynnik zmiennosci prgdu zwarciowego;

Un - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia;




Ikq— warto$¢ poczatkowego pradu zwarcia.

Reaktancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:
X,=0995-2Z,=0995-1,22 =1,214Q

Rezystancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:
R,=01-Z,=0,1-122=0,122Q

Parametry elektroenergetycznej linii zasilajgcej SN:

- linia kablowa 3 x XRUHAKXs 1 x 120mm? 12/20kV - dt. 1,81 km

R = 0,253 Q/km
X jn = 0,119 Q7 km

R =R, -1 =0,253 181 =0,458 Q

Jedn

X, =X 1,=0]119-1,81=0,215 Q

Jedn

- linia kablowa HAKNFtA 3 x 120mm? 12/20kV - dt. 0,275 km

R, = 0,252 Q/km
X i = 0,122 Q/km

R, =R, -1, = 0,252 -0,275 = 0,069 Q

X,=X ., -1,=0,122-0,275 = 0,034 Q

Jedn

- linia napowietrzna SAXSA 3 x 1 x 120mm? - dt. 0,033 km
Ry =0,256 Q/km
X e = 0,166 Q[ km

R,=R,, -l;=0,256-0,033 = 0,008

Jedn




X,=X,,,l,=0,166-0,033 =0,004 Q

Jedn

Rezystancja wypadkowa linii kablowych i napowietrznych SN w miejscu
przytaczenia:

3

R, =Y R, =0,458 +0,069 + 0,008 = 0,536

i=1
Reaktancja wypadkowa linii kablowych i napowietrznych SN w miejscu

przytaczenia:

3

X,=Y X,=0,215+0,034 +0,004 =0,253 Q

i=1

Impedancja sieci elektroenergetycznej SN w miejscu przylaczenia:

zZ. = \/(RQ R, P+ (X, + X ;)2 =4/(0,122 +0,536)% + (1,215 +0,253)% = 1,609 Q

Prad poczatkowy zwarcia w miejscu przytaczenia:

;o _LLU, LIS

T Bz VBL609

=5,922 kA

Moc zwarcia w miejscu przytaczenia:

S, =3-U, -1, =+/3:150-5922=1530 MVA

Prad zwarciowy udarowy w miejscu przytaczenia:
K - wspotczynnik udaru wynosi:

k=102+098& ¥ =102+098-¢**C¥4¥ =1 276

i, =2 kI =+/2-1,276-5922 =10,68 kA

Zastepczy prad zwarciowy cieplny w miejscu przytgczenia:

m- wspotczynnik uwzgledniajgcy wptyw zmian sktadowej nieokresowey,

n - wspotczynnik uwzgledniajgcy wptyw zmian skltadowej okresowej, dla sieci rozdzielczej
réwny 1,

T - stata czasowa zrodta i zwigzanego z nim obwodu,

T, - czas trwania zwarcia.

Yoo 1468
T 18Pxs _ Ry _ 0,658 =71 ms




T, =1500 ms

2Ty —2:1500
m:l.(l_e r ):A.(l_e 71 )=0,005
T, 1500

I, =~m+n-I, =4/0,005+1-5922 =5936 kA

e Obcigzalnos¢ pradowa
tgp <0,4 - parametr wg warunkdéw przytgczenia

P, 520 kW

[ = =
Y JBU, cosp  ~3-15kV 0,93

=21,524

e Dobor przytagcza sredniego napiecia

Dobrano linie kablowg typu 3 x XRUHAKXs 1 x 120 mm? 12/20kV z zvta powrotng
o przekroju 50 mm?

Obliczeniowe parametry zwarciowe i obcigzeniowe dla linii zasilajgcej:

Nazwa Wartos¢

Moc zwarciowa w punkcie przytgczenia linii S k=153,86 MVA
3 x XRUHAKXs 1 x 120mm?

Poczatkowy okresowy prad zwarcia lk = 5,922 kA
Udarowy prad zwarcia ip = 10,68 kKA
Elektromagnetyczna stata czasowa T=7,1ms

1-sek cieplny prad zwarcia 11h=5,936 kA
Znamionowy prad obcigzenia INn= 21,52 A

Parametry dobranego kabla XRUHAKXs 1 x 120/50 mm?

Nazwa Wartosc¢

Znamionowy prad obcigzeniowy w tréjkatnym uktadzie | g =285 A
utozenia

1-sek cieplny prad kabla linkan. =11,3 KA

Dopuszczalna wart. pradu zwarciowego zyty powrotnej | lkdopzp=9,8 kA

Sprawdzenie przytgcza na znamionowy prad obcigzenia i zwarcia, prgd obcigzenia
linii w stanie normalnej pracy




lag™> In

285 A>21,52 A

Warunek diugotrwatej obcigzalnosci jest spetniony.

Sprawdzenie przytgcza na prad zwarcia 1 — sekundowy

lthkab.>lth

11,3kA>5,936kA

Warunek zwarciowy jest spetniony.

Sprawdzenie zyly powrotnej ze wzgledu na prad zwarcia:

[kdnp Zp 2 [k2—2f

lkdopzp = 9,8 kA - dopuszczalna wartos¢ jednosekundowego pragdu zwarciowego
zyty powrotnej kabla,

1 ,'{'72_,. - spodziewany prad zwarcia przy zwarciu dwufazowym,

S, = 153,865 MVA - moc zwarcia w miejscu podtgczenia,
w = 1,05 - wspotczynnik korekcyjny uwzgledniajgcy zmiany napiecia.
I, 5, =0,033 -8, -w

I, »p = 0,033 -153,865 -1,05 = 5,331 k4

[kdnp Zp 2 [k—2f

9,8kA 25,33 kA4

Warunek spetniony.

e Obliczenia zwarciowe dla projektowanej stacji transformatorowej

Parametry elektroenergetycznej przytacza SN:

- linia kablowa 3 x XRUHAKXs 1 x 120mm? 12/20kV - dt. 0,250 km

=0,253 Q/km

/edn




X i = 0,122 Q[ km

R =R, -1,=0253-0,25=0,063 Q
X, =X 1, =0,122-0,25 20,031 Q

Rezystancja wypadkowa na szynach rozdzielni
transformatorowe;j:

SN projektowanej staciji

2

R, =Y. R, =0,658 +0,063 =0,721 Q
i=1

Reaktancja wypadkowa linii na szynach rozdzielni SN projektowanej stacji
transformatorowe;j:

2

X, =Y X,=1468 +0,031 =1,499 Q

i=1

Impedancja sieci elektroenergetycznej SN w miejscu przytgczenia:

Zy =AJR2+ X, =4/0,721% +1,499 > = 1,663 Q

Prad poczatkowy zwarcia na

szynach SN projektowane stacji
transformatorowej:

«  LI-U L1-15

[, =-— = =5,729 kA

YB3z, 31,663
Moc zwarcia na szynach SN projektowane stacji transformatorowe;j:

S, =+3-U, I, =~/3-150-5,729=14884 MV A

Prad zwarciowy wudarowy na szynach SN projektowane stacji
transformatorowej:

K=1,02+0,98 %" =1,02+0,98- 72147 =1 251

i, =2k I =+2-1,251-5,729 =10,14 kA




Zastepczy prad zwarciowy cieplny na szynach SN projektowane stacji

transformatorowej:

X, 1,499

T: tg¢K3 — RZ — 07721 :6’6 ms

w w 314

T, =1500 ms
2T -2:1500

mzi-(l—e r )= 0,6 ‘(I-e *° )=0,004

T, 1500

Dobér przektadnikéw pradowych 15 kV

Dobér przektadni przektadnikow prgdowych do warunkéw pracy

Rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej powinien sie miesci¢ w granicach od 20% do
120% znamionowego pradu pierwotnego.

Obliczeniowy prad maksymalny dla mocy umownej — 21,52 A

Ze wzgledu na zaleznos$¢ btedow pomiarowych przektadnika w funkcji pradu, prad
pierwotny przektadnika powinien zawieraC sie w przedziale okreslonym nastepujacyg
zaleznoscia:

0,2%11n < 110bl. < 1,214

gdzie:

l1n - prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotne;j,

l10b1. - Maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie pierwotne;.

0,220 A <2152 A<1,2*20 A
4A<2152A <24 A

Warunek spetniony.




Przyjeto przektadniki pragdowe:
TPU 60.11 20/5 A/A; FS 5; kI. 0,2; 5 VA; | = 8 KA, lgyn = 15 kKA

Przy doborze pragdu wtérnego przektadnika prgdowego powinien byC¢ spetniony
nastepujgcy warunek:
l2obi < 1,2 * I2n

gdzie:

l2n - prad znamionowy przektadnika po stronie wtornej,
l2ob1. - Maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie wtérnej.

Odlegtos¢ przektadnikéw prgdowych zainstalowanych w polu pomiarowym rozdzielni SN

od tablicy licznikowej wynosi 5 m.

Dobrano przektadniki o znamionowym pradzie wtornym 5 A.

Maksymalny prad obcigzenia przektadnika po stronie wtérnej wynosi:

|20b|. = |1ob| /(| 1n / |2n) = 21,52 Al (20/5) = 5,38 A

538A<6A

Warunek spetniony.

Ze wzgledu na zachowanie klasy dokfadnosci konieczne jest spetnienie nastepujgcego

warunku obcigzenia przektadnika prgdowego:

0,25*Sn < SZobI. < Sn

gdzie:

Sn - moc znamionowa przektadnika prgdowego,
Saobl. - Maksymalna obliczeniowa moc obcigzenia przektadnika prgdowego.

Moc Syon. Wynikajgca z zaleznosci:




Saobl. = 2SL+ Sp + Sz

gdzie:

S. = 0,125 VA - moc pobierana przez obwod prgdowy licznika,
Sp P =15, *Rp - moc tracona na przewodach,

l2n = 5A - znamionowy prad przektadnika po stronie wtérnej,
Rp = l/(y*s) - rezystancja zastepcza obwodow wtérnych,

S, = I,,? * Ry - moc tracona na zaciskach,

Rz = 0,05Q - rezystancja zastepcza zaciskow.

Dla przewodow wtornych obwodow pragdowych przyjeto nastepujgce parametry:
s=2,5mm2,

=10 m (2 x5 m),

y =55 m/Q*mm?.

Strata mocy na zaciskach przy rezystancji zastepczej zestykoéw 0,05 Q /faze:

Sz =loop? *R=5,382*0,05=1,447 VA
S;= 1’ *R=5%2*0,05=1,25VA

Strata mocy na przewodach:

Sp=(122*2*1)/(y*s)=(5°*2*5)/(55*2,5)=1,82 VA
Sp=(laon?*2*1)/(y*s)=(538*2*5)/(55*2,5)=2,11 VA

Moc obcigzenia uzwojenia wtornego przekfadnika dla mocy umownej wyniesie:
Soonl. = 0,125 + 2,11 + 1,447 = 3,682 VA
Sprawdzenie wymogu:

0,255 VA = 3,682 VA <5 VA
1,25 VA <3,682VA<5VA




Warunek spetniony.

Dobér przektadnikéw napieciowych 15 kV

Przyjeto przektadniki napieciowe typu:
UMZ 24-1 15/\3 : 0,1/N3 kV/KV, Kkl. 0,2; 5 VA

Obcigzenie przektadnikow napieciowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie
powinno przekracza¢ warto$ci znamionowych i nie powinno by¢ nizsze od 25% mocy
znamionowej przekfadnika.

0,25 * Szn < Sobc < Szn

gdzie:

Szn — znamionowa moc uzwojenia wtérnego przektadnika napieciowego,

Sap — straty mocy na przyrzadach pomiarowych.

Przewidywane obcigzenie przektadnikow napieciowych:

Sip1 = 1,4 VA - moc pobierana przez obwody napieciowe licznika ZMD - 1,4 VA/faze,

Sap1 = 0,4 VA - moc pobierana przez obwody napieciowe modemu komunikacyjnego CU

tgcznieS=1,4+04=18VA

Sprawdzenie wymogu:

0,255 VA<1,8VA<5VA
1,25VA<1,8VA<5VA

Warunek spetniony.
Uziemienie projektowanej stacja transformatorowej
Z projektowanej stacji transformatorowej planowana do przytgczenia sieC

elektroenergetyczna niskiego napiecia bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C Iub TN-S.
Przewody PEN (PE) tej sieci sg potgczone z uziemieniem urzgdzen wysokiego napiecia.




W zwigzku z tym, napiecie uziomowe Ug uziomu o wypadkowej rezystancji RB2,
wystepujgce przy zwarciu w sieci wysokiego napiecia, nie wywota w sieci niskiego
napiecia zagrozenia porazeniowego, gdy bedg spetnione warunki:

Zagrozenie powyzsze nie wystgpi, jezeli rezystancja RB2 spetnia warunek:

Re2. < Ur/ e

gdzie:

Ur — napiecie odczytane z tabeli dla czasu przeptywu prgdu zwarciowego ftr,

lki» — prad jednofazowego zwarcia doziemnego w kompensowanej sieci wysokiego
napiecia (na podstawie warunkow przytgczenia).

l=0,2*90=18 A

Te=4s

Ur=68V

Regs £ Ug/lg =68/18=3,77 Q

Uziemienie stacji transformatorowej powinno spetnic takze warunek:

RB < Uo/ |E

gdzie:

U, — dopuszczalna dtugotrwata wartos¢ napiecia dotykowego.
Uo=50V

Re< Uy/Ie =50/18 =277 Q

Z powyzszych warunkow uziemienie stacji transformatorowej nie moze przekraczac
2,77Q.

Sieci niskiego napiecia 0,4 kV




Dobodr oraz obliczenia dla sieci niskiego napiecia wedtug odrebnego opracowania

projektowego (opracowanie branzowe instalacji obiektu modernizowanej kottowni Domu

Dziecka).
PROJEKTANT
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Czesc¢ opisowa

Uwaga — na podstawie niniejszej informaciji kierownik budowy przed przystgpieniem do

robot budowlanych zobowigzany jest wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegélnych obiektéw

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe stacji transformatorowej i niezbednej
infrastruktury towarzyszgcej na potrzeby modernizowanego budynku kottowni domu

dziecka (przytgcze stanowig oddzielne opracowanie).

»BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJSN NA
POTRZEBY ZASILANIA KOTLOWNI GEOTERMALNEJ KAZIMIERZY WIELKIEJ
NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ 1296/3 W KAZIMIERZY WIELKIEJ ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

LOKALIZACJA: 1296/3
OBREB KAZIMIERZA WIELKA / 0001
GMINA KAZIMIERZA WIELKA

Ze wzgledu na roznorodnos¢ zakresu prac elektrycznych wykazuje sie nastepujgca
kolejnosc¢ robat:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu objetego inwestycja;

- wykonanie wykopow pod trase kablowa;

- wykonanie prac ziemnych pod fundament stacj;

- montaz stacji;

- montaz aparatury wewnetrznej stacj;

- podtgczenie w polach SN stacji transformatorowej kabla;

- préby uruchomieniowe i pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie dziatek objetych inwestycjg w zakresie prac znajdujg sie:

- linie ziemne, kablowe elektroenergetyczne sieci nN;




- linie napowietrzne elektroenergetyczne sieci nN;
- linie napowietrzne nN oswietlenia drogowego;

- sie¢ kanalizacyjna;

- sie¢ wodociggowa,;

- sie€ cieptownicza;

- sie¢ teletechniczna;

- utwardzenia ruchu pieszego i kotowego;

- stupy nN i latarnie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inwestycja moze wigza¢ sie z zagrozeniami wynikajgcymi z technologii i lokalizacji.
Nalezy w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ inwestycje od strony granic posesiji;

- uwaga na porazenia prgdem od elementow sieci energetycznych;

- uwaga ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajgce z elementéw sieci wodociggowej,
cieptowniczej, teletechnicznej i kanalizacyjnej;

- uwaga ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajgce z ruchu kotowego i pieszego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowanie

Zagrozeniem bedg prace zwigzane z:

- ruchomymi elementami osprzetu elektrycznego;

- porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prac montazowych i pomiarowych;

- porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i w poblizu i pod czynnymi
liniami Sn/nN;

- zalania w trakcie prac ziemnych w poblizu sieci wodociggowych;

- rozszczelnienia i zalania w trakcie prac ziemnych w poblizu sieci cieptowniczych;

- uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podczas wykonywania wykopow i przewiertow
sterowanych;

- przewrocenia sie ustojow stupow sieci elektroenergetycznej i teletechniczne;.

UWAGA - Nalezy przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢ teren inwestycji przed

dostepem oso6b trzecich.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP, posiada¢ aktualne badania

lekarskie i uprawnienia do prowadzenia robaot.

Cztonek personelu powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wynikajgcych

zagrozen:

- pracy na wysokos$ciach (drabina, rusztowanie, kosz podnosnika samochodowego);

- przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego;

- pracy w poblizu urzgdzen pod napieciem;

- roboty w poblizu uzbrojenia elektroenergetycznego;

- prac w poblizu uzbrojen sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej i
teletechnicznej;

- stosowanie srodkéw osobistej ochrony;

- udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadkow.

UWAGA - Nalezy wykonywaé prace w stanie beznapieciowym. Dopuszczanie do prac

uzyska¢ od PGE Dystrybucja, zarzadcow sieci uzbrojenia terenu i elementéw

kolidujgcych. Ustanowi¢ koordynatora robdt i kierownika zespotu. Zabrania sie

wykonywania prac podczas wytadowan atmosferycznych i obfitych opaddw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny byc¢
wykonywane przez minimum 2 osobowy personel. Prace te majg by¢ wykonane na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierujgcemu zespotem ludzi przy pracach
zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy i
dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego. Do celow
komunikacyjnych na czas prowadzenia robot nalezy wykorzystaé istniejgcy uktad
komunikacyjny tj. drogi i ulice. Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie
istniejgcego uzbrojenia terenu. W jednym z pomieszczen bedzie mozliwos¢ udzielenia

podstawowej pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym. Bedzie tam




umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikacji

telefonicznej odbywac sie bedzie przez telefony mobilne i lezy w gestii wykonawcy robot.
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