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POBOCZE
ROW szemk?ﬁé min. @50 m

PAS RUCHU
szerokos¢ 3,00 m

destrukt bitumiczny gr. 15 cm (ze skropieniem emulsjg asfaltowg)

—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa s%ybkorozpadowa min. 0,3 kg/m’
—warstwa wigzgea z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m’
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C°% 0/31,5 gr. 16 cm
“warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm
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linia krawedziowa P-7c/P-7d separator gumowy z tasmq odblaskowg L=0,7-0,8m co ok. Sm
grubowarstwowa min. OF 10m
2%
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min. 0,5m,

min, 0,20m

L Lesz‘rukz‘ bitumiczny gr. 15 cm (ze skropieniem emulsjg asfaltowg)

obsiew skarp i dna rowu trawg

—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa sngkorozpadowo min. 0,3 kg/m’
—warstwa wigzged z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m’
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C%% 0/31,5 gr. 16 cm
—warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm
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I ‘ linia krawedziowa P~7c/P~7d separator gumowy z tasmq odblaskowq L=0,7-0,6m co ok. 5m
grubowarstwowaN min., §,10m

min. 0,5m,

"~/

Lestrukt bitumiczny (ze skropieniem emulsjg asfaltowg) lub tuczeri kamienny gr. 15 ¢cm
obsiew skarp i dna rowu| trawg )
—warstwa scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm ,
—kationowa emulsja asfaltowa sngkorozpadowo min. 0,3 kg/m
—warstwa wigzqea z BA ACI6W 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m’
—warstwa wyréwnawcza z BA ACTIW 50/70 gr. min. 2 cm
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m’
—ew. frezowanie korekcyjne
—istniejgca nawierzchnia bitumiczna
POBOCZE PAS RUCHU

—

—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm ,
—kationowa emulsja asfaltowa sngkorozpadowa min. 0,3 kg/m
—warstwa wigzqea z BA ACI6W 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m’
—warstwa wyrownawcza z BA ACITW 50/70 gr. min. 2 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m’

—podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie %% 0/31,5 gr. 16 cm
—warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm
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| linia krawedziowa P-7c/P-7d separator qumowy z tasmq odblaskowg L=0,7-0,6m co ok. 5m
grubowarstwowa m%m
min, 0,20m 2%
.
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L Lesz‘fukz‘ bitumiczny (ze skropieniem emulsjq asfaltowg) lub tfuczeri kamienny gr. 15 cm
obsiew skarp i dna rowu| trawg

—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa sngkorozpadowo min. 0,3 kg/m*
—warstwa wigzqea z BA ACI6W 50/70 gr. 4 ¢cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m*
—warstwa wyréwnawcza z BA ACTIW 50/70 gr. min. 2 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m’
—ew. frezowanie korekcyjne

—istniejgca nawierzchnia bitumiczna

—warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm
—kationowa emulsja asfaltowa sngkorozpadowa min. 0,3 kg/m’
—warstwa wigzqea z BA ACI6W 50/70 gr. 4 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m’

—warstwa wyréwnawcza z BA ACITW 50/70 gr. min. 2 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m’

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C%% 0/31,5 gr. 16 cm
—warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 109056 na odcinku Siemkowice - Bugaj Lipnicki

Rys. nr2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:50
Specjalnoscé: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data
Inzynieryjna - Drogowa Projektant | mgrinz. Kazimierz Mamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:

07.2024r.



AutoCAD SHX Text
DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW szerokość 2,50 m

AutoCAD SHX Text
PAS RUCHU szerokość 3,00 m

AutoCAD SHX Text
POBOCZE szerokość min. 0,50 m

AutoCAD SHX Text
RÓW

AutoCAD SHX Text
SKRAJNIA szer. 0,75m

AutoCAD SHX Text
min. 0,5m

AutoCAD SHX Text
PAS RUCHU szerokość 3,00 m

AutoCAD SHX Text
min. 0,10m

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C  0/31,5 gr. 16 cm903 0/31,5 gr. 16 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
min. 0,20m

AutoCAD SHX Text
separator gumowy z taśmą odblaskową L=0,7-0,8m co ok. 5m

AutoCAD SHX Text
destrukt bitumiczny gr. 15 cm (ze skropieniem emulsją asfaltową)

AutoCAD SHX Text
DROGA DLA PIESZYCH  szerokość 1,80 m

AutoCAD SHX Text
PAS RUCHU szerokość 3,00 m

AutoCAD SHX Text
POBOCZE szerokość min. 0,50 m

AutoCAD SHX Text
RÓW

AutoCAD SHX Text
SKRAJNIA szer. 0,50m

AutoCAD SHX Text
min. 0,5m

AutoCAD SHX Text
PAS RUCHU szerokość 3,00 m

AutoCAD SHX Text
min. 0,10m

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C  0/31,5 gr. 16 cm903 0/31,5 gr. 16 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
min. 0,20m

AutoCAD SHX Text
separator gumowy z taśmą odblaskową L=0,7-0,8m co ok. 5m

AutoCAD SHX Text
destrukt bitumiczny gr. 15 cm (ze skropieniem emulsją asfaltową)

AutoCAD SHX Text
obsiew skarp i dna rowu trawą

AutoCAD SHX Text
obsiew skarp i dna rowu trawą

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
linia krawędziowa P-7c/P-7d grubowarstwowa

AutoCAD SHX Text
linia krawędziowa P-7c/P-7d grubowarstwowa

AutoCAD SHX Text
DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW szerokość 2,50 m

AutoCAD SHX Text
PAS RUCHU szerokość 3,00 m

AutoCAD SHX Text
POBOCZE szerokość min. 0,50 m

AutoCAD SHX Text
RÓW

AutoCAD SHX Text
SKRAJNIA szer. 0,75m

AutoCAD SHX Text
min. 0,5m

AutoCAD SHX Text
PAS RUCHU szerokość 3,00 m

AutoCAD SHX Text
min. 0,10m

AutoCAD SHX Text
min. 0,20m

AutoCAD SHX Text
separator gumowy z taśmą odblaskową L=0,7-0,8m co ok. 5m

AutoCAD SHX Text
DROGA DLA PIESZYCH  szerokość 1,80 m

AutoCAD SHX Text
PAS RUCHU szerokość 3,00 m

AutoCAD SHX Text
POBOCZE szerokość min. 0,50 m

AutoCAD SHX Text
RÓW

AutoCAD SHX Text
SKRAJNIA szer. 0,50m

AutoCAD SHX Text
min. 0,5m

AutoCAD SHX Text
PAS RUCHU szerokość 3,00 m

AutoCAD SHX Text
min. 0,10m

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C  0/31,5 gr. 16 cm903 0/31,5 gr. 16 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
min. 0,20m

AutoCAD SHX Text
separator gumowy z taśmą odblaskową L=0,7-0,8m co ok. 5m

AutoCAD SHX Text
destrukt bitumiczny (ze skropieniem emulsją asfaltową) lub tłuczeń kamienny gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
obsiew skarp i dna rowu trawą

AutoCAD SHX Text
obsiew skarp i dna rowu trawą

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
linia krawędziowa P-7c/P-7d grubowarstwowa

AutoCAD SHX Text
linia krawędziowa P-7c/P-7d grubowarstwowa

AutoCAD SHX Text
warstwa wyrównawcza z BA AC11W 50/70 gr. min. 2 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
destrukt bitumiczny (ze skropieniem emulsją asfaltową) lub tłuczeń kamienny gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C  0/31,5 gr. 16 cm903 0/31,5 gr. 16 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa wyrównawcza z BA AC11W 50/70 gr. min. 2 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,5 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
ew. frezowanie korekcyjne

AutoCAD SHX Text
warstwa wyrównawcza z BA AC11W 50/70 gr. min. 2 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
ew. frezowanie korekcyjne

AutoCAD SHX Text
warstwa wyrównawcza z BA AC11W 50/70 gr. min. 2 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,3 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia bitumiczna 


	Arkusze i widoki
	siemk


