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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michal Maluszynski na zlecenie: Karolina Mamos - Biuro projektowania drég, Zar 34b, 97-415

Kluki.

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne czg$¢ 2 1 norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych — PN-81/B-03020
,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.”.

Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literatur¢ fachowa.

Podstawg prawng wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia okre$lajgca warunki geotechniczne oraz stopien

zlozonos$ci budowy geologicznej w obrebie przebudowywanej drogi gminnej nr 109056E.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych

w rejonie badan w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen, badan laboratoryjnych
1 jako$ciowego okre$lenia parametrow wiodacych gruntdow. Przy opracowywaniu niniejszej opinii

wykorzystano rowniez mapy i literaturg geologiczna, polskie normy oraz branzowe przepisy prawne.

W szczego6lnosci celem opracowania jest okreslenie:
e stopnia zlozono$ci budowy geologicznej,
o glebokosci wystgpowania zwierciadta wod gruntowych,
o ewentualnego zasiegu i gtebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych,

e grup nos$nos$ci podtoza nawierzchni.

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU
Przedmiotowy obszar badan obejmuje droge gminng nr 109056E na odcinku Siemkowice-

Bugaj Lipnicki, w gminie Siemkowice, powiecie pajeczanskim, w wojewodztwie todzkim.
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Szczegdtowa lokalizacja przedstawiona zostata na mapie lokalizacyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 2.

Powierzchnia przedmiotowej dzialki pod wzgledem hipsometrycznym jest zroznicowana,

a rz¢dne terenu wykonanych otworéw wynosza 174,6-191,3 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne
W terenie wytyczono 8 otworéw badawczych metoda rzednych i odcietych (domiarow),
W oparciu o istniejagcg sytuacje na podstawie mapy

sytuacyjno-wysokosciowej. Rzedne

wysokosciowe zostaty ustalone na podstawie ww mapy.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 2.07.2024 r. Odwiercono 8 otworéw badawczych
o gtebokosci 1,5 m 1 0 tagcznym metrazu 12,0 mb. Zestawienie otworéw przedstawia ponizsza tabela.
Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WSG-W pod dozorem
geologicznym mgr. inz. Krzysztofa Nowaka. Lokalizacja otworoéw zostata wskazana przez

Zleceniodawce.

Tabela 1 Zestawienie wykonanych otworéow badawczych

N |t owors | gine erems| Wopledie X | Wopdhsine ¥
1 1,5 187,7 5675564.6771 | 6563510.2977
2 1,5 187,45 5675841.2509 | 6563626.5040
3 1,5 191,3 5676118.0217 | 6563742.2888
4 1,5 185,2 5676400.2082 | 6563843.6272
5 1,5 180,5 5676683.6743 | 6563942.2908
6 1,5 177,9 5676966.5581 | 6564041.9836
7 1,5 176,15 5677242.4345| 6564071.4755
8 1,5 174,6 5677557.0863 | 6564138.2305

Opis makroskopowy i klasyfikacj¢ przewiercanych warstw gruntow wykonano zgodnie z:

— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
— PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw

gruntéw zgodnie z normami:

— PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —

Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

tel. 515 590 677
tel. 42 244 55 41
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— PN-EN ISO 14688-2:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;
Po zakonczonych pracach polowych otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

3.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano na wybranych probkach gruntdéw drobnoziarnistych
o naturalnej wilgotno$ci (NW). Pobrano 2 probki kategorii B — w 3-4 klasie jakosci. Probki gruntéw
pobierane byty zgodnie z normg PN-EN ISO 22475-1:2022-04.

Zakres badan obejmowat:
¢ liczba pobranych probek gruntow: 2 sztuki
¢ analiza makroskopowa: 2 sztuki
« analiza konsystencji (granica ptynnosci, granica plastycznosci): 2 sztuki
« wilgotno$¢ naturalna: 2 sztuki

Badania laboratoryjne gruntow prowadzono zgodnie z PN-EN 1997-2 oraz PN-EN ISO
14688-112. Uzyskane wyniki zestawiono w Zataczniku nr 4 oraz przedstawiono w Zatacznikunr 5.1-

5.2

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna
Wierceniami do glgbokosci 1,5 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa partie podtoza

czwartorzedowego, w ktorym wydzielono grunty czwartorzedowe:

e holocenskie — grunty antropogeniczne (nQn),
e plejstocenskie — osady piaszczyste (pQp), osady zastoiskowe (mQp) 1 gliny zwatowe (¢Qp).
Od powierzchni wystgpuja warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej (nawierzchnia
asfaltowa 1 podbudowa z kruszywa tamanego, lokalnie takze beton i bruk). Ponizej uformowane

zostaly nasypy budowlane o migzszosci do ok 0,3 m.

Plejstocen reprezentuja:

osady piaszczyste — w postaci piasku $redniego i1 piasku drobnego. Osady te tworzg warstwe
o0 tacznej migzszoscei 0,4-1,0 m.

osady zastoiskowe — wyksztalcone jako pyl piaszczysty, ktory zanotowano w otworze nr 8
w przelocie glgbokosci 1,3-1,5 m p.p.t. Spagu tej warstwy nie przewiercono.

gliny zwalowe — jako piasek gliniasty i glina piaszczysta o migzszosci 0,5-1,0 m.

GEO-MI Pracownia Geologiczna tel. 515 590 677
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4.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych na terenie badan do glt¢bokosci rozpoznania 1,5 m

p.p-t. nie stwierdzono wody gruntowe;.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen, badan terenowych (badania makroskopowe gruntéw)
1 badan laboratoryjnych na analizowanym terenie mozna wydzieli¢ cztery serie litologiczno-
genetyczne (zgodnie z[l] na podstawie PN-81/B-03020). Zostaly one ujete w warstwy
geotechniczne (zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw geotechnicznych podano
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, okreSlone na podstawie badan
makroskopowych, metodami B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako cech¢ wyr6zniajaca dla gruntow
niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip, natomiast dla gruntdow spoistych przyjeto stopien
plastycznosci I.. Pod wzglgdem konsolidacji grunty serii 11l nalezg do grupy C, natomiast grunt serii
IV — do grupy B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyczne warto$ci parametréw

geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Zalaczniku nr 1.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — grunty antropogeniczne

Na zespdt tych osadoéw skladajg si¢ grunty nasypowe, reprezentowane przez nasypy
budowlane ztozone gtownie z piasku $redniego. Biorac pod uwage gléwny sktadnik, wiasnosci
filtracyjne nasypow niespoistych mozna przyrowna¢ do osadow piaszczystych Srednio

przepuszczalnych — o orientacyjnej warto$ci wspotczynnika filtracji k wynoszacej ok. 1-3x-10"* m/s
[11].

W obrebie I serii wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

- I — reprezentowana jest przez nasypy budowlane zlozone z piasku Sredniego, lokalnie z
domieszka kamieni. Grunty te s3 mato wilgotne. Wskaznik zaggszczenia nie przekracza 1s<0,93.
Nasypy zbadane sg punktowo, dlatego sktad i wlasciwosci gruntow antropogenicznych nalezy

potwierdzi¢ w wykopie na etapie realizacji robot budowlanych.

- II seria — osady piaszczyste

Na zespot tych gruntéw skladaja si¢ grunty mineralne, rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sa przez piasek sredni i1 piasek drobny. Z uwagi na wlasnosci

filtracyjne grunty te naleza do

GEO-MI Pracownia Geologiczna tel. 515 590 677
Michat Matuszyniski tel. 42 244 55 41
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e Srednio przepuszczalnych- o orientacyjnej wartoSci wspotczynnika filtracji &
wynoszacej dla piasku $redniego 1-3x104 m/s [11].
e malo przepuszczalnych- o orientacyjnej wartosci wspotczynnika filtracji &
wynoszacej dla piasku drobnego 10°-10* m/s [11].
W obrebie serii II wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
- ITA- reprezentowana jest przez piasek $redni, miejscami ze zwirem. Jest to grunt malo

wilgotny 1 wilgotny w stanie $rednio zaggszczonym o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia

zageszczenia Ip™=0,50.

- IIB- reprezentowana jest przez piasek drobny, czesto przewarstwiony piaskiem $rednim.
Jest to grunt mato wilgotny w stanie $rednio zagegszczonym o charakterystycznej przyjetej wartosci

stopnia zageszczenia In™=0,50.

-III seria — osady zastoiskowe

Na zespot tych osadow sktadajg si¢ grunty mineralne, rodzime spoiste reprezentowane przez
pyt piaszczysty, ktory pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych nalezy do gruntéw slabo

przepuszczalnych o orientacyjnej warto$ci wspotczynnika filtracji £ wynoszacej 107-10 m/s [11].
W obrebie serii III wydzielono jedna warstwe geotechniczng:
- III — reprezentowana jest przez pyl piaszczysty, grunt malo wilgotny w stanie

twardoplastycznym o charakterystycznej przyjetej warto$ci stopnia plastyczno$ci IL™=0,20.

-1V seria — gliny zwalowe

Na zespo6t tych osadow sktadaja si¢ grunty mineralne, rodzime spoiste reprezentowane przez
piasek gliniasty 1 gling piaszczysta, miejscowo z gruntami gruboziarnistymi. Pod wzgledem

wlasnosci filtracyjnych grunty te nalezg do:

e slabo przepuszczalnych- o orientacyjnej wartosci wspotczynnika filtracji &
wynoszacej dla piasku gliniastego107-10° m/s,
e bardzo stabo przepuszczalnych- o orientacyjnej wartosci wspdiczynnika filtracji k&

wynoszacej dla gliny piaszczystej108-107 m/s [11].

GEO-MI Pracownia Geologiczna tel. 515 590 677
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W obrebie serii IV wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- IVA - reprezentowana jest przez piasek gliniasty miejscami na pograniczu gliny
piaszczystej lub przewarstwiony piaskiem $rednim. Grunt ten jest malo wilgotny w stanie

twardoplastycznym. Przyjeto $rednig charakterystyczng wartos¢ IL™=0,20.

- IVB — reprezentowana jest przez gline piaszczysta i piasek gliniasty, powszechnie ze
zwirem lub kamieniami. Grunt ten jest mato wilgotny w stanie twardoplastycznym. Warto$¢ stopnia
plastycznosci uzyskana na podstawie badan laboratoryjnych wynosi 1.=0,07. Zakres stopnia
plastycznosci z badan laboratoryjnych i rozpoznania makroskopowego waha si¢ od 0,05 do 0,15.

Przyjeto $rednig charakterystyczng warto$¢ I™=0,11.

Grupy nosnosci podloza nawierzchni

Warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporzadzenia [2] jako
dobre. Przyjeto, ze pobocze bedzie utwardzone i szczelne oraz zostang zapewnione warunki do

dobrego odprowadzenia wod powierzchniowych.

Grupy nosnosci podtoza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen oraz zgodnie
z panujagcymi w okresie badan warunkami wodnymi. Przyporzadkowanie poszczegdlnych warstw

geotechnicznych do grup nos$nos$ci podltoza przedstawiono w Zatacznikach nr 3.1-3.8.

Nalezy pamigtac, ze wprowadzone w 2015 r. zmiany rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zniosty wymog
wyznaczania grup nosnosci i spowodowatly konieczno$¢ obliczania nosnosci podltozy, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. Dlatego przedstawione Ww niniejszym  opracowaniu

przyporzadkowania nalezy traktowac jako orientacyjne.

5. WNIOSKI
1. Podloze gruntowe terenu badan do glebokosci rozpoznania 1,50 m p.p.t. cechuja proste
warunki gruntowo-wodne [1].
2. Kwalifikacja inwestycji lub jej poszczegdlnych czesci do kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem [1] nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke
terenu badan i podloza gruntowego, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéow, zatozenia
projektowe 1 ostateczne rozwigzania konstrukcyjne. Sugeruje si¢ przyjecie I kategorii

geotechniczne;.

GEO-MI Pracownia Geologiczna tel. 515 590 677
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3. Grunty zostaly ujete w 6 warstw geotechnicznych w ramach 4 serii litologiczno-
genetycznych.  Wyznaczono dla nich charakterystyczne  warto$ci  parametrow
geotechnicznych, ktore winny sta¢ si¢ podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu
(Tabela nr 1).

4. Wszystkie nawiercone grunty charakteryzujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi
1 beda stanowi¢ dogodne podloze budowlane. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na grunty
antropogeniczne, poniewaz ich sktad bywa zmienny, a rozpoznanie podtoza w ramach opinii
byto punktowe. W trakcie robdt budowlanych nalezy oceni¢, czy w obrgbie nasypu nie
wystepuja domieszki gruntow organicznych lub odpadéw budowlanych.

5. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych w obrebie gruntow spoistych, szczegolnie w przypadku
warstwy IVA, nalezy chroni¢ je przed oddzialywaniem wody. W przypadku naruszenia
struktury tych osadow lub dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaktu
z wodami opadowymi, uplastycznione partie gruntu nalezy usung¢ z podtoza i zastgpic¢ np.
chudym betonem.

6. Wzrost wilgotno$ci gruntow spoistych bedzie prowadzit do ich uplastycznienia, co spowoduje
zmniejszenie warto$ci parametrow wytrzymato$ciowych tych gruntow. Zwiekszy si¢ rowniez
ich odksztatcalno$¢. Zmiana wiasnosci tych gruntow moze prowadzi¢ do przekroczenia
nosnos$ci granicznej podtoza gruntowego. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych
moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi lub wodami roztopowymi.

7. W trakcie wykonywania prac wiertniczych na obszarze badan nie zanotowano wod
podziemnych.

8. Zaleznie od przyjetego sposobu posadowienia nalezy przewidzie¢ odpowiednig izolacje
fundamentow.

9. Projektowane roboty ziemne nalezy dopasowac¢ do stwierdzonych w opracowaniu warunkow

gruntowo-wodnych.

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I

6.1. Przepisy prawne
[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
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1 ich usytuowanie. ( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

6.2. Normy panstwowe i branzowe

[3].

[4].

[5].

[6].

[7].

[8].

[9].

[10].

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miar.
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢s¢ 2 Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie

1 klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

PN-EN ISO 17892-12:2018-08. Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne
gruntéw — Cze$¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

PN-EN ISO 22475-1:2022-04. Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie
probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Czes¢ 1:

Techniczne zasady wykonania.

6.3. Literatura i materialy archiwalne

[11]. Jermotowicz P., ,,Zjawiska filtracji, przesigkéw 1 sufozji w budownictwie”,
Warszawa 2015 r.
GEO-MI Pracownia Geologiczna tel. 515 590 677

Michat Matuszyniski

tel. 42 244 55 41
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Opinia Geotechniczna
Zatacznik nr 1

Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych

Stan gruntu P Moduty
Wilgotnos¢ Gestosc TEL Ay 3 edometryczny | Wskaznik | Wspétezynnik
Nr ) Symbol Stopien Stopien naturalna | objetosciowa wewrgucg)trzne Sp[ij;a(;sc p('j‘irwo'f{“eg? fedlveda skonsolid | materiatowy
warstwy ] i (vi/g4p6k)t. zageszczenia plastycznosci [%] [t/m3] ] ° i;ﬂt’;:}enla pierwotnej owania (wg pkt. 3.2)
4. [MPa]
1o 1" wp p(n) oM c, Eo(™ M) B Ym
| [I\r;lg] Wskaznik zageszczenia 15<0,93. Pozostatych parametréow nie okreslono. Przed wykorzystaniem do celéw budownictwa potwierdzi¢ wtasciwosci w wykopie.
Ps mw-5,0 mw-1,70
- - +
1A [msa] 0,50 w-14,0 w-1,85 33,0 79,90 94,69 0,90 140,10
1B [fPS(:\] 0,50 - 6,0 1,65 30,4 - 46,20 61,91 0,80 140,10
1] [gspi] C - 0,20 18,0 2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60 1+0,10
IVA [cTSga] - 0,20 13,0 2,15 18,3 31,54 28,07 36,93 0,75 1+0,10
B
Gp, Pg 0,074 A
IVB . - 10,17 2,18 19,6 34,26 33,71 44,35 0,75 140,10
[sasiCl, clSa] 0,1177

mw- grunt mato wilgotny, w- grunt wilgotny

A — parametry oznaczone na podstawie wynikow badan laboratoryjnych

A+T — warto$¢ $rednia z badan laboratoryjnych i rozpoznania makroskopowego

pozostale parametry oznaczone wg PN-81/B-03020;

GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michat Matuszynski

tel. 515590 677

tel. 42 244

5541
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®

lokalizacja otworu geotechnicznego

5/ 1,5 m numer otworu/gtebokos¢ (m p.p.t.)

GECM

Zleceniodawca:

Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Za’rqcznlk
Zar 34b nr2.2
97-415 Kluki

Opracowata:

Data: 07.2024

Opinia geotechniczna
dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 109056E
mgr. na odcinku Siemkowice-Bugaj Lipnicki"
Damiana Skorupska
VII-2113

Lokalizacja:

Siemkowice-Bugaj Lipnicki

Mapa lokalizacyjna Skala: 1:500
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

X: 5675564.68
Y: 6563510.30

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: droga gminna 109056E
Gmina: Siemkowice (gmina wiejska)

Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro projektowania drog
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski
Dozér geol.: mgr inz. Krzysztof Nowak

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 187.70 m n.p.m.

Powiat: pajeczanski
Wojewddztwo: tédzkie Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2024
o a2 = — 2 S g ol 3
88§ | E| _ | E 5 2 2 g8 g | E
Ss = = = - o = — 2 g 2 = —
S SE| 2| = o o Opis Litologiczny 5 o o) o £ B o | O
88> 8| 8| & g 3 o 2 |88 2 §
°Rgl | ® 2 3 S = IR
2 »n ] o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H Nawierzchnia asfaltowa WA Nawierzchnia asfaltowa
4 ODAP 0.08 Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane
S -3 tamanego KL
\%“;4 0.34 budowl G
ALY . nasyp budowlany, runty antropogeniczne,
(;/\,\/ \} szaro-brgzowy z piasku nB(Ps) szaro-brazowe Mg I
o- s .| 0.50[8redniego Piasek $redni, brgzowy ze
L e Piasek sredni ze zwirem, zwirem
. o brgzowy i
co Ps+Z grmSa 1A
s
mw
1.0 1.00 piasek drobny, szary Piasek drobny, szary szg | Gt
przewarstwiony piaskiem przewarstwiony piaskiem
Srednim $rednim
Pd//Ps fSamsa 1B
1.50
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

X: 5675841.25 | Uktad geodez.
Y: 6563626.50 PL-2000

Wojewddztwo: tédzkie

Rejon: droga gminna 109056E Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro projektowania drég | System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Siemkowice (gmina wiejska) | Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski

e A . . - Rzedna: 187.45 m n.p.m.
Powiat: pajeczanski Dozér geol.: mgr inz. Krzysztof Nowak

Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2024

Q Qz 8 —_ = £ o) 8 § 9 2
833 5 E| - | E 2 2 LR RN
z S = = = - o . o = — 2 ¢ £ = —
gQcE| 2| = e ° Opis Litologiczny 3 o o 2 ] o | O
28> B | 8 a 2 xe] a S |2¢g 2 §
GR8| & | @ a £ o = 2 = | o
3 »n ] o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H Nawierzchnia asfaltowa WA Nawierzchnia asfaltowa
4 ODA p] 0.08 Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane
AW tamanego -
G ALRE KL
QL
DA Y 038 nasyp budowlany, Grunty antropogeniczne,
%ﬁé; szaro-brgzowy z piasku nB(Ps,K) szaro-brgzowe Mg | mw
S SESSS Sredniego i kamieni
. 0.60 | piasek gliniasty, Piasek z item,
Y A szaro-brgzowy szaro-brgzowy
. przewarstwiony piaskiem Pg//Ps przewarstwiony piaskiem clSamsa | IVA | w pl
8 $rednim $rednim —
1.0 7| 100| piasek gliniasty, brazowy Piasek z item, brazowy z G4
Ny . z domieszkg kamieni kamieniami
; Pg+K coclSa | IVB | mw | tpl
1.50
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

X: 5676118.02
Y: 6563742.29

Uktad geodez.
PL-2000

Rejon: droga gminna 109056E
Gmina: Siemkowice (gmina wiejska)
Powiat: pajeczanski

Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro projektowania drog
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski
Dozér geol.: mgr inz. Krzysztof Nowak

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 191.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: tédzkie Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2024
oo @ 2 ° 3 g ., | 5
Q Sal| 8 —_ = %) b 2
§ e €| £ = %‘ 5 2 o g g § s
S 0| 2| © o o Opis Litologiczny 5 o' o) ® 5 2 | &
88> 8| 8| & g 3 o 2 |88 2 §
©F8| B3| ° o £ S = 8 2| B
2 »n ] o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H Nawierzchnia asfaltowa WA Nawierzchnia asfaltowa
4 ODAP 0.08 Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane R
«ﬁz‘éii‘?é‘v famanego KL
ALY
\/\}\7;/\3\‘/ 0.30 nasyp bugowla_ny, brazowy | nB(Ps) Grunty antropogeniczne, Mg |
T 040 z piasku $redniego brgzowe
.9 piasek gliniasty, brgzowy Piasek z item, brgzowy
e z domieszkg zwiru ze zwirem
; Pg+Z grclSa | IVB tpl | G4
- - - - - - mw
10 0.90 piasek $redni, szary Piasek $redni, szary
Ps mSa A szg | G1
1.50
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

X:5676400.21 | Uktad geodez.
Y: 6563843.63 PL-2000

Rejon: droga gminna 109056E
Gmina: Siemkowice (gmina wiejska)
Powiat: pajeczanski

Wojewddztwo: tédzkie

Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro projektowania drog
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski
Dozér geol.: mgr inz. Krzysztof Nowak

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 185.20 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2024

‘Q mz QO — = é o 8 g 2 =
8B4 5| E _ E 2 @ = |28 8 g
Ss 5 = = = [S) = - 2 g 8 2 —
S SE| 2| = o o Opis Litologiczny 5 o o) o £ B o | O
88> 8| 8| & g 3 o 2 |88 2 §
°Rgl | ® 2 3 S = IR
2 »n ] o)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
_¥ Nawierzchnia asfaltowa WA Nawierzchnia asfaltowa
N EA . Podbudowa z kruszywa KL Kruszywo tamane
famanego B
Beton Grunty antropogeniczne,
nasyp budowlany, nB(Ps) szaro-brgzowe Mg mw
szaro-bragzowy z piasku
Sredniego _ _ _
piasek $redni, brazowy Piasek $redni, brgzowy
Ps mSa w | szg | G1
piasek gliniasty,
szaro-brgzowy na szaro-brgzowy z pytem i
pograniczu gliny
piaszczystej Pg/Gp sasiClicISal IVA | mw | tpl | G4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

X: 5676683.67
Y: 6563942.29

Uktad geodez.
PL-2000

Powiat: pajeczanski

Rejon: droga gminna 109056E
Gmina: Siemkowice (gmina wiejska)

Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro projektowania drog
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski
Dozér geol.: mgr inz. Krzysztof Nowak

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 180.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: tédzkie Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2024
O @© = © é le) 8 g O =
Q 8g| 8 — = @ b =
S 0| 2| © o o Opis Litologiczny 5 o' o) ® 5 2 | &
88> 8| 8| & g 3 o 2 |88 2 §
©F8| B3| ° o £ S = 8 2| B
3 n ] o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H Nawierzchnia asfaltowa WA Nawierzchnia asfaltowa
4 ODAP 0.08 Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane R
«ﬁz‘éii‘?é‘v famanego KL
ALY
> \}\VVX‘/ 0.30 nasyp budowlany, bragzowy Grunty antropogeniczne,
((/\%~§ z piasku $redniego nB(Ps) brazowe Mg I
.o, 050 piasek sredni, Piasek redni,
szaro-brgzowy Ps szaro-brgzowy mSa A
0.80 piasek drobny, szary Piasek drobny, szary
mw
—1.0 szg | G1
Pd fSa 1B
1.50
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Y: 6564041.98

X: 5676966.56 | Ukiad geodez.
PL-2000

Rejon: droga gminna 109056E
Gmina: Siemkowice (gmina wiejska)

Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro projektowania drog
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski
Dozér geol.: mgr inz. Krzysztof Nowak

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 177.90 m n.p.m.

Powiat: pajeczanski
Wojewddztwo: tédzkie Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2024
N © = ® —_ 3 2 g O =]
g3/ s | | _ | E 5 2 2 g8 g | E
g e = = = o = — 27 8 2 —
S SE| 2| = o o Opis Litologiczny 5 o o) o £ B o | O
88> 8| 8| & g 3 o 2 |88 2 §
°Rgl | ® 2 3 S = IR
2 »n ] o)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H Nawierzchnia asfaltowa WA Nawierzchnia asfaltowa
0.08 Podbudowa z kruszywa KL Kruszywo tamane -
. famanego
VO%P 0.22 bruk bruk
D
x 2 0.38 nasyp budowlany, Grunty antropogeniczne,
§~( s 3 ciemnoszarobrgzowy z nB(Ps,K) ciemnoszarobrgzowe Mg |
RARINNNS piasku $redniego i
L.t 0.60 kamieni Piasek sredni,
piasek sredni, szaro-brgzowy
szaro-brgzowy Ps mSa 1A szg | G1
mw
1.0 1.00| piasek gliniasty, szary Piasek z item, szary
Pg clSa IVA tpl | G4
1.50
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Profil numer 7

X: 5677242.43
Y: 6564071.48

Uktad geodez.
PL-2000

Powiat: pajeczanski

Rejon: droga gminna 109056E
Gmina: Siemkowice (gmina wiejska)

Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro projektowania drog
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski
Dozér geol.: mgr inz. Krzysztof Nowak

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 176.15 m n.p.m.

Wojewddztwo: tédzkie Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2024
oo @ 2 ° 3 g ., | 5
Q Sal| 8 —_ = %) b 2
S 0| 2| © o o Opis Litologiczny 5 o' o) ® 5 2 | &
88> 8| 8| & g 3 o 2 |88 2 §
6GRB| B | @ a E o ~ s 2| &
2 »n ] o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia asfaltowa WA Nawierzchnia asfaltowa
0.07 Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane R
tamanego KL
0.29 nasyp budowlany, bragzowy Grunty antropogeniczne,
z piasku $redniego nB(Ps) brgzowe Mg |
N 0.50| dlina piaszczysta, szara It z pytem i piaskiem,
S Gp szary sasiCl
/ - 0.70 glina piaszczysta, It z pytem i piaskiem,
Ry szaro-brgzowa z domieszkg szaro-brgzowy ze zwirem
S Zwiru mw
1.0 / ' IVB tpl | G4
Sy Gp+Z grsasiCl
1.50
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: WSG-W

X: 5677557.09
Y: 6564138.23

Uktad geodez.
PL-2000

Powiat: pajeczanski

Rejon: droga gminna 109056E
Gmina: Siemkowice (gmina wiejska)

Zleceniodawca: Karolina Mamos - Biuro projektowania drog
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski
Dozér geol.: mgr inz. Krzysztof Nowak

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 174.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: tédzkie Skala 1:25 | Data wiercenia: 02-07-2024
o eT| & = ° 2 g | 5
Q Sal| 8 —_ = %) b 2
S 0| 2| © o o Opis Litologiczny 5 o' o) ® 5 2 | &
88> 8| 8| & g 3 o 2 |88 2 §
OR8| 5| » a E o s s = | &
2 »n ] o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
‘ Nawierzchnia asfaltowa WA Nawierzchnia asfaltowa
P LAy 0.07 Podbudowa z kruszywa Kruszywo tamane _
O 2.8 famanego KL
X/\y‘; %] 0.28] nasyp budowlany, brazowy Grunty antropogeniczne,
§%/§~§ z piasku $redniego nB(Ps) brazowe Mg I
AA AN N
etene 050 piasek drobny, szary Piasek drobny, szary
przewarstwiony piaskiem przewarstwiony piaskiem
Srednim Srednim
K Pd//Ps fSamsa | IIB | MW | szg | G1
—1.0 |-
~ 1.30 pyt piaszczysty, bragzowy Pyt z piaskiem, brgzowy
.~ Pp saSi i tpl | G4
P
1.50
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Zestawienie wynikéw badan prébek gruntow

Temat: Siemkowice-Bugaj Lipnicki

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych .

L.o6dz, 05.07.2024r.

ZALACZNIK NR 4

‘7 Wilgotnosé Granica Granica Wskaznik Stopien
Glebokos¢ Nazwa - . . . . L .

Numer o naturalna | plastycznos$ci | plynnosci | plastycznoSci | plastycznos$ci .
Lp probki wg. Opis makroskopowy

otworu [m] laboratorium Wn [%] Wp [%] Wi [%] Ip T

w
| 3 0,60 P24070017 8,65 7,77 16,58 8,81 0,10 PgiZ, braz., mw, tpl
grclSa, braz., mw, tpl
2. 7 1,00 P24070018 11,68 10,96 24,89 13,93 0,05 Gp+Z, sz.braz, mw, tpl
grsasiCl, sz.braz, mw, tpl

Badania wykonala i zestawila:

Anna Cieslak - Sadlo

/MW ol

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski

ul. Grazyny 16 lok. 14
93-309 t6dz

e-mail: biuro@geo-mi.pl
www.geo-mi.pl
tel. 515 590 677



karta badania: otwér badawczy: 3
temat: Siemkowice gtebokosé¢ pobrania, m: 0,60
nazwa probki wg lab.: P24070017 data rozpoczecia badan: 03-07-2024
nazwa prébki wg klienta: 3 data zakonczenia badan: 05-07-2024
Wilgotnos¢ poczatkowa
m;, g Mt G Mgt 9 w, % W = Wp, % btad, %
38,08 100,52 95,49 8,76
43,85 97,03 92,85 8,53
8,65 2,67
Granica plastycznosci
m,, g My d Mg, g w, % W = Wp, % btad, %
27,18 31,85 31,50 8,10
30,32 33,79 33,55 7,43
7,77 8,60
Granica plynnosci oznaczana metoda penetrometru stozkowego
= - Py
G’febosligiﬁaz.aruléqrzema m, g My Mg, 9 w, %
15,63 27,56 39,74 38,14 15,12
18,76 29,72 45,99 43,72 16,21
21,03 29,29 46,36 43,90 16,84
22,70 28,98 44,89 42,54 17,33
24,05 25,88 41,63 39,21 18,15

GEO-MI Pracownia Geologiczna

Michat Matuszynski
t6dz, ul. Grazyny 16, lok. 14

ZArACZNIK NR 5.1

Oznaczenie granicy plastycznosci oraz granicy ptynnosci metoda
penetrometru stozkowego zgodnie z norma PN-EN ISO 17892-12:2018-08

Wykres zaleznosci glebokosci zanurzenia stozka penetrometru od wilgotnosci pasty gruntowej
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Wykonano programem "GeolLab"

wilgotnos$¢ pasty gruntowsj [%]

Badanie wykonat: Dominika Janiak

Badanie sprawdzit: Anna Cieslak-Sadto

Badanie autoryzowat: Anna Cieslak-Sadto
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16,58

7,77

0,10

0,90



ZALACZNIK NR 5.2
GEO-MI Pracownia Geologiczna

Michat Matuszynski
t6dz, ul. Grazyny 16, lok. 14

Oznaczenie granicy plastycznosci oraz granicy ptynnosci metoda
penetrometru stozkowego zgodnie z norma PN-EN ISO 17892-12:2018-08

karta badania: otwér badawczy: 7

temat: Siemkowice gtebokos¢ pobrania, m: 1,00
nazwa probki wg lab.: P24070018 data rozpoczecia badan: 03-07-2024
nazwa prébki wg klienta: 7 data zakonczenia badan: 05-07-2024
Wilgotnos¢ poczatkowa
my, g My, 9 Mg, 9 w, % W = Wp, % btad, %
45,97 129,10 120,31 11,82
41,06 110,30 103,14 11,53
11,68 2,49
Granica plastycznosci
m;, g Mt G Mg, 9 w, % W = Wp, % btad, %
26,90 32,62 32,05 11,07
26,16 31,98 31,41 10,86
10,96 1,90
Granica plynnosci oznaczana metoda penetrometru stozkowego
= - Py
G’febosligiﬁaz.aruléqrzema m, g My Mg, 9 w, %
15,87 26,09 44,26 40,87 22,94
18,40 28,26 41,85 39,20 24,22
20,37 28,36 46,52 42,90 24,90
23,09 27,09 42,00 38,91 26,14
24,58 29,31 40,14 37,81 27,41

Wykres zaleznosci glebokosci zanurzenia stozka penetrometru od wilgotnosci pasty gruntowej
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wilgotnos$¢ pasty gruntowsj [%]
Badanie wykonat: Dominika Janiak
Badanie sprawdzit: Anna Cieslak-Sadto

Badanie autoryzowat: Anna Cieslak-Sadto

Wykonano programem "GeolLab"





