ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ (widok z zewnatrz)

ZESTAWIENIE FASADY WEWNETRZNEJ (widok z zewnatrz)

Oznaczenie DF1 DE2
na rysunku
Oznaczenie # 5 A ® A 0 A 2 # 4 % 102 + = A+
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Wymiary w éw. | Hz 305/250 300/250
otworu [cm] | sz 341/150 200/150
Wymiary w éw. | Ho 303/245 208/245
oscieznicy [cm] | g4 336/ 150 / 90+30 336 / 150 / 90+30
Parter 1P/0OL -
Pietro | - OP/1L
llosS¢ sztuk 1P/0OL OP/1L

ilos¢ komor szklenia /
ilos¢ komor profilu

bez wymagan

bez wymagan

U szklenia [W/m2*K] /
U profilu [W/m2*K]

bez wymagan

bez wymagan

SCIANY ISTNIEJACE

+0.00m=66.50m n.p.m. - zgodnie ze stanem istniejacym

Oznaczenie PD1 PD2 PD3 PD4 PO1 PO2

na rysunku

Oznaczenie 103 103, L1, 103, .8,

graficzne A A . K ’ R R R

.94
B = B S B S B & 3
poz 16 AV
p.poz EI30 p.poz EI60 p.poz EI30 p.poz EI30

otworu [cm] Sz 103 103 111 103 94 08
oscieznicy [cm] | g4 90 90 90 90 92 90
Piwnica - - - - 1 -
Parter OP/1L 2P/0L - - - -
Pietro | - - 1P/1L - - -
Poddasze - - - OP/2L - 3
lloS¢ sztuk OP/1L 2P/0L 1P/1L OP/2L 1 3
ilos¢ komoér szklenia /
ilos¢ komor profilu - - - - - -
U szklenia [W/m2*K] /
U profilu [W/m2*K] j " " j j j
Kolor RAL 9010 RAL 9010 RAL 7035 (jasnoszary) |RAL 7035 (jasnoszary) RAL 9010 RAL 9010

Uwagi

drzwi wewnetrzne, wzmacniane

stalowe ,,ciepte", petne,
drzwi EI30,

wyposazonwe w dodatkowy

atestowany zamek,

wyposazone w samozamykacz,

drzwi wewnetrzne, wzmacniane

stalowe ,,ciepte", petne,
drzwi EI60,

wyposazonwe w dodatkowy

atestowany zamek,

wyposazone w samozamykacz,

drzwi wewnetrzne przeszkolne
tafla szklana, montowane w profilu
aluminowym, drzwi EI30,
wyposazonwe w dodatkowy
atestowany zamek,

kolor + folia matowa

drzwi wewnetrzne, wzmacniane

stalowe petne,
drzwi EI30,

wyposazonwe w dodatkowy
atestowany zamek,

kolor

okno podawcze / drzwiczki do windy
stalowe

drzwi EI60,

przeszklone szktem bezpiecznym,
wyposazone w samozamykacz,

Pofaciowe okno oddymiajace wraz z
kotnierzem uszczelniajgcym o wym.
134 x 98cm, wyposazone w dwa
sitowniki na 24 V do oddymiania.
pow. czynna 0,65 mkw.

Kolor

RAL 7035 (jasnoszary)

RAL 7035 (jasnoszary)

Uwagi

scianka wewnetrzna przeszkolna wraz z drzwiami jako
tafla szklana, montowana w profilu aluminowym,

okucia stal nierdzewna, szczotkowana,
drzwi EI30, scianka EI60,

atestowany zamek,

przeszklone szktem bezpiecznym,
wyposazone w samozamykacz, kolor

scianka wewnetrzna przeszkolna wraz z drzwiami jako

tafla szklana, montowana w profilu aluminowym,

okucia stal nierdzewna, szczotkowana,
drzwi EI30, scianka EI60,

atestowany zamek,

przeszklone szklem bezpiecznym,
wyposazone w samozamykacz, kolor

obiekt, adres, tytut:

Przebudowa i modernizacja budynku ,,0srodka szkolenia i wychowania"
OHP w Szamocinie, potozonego na dziatce nr 420/2,

ul. Szkolona 11, 64-820 Szamocin

inwestor:

OCHOTNICZE HUFCE PRACY, WIELKOPOLSKA WOJEWODZKA
KOMENDA, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 211, 61-485 Poznan

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, PI. Wolno$ci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektowat / opracowat: nr uprawnien: podpis:

UWAGA:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

projektant gtéwny: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13

konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13

architektura: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | OKK/UpB/27/2005
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