OK |ARCHITEKTURA
Katarzyna Ostatowska

44-200 Rybnik

Tel. 512 023 500

Ul. Wyspianhskiego 6

EGZEMPLARZ: 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA
LAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

KATEGORIA
OBIEKTU:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY PLACU ZABAW
PRZY UL. SPOLDZIELCZEJ

VIIl (k=5,0, w=1,0)

Miasto Jastrzebie-Zdrdj
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

Al. Pitsudskiego 60

ul. Spoétdzielcza

44-335 Jastrzebie-Zdrdj

Dz. nr 140/8

Identyfikator: 246701_1.0004.AR_4.140/8
Jedn. ewid.: Jastrzebie-Zdrdj 246701_1

Obreb ewidencyjny : Bzie Zameckie 246701_1.0004

O.K. ARCHITEKTURA Katarzyna Ostatowska

ul. Wyspianskiego é
44-200 Rybnik
tel. 512023500

mgr inz. arch. Janina Stula
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr 47/06/SLOKK/II

Rybnik,

maj

2024 rok



SPIS TRESCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Spis tfresci

Cze$¢ opisowa

- Opis techniczny — projekt zagospOdArOWANIA TEMENU......ccuiiiiiiieeiie et eiee et ereeesve et esaeesveeessaeesseeesssees 3-8

Czes¢ rysunkowa skala

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Zatgcezniki

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta

nrrys.

S/1



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy motaz
wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, ktdry bedzie stanowit uzupetnienie istniejgcego placu zabaw przy ul.
Spoétdzielczej w Jastrzebiu-Zdroju na dz. nr 140/8.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
» lokalizacje urzgdzenia placu zabaw;
« wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzeniem z gumowych mat przerostowych;

»  montaz tawki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod urzgdzenia zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Spdtdzielczej i
dotyczy dziatki nr 140/8. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie istniejgcy plac zabaw, wiata, boisko
do gry w pitke nozng, budynek ustugowy oraz zieleh. W miejscu projektowanego elementu znajduje sie
obecnie trawnik.

Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji jest ptaska. Brak sieci infrastruktury oraz drzew i krzewdw

kolidujgcych z projektowanym zatozeniem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Opis ogdiny

Nowe urzgdzenie sytuuje sie od strony zachodniej istniejgcego placu zabaw. Projektuje sie jedno
urzgdzenie wielofunkcyjne w kolorystyce szarej i czerwonej, dopasowane formq i kolorystykg do juz
istniejgcych. Pod urzgdzeniem zaprojektowano prostokgtny placyk o nawierzchni bezpiecznej z gumowych
mat przerostowych, potgczony z istniejacym placem.
Od strony potudniowej zgtozenia przewidziano tawke z oparciem, identyczng jak istniejgce.
3.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe

7 terenu nalezy usung¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym zakresie.
3.3. Roboty drogowe



3.3.1. Nawierzchnie

Pod urzgdzeniem zaprojektowano prostokgtny placyk o wymiarach 5,5x12,5m. Plac wykona¢ z mat
przerostowych o wys. swobodnego upadku min. 3,0m.

Na wyrdbwnanym podtozu, nalezy utozy¢é gumowe maty przerostowe o wys. min. 2,2cm i wymiarach
max. 100x150cm, na geowtdknienie z ziarnami traw. Spadek poprzeczny terenu na placyku wynosi 1% i jest
dostosowany do spadku w terenie.

Nawierzchnia z mat przerostowych

- gumowe maty przerostowe o wym. 1,0x1,5m x 2,2cm,
- geowtdknina z nasionami traw,
- warstwa odsqgczajgca z mieszaniny piasku i humusu gr. 10cm (w proporcji 1:2),
- grunt rodzimy doprowadzony go G1
3.3.2. Zielen
Nawierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot nalezy po utozeniu humusu obtozy¢ tfrawg w
rolce.
3.3.3. Odwodnienie
Wody deszczowe z nawierzchni pod urzgdzeniem bedg wsigkaé w teren zielony.
3.4. Urzgdzenia placu zabaw
Szczegodty dotyczgce lokalizacji urzgdzenia pokazano na rysunku S/1 Projekt zagospodarowania
terenu. Na terenie placu zabaw zaprojektowano 1 urzgdzenie wielofunkcyjne.
Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzgdzenie montowane przez
zabetonowanie w fundamentach, o okreslonych minimalnych parametrach i minimalnych wymiarach.
Zamieszczona ilustracja nie wskazuje dostawcy urzgdzenia, a jedynie obrazuje forme, wzornictwo, ksztatt,
kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzenia, ktére ma stanowi¢ wyposazenie terenu.
Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien
przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertq - karty techniczne urzgdzenia oraz kopie certyfikatow
potwierdzajgcych zgodno$¢ urzgdzeh z normq PN-EN 1176-1:2017-12. Karty techniczne powinny zawierac¢

dane techniczne oraz ilustracje urzgdzenia aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

Fot. 1 Urzgdzenie zabawowe (przyktadowe zdjecie)



W SKtAD URZADZENIA WCHODLZI:

3x wieza czworokgtna

2x dach czterospadowy
1x przejécie tunelowe

1x zZiezdzalnia

1x spirala

1x drabinka tukowa-linowa
1x wejscie wspinaczkowe
1x balkonik

1x liczydto

3x bariera

1x bariera - zegar

DANE TECHNICZNE:

Max. wysokos¢ upadku: 1,2 m
Wymiary (dt x szer x wys): 4,84 x 2,79 x 3,40 m

Wymiary strefy bezpiecznej: 8,2x 5,7 m

MATERIALY:

Slizgowej. Ptyty z tworzywa HDPE lub HPL. Slizg ze stali nierdzewnej z ostonami bocznymi z HDPE. Liny z rdzeniem

stalowym z oplotem z polipropylenu. Urzgdzenie zabetonowane w gruncie. Fundamenty z betonu min. C16/20

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Podesty wykonane ze sklejki antypo-

wg wytycznych producenta.
UWAGA:

tawke identyczqga jak tawki istniejgce zlokalziowane na placu zabaw.

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nalezy zastosowac elementy n/w lub réwnowazne zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

zachowanie kategorii i funkciji urzadzenia, materiatdw, minimalnych wymiaréw oraz kolorystyki;
zachowanie stref bezpieczenstwa (strefy bezpieczenstwa nie mogq sie zazebiac);

urzgdzenie posiadajgce atesty, certyfikaty/deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do uzytkowania, pro-
dukt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12;

W poblizu zatozenia zlokalizowano tawke z oparciem (1szt.) i podtokietnikami o dt. 185cm. Zastosowac

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

zagospodarowania dziatki lub terenu



Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Najpierw
nalezy usung¢ humus, a nastepnie teren zniwelowac. Roboty ziemne moz na wykonaé mechanicznie.

Teren naruszony w wyniku robdt nalezy po utozeniu humusu obtozy¢ tfrawg w rolce.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP

Plac zabaw sytuuje sie na ferenie o symbolu 1US - tereny ustug sportu i rekreacii.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 140/8: 10 855,00m?2 (100,00%)

Powierzchnia zabudowy (istniejgcal): 89,00m2 (0,82% max.20% wg MPZP)
Powierzchnie utwardzone: 848,50m2 (7.82%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 2 917,50m2 (91,36% min. 50% wg MPZP)
RAZEM: 10 855,00m?2

Bilans terenu pozostaje bez zmian.

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane dla
terenu 1US

1. Przeznaczenie:

1)podstawowe - tereny, urzgdzenia i zabudowa zwigzana ze sportem wraz z powigzanymi sieciami i obiektami
infrastruktury technicznej oraz zieleniq;

2)dopuszczalne - inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowq z wytgczeniem obiektéw handlowych o
powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2 oraz obiekty uzupetniajgce, takie jok garaze, budynki gospodarcze,
wiaty.

2.Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)geometria i wielko$¢ dziatki - pozwalajgca na uzyskanie wskaznikdw opisanych w pkt 3 4;

2)zasady lokalizacji budynkdw - w Scistym nawigzaniu do istniejgcej zabudowy lub w oparciu o projekt
zagospodarowania catego ferenu,

3)dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 20% powierzchni terenu;

4)wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 50% powierzchni terenu, w przypadku boisk i
biezni o sztucznej nawierzchni moze ulec obnizeniu do 10%;

5)dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy: trzy kondygnacje nadziemne tgcznie z poddaszem uzytkowym dla
budynkéw administracyjnych lub klubowych, dwie kondygnacje nadziemne tqcznie z poddaszem uzytkowym dla
budynkdéw gospodarczych, dla pozostatych - nie okresla sie;

6)zasady formowania budynkdw:

a)obiekty istniejgce - dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzgce do ich wzbogacenia i
zréznicowania, w tym na przyktad zmiana formy dachoéw, rozbudowa partii wejsciowych,

b)nowe budynki: artykulacja wspdtczesna z uzyciem trwatych materiatéw wykohczeniowych, takich jak
kamien, cegta klinkierowa, tynki szlachetne, szkto, drewno i pokrycia ceramiczne,

c)dla innych ustug, w tym obiektéw unikalnych - zasad nie okresla sie.

3.5zczegdlne warunki zagospodarowania terendw - obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terendw

rekreacyjno - wypoczynkowych poza miastem.



Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Uchwale Nr VII/70/2007 Rady Miasta
Jastrzebie Zdrdj z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz7é w Jastrzebiu Zdroju dotyczgcymi:
1) Przeznaczenia terenu:
plac zabaw - funkcja sportowa - WARUNEK SPEENIONY
2) Powierzchni biologicznie czynnej:
minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni dziatki - 91,36% WARUNEK
SPELNIONY
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg
konserwatorskq,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw oraz nie podlega ochronie.
c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr MGM ,Bz.490-44B/24 z dnia 14.05.2024r. obecnie brak prognozowanych
wptywodw eksploatacii gdérniczej.
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestyciji znajdujq sie: boisko do gry w pitke nozng, plac zabaw, budynek
ustugowy, wiata i zieleh. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozeh dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego zatozenia i terendw sgsiednich. Teren inwestyciji nie lezy w granicy obszardw
chronionych na podstawie przepisdw o ochronie przyrody Natura 2000.

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest obiektem o

prostej konstrukcji. W zwigzku tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany obiekt nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacije zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw takich jak:
«  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)



« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatki 140/ 8

Za opis techniczny:
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy placu zabaw.
Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke nr 140/8, zlokalizowang w Jastrzebiu-
Zdroju przy ul. Spdtdzielcze,.
Zamierzenie obejmuje:
e Zagospodarowanie placu budowy.
* Roboty ziemne.
*  Roboty fundamentowe.
e« Roboty budowlano — montazowe.
* Zagospodarowanie terenu.

*  Uporzgdkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Boisko, wiata, plac zabaw, zieleh.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh
technicznych:
— pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Przewiduje sie uzywanie nastepujgcego sprzetu: koparki do wykonywania wykopu, betoniarki do

wykonywania mieszanki betonowej i zapraw, pity tarczowe do przycinania desek do szalunkéw.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEECZINYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkéw. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujgce charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozeh
oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robdt
ciesielskich, betoniarskich i rozbiérkowych.
Wszelkie zblizenia do urzgdzen elekirycznych w czasie wykonywania robdt, w tym wykopdw nalezy
wykonywac recznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOILIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdinie niebezpiecznych i zagrozonych utratg
zdrowia lub zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych warunkdéw pracy przy
wykonywaniu robdét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwienia szybkiej
reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Pracownicy powinni uzywacé odziez i sprzet ochronny.

Prace te nie powinny w zadnym stopniu utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robdt



ogrodzi¢ albo w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w nastepujgcych aktach prawnych:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.).

Za BioZ:
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