PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Nazwa zamowienia:

"Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
istniejacego przejscia dla pieszych w ciagu ul. Lesnej w Wagrowcu przy posesji
nr31"

Adres obiektu:
Ul. Lesna w Wagrowcu, 62 - 100 Wagrowiec

Nazwy i kody ze Wspédlnego Stownika Zaméwien:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45113000-2 Roboty na placu budowy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71247000-1 Nadzoér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjq,
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Inwestor :

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15a

62 - 100 Wagrowiec

Opracowat:

"AK LIKE" Agnieszka Kwiatkowska
ul. Tartaczna 59

62-100 Ochodza

Bartosz Kwiatkowski

Zawartosé opracowania:

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

upwNRE

Listopad 2021



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania p.n.: "Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w
obszarze oddziatywania istniejacego przejscia dla pieszych w ciggu ul. LesSnej w

Wagrowcu przy posesji nr 31"

Program funkcjonalno-uzytkowy jest podstawg do okreslenia zamdwienia publicznego

celem wykonania niniejszego zadania.

1.1 Lokalizacja zadania objetego programem funkcjonalno-uzytkowym

ul. LeSna w Wagrowcu; 62 - 100 Wagrowiec

- Przejscie dla pieszych oznaczone na mapie pogladowej:

Mapa pogladowa

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

2.1 Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje w swoim zakresie:



1. Przebudowa kostki brukowej na dtugosci obszaru oddziatywania przejscia.
- minimum 5 m w obu stronach od $rodka przejscia dla pieszych.
- wymiana nawierzchni strefy oczekiwania pieszego na nowg kostke
betonowg gr. min. 6 cm z elementami dla osdb stabo widzacych wraz z
podbudowg min.15cm
- Wymiana kraweznikéw uszkodzonych
- Wykonanie ramp kraweznikowych - po obu stronach
- Wykonanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni (pas ostrzegawczy, pole uwagi,
pas prowadzacy w obrebie 10 mb) - obu stronach
- Wymiana oznakowania pionowego i poziomego w obrebie przejscia dla pieszych.
- Oznakowanie poziome przejscia dla pieszych winno zosta¢ wykonane w technologii
grubowarstwowej na tle barwy czerwonej.
- Wykonanie oznakowania aktywnego D-6 z lampga ostrzegawcza pulsacyjng - 2 szt.
na tle fluorescencyjnym w kolorze zétto - zielonym wraz z oklejeniem stupka w tym
samym kolorze
2. Przebudowa stref oczekiwania.
3. Poprawa warunkow widocznosci pieszego poprzez doswietlenie przejscia z obu
stron wraz z wykonaniem =zasilania elektrycznego, w razie koniecznosci nalezy
przestawic istniejgce lampy oswietleniowe bedacg w kolizji po uzyskaniu Warunkow
od ENEA Oswietlenie.
4. Wykonanie chodnika szerokos$ci minimum 2,0 m i dtugosci 100 metréw. Po obu
stronach przejscia. Przetozenie istniejacej kostki brukowej na podbudowie z
wymiang uszkodzonej na nowa.
5. Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej Ilub

geokompozytu.

2.2 Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:
- Niezbednej inwentaryzacji drogowej i instalacji elektrycznej
- Projektu budowlanego w sktad ktérego wchodza:
- Opis techniczny
- Przekroje konstrukcyjne
- Projekt zagospodarowania terenu
- Projektu statej organizacji ruchu,

- Przedmiaru robdt,

2.3 Projektant zobowiazany jest do:



- Uzyskania wszystkich niezbednych warunkdéw, opinii i uzgodnien celem
prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej i wuzyskania pozwolenia
budowlanego, lub zgtoszenia robdt budowlanych - teren objety jest ochrong
konserwatora zabytkow.

- Uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
- Uzyskania warunkow wiaczenia do sieci elektrycznej.

- Zakupu aktualnej mapy do celéw projektowych,

- Uzgodnienia projektu z zarzadcami drdg itp.,

- Uzyskania pozwolenia budowlanego / zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno - budowlanej wykonania robét budowlanych dla zaprojektowanej
inwestycji w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego,

- Przed ztozeniem dokumentacji projektowej w wiasciwym urzedzie, nalezy
dokumentacje techniczng uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia wszystkich optat zwigzanych z
uzyskaniem uzgodnien celem prawidtowego wykonania zadania.

7. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje projektowg z zawartoscig
tekstowg i graficzng w formie wydruku i formie elektronicznej na ptycie CD w

formacie PDF.

2.4 Uwagi do dokumentacji projektowej:
Przejscia dla pieszych zaprojektowac¢ zgodnie z wytycznymi opracowania Ministerstwa
Infrastruktury: Wymagania techniczne wzorce i standardy - Wytyczne organizacji

bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidlowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami warunkami wydanymi przez zarzadce drogi, warunkami przytgczenia
o$wietlenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej lub warunkami przytaczenia

oswietlenia do istniejgcej gminnej sieci oswietleniowej.

2.5 Wykonanie prac budowlanych zgodnie 2z wykonanym projektem

budowlanym, przedmiarem roboét i uzyskanym pozwoleniem budowlanym.

2.5.1 Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy przejscia dla pieszych
wraz z robotami towarzyszacymi zgodnie z opisem zamowienia,

- przed realizacjg robot projekt winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

- uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami, a w szczegolnosci:
- uzgodnienia przestawienia oSwietlenia bedgcego wtasnoscig ENEA Oswietlenie,
- uzyskania odpowiednich zgdd od zarzadcy drogi,
- - uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych do sieci elektrycznej
- pozwolenia na realizacje zadania,
- realizacja zadania
- ustanowienie kierownika budowy i rob6t budowlanych
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wniesieniem do zasobu w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- zawiadomienie do nadzoru o zakonczeniu przebudowy w przypadku gdy bedzie

wymagane.

2.5.2 Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Roboty przygotowawcze:

- teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- dostarczenie sprzetu i maszyn do wykonywania prac budowlanych,

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu budowy.

Wykonanie tras kablowych i fundamentéw

- tyczenie i rozbidrka nawierzchni chodnikow,

- wykonanie rowow i utozenie kabli,

- posadowienie fundamentéw stupow os$wietleniowych,
- wykonanie szafy oswietleniowej z podfgczeniem,

- montaz stupkdéw kablowych lub ztaczy kablowych,

- wywoz i utylizacja odpaddw oraz ziemi,

- wymiana nawierzchni z kostki brukowej w obrebie robot.

Montaz latarni
- montaz stupdéw oswietleniowych i wysiegnikéw,
- montaz tabliczek bezpiecznikowych i okablowania wewnetrznego,

- montaz opraw oswietleniowych typu LED.

Pomiary powykonawcze
- pomiary powykonawcze ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiary powykonawcze spadku napiecia,

- pomiary powykonawcze natezenia os$wietlenia na siatce pionowej i poziomej.



3. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

3.1 Roboty budowlane:

- Przebudowa stref oczekiwania pieszych wraz z wymiang nawierzchni na dlugosci

obszaru oddziatywania przejscia dla pieszych - minimum 10 mb po obu stronach

przejscia dla pieszych

- Wymiana nawierzchni stref oczekiwania na nowg kostke brukowg betonowg o grubosci

min 6 cm z elementami dla oséb stabowidzacych wraz z podbudowg 15cm i

kraweznikami

- Wymiana kraweznikdéw uszkodzonych.

- Wymiana oznakowania pionowego i poziomego w obrebie przejscia dla pieszych.

- Zastosowanie systemu informacji fakturowej w celu poprawy funkcjonalnosci przejscia

dla oséb z niepetnosprawnosciami.

- Wykonanie chodnika szerokosci min. 2,0 m i dtugosci 100 mb po obu stronach przejscia

- Montaz oznakowania D-6 aktywnego

- Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych

3.2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej:

Zakres robodt dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia - instalacji

doswietlajacej przejscia dla pieszych, w sktad, ktorej wejdzie:

- posadowienie stupow os$wietleniowych 2 stupy

- montaz opraw oswietleniowych z optyka dedykowang do doswietlania przejs¢ dla
pieszych ze zrodtami $wiatta typu LED dla ruchu prawostronnego,

- budowa odcinkow sieci kablowej w celu przylaczenia projektowanych latami do
istniejgcych obwodow oswietleniowych.

- budowa ztaczy kablowych lub stupkéw kablowych, jesli potrzeba ich zastosowania
bedzie wynikata z obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla przytaczanej instalacji
oswietleniowej.

Doswietlenie przejscia dla pieszych musi by¢ wykonane poprzez ustawienie latarni w

odlegtosci od 1m do 2m od zewnetrznej krawedzi przejscia dla pieszych, od strony

nadjezdzajacych pojazdéw. Dedykowane osSwietlenie przejscia dla pieszych musi
zapewnia¢ odpowiednie os$wietlenie sylwetki pieszego od strony nadjezdzajacych
pojazdéow - kontrast dodatni, a takze oswietla¢ strefe oczekiwania min. 1m przed
przejsciem. Dopuszcza sie wysuniecie oprawy nad krawedz jezdni od +0,5m do -0,5m.

Wysiegniki muszg by¢ ustawione prostopadle do osi jezdni. Zaréwno wysiegniki jak i

oprawy powinny mie¢ kat nachylenia 0° w stosunku do powierzchni drogi.

Dopuszcza sie roznice w dtugosci wysiegnikow, aby zachowane bylo jednakowe

wysuniecie opraw oswietleniowych nad jezdnie.

Przejscia pod drogami wykonywaé metoda bezwykopowa, na gtebokosci, na ktérej nie

bedzie to powodowato uszkodzenia nawierzchni ulicy lub jej podbudowy.



Po wykonaniu montazu latarni i uruchomieniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
natezenia oswietlenia w ptaszczyznie poziomej oraz pionowej doswietlanego przejscia dla
pieszych stosujac siatki obliczeniowe i procedury zgodnie z wymaganiami Wytycznych
prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych grudzien 2017r. rekomendowanych
20.07.2018r. przez Ministerstwo Infrastruktury RP oraz wieloarkuszowej normy PN EN
13201:2016 Oswietlenie drogowe.
Zachowac uktad ochrony od porazen taki jak w sieci zasilajacej. Stupy oswietleniowe
uziemic.
3.3 Odbiér robét budowlanych i elektrycznych
Warunkiem przystgpienia do odbioru roboét jest zatwierdzenie nastepujgcych dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce:

- dziennik budowy,

- dokumentacje projektowg podstawowqg z naniesionymi zmianami oraz

dokumentacji uzupetniajacej - powykonawczej, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

- dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow,

- certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

- $wiadectwa jakosci,

- protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu - odbiorow czesciowych - jesli odbywaty sie poza wpisami do dziennika

budowy,

- protokotdéw z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekdji,

- pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw

niezbednych do uzytkowania instalacji - jesli bede wymagane

3.4 Kontrola jakosci
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

i obowigzujacymi przepisami prawa.

3.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie
Wszelkie odpady w postaci resztek materiatéw budowlanych oraz nadmiaru gruntu po

przeprowadzeniu robdét ziemnych zostang w sposdb wiasciwy zutylizowane.

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy

wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgadowej, ktére sg w jakikolwiek

sposdb zwigzane z robotami i projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za



przestrzeganie tych praw i przepisbw przy sporzadzaniu dokumentéw i podczas
prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania Polskich
Norm, w tym w szczegolnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z
wykonaniem prac w zakresie projektowania i budowy os$wietlenia drogowego i
elektroenergetycznych sieci kablowych.

4.2 Podczas wykonywania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas projektowania i wykonywania robdt powinien w szczegolnosci:

- utrzymywac plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,

- podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych

z ochrong srodowiska na terenie placu budowy.

4.3 Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdélnym uwzglednieniem prowadzenia robdt w
pasie drogowym czynnych drdg.

- na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpadow.

5. CZESC INFORMACYIJNA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne.
Zamawiajacy wymaga, aby oferent stosowat reguty zawarte w:

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

3) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

4) Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

5) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.



8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow
wniosku o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

12)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

13)Aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

14)Wg zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

15)Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 4: Projektowanie
os$wietlenia przejs¢ dla pieszych.

16)Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 3: Projektowanie przejsc
dla pieszych

17)Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 2: Projektowanie

infrastruktury lioniowej



