Zalacznik nr 4 do umowy
Numer sprawy EZ/902/ET/24

Wytyczne Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego opisu prac budowlanych

1. Podczas realizacji prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z montazem lampy
dwuramiennej operacyjnej, ktéra zakupiona zostanie w ramach odrebnego zadania. Lampa
zamocowana zostanie w sali zabiegowej (w standardzie sali operacyjnej). Jej doktadne pofozenie
okreslone zostanie na etapie wykonawczym. Doktadny model lampy wskazany zostanie Wykonawcy
po zakonczeniu postepowania przetargowego, w ktdrym prowadzony jest zakup urzadzenia.

2. Nalezy wykonac system kontroli dostepu dla dwdch szt. drzwi wejsciowych do pomieszczen:
$luzy 2416s oraz przedsionku 2414p. Realizacja zgodnie z zatgczong dokumentacja techniczna.

Wytyczne dotyczgce klimatyzacji w szpitalu

1. Kable kazdorazowo nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy od dotu jezeli istnieje taka mozliwosc.
2. Kable, trasy kablowe i rozdzielnie nalezy wykonac jako bezhalogenowe- zgodnie z aktualnymi
przepisami, warunkami technicznymi.

3. Zaprojektowac urzadzenia o odpowiedniej klasie IP dla urzadzen pracujgcych w warunkach
zewnetrznych oraz odporne na promieniowanie UV.

4. Zapewni¢ ergonomicznym dostep do urzadzen klimatyzacyjnych, lokalizacja jednostek
wewnetrznych oraz zewnetrznym podlega kazdorazowo akceptacji zarzadcy obiektu.

5. Zapewnic roztgczniki remontowe przy urzadzeniach zasilanych napieciem 230V/400V

6. Uaktualni¢ schematy elektryczne rozdzielnic o dodane urzadzenia oraz przekazaé

dokumentacje w wersji papierowej oraz elektronicznej (.pdf i wersja edytowalna).

7. Nowo projektowane klimatyzatory musza by¢ przystosowane do pracy catorocznej lato/zima,
oraz wprowadzenia harmonograméw czasowych

8. Nalezy trwale i jednoznacznie oznaczy¢ wszystkie przewody i kable zgodnie z projektem szafy
sterujgcej. Symbole ustalié z zarzadcg obiektu.

9. Nalezy trwale i jednoznacznie oznaczy¢ jednostki wewnetrzne oraz zewnetrzne. Symbole
ustali¢ z zarzadcg obiektu.

10. Ze wzgledu na istniejaca infrastrukture obiektu oraz system zarzadzania automatyka BMS

producenta jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej nalezy kazdorazowo konsultowaé z zarzadcg,

dopuszczone s3g np. produkcji Daikin lub rwnowazne.

11. Odprowadzenie skroplin wykonaé jako grawitacyjne. W innym przypadku dopuszczalne jest
stosowanie pompki skroplin (np. na obiekcie zastosowano Siccom miniflowatch 2) lub réwnowazne.
12. Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy odpowiednio odtworzy¢ zabezpieczyC i
oznaczy¢- zgodnie z aktualnymi przepisami.

13. Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia F-gaz oraz SEP w trakcie
wykonywania prac.

14. Wykona¢ oraz odpowiednio udokumentowaé pomiary elektryczne, préby cisnieniowe,
uruchomienie urzadzen itd. Taka dokumentacja winna by¢ przekazana Zarzagdcy w momencie odbioru
prac.

15. Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producenta urzgdzen klimatyzacyjnych.

16. Urzadzenia muszg posiadac¢ atest higieniczny zezwalajgcy na stosowanie w obiektach stuzby
zdrowia- zgodnie z przepisami.



17. W _okresie obowigzywania gwarancji wykonywanie bezptatnych przegladéw i czyszczenie

urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie rzadziej niz co pot roku, lezy po stronie

Wykonawcy.
18. Przewody freonowe i izolacja muszg spetnia¢ warunki nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z

obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
19. Materiaty budowlane planowane do wbudowania powinny zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego lub Zarzadce- wszystkie wyroby budowlane muszg posiada¢ odpowiednie
oznakowanie CE i dokumentacje (zgodnie z przepisami), ktéra powinna zostaé przedtozona razem z
whnioskiem o akceptacje.
20. Prace montazowe w obszarze dachu nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny dla poszycia
dachu i znajdujacych sie na dachu instalacji i urzadzen- kazdorazowo nalezy uzyska¢ zgode na
przeprowadzenie tych prac a po wykonaniu ich nalezy posprzata¢, w innym wypadku Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami sprzatania miejsca prac.
21. Jednostki zewnetrzne nalezy wykonaé¢ w sposdb niepowodujgcy uszkodzenia poszycia dachu
oraz usadawiac je na indywidualnych stopach.

Wytyczne dotyczace automatyki wentylacji w szpitalu

1. Nalezy zintegrowaé system automatyki nowo projektowanej centrali i innych urzadzen
wentylacyjnych z istniejgcym systemem automatyki firmy Siemens w zakresie BMS - Desigo Insight
(lub nowy po migracji do wersji BMS Siemens Desigo CC) oraz PLC - sterowniki PXC.

2. Nalezy zintegrowac system automatyki nowo projektowanych klimatyzatoréw z istniejgcym
system automatyki firmy Siemens w zakresie BMS - Desigo Insight (lub nowy po migracji do wersji
BMS Siemens Desigo CC) oraz PLC - sterowniki PXC.

3. Alarmy oraz ostrzezenia ze sterownika PLC prezentowa¢ w module Alarm Viewer BMS -
Desigo Insight (lub nowy po migracji do wersji BMS Siemens Desigo CC) oraz na grafikach.

4. Grafike obrazujgcy sterowane urzgdzenia ze sterownika PLC zobrazowa¢ w module plant
Viewer BMS - Desigo Insight (lub nowy po migracji do wersji BMS Siemens Desigo CC) .

5. Zmienne ze sterownika PLC zintegrowa¢ z modutem Object Viewer BMS - Desigo Insight (lub
nowy po migracji do wersji BMS Siemens Desigo CC) .

6. Kluczowe zmienne ze sterownika PLC przystosowane do zbierania trendéw przez modut Trend

Viewer BMS - Desigo Insight (lub nowy po migracji do wersji BMS Siemens Desigo CC) .

7. Nalezy wzigé pod uwage brak dostepu do koddw Zrddtowych sterownikéw PLC aktualnie
zlokalizowanych w obiekcie szpitala.

8. Demontowane elementy nalezy usung¢ réwniez z systemdéw automatyki i BMS, aby nie
generowaty alarmow.

9. Wszystkie urzgdzenia nowo projektowanej centrali wentylacyjnej jak np. przepustnice, filtry,
pompy, zawory, wentylatory, czujniki temperatury i wilgotnosci, jak rowniez urzgdzen wentylacyjnych
strefowych (np. nagrzewnice, nawilzacze, filtry HEPA,) nalezy wpigé¢ do ukfadu sterowania automatyki
i zapewni¢ ich monitoring stanu pracy, awarii, pozycji, wysterowania itd. w programie PLC oraz
wizualizacji w BMS.

10. Przewidzie¢ lokalizacje szafy sterujgcej wewnatrz budynku wraz jej zasileniem elektrycznym.
11. Szafa sterujgca wykonana w klasie szczelnosSci co najmniej IP 55.

12. Kable wprowadzi¢ do szafy od dotu.

13. Przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca w szafie sterujgcej.

14. Kable, trasy kablowe i rozdzielnie w wykonaniu bezhalogenowym.



15. Rozdzielnia automatyki metalowa malowana proszkowo.

16. Kable sterownicze pomiaréow analogowych i sterowan analogowych - ekranowane.

17. Sterownik PLC z komunikacja TCP/IP backnet. (Obecnie na obiekcie wykorzystywane sq
Sterowniki Siemens PXC).

18. Szafe sterujgcg umiescic w chtodzonym pomieszczeniu lub wyposazyé w wewnetrzng
klimatyzacje szafy sterujacej.

19. Zaprojektowac urzadzenia o odpowiedniej klasie IP dla urzadzen pracujgcych w warunkach
zewnetrznych oraz odporne na promieniowanie UV.

20. Przewidzie¢ miejsce zabudowy nawilzaczy z ergonomicznym dostepem.

21. Zapewni¢ ergonomicznym dostep do urzadzen nowo projektowanej centrali wentylacyjnej
wymagajacych okresowych przegladdéw i obstugi technicznej jak zawory, pompy, roztgczniki, filtry.

22. Zapewnic roztaczniki remontowe przy urzadzeniach zasilanych napieciem 230V/400V.

23. Wykona¢ schemat technologiczny uktadu automatyki.

24, Wykonac liste sygnatow wejs¢ i wyjs¢ sterowania DI, DO, Al, AO itd.

25. Szczegotowy schemat elektryczny szafy sterujgcej centralg wentylacyjng w wersji papierowej
oraz elektronicznej (.pdf i wersja edytowalna).

26. Aktualny program PLC w wersji edytowalnej nalezy przekazaé zamawiajgcemu (kody
Zrodtowe)

27. Nowo projektowane klimatyzatory przystosowane do pracy catorocznej lato/zima.

28. Wezet ciepta i chtodu dla nowo projektowanych central wentylacyjnych zlokalizowaé na

zewnatrz centrali z ergonomicznym dostepem dla obstugi i zabezpieczy¢ przed bezposrednim
dziataniem warunkéw zewnetrznych.

29. Centrale wentylacyjne powinny utrzymywac state zadane temperatury z mozliwoscig
ograniczenia od gory jak i od dotu.

30. Centrale wentylacyjne powinny utrzymywac state zadane wilgotnosci z mozliwoscig
ograniczenia od gory jak i od dotu.

31. Centrale wentylacyjne powinny utrzymywac¢ zadany wydatek powietrza w przypadku
zabrudzenia filtréw.

32. Mozliwos¢ wprowadzenia harmonogramodw czasowych tygodniowych oraz wyjatkow.

33. Kazde urzadzenie kontrolowane przez plc powinno mie¢ mozliwos¢ recznego sterownia z
rozdzielnicy (przetgczniku piérkowe) oraz z poziomu BMS.

34. Stan urzadzen sygnalizowaé przez lampki na elewacji szafy sterujgcej oraz odpowiednie grafiki
z poziomu BMS.

35. Trwale i jednoznacznie oznaczy¢é wszystkie przewody i kable zgodnie z projektem szafy
sterujacej.

36. Zawory 3 drogowe dla uktadéw nagrzewnic i chtodnic Sauter typu BUN obecny standard na
szpitalu.

37. W okresie obowigzywania gwarancji wykonywanie bezptatnych przegladdéw i czyszczenie
urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie rzadziej niz co pét roku, lezy po stronie
Wykonawcy.

38. Prace montazowe w obszarze dachu nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny dla poszycia

dachu i znajdujacych sie na dachu instalacji i urzadzen- kazdorazowo nalezy uzyska¢ zgode na
przeprowadzenie tych prac a po wykonaniu ich nalezy posprzata¢, w innym wypadku Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami sprzatania miejsca prac.



39. rozwigzanie oparte o zastosowanie

HEPA o wymiarach:

kanatowego filtra H14, na nawiewniki z filtrami

Ip.

HEPA

1

305x305x78

610x305x78

345x345x78

457x457x78

535x535x78

610x305x150

7

610x305x292

8

762x762x78

40. rozwigzanie oparte o zastosowanie filtréw kieszeniowych o wymiarach:

filtry kieszeniowe

G4 360

287x287 | 360mm

287x592 | 360mm

592x287 | 360mm

592x490 | 360mm

592x592 | 360mm

892x490 | 360mm

F9 600

287x287 | 600mm

287x592 | 600mm

592x287 | 600mm

592x490 | 600mm

592x592 | 600mm

600mm

41. Zapewnic¢ prawidtowe nadcisnienie w sali operacyjnej, niezaleznie od zabrudzenia filtrow i

czasu pracy sali operacyjne;j.

42. Zastosowacl centrale wentylacyjng w_wykonaniu higienicznym z zastosowaniem odzysku

energii. Nalezy przedstawic karte doboru przyktadowej centrali. Sprez dyspozycyjny dostoso-

wac do koricowych spadkéw cis$nienia na filtrach absolutnych.




a) filtry HEPA — osobne sygnaty przekroczenia zadanej starty cisnienia dla kazdego
pomieszczenia, w ktdrym sg zamontowane

b) nawilzacze strefowe — sterowanie z szafy rozdzielni automatyki, sygnat start/stop,
wysterowanie, pomiar wilgotnosci w kanale nawiewnym i wywiewnym — i sterowanie na
podstawie wartosci zadanej w BMS i szafie automatyki, awarie, wartosci graniczne dla
wilgotnosci w kanale nawiewnym i wywiewnym, tryb pracy (auto/reczny)

c) nagrzewnice strefowe - sterowanie z szafy rozdzielni automatyki, sygnat start/stop,
wysterowanie, pomiar temperatury w kanale nawiewnym i wywiewnym — i sterowanie na
podstawie wartosci zadanej w BMS i szafie automatyki, awarie (w tym monitorowanie
zabezpieczen elektrycznych) , wartosci graniczne dla wilgotnosci w kanale nawiewnym i

wywiewnym, tryb pracy (auto/reczny)

d)

klimatyzatory — wizualizacja parametrow w BMS (praca, awaria, temperatura

aktualna, temperatura zadana), tryb pracy (wentylacja, grzanie, chtodzenie), sygnat
start/stop, sterowanie z BMS oraz z pilota

e)

centrala wentylacyjna:

sterowanie centrali zintegrowane z systemem SAP wraz z wizualizacjg sygnatu z SAP,
mozliwo$¢ ustawiania harmonogramow czasowych (np. tryb normalny, tryb eko, tryb
stop). Praca start/stop, auto/reka,

przepustnice — tryb pracy (auto/reczny), praca/awaria, zamkniecie w przypadku
wytgczenia centrali, otwdrz/zamknij

nagrzewnica wodna -

temperatura za nagrzewnicg, zabezpieczenie przed zamarzaniem (frost i utrzymanie
minimalnej temperatury czynnika na powrocie — takze w przypadku postoju centrali),
pomiar temperatury czynnika na powrocie,

sterowanie zaworu 3-drogowego: (auto/reka), otwdrz/zamknij/procent wysterowania),
pompa obiegu grzewczego: auto/reka, start/stop, praca/awaria, awarie (w tym
monitorowanie zabezpieczen elektrycznych)

chfodnica — sterowanie zaworu 3-drogowego: (auto/reka), otwdrz/zamknij/procent
wysterowania), pompa obiegu chtodzqcego: auto/reka, start/stop, praca/awaria, awarie
(w tym monitorowanie zabezpieczen elektrycznych)

wentylator nawiewny — praca/awaria, start/stop, wysterowanie procentowe, regulacja
obrotéw wentylatora na podstawie zadanej wartosci na czujniku réznicy ci$nienia
ttumika nawiewnego w celu utrzymania statej wartosci strumienia wentylujgcego, awarie
(w tym monitorowanie zabezpieczen elektrycznych i termoelementu zabezpieczajacego
silnik przed przegrzaniem i zmiang napiecia w sieci, braku sprezu wentylatora, awaria
falownika),

wentylator wywiewny — praca/awaria, start/stop, wysterowanie procentowe, regulacja
obrotéw wentylatora na podstawie zadanej wartosci na czujniku réznicy cisnienia
ttumika wywiewnego lub czujnika cisnienia statycznego w czesci ssawne kanatow
wywiewnych w celu utrzymania statej wartosci strumienia wentylujgcego, awarie (w tym
monitorowanie zabezpieczen elektrycznych i termoelementu zabezpieczajgcego silnik
przed przegrzaniem i zmiang napiecia w sieci, braku sprezu wentylatora, awaria
falownika),

filtry — zadziatanie presostatu (osobne dla kazdego filtra)

glikolowy odzysk ciepta - temperatura za wymiennikami, zabezpieczenie przed
szronieniem wymiennika (presostat),

pompa odzysku glikolowego — auto/reka, start/stop, praca/awaria, awarie (w tym
monitorowanie zabezpieczen elektrycznych)



f) wentylatory wyciggowe — sprezenie dziatania z dziataniem centrali wentylacyjnej (w
celu zapobiegniecia zmiany ukfadu cisnien), sygnaty praca/awaria, tryb pracy (auto/reczny),
sygnat start/stop,

g) agregat wody lodowej — nalezy zintegrowac system automatyki nowo
projektowanego agregatu wody lodowej z istniejgcym system automatyki firmy Siemens w
zakresie BMS - Desigo Insight (lub nowy po migracji do wersji BMS Siemens Desigo CC) oraz
PLC - sterowniki PXC. Zwizualizowac¢ podstawowe parametry AWL jak temperatury, cisnienia,
stan pracy, awarie.

Dla kazdego urzgdzenia konieczne zamontowanie przetgcznika recznego sterowania
(przetacznik piérowy - auto/praca/0).

Nalezy dobra¢ centrale w wykonaniu higienicznym zewnetrznym, ktore posiadajg atest PZH
(dla pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, np. bloki operacyjne),
certyfikat EUROVENT oraz spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm dotyczgcych
budowy central wentylacyjnych.

Wymagania dla central higienicznych:
- poszycie malowane lub powlekane powtokami zabezpieczajgcymi przed korozja
- podfoga wraz z szynami montazowymi
- drzwi i ramy filtréw z uszczelkami elastycznymi
- wanny kondensatu w komorze ssawnej pow. zewnetrznego, w chtodnicy i w
wymienniku ciepta
- sekcje rewizyjne z oknami kontrolnymi i oswietleniem — wymadg bezwzgledny dla
sekcji wentylatoréw i filtrow
- przepustnice aluminiowe z dodatkowym uszczelnieniem
- izolacja cieplna/Mostki cieplne T2/TB2
- uszczelnienia na catym obwodzie centrali
- stabilno$¢ mechaniczna D1 lub D2
- nieszczelnos¢ obudowy L1 lub L2
- krocce przytaczeniowe higieniczne
- filtry - wymiana filtra po stronie brudnej (przeptyw powietrza doszczelnia osadzenie
filtra)
- wentylator z silnikiem EC lub AC z falownikami
- powtoka wewnetrzna - blacha stalowa powlekana poliestrem lub inng powtoka
zabezpieczajacg przed korozja

Wymienniki:
- nagrzewnica - lamele ocynkowane lub miedziane, rozstaw min 2.0mm w ramie
ocynkowanej, aluminiowej lub ze stali nierdzewnej.
- chtodnica - lamele powlekane, ocynkowane, miedziane lub oksydowane, rozstaw
min 2.5mm w ramie aluminiowej, ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej
- wezty regulacyjne poza centralg



