Przedmiar roboét

Budynek B -parter

Budowa: Remont pomierszczen w budynku B w Rzasce przy ul. Krakowskiej 11 przeznaczonych dla oséb
uczestniczacych w zajeciach w Centrum Badawczym i Edukacyjnym

Lokalizacja: Rzaska ul. Krakowska 11, gmina Zabierzéow

Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOLATAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKOW, AL. MICKIEWICZA 21

Data opracowania:
2023-02-08
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Kosztorys Budynek B -parter
1 Element Prace demontazowe i rozbiorkowe
1.1 |KNR 19/928/12 |Demontaz drzwi Wraz 2 OSCIGZNCAMI | | e
: 1,470000
: 21,570000|m2 21,570
1.2 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
Wyliczenie iloscirobot:
i8,37+0,95+6,01+8,82+5,82+4,11+1,48+6,49 1, 42,050000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 42,050000|m2 42,050
1.3 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych- analogia-ptytki lastrico m2 14,200
1.4 |KNKRB 3/801/3 |Rozbiorki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych i lastrykowych
e AR OO 20 56,250000
RAZEM 56,250000|m2 56,250
1.5
9,000000
......................................................................... 31,948000
pom.gosp. ... [(355+398y2'350-0820'2-1020 i - 47,510000
POM.QOSP. . [(280+350)2'3,50-082,0 40,400000
pomgosp. . (173+232y22600920 19,260000
wyburzenia -20,667000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 166,190000 | m2 166,190
1.6 |KNR 404/105/4 |[Rozebranie scianek dziatowych z cegly o grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
i(1,29+40,96+0,92)2,60+3,55*3,50 i 20,667000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' iiz'AZ'Ei\'/i' 20,667000|m2 20,667
1.7 |KNR 929/107/4 |Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2, oktadzina
pojedyncza-analogia m2 8,820
1.8 |KNR 929/107/4 |Analogia- Rozbidrka oktadzin sufitowych- boazeria drewniana, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2,
oktadzina pojedyncza m2 14,210
1.9 |KNR 404/1101/1 |Analogia - Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
e Pr2ZYCZEP RAOdlegtosé do T km
Y CzZenie IO TOD Ot oo
i21,57%0,2+(42,05+14,20+56,25+167,59)*0,09+20,66*0,15+(8,82+1:
e 20,08 34,463500
RAZEM:: 34,463500/m3 34,464
1.10 |KNR 404/1101/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km
ponad 1°km)) ciggnikiem kotowym z przyczepag m3 34,460
1.11 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 34,460
2 Element Roboty remontowe- sciany, sufity
2.1 |KNNRW 3/308/1 |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich
QFYF.‘.‘?.‘?W?U.'?FI‘ ................................................................................................................................................................
0,097200
0,097200/m3 0,097
2.2 |KNNRW 3/306/7 | Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - ceownikc18o
N (01 14200060
RAZEM:: 14,200000|m 14,200
2.3 |TZKNBK Obmurowanie konca belki stalowej cegtg budowlang na zaprawie cementowo-wapiennej (poz 191)
4/701/6 szt 8,000
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2.4 |KNR 14/2011/11 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
(1) obudowa belek i podciggéw dwuwarstwowa, typ 75-101
2,025000
5,292000 m2 5,292
2.5 |KNRW Odbicie tynkdw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) do 5'm2, tynki cementowo-wapienne
pom.gosp.(B-0,07) (1,73+2,32)°2"2,60-0,9"20 . i 19,260000
RAZEM 176,418000/m2 176,418
2.6 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkachbelek
L 2,900000
2,900000|m 2,900
2.7 |KNR401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cigto-ciggnionej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,885000
1,885000|m2 1,885
2.8 |KNR401/711/20 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betonéw
(2) zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 1,885
2.9 |KNR 202/806/1 |Tynkizwykte IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry
........................................................................................................................................................................................ 19,080000
RAZEM:: 195,500000m2 195,500
2.10 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
(@) Abiegach, spoCZniKaC e
Y lieZenie oS FOD Ot e
e 56,25-14,21-882 33,220000
RAZEM:: 33,220000|m2 33,220
2.11 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
2
Wyliczenie flosci robOt:
S 2 Tee2,3E) 2260 26,572000
26,572000|m2 26,572
212
........................................................................................................................................................................................ i 24772000,
RAZEM:: 118,412000|m2 118,412
2.13 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
202 B0 |
Y lieZenie oS rOD Ot e
........................................................................................................................................................................................ 33,600000
33,600000|m 33,600
........................................................................................................................................................................................ i 1.885000
RAZEM:: 138,765000 | m2 138,765
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2.15 |KNNR 2/1206/4 |Listwy zakonczeniowe, dekoracyjne z PCV do wykonczenia glazury na $cianach
: 7,200000
67,000000|m 67,000
2.16 |DC 21/601/2 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujacym m2 119,685
2.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 84,580
2.18 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Y lieZenie O FOD Ot e
RAZEM 35,105000|m2 35,105
219 |KNR K 4/602/2_|Izolacja wodoszczelna w postaci foli plynnej - w dwéch warstwach docelowo.
Wyliczenie llosci robOt:
i1,0°2°2,6 ' 5,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,200000|m2 5,200
2.20 |KNR 217/137/2 |Kratki wentylacyjne typ’A - do przewoddw murowych, o obwodach do 2400°'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
3 Element Podtoga
3.1 |KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, grubosci 20'mm m2 56,250
3.2 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10°'mm m2 56,250
3.3 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny m2 56,250
3.4 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, doptata za kazdy 1"'mm grubosci nie wiecej jak do 10°'mm m2 56,250
3.5 |KNRK4/602/2_|Izolacja wodoszezelna w postaci folii plynnej w dwéch warstwach docelowo.
Wyliczenie lloscirobOt:
. OF2¢ed9 7410000
RAZEM:: 7,410000 | m2 7,410
3.6 |KNR Plytki gresowe antyposlizgowe uktadane na klej metodag zwyktg Pow. do 10,0 m2.
202/1118/10 R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 56,250
3.7 |KNR 202/1105/3 |Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych m 67,000
4 Element Sufit z ptyt g-k
4.1 |KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
............................. pojedynczy podwieszany e
Y liezenie oS FOD Ot e
fazienkadruga  (3,98+012+250)363 _ 23,958000
RAZEM:: 23,958000|m2 23,958
4.2 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 23,960
5 Element Stolarka
5.1 |Kalkulacja Wymiana drzwi stalowych technicznych na drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone koplet z futryna-
indywidualna wym.1,20x2,40m kpl 1,000
5.2 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydiowe- drzwi zewnetrzne 1,0x2,0 - komplet z futryn
202/1040/1 m2 2,250
5.3 |KNRW Drzwi wewnetrzne plytowe, drewnopochodne wraz z oscieznicg i okuciami- 8 kpl
202 02 | e
Wy lCzZenie IO TOD Ot e
1 201,172,0541,072,057440,9%2,0572+0,8°2,05 18,040000
18,040000|m2 18,040
6 Element Wyposazenie
6.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz - lustro uchylne
wiasna szt 1,000
6.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz - krzesetko dla niepetnosprawnych uchylne ze stali nierdzewnej
wiasna szt. 1,000
6.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych- uchwyty ze stali nierdzewnej uchylne dtugosci 60 cm
wiasna szt 4,000
6.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych- uchwyty ze stali nierdzewnej proste dtugosci 50 cm
wiasna szt 2,000
6.5 |Kalkulacja Podajnik na papier, podajnik recznikéw, dozownik mydia w ptynie
wiasha kpl 3,000
7 Element Dojscie dla niepetnosprawnych
7.1 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI, na gtebokosci
20'cm m2 7,200
7.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm m2 7,200

Budynek B -parter



Rzgska-$winiarnia 2023.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058186)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
7.3 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
7,200000
RAZEM:: 7,200000 | m2 7,200
7.4
7.5
7.6
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