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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach remontu i ocieplenia budynku szatni przy
stadionie w Krzymowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie instalacji elektrycznych, ktére zostang zrealizowane w ramach wykonania instalaciji
elektrycznych dla obwoddéw dedykowanych dla grzejnikébw elekirycznych oraz wymiany opraw
odwietleniowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
instalacji elektrycznych.

W zakres robdt Wykonawcy robét elektrycznych i instalacji i wehodzi:

» dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu, niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznych,

» zabezpieczenie dostarczonych urzadzen przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami
mogacymi wptynaé na jakos¢ wykonanych instalaciji

* montaz, zabezpieczenie instalacji przed korozja,

» wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w sktad zakresu robét
instalacji elektrycznych,

+ wykonanie wszelkich otworéw w $cianach budynkéw
» wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji elektrycznych i robét zanikowych,

+ wykonanie niezbednych pomiaréw i testéw instalacji elektrycznych oraz przedtozenie wynikéw tych
pomiardéw do odbioru instalacji,

+ wykonanie dokumentacji montazowej uwzgledniajgcej schemat tablic rozdzielczych,

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych
ST to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Aparat elektryczny - urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elekiromechaniczne,
elektromagnetyczne badz elektroniczne, stuzace do pomiaru (gtownie wielkosci elektrycznych), faczenia,
regulacji oraz ochrony przed porazeniem pradem, przepieciami lub przetezeniami w obwodach
elektrycznych;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza - og6lna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespotéw tych
aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi - stuzgcymi do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen regulacji pracy
obwodoéw elektrycznych;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,

Instalacja elektryczna - zespét odpowiednio potgczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej;

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow instalacji elektrycznej odpowiednio potgczonych ze
sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii oraz chronionych przed
przetezeniami wspélnym zabezpieczeniem. Sktada sie z przewoddw bedacych pod napieciem, przewodow
ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzgdzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem
dodatkowym;

Odbiory administracyjne budynku - wywotujgce obcigzenie odbiorniki energii elektrycznej znajdujace sie
w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych oraz w pomieszczeniach wydzielonych i ogdlnie
dostepnych, a takze w bezposrednim otoczeniu budynku;



Oprzewodowanie - przewdd, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich zamocowanie
oraz ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw (zbiér) elementédw o rdznej konstrukcji, zaleznej od sposobu
ukfadania przewodow instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, tgczenia i ochrony (ostony) tych
przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe itp.);

Oswietlenie podstawowe - osSwietlenie elekiryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z
podstawowego zrodta energii (ztagcza), zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki oswietlenia
przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych;

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne samoczynne wiaczajace sie w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w
pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewakuacji ludzi z budynku (oswietlenie
ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrddet zasilania poprzez niezalezne
obwody os$wietleniowe lub czesci obwodow oswietlenia podstawowego;

Oswietlenie wewnetrzne - oswietlenie elekiryczne, ktérego zrodta sSwiatta zainstalowane sg w
pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz budynkdw;

Oswietlenie zewnetrzne - oswietlenie elektryczne, ktérego zrédta swiatta zainstalowane sa na zewnatrz
budynkéw oraz w obiektach budowlanych majacych dach, lecz bez s$cian zewnetrznych (wiaty), jak
rowniez w przejsciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

Przewdd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z
materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolaciji;

Przewéd fazowy (L) - przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzgcy wytacznie do przesytania energii
elektrycznej zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub tréjfazowa) - w obwodach elektrycznych wystepujg
odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy odrebne przewody fazowe (L,, L2, L3);

Przewéd neutralny (N) - przewdd elekiryczny mogacy w niektorych stanach pracy instalacji stuzy¢ do
przesytania energii elektirycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym zrodta zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym; przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i
mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

Przewdd ochronny (PE) - przewo6d elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potgczenia: czesci
objetych potaczeniem wyréwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego punktu
neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; lub: przewdd lub zyta przewodu
(wymagany przez okreslone s$rodki ochrony przeciwporazeniowej) przeznaczony do elekirycznego
potaczenia nastepujacych czesci: dostepnej przewodzacej, obcej przewodzacej, gtdéwnej szyny (zacisku
uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego;

Stopien ochrony IP (stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) - miara (stopien)
zapewnienia przez obudowe urzadzenia elektrycznego ochrone przed: dotknigciem czesci czynnych

i ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza urzadzenia ciat statych i wody, sprawdzona
znormalizowanymi metodami préb; umieszczony na tabliczce stopien ochrony IP urzadzenia sktada sie z
dwéch liter: IP (International Protection) oraz dwéch cyfr, z ktérych pierwsza oznacza stopien
zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciatl, a druga - przed wniknieciem wody i szkodliwymi jej
skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczen;

Wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy - wytacznik samoczynny, wyposazony w cziony
pomiarowy i wyzwalajacy, wywotujgce w czasie wystgpienia pradow réznicowych wiekszych od
znamionowego pradu wyzwalajgcego wytaczenie z zasilania wszystkich biegundw instalacji chronionej, co
ma miejsce w stanach zakiécen powodowanych np. pradem razenia lub zwiekszeniem pradu uptywowego;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ rob6t zs Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wiasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia
wszystkich robot elektrycznych oraz instalacji. Projekt i specyfikacja instalacji elekirycznych sa
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem
Zamawiajacego, ktérzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz
niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Montaz urzgdzen i materiatéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producentdéw urzadzen i materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaly opiséw na
obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej, niz co 15m). Zastosowane w obiekcie urzadzenia
muszg posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia.



Wykonawca sporzgdzi dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych,
podp6r, zawieszen. Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i po zakonczeniu budowy
dostarczy Inwestorowi:

» powykonawcze plany i schematy instalaciji

e gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i
materiatami

« protokoty ogledzin, sprawdzen, préb i pomiaréw

« instrukcje obstugi oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen
« protokoty szkolen personelu uzytkownika

« liste producentéw i dostawcOw urzgdzen zainstalowanych w obiekcie.
Utylizacja urzadzen i osprzetu elektrycznego, opraw itd. po stronie Wykonawcy.

Przywéz kontenera, posadowienie oraz wywdz smieci powstatych podczas prac remontowych jest po
stronie Wykonawcy.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku nalezy zastosowaé przewody, kable, osprzet, aparature,
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania tych materiatobw oraz aktualne: certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco w miare postepu
Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz zachowaty jako$c¢ i wtasciwosci.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska
i przepisom dotyczagcym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu, z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym dokonanie sprawdzenia i
zapewniajgcym terminowe wykonanie zadania. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Prace zwigzane z wykonaniem robo6t elektroenergetycznych wewnatrz budynku bedg wykonywane recznie
i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do
wstrzeliwania kotkow i gwozdzi, wiertarki reczne, pity tarczowe.

4. Prace demontazowe i rozbiorkowe



Prace demontazowe i rozbiérkowe oraz prace przygotowawcze bedg prowadzone etapami. Pomieszczenia
socjalne dla pracownikdw oraz magazyn materiatdw i sprzetu zapewnia Wykonawca we wtasnym zakresie.
Podtgczenie do zrédta wody i prgdu wykonuje Wykonawca z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.
Po stronie Zamawiajacego jest zapewnienie dostaw energii oraz wody.

Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na placu budowy oraz zapewnia o zapoznaniu sie z zasadami
BHP i ich przestrzeganiu.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt uzgodni z Administratorem obiektu harmonogram prowadzenia
prac modernizacyjnych. Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ stan techniczny (szczegdlnie elementéw
budowlanych i dekoracyjnych) w stanie nie gorszym od stanu zastanego.

5. Certyfikaty i deklaracje

Do uzycia dopuszczone beda tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
powyzej i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce przedstawicielowi Inwestora. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robo6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych zawartych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiajacego i Projektant uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

6.1. Tablica rozdzielcza

Materiaty

«Obudowa, IP-44

» Osprzet, czesci plastykowe: samo-gasnace w temperaturze 90°C zgodnie z PN-EN 60695
* Napiecie znamionowe izolacji: 1000V

* Prad znamionowy: wg potrzeb

* Czestotliwosé: 50/60Hz

* Elementy rozdzielcze: w ilosci wystarczajacej dla liczby obwodow



* Oszynowanie: izolowane szyny miedziane; dodatkowo szyny dla potgczen przewoddw neutralnych i
ochronnych.

» Oprzewodowanie pomocnicze: w listwach/uchwytach plastikowych
* Nalezy uwzgledni¢ drobne materiaty pomocnicze tj.: zaslepki, opisy, uchwyty itp.

* Wytgczniki w uktadach dla 1, 2, 3 lub 4 biegunéw

Wykonanie

Tablice w obudowie podtynkowej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- prawidtowo podtaczyé przewody ochronne

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania po zamontowaniu

- przeprowadzi¢ proby i pomiary

Tablice wiesza¢ doktadnie pionowo, pewnie i w spos6b wykluczajacy znieksztatcenie szafek.

6.2. Kable i przewody Materiaty

Przewody i kable:

* niezbrojone,

* wielozytowe: 3, 5-cio zytowe,

« Zyly: miedziane jedno lub wielodrutowe

« Zyta ochronna: zielonozétta,

* izolacja: polwinitowa,

» powtoka: polwinitowa,

* temp. pracy: -30°C do +70°C,

* barwa izolacji: wg PN- HD 308 S2, *palnos¢:
wg IEC 60332-1-2

* napiecie izolacji 450/750V

* sugerowane typy kabli i przewoddéw YDYZo, YLYZo, YKYZo
Wykonanie

* Nalezy wykona¢ przeglad tras kablowych oraz elementéw budynku po katem zgodnosci z warunkami
uktadania kabli i przewodow. Nie nalezy rozpoczynaé uktadania kabli i przewodéw do czasu wiasciwego
przygotowania podtoza.

» Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.

» Wcigganie przewodéw: Nie nalezy przekracza¢ sit pociagowych ustalonych przez producenta kabli
/przewodéw. Dla utatwienia wciggania kabli mozna uzywa¢ srodkéw do smarowania, ktére nie powodujg
pogorszenia wtasnosci materiatdw izolacyjnych i przewodowych.

» Do wciggania kabli nalezy uzywaé: sprezyn pociagowych, przewodéw, linek i sznurkdéw oraz ponczoch
kablowych, ktére nie spowodujg zniszczenia kabli czy tez tras kablowych.

+ Kable / przewody ukiadane po wierzchu nalezy prowadzi¢ réwnolegle lub prostopadle do widocznych
elementow konstrukcji.

» Kable / przewody nalezy oznacza¢ zgodnie z wymaganiami PN.

 Potgczenia zyt kabli / przewodéw: liczbe nalezy ograniczy¢ do minimum.



* Nalezy stosowac ztgczki i mufy, ktére majg lepsze witasciwosci mechaniczne i izolacyjne, niz tgczone
przewody.

» Ztgczki przelotowe i odgatezne powinny by¢ wykonane z materiatu odpowiedniego do materiatu
taczonych przewodow.

» Wypusty: nalezy stosowaé zapasy przewodu o dtugosci min. 300 mm.
» Puszki koricowe i przelotowe nalezy podtgczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

* Ztgczki Srubowe nalezy docisng¢ z momentem zgodnym z wymaganiami
6.3.Instalacje oswietleniowe Materiaty

Oprawy

 Standardowe producenta chyba, ze podano inaczej. Naktadane na ochronne warstwy antykorozyjne,
wolne od smug, plam, pecherzy i innych uszkodzen.

* napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz;

* prad znamionowy: do 10 A;

Wykonanie

Oprawy montowac réwno do poziomu i pionu w orientacji do scian i sufitbw. Zamocowanie opraw pewne,
zgodne z wytycznymi producenta i zatwierdzonymi rysunkami montazowymi.

Wszystkie tgczniki musza by¢ opisane i ponumerowane.

6.4.Mocowanie sprzetu i osprzetu

« " Nalezy stosowac nastepujacy osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki instalacyjne, wytaczniki
i przetaczniki, gniazda wtyczkowe

+ Instalowanie gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z technologig wykonania
instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu,

W pomieszczeniach gniazda umieszcza sie na wysokosci 0,3m nad podtogg

»  Sprzetiosprzet nalezy zamocowac do podtoza w spos6b zapewniajacy jego pewne, trwate i
bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

7. Wymagania ogodlne dotyczace BHP

Prowadzenie prac moze by¢é wykonane wytacznie pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane w zakresie robo6t elektrycznych oraz pod nadzorem oséb dziatu energetycznego Inwestora.

Wszyscy pracownicy pracujacy przy budowie muszg zostaé¢ przeszkoleni przez kierownika budowy.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w
zakresie BHP:

. Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia 26
czerwca 1974 r z pdzniejszymi zmianami.

* Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i ochrony pracy ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

+  Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych szczegdtowo
reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz.
912).

* Innymi przepisami dotyczacymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogow
obowigzujgcych w Unii Europejskiej, uwzgledniajgcych postanowienia dyrektyw EWG jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

+  Wykonawca rob6t powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP,

+  Wykonawca rob6t powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne D i E w
zakresie dozoru i eksploataciji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegétowych
zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalaciji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184),

Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny zostaé stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjna i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym D i E.

8. Warunki odbioru robot



Odbiér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego (Inwestora). Moze on w
tym celu powota¢ komisje odbiorczg zlozong z rzeczoznawcOw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organow.

Dokonywany przez Inwestora odbi6r korncowy robdt wykonanych na obiekcie moze by¢ potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji,

Odbior koncowy powinien by¢é poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki Inwestor
(zamawiajacy) zlecit wykonawcy robot,

Zakohczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane,

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét) jest
zobowigzany do przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych roboét,

Kierownik (gtéwny wykonawca) robdt elektrycznych przygotowuje instalacje elekiryczng oraz
niezbedne dokumenty do odbiorow,

Przy odbiorze koncowym nalezy:

o Sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych rob6t z umowa, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

o Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami sprawdzen
odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw migedzyoperacyjnych i
czesciowych,

o W przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatac;ji
i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien byé sporzgdzony protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiekiu do
eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protok6t powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie lub w
przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.



