PRZEKROJ A-A

deski dachowe modrzewiowe 2,5x18 cm

konstrukcja wiezby dachowej
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deski dachowe modrzewiowe 2,5x18 cm
konstrukcja wigzby dachowej
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Zestawienie elementow konstrukcyjnych
. Przekréj Dtugo$é llosé Razem
Oznaczenie |Nazwa elementu
[em x ecm] [em] [szt.] [m3]
K1 krokiew 10x14 405 2 0,11
K2 krokiew 10x14 305 4 0,17
K3 krokiew 10x14 215 4 0,12
K4 krokiew 10x14 130 4 0,07
KO krokiew 10x14 395 1 0,06
KK krokiew narozna 14x20 560 2 0,31
oC oczep 14x14 370 2 0,15
OE oczep 14x14 700 1 0,14
SG stup 14x14 275 2 0,11
SO stup 14x14 180 9 0,32
MO miecz 14x14 100 2 0,04
M1 miecz 14x14 210 2 0,08
Razem: 1,68
UWAGI:

1. Elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna modrzewiowego klasy C-27.

2. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami dot. wiaty.

3. Zestawienie elementow nalezy zweryfikowac ze stanem rzeczywistym w celu wykluczenia ewentualnych niezgodnosci.

4. Elementy wig¢zby taczy¢ wzajemnie za poérednictwem systemowych ztaczy ciesielskich o odpowiedniej nosnosci stosujac
si¢ do zalecen producenta.

5. Kazda krokiew dodatkowo potaczyé z oczepem przy pomocy ztaczy typu krokwiowo-platwiowych przybijajac
dwustronnie min. 7 gwozdzi karbowanych ocynkowanych 4,0x40 mm w kazde rami¢ ztacza.

6. Pokrycie dachu wykona¢ z desek 25x180 mm uktadanych na zaktadke i mocowanych za pomoca wkretow ze stali A2.

7. Sciany ostonowe wykona¢ z desek 25x150 mm Iaczonych na piéro i wpust i mocowanych za pomoca wkretow ze stali
A2. Polaczenia poprzeczne desek oraz zewnetrzne krawedzie schowaé pod listwa drewniang. Miedzy deskowaniem
a gruntem zostawi¢ przerwe 10-12 cm.

8. Poszczegodlne elementy zabezpieczy¢ impregnatem przeciw grzybom, ple$niom i owadom oraz przeciwpozarowo .

9. Deski dachowe nalezy montowa¢ od dotu do gory tak, aby kolejna deska zakrywata wkrety. Deski kalenicowe nalezy
potaczy¢ kolkiem.

10. Stosowac beton klasy min. C20/25.
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