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POLACZENIE BELEK DO SLUPA

POLACZENIE BELEK DO SEUPA
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1. Konstrukcje platformy wykonaé z drewna dgbowego heblowanego zabezpieczonego impregnatem przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz przeciwpozarowo - kolorystyke uzgodni¢ z Inwestor na etapie
realizacji.

2. Ostateczng wysokosé stupow dostosowac do rzeczywistego spadku terenu.

3. Wszystkie potaczenie elementoéw konstrukeji wykona¢ zgodnie z zasadami ciesielskimi za pomocg systemowych zlaczy ciesielskich o odpowiedniej nosnosci (stosowaé wg wytycznych producenta) oraz
wkretow ciesielskich ze stali A2.

4. Polaczenie belek glownych ze stupami nalezy dodatkowo wzmocni¢ systemowymi ztgczami (katownikami) ocynkowanymi.

5. Belki posrednie oraz zebra usztywniajace nalezy mocowac¢ do belek gtéwnych za posrednictwem ocynkowanych systemowych wspornikow/wieszakow do belek.

6. Deskowanie platformy wykona¢ z desek ryflowanych z modrzewia syberyjskiego gr. 5 cm i szer. 14-16 cm mocowanych do ramy glownej i zeber usztywniajacych wkretami ciesielskimi 6x120 ze stali A2 -
po 2 szt. na kazdym potgczeniu. Pomiedzy poszczegdlnymi deskami pozostawi¢ przerwe 4-6 mm.

7. Na calej dlugosci platformy (odcinek bez balustrady) na wykonanej s$ciezce/utwardzeniu nalezy zamontowaé belke drewniang o szer. min. 25 cm i wysokos$ci 20 cm stanowigcg stopiefi schodowy.
Dopuszcza si¢ wykonanie stopnia z maks. 3 odcinkow potaczonych ze soba w jeden element. Na potaczeniu z gruntem nalezy zastosowac pape termozgrzewalna.

8. Stosowac¢ beton min. klasy C20/25.
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ul. 3 Maja 3/4 USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA emaile: czempkowskazofia@gmail.com
DATA 03.06.2022r.| INWESTOR Gmina Miasto Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce
sTADIUM | PT TEMAT Mﬂwﬂﬂamqoémam turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystéw u podnéza
ISKALA 1:50 TYTUL RYSUNKU | Drewniana platforma widokowa - rzut konstrukcji
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