PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku u podnéza Chetmca
ADRES INWESTYCJI : teren dziatki nr 724/2 725 obr. 3 Boguszow

INWESTOR : GMINA MIASTO BOGUSZOW-GORCE

ADRES INWESTORA  :  PI. Odrodzenia 1 Boguszéw-Gorce

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : ZOFIA CZEMPKOWSKA

DATA OPRACOWANIA : 03.06.2022r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.06.2022 r.



Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Zagospodarowanie pod Chetmcem - Boguszéw-Gorce
1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Demontaz urzgdzen kolidujgcych z inwestycjg i oczyszczenie terenu m?2
d.1/0111-02
analogia
[3*250]+130 m?2 880.000
RAZEM 880.000
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej ggstosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
analogia
0.075 ha 0.075
RAZEM 0.075
3|KNR 2-01 Usuniecie wraz z wywiezieniem i utylizacjg karpiny, gatezi i resztek organicznych mp
d.1/0110-02
analogia
100 mp 100.000
RAZEM 100.000
2|Sciezka
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z transpor- |m3
d.2|0239-04 tem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. Il -
zerwanie humusu
750*0.1 m3 75.000
RAZEM 75.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2/0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnosé = 2
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorni-  |m2
d.2|0607-02 kéw,basenéw itp. - geowtdknina
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
8/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci |m?2
d.2|0104-05 drogi - pospotka - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm - m?2
d.2|0114-07 kruszywo tamane 0-63 mm
poz.8 m?2 750.000
RAZEM 750.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - kruszywo tamane 0-63 mm - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2|0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
poz.8 m?2 750.000
RAZEM 750.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8 cm - kruszywo  |m?2
d.2|0114-07 tamane 0-31,5 mm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - kruszywo tamane 0-31,5 mm wraz z zamule- |m?2
d.2|0114-08 niem - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnosé = 4
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
13 Dostawa i montaz wodospustéw szt.
d.2|kalk. wtasna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|Mala architektura
14 Budowa platformy widokowej kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Budowa wiaty turystycznej kpl
d.3/kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Dostawa i montaz drewnianego tawostotu szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
17 Dostawa i montaz drewnianych siedzisk szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18 Wykonanie paleniska szt
d.3/kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Dostawa i montaz drewnianego stojaka szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej wraz z montazem tabic informacyjnych kpl
d.3/kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|Utwardzony teren
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z transpor- |m3
d.4/0239-04 tem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. Il -
zerwanie humusu
130*0.1 m3 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.4/0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.4/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnosé = 2
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorni-  |m2
d.4/0607-02 kéw,basenéw itp. - geowtdknina
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
25|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci |m?2
d.4/0104-05 drogi - pospotka - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm - m?2
d.4|0114-07 kruszywo tamane 0-63 mm
poz.25 m?2 130.000
RAZEM 130.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - kruszywo tamane 0-63 mm - za kazdy dalszy 1 |m2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
poz.25 m?2 130.000
RAZEM 130.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8 cm - kruszywo  |m?2
d.4/0114-07 tamane 0-31,5 mm
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - kruszywo tamane 0-31,5 mm wraz z zamule- |m?2
d.4|0114-08 niem - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnosé = 4
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
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