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Specyfikacji J.M. |JEDNOSTKO
Technicznej WA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 0111- Robgty pomiarowe - trasa drog w terenie
1.1 02 D-01.01.01 |pagorkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic km 0,231
pasa drogowego
1.2 KNR 2-31 0816 D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych — écianki czotowe i m3 2,00
-04 ltawv betonowe
Rozebranie istniejgcych przepustdw rurowych, rury
1.3 KNR 2_‘3; 0816 D-01.02.04 |betonowe pod drogg Fi*50'cm wraz z wywozem na m 8,00
sktadowisko(+optata za sktadowanie)
KNR AT 03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznych
1.4 0102-02 D-05.03.11 [gr 8 cm wraz z wywozem na sktadowisko(+optata za m2 100,00
|sktadowanie)
KNR AT 03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych
1.5 0101-02 D-05.03.11 m 6,00
Dostosowanie do wymagan ogdlnych Inwestora,
KALKULACIA ~ organizacja placu budowy, ubezpieczenia,
16 WEASNA b-00.00.00 gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory kpl 1,00
branzowe, obstuga geodezyjna
2 (ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
21 KNR 2-31 0605 |D-03.01.03a D-|Wykonanie nowych przepustéw rurowych pod m 800
) -07 06.02.01  [jezdnig drogi z rur HDPE fi 500 !
KNR 2-31 0605 Murowane $cianki czotowe przepustu rurowego fi
2.2 |-03 KNR | D-03.01.03a 500 szt 2,00
2-31 0605-04
Sciek z kostki kamiennej 8/11ukfadany na podsypce
2.3 |KNR2-310608-06| D-08.05.03 [cem-piaskowej i fawie betonowej z betonu C12/15 gr|  m2 35,00
15 cm
3 PODBUDOWA
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
3.1 |KNR 2-01 0206| D-04.01.01 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10km, - m3 329,00
wykonanie korytowania na gteboko$¢ 47 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
3.2 [KNR 2-01 0206| D-04.01.01 [s@mowytadowczymi na odlegtosc do 10km, - m3 12,25
wykonanie korytowania na gtebokos$¢ 35 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza — Sciek z
kostki kam.
Roboty ziemne wykonywane koparkami
3.3 |KNR 201 0206| D-03.01.03a [Przedsiebiernymi z transportem urobku m3 11,52
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
5km, wykopy pod przepusty
3.4 |KNR 2-31 0111 [D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,
-03 0111 -04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 700,00
KNR 2-31
3.5 [0109-03 0109-| D-04.06.01b |Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubosci 15 m2 33,00
04 cm
KNR 2-31 0114 Podbudowy z kruszyw tamanego 0/31,5 grubo$¢
3.6 -05 0114 -06 D-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 20:cm m2 700,00
4 NAWIERZCHNIA
KNR 2-31 ~ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
41 ] 040106 | DOBOLOL } iarach 30x40 cm m 3.0
KNR 2-31 ~ Lawa pod krawezniki betonowa zwykta pod
42| 0402-03 D-08.01.01 |\ eonik m3 021
KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego 100*22*15 na
4.3 0403-01 D-08.01.01 [tawie betonowej gr 12 cm wraz z oporem mb 3,50
KNR 2-31 0310 \Wykonanie warstwy wigzacej z Betonu Asfaltowego
44 -01 0310 -02 D-05.03.05b 0/16 o0 grubosci 7cm m2 700,00
45 KNR 2-31 1004 D-04.03.01 S_kropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga + m2 677,00
-07 zjazdy)
KNR 2 -31 \Wykonanie warstwy $cieralnej z Betonu Asfaltowego
4.6 |0310 -05 0310 D-05.03.05a |[0/11 o grubosci 5cm m2 653,50
-06
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
51 KNR 2-31 1403 D-06.04.01 |fyszczanie, rowu z namutu, z wyprofilowaniem m 10,00
-06 skarp, grubo$¢ namutu 30-cm
KNR 2-31 1402 Scinanie poboczy mechanicznie i uzupeknienie
5.2 | -050114-05 D-06.03.01 [kamieniem tamanym 0/31,5 , grubosci 10°cm, m2 174,60
analogia
53 KNR 2-01 D-06.01.01 Uporzadkoyvapie terepc’_)w _zielonych - humusowanie m2 60,00
0506-7 wraz z obsianiem(za Sciekiem)
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