OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku. W ramach opracowania projektuje
sie budowe jezdni ulic, chodnikéw, zjazdéw oraz miejsc postojowych o nawierzchni rozbieralnej z
betonowej kostki brukowej. Ponadto inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci
gazowej, przestawienie latarni oswietleniowych i/lub ewentualne zabezpieczenie lub przebudowe
istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej. Zakres opracowania obejmuje réwniez przebudowe
odcinkow istniejgcej sieci gazowej $/c Dz63, Dz160 PE oraz zmiane lokalizacji istniejacej szafki gazowe;.
Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.Odwodnienie odbywacé sie bedzie za pomoca kanalizacji deszczowej do
istniejgcych miejsc zrzutu. Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach drogowych oraz po
dziatkach prywatnych Inwestycja zlokalizowana zostata w miejscowosci Buk, gmina Buk, w powiecie
poznanskim, na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — droga wewnetrzna ul. Gérczaka:
Klasa techniczna ulicy D

Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
llos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
Pochylenie poprzeczne jezdni 2%
Szerokos¢ jezdni 50m
Szerokos$¢ chodnika 20m
Skrajnia pionowa 45m
Kategoria ruchu KR 2
Dtugos¢ projektowanego odcinka 0,435 km

Przebieg drogi w planie

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje odcinek ulicy Franciszka Goérczaka w Buku.
Projektowana ulica dowigzuje sie do istniejacej nawierzchni drogi gminnej (ulica Dworcowa). Ulice
Gorczaka projektuje sie jako jezdnie o szerokosci jezdni 5,0m pomiedzy kraweznikami. Poza
kraweznikiem, zaprojektowano obustronny chodnik dla pieszych. Na odcinku od 0+150 do 0+198
zaprojektowano zatoke z miejscami postojowymi o szerokosci 2,5 m (5 miejsc postojowych). Na catej
dlugosci odcinka ulicy zastosowano kraweznik drogowy 15x30. Na odcinku ul. Goérczaka (od
projektowanego skrzyzowania tréjwlotowego z ulicag Gorczaka do skrzyzowania z ul. Dworcows)
przewiduje sie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Dtlugosé odcinka wynosi okoto 100m. Na planie
sytuacyjnym kierunki ruchu oznaczono strzatkami. Do kazdej posesji zaprojektowano zjazdy o
szerokosci dostosowanej do istniejgcej szerokosci bramy. Przy ulicy skrzyzowaniu z ulicg Dworcowg
zaprojektowano réwniez przejazd dla rowerdow wraz z dowigzaniem $ciezki rowerowej do istniejgcej
nawierzchni. Projektowane skrzyzowania z innymi drogami publicznymi i wewnetrznymi:

Lp.

km opis strona stan projektowany

0+031,80

. zjazd publiczny na ul. Gérczaka Il) prawa zjazd publiczny
(Goérczaka 1)

0+130,32

. Zjazd publiczny na ul. Dworcowg obustronny zjazd publiczny
(Goérczaka 1)

0+305,09

) zjazd publiczny na ul. Dworcowa obustronny zjazd publiczny
(Gérczaka 1)
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Przebieg drogi w profilu



Niweleta projektowanych drég zostata dowigzania do istniejacego terenu, aby zminimalizowaé roboty
ziemne. Niwelety na catej diugo$ci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych
pochyleh podtuznych. Najmniejsze pochylenie podiuzne jezdni wynosi 0,30%, najwieksze 3,00%.
Zaprojektowano dwa zatomy wyokraglone tukami o promieniach R = 750 m oraz R = 500m. Jesli réznica
pochylen dwoch stycznych zatomu nie przekraczata 1,0% nie projektowano wyokraglenia tukiem
pionowym.

Konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu KR2 oraz grupa nosnosci poditoza G4.

Na podstawie badan wykonanych przez laboratorium geologiczno drogowe LABGEO, ul. Zamojskich
15E, Sroda Wielkopolska okreslono grupe no$noéci podtoza. Przyjeto nastepujgce konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja jezdni

=  warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary) gr.8cm
=  podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
=  podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr.20cm
=  warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr.25cm

Konstrukcja chodnika

= warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary) gr.8cm
= podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
= podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 10cm
= warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

Konstrukcja miejsc parkingowych, zjazdow

=  warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. grafitowy) gr.8cm
=  podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
=  podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr.20cm
=  warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr.25cm

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z budowanej ulicy odprowadzane bedg za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych do projektowanych wpustéw drogowych, a nastepnie za pomocg systemu projektowanej
kanalizacji deszczowej do miejsc zrzutu — istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w ulicy
Dworcowej i Dobierzynskie;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy wykonaniu
robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty nalezy wykonaé
recznie. Projektowana niweleta przewiduje prowadzenie drogi w dowigzaniu do stanu istniejgcego. Grunt
z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Grunt potrzebny do
wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

Oswietlenie drogowe

Latarnie oswietleniowe nalezy przestawi¢ trasowo maksymalnie do granicy dziatki (ogrodzenia) wraz z
kablami zasilajgcymi, ktére w przypadku koniecznosci nalezy przedtuzyé poprzez zastosowanie kabla
YAKY 4x25mm? oraz muf kablowych POLJ-01/4x16-35. Na skrzyzowaniu ul. Gérczaka i Dworcowej
nalezy przestawié trasowo wraz z wymiang stup ZN na E10,5/12kN na ustoju U2. Stup wyposazy¢ w
ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA. Na stup wprowadzi¢ ponownie 2 zejscia kablowe, kidre nalezy
wydiluzy¢ stosujac kable NAYY-J 4x35mm? RE i NAY2Y-J 4x150mm? SE oraz mufy kablowe POLJ-
01/4x16-35 i POLJ-01/4x70-150.Na stup wprowadzi¢ ponownie przytgcze napowietrzne do posesiji nr 70.
Wszystkie kable zlokalizowane pd zjazdami i jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi HDPEd110 (kable nn) i HDPEd160 (kable SN).
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Urzadzenie zieleni
Zabezpieczenie drzew podczas robdt budowlanych

Podczas wykonywania robét drogowych drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia.
Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemoéw korzeniowych. Podczas wykonywania
rob6t budowlanych nalezy zastosowac¢ okre$lone zasady zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z pdzniejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywaé w miare mozliwosci sposobem recznym,

e odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych Iub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatéw — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie,

e zadbac¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materiaty budowlane ani
ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem i gleba, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg
wyptukiwac z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykonac¢ systemy napowietrzajgce glebe,

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym,

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni: ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie
réwng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy
réwnej 2-krotnej srednicy koron drzew,

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

= osfona z desek wokét catego pnia,

= wysoko$¢ nie mniejsza niz 150cm,

= dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu,

= oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),
= deski powinny Scisle przylega¢ do pnia,

= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty.

e zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cie¢
redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

W ramach budowy drogi przewiduje sie¢ wycinke drzew i krzewdéw. Wykonana zostata inwentaryzacja

drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowang inwestycjg. Inwentaryzacje przeprowadzono w lutym 2018

r. Objeto nig czes¢ drzew i krzewdw, ktére znajdujg sie na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej

najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodzg gtéwnie z nasadzen. Na terenie

inwentaryzacji nie stwierdzono roslin chronionych prawem oraz siedlisk zwierzat i ptakow.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru obwodu pnia na

wysokosci 130 cm (z doktadnoscia do 1 cm). W przypadku wystepowania krzewéw ustalono

powierzchnie na jakiej one wystepujg. Do wycinki przewidziano 7szt drzew oraz 7m® krzewow. W

obrebie zadrzewien nie stwierdzono wystepowania gatunkow chronionych roslin, zwierzat i grzybdw.

Istniejgce drzewa, ktore nie bedg wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za pomocg systemu
wpustow Sciekowych i przykanalikbw do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Gérczaka a
dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Dobiezynskiej. Lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy istniejgcych sieci. W miejscach
szczegollnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne wykopy dla dokfadnego



usytuowania przewodoéw. Ponadto przewiduje sie regulacje wysoko$ciowa istniejgcych witazdw
kanalizacyjnych i skrzynek wodociggowych do rzednej terenu projektowanego.

Rury: Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykonaé¢ z rur PVC — U klasy S litych klasy S SN8 o
srednicy Dz 200 mm, Dz315 mm, tgczonych kielichowo na uszczelke. Przejscia rur przez sciany studni
wykonac jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta rur. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j
grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczynaé od dolnego konhca
odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykonac¢
warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek
nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora.

Studnie kanalizacyjne: Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac studnie wtazowe z elementéw
betonowych o srednicy Dn 1000 mm. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych (o
klasie betonu C35/45 i wodoszczelnosci min. W10). Studnie wyposazyé w gotowe koryta przeptywowe z
betonu klasy C35/45 o wysokosci rownej srednicy kanatu deszczowego i w oryginalne pierScienie
uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatéw (przejscia przez $ciany studni majg by¢ szczelne
i elastyczne). Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15

o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego.
Piyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub
wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych. Studnia skfada
sie z komory roboczej i dna — jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potgczenie
kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢é odpowiednio do ksztaitu
kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu Sciekéw oraz
spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé wiazy
kanatowe okragte wentylowane, o $rednicy DN 600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm,
pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢é mechanicznie obrabiana —
przettaczana. W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie
wlazowe (jako klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o $rednicy @ 30
mm lub pretow stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W
zwezce studni, pod witazem, (ok. 10 cm), nalezy montowa¢ tzw. Porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm — w odlegtosci 7
cm od Sciany. Rzedne studni pokazano na profilu podtuznym.

Studnie wpustowe: Studnie dla wpustéow ulicznych zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych
betonowych o Srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustdéw ulicznych
zgodne z projektem drogowym. Przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych kotnierzowych z rusztem
uchylnym, klasy D 400 kN o wym. 590/390/70 mm. Rzedne wpustow oraz wylotéw przykanalikéw pokazano
na profilach podtuznych. Wpiecie wpustéw do zarurowania na ,0stro” wykona¢ za pomocg potgczenia
nasadowego 300/200 np. firmy Funke.

taczenie rur kanalizacyjnych: Potgczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas tgczenia rur nalezy $cidle
stosowac sie do zaleceh Producenta.

Roboty ziemne: Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych
kanatéw i przykanalikéw. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy
kolektoréw i rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizaciji
deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegto$ci miedzy nimi. W trakcie
budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany
rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac nadsypke o grubosci 20 cm ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem witasciciela istniejgcej
sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu sieci kanalizaciji.
Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej: Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy
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dokonac¢ jego kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy
réwniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

Uwagi koncowe: Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia. Wykopy na catej dlugosci nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢
nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. Kanaty i przykanaliki
przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ ja do odbioru technicznego.
Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe
oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; Materiaty
uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia. Wszystkie roboty w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow,
stosujac sie do ich zaleceh odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym opracowaniu,
nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania
kolizji.

Przebudowa gazociagu

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano do przebudowy odcinek istniejgcej sieci gazowej $r/c Dz
160 PE (odcinek 1) i Dz 63 PE (odcinek 2). Ponadto przewidziano zmiane lokalizacji istniejgcej szafki
gazowej — wg planu sytuacyjnego. Na wigczeniu projektowanego gazociggu Dz 63 PE do sieci gazowej Dz
160 PE przewidziano montaz zasuwy kotnierzowej DN50 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Schemat
montazu zasuw wg rys nr 4. Armatura winna spetnia¢ wymagania pod wzgledem wytrzymatosci - dla sieci
nowo budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niz PN10. Strefe kontrolowang dla gazociggu
Sredniego cidnienia stanowi pas gruntu o szerokosci 1 m, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013.640).
Rury: Projektowany gazocigg wykonac¢ z rur PE100 SDR11 o s$rednicy Dz 63 mm, Dz 160 mm i z rur
PE100 SDR11 o $rednicy Dz 32 mm. Rury fgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Obsypke rurociggu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Ksztattki PE: Zalamania sieci gazowej wykona¢ za pomocg ksztattek polietylenowych zgrzewanych
doczotowo i elektrooporowo. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Istnieje
mozliwo$é zmiany kierunku trasy projektowanego gazociggu z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci rur
z PE.

Polaczenia rurowe: Potgczenia rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Potgczenia z istniejgcym rurociggiem PE wykonaé zgodnie z schematem montazowym (patrz rys nr 4).
Wszystkie potagczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania, wykonawca po
wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan potgczen zgrzewanych z domiarami.

Roboty ziemne: Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy gazociggu. W
miejscach szczegoélnego uzbrojenia podziemnego wykonaé nalezy prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddéw i ewentualnej korekty trasy gazociggu lub wykonania specjalnych



zabezpieczeh gazociggu wzgledem innych przewodéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi,
niezgodnych z przepisami. Wszystkie wykopy powinny byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektowany gazociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i
stosowa¢ nadsypke o grub. min. 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Nad
gazociggiem nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m koloru zéttego
z drutem miedzianym DY 2,5 mm2. Rury ukfadaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi
na profilu podluznym sieci gazowej. Prace wigczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci.
Przetgczenie przytaczy wykonaé po zagazowaniu sieci lub w dniu jej zagazowania bez przerw w dostawie
paliwa gazowego do odbiorcéw. W przypadku niemozliwosci spetnienia w/w warunku nalezy na etapie
budowy (z wyprzedzeniem 14 dniowym) uzyskaé zgode odbiorcy gazu na przerwe w dostawie (planowana
przerwa nie dtuzsza niz 4 h).

Prace wlgczeniowe: Dla gazociggu Dz63 PE wykonaé obejscia tymczasowe z rur Dz63 PE100 SDR11
Wigczenie nalezy wykona¢ nastepujgco: ustawi¢ po dwa zaciski z kazdej strony od ciecia gazociggu,
pomiedzy zaciskami po obu stronach zgrzac elektrosiodta z kolumnami upustowymi wykona¢ zamkniecie
zaciskow, odgazowac likwidowane odcinki a nastepnie rozcigé rure Dz63 PE, za pomocg ksztaitek
elektrooporowych potgczy¢ odcinek projektowanego gazociggu z istniejgcym.

Dla gazociggu Dz160 PE wykonaé obejscia tymczasowe z rur Dz90 PE100 SDR11 wigczenie nalezy
wykonac¢ nastepujgco: ustawi¢ po dwa zaciski z kazdej strony od ciecia gazociggu, pomiedzy zaciskami po
obu stronach zgrza¢ elektrosiodta z kolumnami upustowymi wykonaé zamkniecie zaciskow, odgazowaé
likwidowane odcinki a nastepnie rozcigé rure Dz160 PE, za pomocg ksztattek elektrooporowych potgczyc
odcinek projektowanego gazociggu z istniejgcym.

Czyszczenie gazociggu: Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ odcinkami po jego utozeniu w
wykopie i zasypaniu. Czyszczenie wykonaé za pomocg miekkich tlokéw ggbczastych. Fakt ten nalezy
odnotowa¢ w protokole odbioru koncowego gazociggu i przylgcza. Odcinki sieci nieczyszczone ttokiem
gagbczastym, nalezy przedmuchaé strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1MPa. Jezeli w
spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
miekkim ttokiem ggbczastym. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz
uzytkownika gazociggu i nalezy je wykona¢ bezposrednio przed probg szczelnosci.

Mostki przejsciowe nad wykopem: Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad
wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki tak aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu.
Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow
otwartych. Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzgdzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

Préba szczelnosci: Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catkowicie zasypanego gazociagu,
pozostawiajgc odkryte miejsca niezbedne do wykonania proby. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ pod
ci$nieniem 0.75 MPa przy uzyciu manometru tarczowego i rejestrujgcego zgodnie z zarzgdzeniem nr 109
Prezesa Zarzadu PSG Poznan z dnia 21.12.2016 r. Ocene wynikow préby dokona¢ metodg rejestracii
cisnienia zgodnie z PN-EN12327:2013-02. Czas trwania proby 24h. W trakcie proby nalezy sprawdzic¢
wszystkie ztgcza badanego odcinka.

Oznakowanie gazociggu: Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami
Technicznymi ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.

Roboty gazo niebezpieczne: Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe
posiadajgca kwalifikacje dozoru urzadzen energetycznych i wykonane na podstawie: pisemnego polecenia
kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajgcego miejsce wykonania robdt, skiad
imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy, szczegétowej instrukcji uwzgledniajgcej
technologie czynnosci i $rodki techniczne niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac,
planu lub szkicu sytuacyjnego. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw
trujgcych w powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien byé stosowany sprzet
ochrony indywidualnej. Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych.
Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggéw gazu. Pracownicy wykonujgcy
roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez trudno zapalng, kaptury ochronne na gtowe z
tkaniny Zzaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki
bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa. Brygady wykonujgce



roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione srodki tgcznosci, odpowiednie ilosci Ssrodkéw
gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru stezen i cisnienia gazu oraz apteczke
wyposazong w odpowiednie srodki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty gazo niebezpieczne i
niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby plus osoba nadzorujgca. W razie
zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania rob6ét gazo niebezpiecznych i
niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniajgcej
bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

Uwagi koincowe: Rury PE, winne posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z “ Zarzagdzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji”. Rury PE winny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopdéw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw. Wszelkie roboty w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikoéw, stosujgc sie do ich zlecen odnosnie
zabezpieczeh urzadzen. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za spowodowanie
uszkodzen sieci gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz uszkodzenia i szkody, ktére w przyszitosci
mogg powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac. Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ z gestorem
sieci karte technologiczng fgczenia rur i ksztaltek PE dla przedmiotowego odcinka sieci gazowej.
Wykonawca robot po ich zakonczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreslony w niniejszej Dokumentacji
projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje gestor sieci gazowej od Wykonawcy, w obecnosci
Inwestora w ustalonym wczesniej terminie. Sie¢ gazowa po wybudowaniu podlega geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem. Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ rzedne
posadowienia sieci gazowej w obrebie przebudowywanej drogi, w przypadku odkrycia sieci gazowych w
trakcie prowadzonych prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wyptacone odcinki przewoddéw gazowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub je przebudowa¢ w przypadku znacznej zmiany niwelety
projektowanej drogi w stosunku do rzednych istniejgcej sieci gazowej. Budowe gazociggéw wykonac
zgodnie z Zarzgdzeniem nr 109 Prezesa Zarzgdu PSG w Poznaniu z dnia 21.12.2016 r. ,Zasady
projektowania i budowy sieci z PE”, Pozostate uwagi zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spofki
Gazownictwa.

Aktualizacja dokumentacji: w zwigzku z faktem, iz dokumentacja stracita waznos$¢. Wykonawca zadania
ma jg zaktualizowa¢ i uzyska¢ pozwolenie na budowe dot. przebudowy sieci gazowej. W ramach
aktualizacji dokumentacji nalezy: uaktualni¢ warunki techniczne przebudowy sieci gazowej, wszelkie
uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia tak aby
uzyskac¢ w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowe.



