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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 330-001-001 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
Budowa: Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1|D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,435 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
3|D-01.01.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
1.2 |D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
41D-01.0201 | KNR 201-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 cm
5|D-01.02.01 | KNR 201-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm
6|D-01.02.01 |KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm
71D-01.02.01 | KNR 201-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
8|D-01.02.01 |KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
9|D-01.02.01 | KNR 201-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
10|D-01.02.01 | KNR 201-0103-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm
11|D-01.02.01 | KNR 201-0106-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
1.2.2|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
12D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 4174,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 70 cm
13 |D-01.02.02 | KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 2922,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll
1.2.3| D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég i ulic
14 1D-01.02.04 | KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 184,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
Zjazdy: 101 = 101,000
chodniki: 83= 83,000
Razem = 184,000 | m2
15|D-01.02.04 | KNNR 005-0719-09-00 MRRiB 102,000 | m2
Rozebranie reczne nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce: cementowo-piaskowej -
50x50x7 cm
chodniki: 95= 95,000
zjazdy: 7= 7,000
Razem = 102,000 | m2
16 | D-01.02.04 | KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 286,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20cm
102+ 184 = 286,000
Razem = 286,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 330-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

1.

Branza drogowa

Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki

Str: 2

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

D-01.02.04

KNR 231-0814-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej

60,000

m

D-01.02.04

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

84,000

D-01.02.04

KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

64,000

m3

20

D-01.02.04

KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych

1,000

szt

21

D-01.02.04

KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa
Zdjecie tablic znakéw drogowych

1,000

szt

22

D-01.02.04

Wycena wtasna
Demontaz istniejgcej studzienki wpustowej chtonnej

2,000

szt

23

D-01.02.04

KNR 404-1103-04-00 Norma scalona
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym .

1.5%(0.08 * 184 +0.07 * 102 + 0.2 * 286 + 0.12*0.25 * 60 + 0.08 * 0.3 * 84 + 64) =

Razem =

220,314

220,314
220,314

m3

m3

1.3

D-01.03.00

Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociagowych i gazowych

1.3.1

D-01.03.02

Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég

24

D-01.03.02

KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Przestawienie trasowe stupéw o$wietleniowych, w gr.kat.I-lll: stup stalowy z oprawa i fundamentem

10,000

szt

25

D-01.03.02

KNNR 005-1402-01-10 MRRiB
Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o diugosci: 10,5 m - koparko-spycharkg z
deskowaniem

1,000

stan

26

D-01.03.02

KNNR 005-1405-01-00 MRRiB
Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z
zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup K 10,5/12

1,000

stup

27

D-01.03.02

KNNR 005-1408-01-00 MRRiB
Montaz ogranicznikow przepiec¢ na konstrukcji stupdw typu: GXO 0,66/5kA ze wskaznikiem zadziatania

2,000

kpl

28

D-01.03.02

KNR 510-1010-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV 75

5,000

29

D-01.03.02

KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa
Reczne kopanie rowéw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i gleboko$ci rowu do 0,8 m

237,000

30

D-01.03.02

KNR 201-0701-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i gtebokosci rowu do 1,0 m

25,000

31

D-01.03.02

KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka

262,000

32

D-01.03.02

KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych z przykryciem folia, kabel typu YAKY
4x25mm2

20,000

33

D-01.03.02

KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych z przykryciem folia, kabel typu NAYY-J
4x35mm2

15,000

34

D-01.03.02

KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych z przykryciem folig, kabel typu NAY2Y-J
4x150mm2 SE

15,000

35

D-01.03.02

KNR 510-0508-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 16 do 35 mm2,
kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x16-35

6,000

szt

36

D-01.03.02

KNR 510-0508-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 70 do 150 mm2,
kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x70-150

1,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 330-001-001 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.3. Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociagowych i gazowych St 3
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
37 |D-01.03.02 | KNR 510-0303-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 225,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
38|D-01.03.02 |KNR 510-0303-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 160mm (rury dwudzielne PS)
39 |D-01.03.02 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 262,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - przykrycie kabla
40 | D-01.03.02 | KNR 201-0704-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 197,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
411D-01.03.02 |KNR 201-0704-02-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
42|D-01.03.02 | KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 7,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
431D-01.03.02 |KNR 403-1205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar
44 D-01.03.02 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 15,200 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
1.3.2| D-01.03.08 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
451D-01.03.08 |KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych
1.3.3| D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drég
46 | D-01.03.08 |KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Regulacja pionowa: zawordw
gazowych
1.3.4|D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie i budowie drdg
47D-01.03.08 |KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 10,000 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
48 D-01.03.08 |KNR 405-0210-02-00 PROINBUD Warszawa 2,000 | kpl
Wymiana hydrantu na podziemny
1.3.5|D-01.03.08 | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
491D-01.03.08 |KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 13,000 | szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.4|D-02.01.00 | Wykonanie wykopdw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.4.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach | - V kategorii
50 | D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 3,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt
kat. Il
2.5|D-02.03.00 | Wykonanie nasypéw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
51|D-02.03.01 |KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1571,000 | m3
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
52 |D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1571,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-04.00.00 | Podbudowy
3.6 D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.6.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
53|D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 4 365,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
jezdnia: 2288 = 2288,000
jezdnia progi: 38= 38,000
zatoki postojowe: 90 = 90,000
Zjazdy: 286 = 286,000




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 330-001-001 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
3. Podbudowy
3.6. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
chodnik: 1563 = 1563,000
droga rowerowa: 100 = 100,000
Razem = 4 365,000 | m2
3.7 |D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.7.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
54 D-04.05.01 |KNR 231-0111-01-00 Norma scalona 2702,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
jezdnia: 2288 = 2288,000
jezdnia (progi): 38= 38,000
zatoki postojowe: 90 = 90,000
Zjazdy: 286 = 286,000
Razem = 2702,000 | m2
55|D-04.05.01 | KNR 231-0111-01-00 Norma scalona 1663,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
chodniki: 1563 = 1563,000
droga rowerowa: 100 = 100,000
Razem = 1663,000 | m2
56 | D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 4 365,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
2702 + 1663 = 4 365,000
Razem = 4 365,000 | m2
3.8 | D-04.06.00 | Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
3.8.1|D-04.06.01h Podbudowa z chudego betonu
57 | D-04.06.01b | KNR 231-0109-03-00 Norma scalona 38,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 30 cm
jezdnia (progi): 38= 38,000
Razem = 38,000 | m2
58 | D-04.06.01b | KNR 231-0109-03-00 Norma scalona 2 664,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm
jezdnia: 2288 = 2288,000
zatoki postojowe: 9= 90,000
Zjazdy: 286 = 286,000
Razem = 2 664,000 | m2
59 | D-04.06.01b | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 1 663,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
chodniki: 1563 = 1 563,000
droga rowerowa: 100 = 100,000
Razem = 1663,000 | m2
60 | D-04.06.01b | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 4.352,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
2608 + 1744 = 4.352,000
Razem = 4 352,000 | m2
4 D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.9 D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.9.1|D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
61|D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 100,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
droga rowerowa: 100 = 100,000
Razem = 100,000 | m2
62 | D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 376,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboci: 8 cm - grafitowej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
Zjazdy: 286 = 286,000
zatoki postojowe: 90 = 90,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 330-001-001 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
4. Nawierzchnie
4.9. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych S5
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 376,000 | m2
63 | D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 159,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboci: 8 cm - czerwonej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
jezdnia (progi): 38= 38,000
chodnik (przy ul. Dworcowej): 121 = 121,000
Razem = 159,000 | m2
64 | D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 3730,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
jezdnia: 2288 = 2288,000
chodniki: 1442 = 1442,000
Razem = 3730,000 | m2
5|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.10 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowdw i Sciekow
5.10.1 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
65|D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 59,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
66 | D-06.01.01 |KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 59,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
6|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.11|D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
6.11.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
67|D-07.01.01 |KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 1,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
68| D-07.01.01 |KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 2,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
69 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 36,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
70| D-07.01.01 |KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa 24,000 | m2
Oznakowanie poziome przejazdéw dla rowerzystéw farbg czerwong: mechanicznie
6.12 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
6.12.1 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
71|D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 21,000 | szt
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
72|D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 29,000 | szt
Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych
6.12.2 | D-07.02.03 | Oznakowanie poziome i pionowe
73D-07.02.03 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (projekt organizacji ruchu, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i
demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
6.13 | D-07.06.00 | Ogrodzenia drdg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem
6.13.1| D-07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery tancuchowe)
741D-07.06.02 |KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 40,000 | m
balustrada U-12a wysokosci 1,1m
6.13.2| D-07.06.03 | Przestawienie ogrodzen przy posesjach
75|D-07.06.03 |KNR 225-0308-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,400 | m2
Przestawienie ogrodzer : prefabrykowanych elem.zelbet.petnych
2*17= 3,400
Razem = 3,400 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 330-001-001 KOBRA wer. 10
Branza drogowa
6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.13. Ogrodzenia drég, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem St 6
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
76 | D-07.06.03 | KNR 202-1806-03-00 WACETOB Warszawa 9,000 | m
Przestawienie ogrodzenia azurowe murowane z cegiet na fundamencie betonowym
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.14|D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.14.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
77 |D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 974,000 | m
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
78 | D-08.01.01 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 233,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowe;
79 |D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 90,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.15|D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
7.15.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
80 | D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 782,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
81|D-08.03.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 37,000 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.15.2|D-08.03.01 | Palisady betonowe
82 |D-08.03.01 | KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 40,000 | m
Wykonanie wykopdw liniowych pod palisade
83 |D-08.03.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,000 | m3
tawy pod palisade: betonowe z oporem
40*0.1= 4,000
Razem = 4,000 | m3
84 | D-08.03.01 | KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 40,000 | m
Palisada z prefabrykowanych palikéw betonowych (120cm)
7.16 | D-08.05.00 | Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
brukowca, z plyt chodnikowych)
7.16.1|D-08.05.02 | Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamienne;j,
brukowca, plyt chodnikowych)
85/D-08.05.02 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 145,600 | m2
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (szerokos$é 2 rzedow na ptask)
0.2*728 = 145,600
Razem = 145,600 | m2
86 | D-08.05.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 38,000 | m3
tawy pod Scieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 330-001-002 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa ulicy Franciszka Gorczaka w Buku

Budowa kanalizacji deszczowej

Kod CPV: 45230000-8

Inwestor : Miasti i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 330-001-002 KOBRA wer. 10
Budowa kanalizacji deszczowej
Budowa: Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
11D.03.02.01. | Kanalizacja deszczowa
1.1/D.03.02.01. | Roboty ziemne
1/D.03.02.01. | KNNR 10111-01 0,45 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
045= 0,45
Razem = 0,45 | km
2(D.03.02.01. | KNNR 10202-03 699,91 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
699.91 = 699,91
Razem = 699,91 | m3
3/D.03.02.01. |KNNR 10202-03 387,44 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi - wykopy pod studnie i wpusty
387.44 = 387,44
Razem = 387,44 | m3
41D.03.02.01. | KNNR 10307-03 174,98 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
174.98 = 174,98
Razem = 174,98 | m3
5/D.03.02.01. |KNR 2-010324-01 1665,00 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbidrkg
1665 = 1665,00
Razem = 1665,00 | m2
6D.03.02.01. | KNNR 10605-04 800,00 | szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezporednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
800 = 800,00
Razem = 800,00 | szt.
71D.03.02.01. |KNNR 10603-01 600,00 | godz.
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o ér. 150-500 mm
600 = 600,00
Razem = 600,00 | godz.
81D.03.02.01. | KNR 2-18 0501-03 667,44 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
667.44 = 667,44
Razem = 667,44 | m2
9/D.03.02.01. |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 166,56 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
166.56 = 166,56
Razem = 166,56 | m3
10 D.03.02.01. | KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 348,36 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
studni i wpustéw
348.36 = 348,36
Razem = 348,36 | m3
11{D.03.02.01. | KNR-W 2-01 0222-01 188,62 | m3
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il
188.62 = 188,62
Razem = 188,62 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 330-001-002 KOBRA wer. 10
Budowa kanalizacji deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12{D.03.02.01. |KNNR 11 0501-05 440,11 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
44011 = 440,11
Razem = 440,11 | m3
13{D.03.02.01. |KNR 2-01 0236-01 628,72 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
628.72 = 628,72
Razem = 628,72 | m3
14|D.03.02.01. |KNNR 1 0208-02 1025,02 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1025.02 = 1025,02
Razem = 1025,02 | m3
1.2D.03.02.01. | Roboty instalacyjne
15|D.03.02.01. |KNNR 4 1308-03 91,80 | m
Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
91.8= 91,80
Razem = 91,80 |m
16|D.03.02.01. |KNNR 4 1308-05 359,70 | m
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
359.7 = 359,70
Razem = 359,70 | m
17{D.03.02.01. | KNNR 4 1413-01 19,00 | stud.
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie
19= 19,00
Razem = 19,00 | stud.
18|D.03.02.01. |KNNR 4 1424-02 29,00 | szt.
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
29= 29,00
Razem = 29,00 | szt.
19 D.03.02.01. | Wycena wlasna 3,00 | szt
Potaczenie nasadowe 300/200
3= 3,00
Razem = 3,00 | szt
20|D.03.02.01. |KNR 2-31 1406-03 10,00 | szt.
Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych
10= 10,00
Razem = 10,00 | szt.
211D.03.02.01. |KNR 2-31 1406-04 10,00 | szt.
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych
10= 10,00
Razem = 10,00 | szt.
221D.03.02.01. |KNR-W 2-18 0901-01 WACETOB wyd.| 1997 17,00 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m
17= 17,00
Razem = 17,00 | kpl.
23/D.03.02.01. |KNR-W 2-18 0901-06 WACETOB wyd.| 1997 17,00 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m
17= 17,00
Razem = 17,00 | kpl.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 330-001-002 KOBRA wer. 10
Budowa kanalizacji deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Roboty instalacyjne
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
241D.03.02.01. | KNR-W 2-18 0903-01 WACETOB wyd.I 1997 21,00 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
21= 21,00
Razem = 21,00 | kpl.
251D.03.02.01. |KNR-W 2-18 0903-06 WACETOB wyd.| 1997 21,00 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw o rozpietosci elementu 4.0 m
21= 21,00
Razem = 21,00 | kpl.
26|D.03.02.01. | Wycena wlasna 91,80 | m
Kamerowanie rurociggéw DN200 wraz z wykonaniem opisu i szkicu sytuacyjnego
918= 91,80
Razem = 91,80 | m
27|D.03.02.01. | Wycena wiasna 359,70 | m
Kamerowanie rurociggéw DN315 wraz z wykonaniem opisu i szkicu sytuacyjnego
359.7 = 359,70
Razem = 359,70 | m
28|D.03.02.01. | KNNR 4 1606-03 0,46 | 200m -1
Préba wodna szczelnoci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm
0.46 = 0,46
Razem = 0,46 | 200m -1
291D.03.02.01. |KNNR 4 1606-05 1,80 | 200m -1
Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 300 mm
18= 1,80
Razem = 1,80 | 200m -1

--- Koniec wydruku -
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa ulicy Franciszka Gorczaka w Buku

Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej

Kod CPV: 45230000-8

Inwestor : Miasti i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 330-001-003 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej
Budowa: Budowa ulicy Franciszka Gérczaka w Buku
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.01.03.06 | Gazociag
1.1/D.01.03.06 | Roboty ziemne
1/D.01.03.06 |KNNR 10111-01 0,08 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.08 = 0,08
Razem = 0,08 | km
2|D.01.03.06 |KNNR 10202-03 49,35| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
49.35= 49,35
Razem = 49,35 | m3
3/D.01.03.06 |KNNR 10307-03 12,34 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
12.34 = 12,34
Razem = 12,34 | m3
41D.01.03.06 |KNR 2-01 0324-01 156,00 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbidrkg
156 = 156,00
Razem = 156,00 | m2
5/D.01.03.06 |KNNR 10605-04 120,00 | szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezporednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
120 = 120,00
Razem = 120,00 | szt.
6|D.01.03.06 |KNNR 10603-01 70,00 | godz.
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500 mm
70= 70,00
Razem = 70,00 | godz.
7/D.01.03.06 |KNR 2-18 0501-03 54,29 | m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
54.29 = 54,29
Razem = 54,29 | m2
8/D.01.03.06 |KNR 201-0320-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,12 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
1712= 17,12
Razem = 17,12 | m3
9/D.01.03.06 |KNR-W 2-010222-01 10,11 | m3
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-
Il
10.11= 10,11
Razem = 10,11 | m3
10{D.01.03.06 |KNNR 11 0501-05 23,60 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
23.6= 23,60
Razem = 23,60 | m3
11/D.01.03.06 |KNR 2-010236-01 33,71|{m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js =
0.98
33.71= 33,71
Razem = 33,71 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 330-001-003 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej
1. Gazociag
1.1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12|D.01.03.06 |KNNR 1 0208-02 42,08 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
42.08 = 42,08
Razem = 42,08 | m3
1.2D.01.03.06 | Roboty instalacyjne
13|D.01.03.06 | KNNR 4 1009-01 13,00 | m
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
13= 13,00
Razem = 13,00 | m
14|D.01.03.06 |KNNR 4 1009-07 65,50 | m
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
65.5= 65,50
Razem = 65,50 | m
15{D.01.03.06 | KNNR 4 1009-01 20,00 m
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umocnione
20= 20,00
Razem = 20,00 | m
16/ D.01.03.06 | Wycena wiasna 1,00 | szt
Obejma do nawiercania pod ci$nieniem Dz160/63
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
17/ D.01.03.06 | Wycena wlasna 1,00 | szt
Kolano PE DN32
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
18 D.01.03.06 | Wycena wiasna 4,00 | szt
Kolano PE DN160
4= 4,00
Razem = 4,00 | szt
19/D.01.03.06 | Wycena wlasna 2,00 | szt
Potaczenie kotnierzowe PE/stal. 63/50
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
20|D.01.03.06 | Wycena wiasna 2,00 | szt
Mufa elektrooporowa Dz 160 PE
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
21|D.01.03.06 | Wycena wlasna 2,00 | szt
Mufa elektrooporowa Dz 63 PE
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
221D.01.03.06 |KNNR 4 1112-01 1,00 | kpl.
Zasuwa kotnierzowa DN50 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl.
23|D.01.03.06 | Wycena wlasna 1,00 | szt
Zmiana lokalizacji istniejacej szafki gazowej wraz z wyposazeniem
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
241D.01.03.06 | Wycena wiasna 90,00 | m
Likwidacja istniejgcych gazociggow
90 = 90,00
Razem = 90,00 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 330-001-003 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej
1. Gazociag
1.2. Roboty instalacyj
oboty instalacyjne St 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
25/D.01.03.06 |KNR 2-190219-01 101,50 | m
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
101.5= 101,50
Razem = 101,50 | m
26D.01.03.06 |KNNR 4 1603-01 0,51 |200m -1
Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o ér. do 100 mm
0.51= 0,51
Razem = 0,51|200m -1
271D.01.03.06 | Wycena wtasna 1,00 | kpl
Przetaczenie projektowanego gazociggu - zaciski
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
281D.01.03.06 |KNR-W 2-18 0901-01 WACETOB wyd.| 1997 2,00 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m
2= 2,00
Razem = 2,00 | kpl.
291D.01.03.06 |KNR-W 2-18 0901-06 WACETOB wyd.| 1997 2,00 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m
2= 2,00
Razem = 2,00 | kpl.

--- Koniec wydruku ---




