ZAtACZNIK NR 4

PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE AUTOBUSOW
WYKORZYSTYWANYCH DO SWIADCZENIA USLUG



PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE AUTOBUSOW
WYKORZYSTYWANYCH DO SWIADCZENIA USLUG

1.

Liczba pojazdéw: 23 pojazdy, w tym:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

0 pojazdow typu MIKRO, w tym pojazdy rezerwowe spetniajagce wszystkie
wymagania jak dla pojazdow podstawowych;

0 pojazdow typu MINI1, w tym pojazdy rezerwowe spetniajace wszystkie wymagania
jak dla pojazdow podstawowych;

0 pojazdéw typu MINI2, w tym pojazdy rezerwowe spetniajace wszystkie wymagania
jak dla pojazdéow podstawowych;

0 pojazdow typu MINI3, w tym pojazdy rezerwowe spetniajace wszystkie wymagania
jak dla pojazdow podstawowych;

23 pojazdy typu MIDI1, w tym pojazdy rezerwowe spetniajace wszystkie wymagania
jak dla pojazdéow podstawowych, albo 23 pojazdy typu MIDI2, w tym pojazdy
rezerwowe spetniajagce wszystkie wymagania jak dla pojazdow podstawowych,
w zaleznosci od oferty przedstawionej przez Operatora
w postepowaniu;

0 pojazdow typu MAXI, w tym pojazdy rezerwowe spetniajace wszystkie wymagania
jak dla pojazdow podstawowych;

Rok produkcji pojazdéw Swiadczacych ustuge:

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

typu MIKRO: 2020 lub mtodsze;
typu MINI1: 2019 lub mtodsze;
typu MINI2: 2018 lub mtodsze;
typu MINI3: 2012 lub mtodsze;
typu MIDI1: 2018 lub miodsze;
typu MIDI2: 2016 lub mtodsze;
typu MAXI: 2008 lub mtodsze.

Podstawowe parametry uzytkowe pojazdow. Ustugi przewozowe muszg by¢ wykonywane
autobusami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim oraz spetniajace
nastepujace warunki:

3.1.

dtugos$¢ pojazdu:

3.1.1.  typu MIKRO: 5400 + 9100 mm;
3.1.2.  typu MINI1: 6500 + 9100 mm;

3.1.3. typu MINI2: 6500 <+ 9100 mm;

3.1.4. typu MINI3: 6500 + 11000 mm;
3.1.5. typu MIDI1: 8100 <+ 8599 mm;

3.1.6. typu MIDI2: 8600 <+ 9099 mm;

3.1.7.  typu MAXI: 9100 = 13000 mm.
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3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

szerokos$¢ pojazdu: 1900 = 2550 mm;

minimalna liczba miejsc dla pasazerow:

3.3.1.  w pojezdzie typu MIKRO: 18;

3.3.2.  w pojezdzie typu MINI1: 30;

3.3.3.  w pojezdzie typu MINI2: 35;

3.3.4. w pojezdzie typu MINI3: 30;

3.3.5. w pojezdzie typu MIDI1: 50;

3.3.6. w pojezdzie typu MIDI2: 55;

3.3.7. w pojezdzie typu MAXI: 70.

minimalna liczba miejsc siedzacych petnowymiarowych dla pasazerow:

3.4.1. w pojezdzie typu MIKRO: 10;

3.4.2. w pojezdzie typu MINI1: 15;

3.4.3. w pojezdzie typu MINI2: 18;

3.4.4. w pojezdzie typu MINI3: 15;

3.4.5. w pojezdzie typu MIDI1: 20;

3.4.6. w pojezdzie typu MIDI2: 22;

3.4.7. w pojezdzie typu MAXI: 22.

minimalna liczba miejsc siedzacych dostepnych bezposrednio z poziomu podtogi

(bez podestow i strapontentow):

3.5.1.  w pojezdzie typu MIKRO: 1;

3.5.2.  w pojezdzie typu MINI1: O;

3.5.3.  w pojezdzie typu MINI2: 0;

3.5.4. w pojezdzie typu MINI3: O;

3.5.5. w pojezdzie typu MIDI1: 2;

3.5.6. w pojezdzie typu MIDI2: 2;

3.5.7. w pojezdzie typu MAXI: 2.

minimalna liczba miejsc na wozki dzieciece i inwalidzkie: 1;

uktad drzwi:

3.7.1. w pojezdzie typu MIKRO: 0-2-0 lub 0-1-2 lub 1-2-0;

3.7.2. w pojezdzie typu MINI1: 0-2-0 lub 0-1-2 lub 1-2-0 lub 2-2-0 lub 0-2-2;

3.7.3. w pojezdzie typu MINI2: 0-2-0 lub 0-1-2 lub 1-2-0 lub 2-2-0 lub 0-2-2;

3.7.4. w pojezdzie typu MINI3: 0-2-0 lub 0-1-2 lub 1-2-0 lub 2-2-0 lub 0-2-2;

3.7.5. w pojezdzie typu MIDI1: 1-2-0 lub 2-2-0 lub 1-2-2 lub 2-2-2;

3.7.6. w pojezdzie typu MIDI2: 1-2-0 lub 2-2-0 lub 1-2-2 lub 2-2-2;

3.7.7. w pojezdzie typu MAXI: 1-2-0 lub 2-2-0 lub 1-2-2 lub 2-2-2.

efektywna szerokos$¢ drzwi:

3.8.1. min. 1200 mm dla drzwi podwdjnych;

3.8.2.  min. 650 mm dla drzwi pojedynczych.

naped pojazdow:

3.9.1.  konwencjonalny - olej napgdowy;

3.9.2. lub hybrydowy - potaczenie réznych zrodet zasilania z napedem
elektrycznym w uktad hybrydowy;
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3.10. minimalna norma emisji spalin:

3.10.1. pojazdu typu MIKRO: EURO 6;
3.10.2. pojazdu typu MINI1: EURO 6;
3.10.3. pojazdu typu MINI2: EURO 6;
3.10.4. pojazdu typu MINI3: EURO 6;
3.10.5. pojazdu typu MIDI1: EURO 5;
3.10.6. pojazdu typu MIDI2: EURO 5;
3.10.7. pojazdu typu MAXI: EURO 4.

Uksztattowanie podtogi w pojazdach:

4.1.

4.2.

autobus czeSciowo niskopodtogowy z obnizong podtoga i bez stopni wejSciowych
przynajmniej w jednych drzwiach, najszerszych lub autobus catkowicie
niskopodtogowy bez stopni wejsciowych we wszystkich drzwiach i bez stopni
poprzecznych w przejsciu Srodkowym na catej jego dtugosci;

w autobusie czeSciowo niskopodtogowym obszar podtogi dostepny bez stopni
wejsciowych powinien zajmowa¢ min. 20% powierzchni przeznaczonej dla
pasazerow stojacych.

Maksymalna wysoko$¢ podtogi na progu kazdych drzwi w pojezdzie: 360 mm.
Maksymalna wysokos$¢ podtogi (z wytaczeniem podestow):

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

w pojezdzie typu MIKRO: 690 mm;

w pojezdzie typu MINI1: 690 mm;

w pojezdzie typu MINI2: 690 mm;

w pojezdzie typu MINI3: 690 mm;

w pojezdzie typu MIDI1: 690 mm;

w pojezdzie typu MIDI2: brak ograniczenia;
w pojezdzie typu MAXI: brak ograniczenia.

Malowanie pojazdow:

7.1.

7.2.

autobusy pomalowane lub oklejone folig w barwy:
7.1.1. zotty (wg klasyfikacji RAL Classic — RAL 1003) i czerwony (wg klasyfikacji
RAL Classic - RAL 3020), dach oraz elementy klimatyzacji pojazdéw
w kolorze biatym (wg klasyfikacji RAL Classic - RAL 9015), wybrane
elementy moga by¢ barwy czarnej (wg klasyfikacji RAL Classic — RAL 9005);
autobusy pomalowane lub oklejone logo Organizatora:
7.2.1. Na pojazdach okreslonych w punkcie 7.1.1. nalezy wykorzystywac tylko
i wylacznie logo w formie sygnetu w kolorze czerwonym (wg klasyfikacji
RAL 3020), na tle koloru zéttego (wg klasyfikacji RAL Classic — RAL 1003).
Nie dopuszcza sie stosowania logo na tle koloru czarnego lub na szybie.
7.2.2. Pojazdy musza by¢ oznakowane w nastepujacych miejscach:
7.2.2.1. na prawym boku pojazdu za pierwszymi drzwiami pod oknami dla
pasazerow;
7.2.2.2. na prawym boku z przodu pojazdu, nad pierwszymi drzwiami lub
w poblizu gérnej krawedzi pojazdu,
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10.

1.

7.2.2.3. na lewym boku pojazdu pod oknami dla pasazeréw w tej samej
odlegtosci od przodu pojazdu, co logo zamieszczone na prawym
boku,
7.2.2.4. na lewym boku z przodu pojazdu w poblizu gornej krawedzi
pojazdu w tej samej odlegtosci od przodu pojazdu, co logo
zamieszczone na prawym boku,
7.2.2.5. z przodu pojazdu wyrownane do $rodka lub jezeli uniemozliwia to
konstrukcja pojazdu w miejscu uzgodnionym z Organizatorem.
7.2.2.6. z tytu pojazdu, pod tylng szyba, wyrownane do $rodka lub jezeli
uniemozliwia to konstrukcja pojazdu w miejscu uzgodnionym
z Organizatorem.
7.2.3. Logo zamieszczone na pojazdach w miejscach okreslonych w pkt. 7.2.3.1.
i 7.2.3.3. nalezy zamieSci¢ oba w takim samym rozmiarze;
7.2.4. Logo zamieszczone na pojazdach w miejscach okreslonych w pkt. 7.2.3.2.
i 7.2.3.4. nalezy zamieSci¢ oba w takim samym rozmiarze;
7.2.5. Wzbr logo przedstawiono w Zataczniku nr 14.

Szczegbtowy  schemat  malowania/oklejania i oznakowania  pojazdow, wraz

z rozmieszczeniem numeréw inwentarzowych, oznaczeniem Organizatora i Operatora

przygotowuje Operator i przedktada do akceptacji Organizatorowi. Doktadne wymiary

kazdego logo zamieszczanego na pojezdzie nalezy uzgodni¢é z Organizatorem,

z zastrzezeniem, ze na wszystkich pojazdach Operatora obstugujacych linie organizowane

przez Zwigzek Powiatowo-Gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe w tych samych

miejscach na pojezdzie powinny by¢ zastosowane, jesli to mozliwe, takie same rozmiary
logo.

Wyposazenie pojazdu w piktogramy wyznaczajace miejsca dla oséb uprzywilejowanych oraz

informacje o taryfie optat, wykaz ulg i uprawnien do przejazdéw bezpfatnych, przepisy

porzadkowe, wykaz punktow sprzedazy biletdw, umieszczone w miejscach uzgodnionych

z Organizatorem.

Wyposazenie pojazdu w numery inwentarzowe:

10.1. wewnatrz pojazdu, o wymiarach uzgodnionych z Organizatorem: umieszczone
w sposéb widoczny dla pasazerow, na zabudowie kabiny kierowcy w jej gornej
czesci a w przypadku braku miejsca, w miejscu uzgodnionym z Organizatorem.

10.2. na zewnatrz pojazdu, o wymiarach uzgodnionych z Organizatorem: umieszczone
w sposob widoczny dla pasazerow, w miejscu uzgodnionym z Organizatorem,
przynajmniej z przodu, na prawym bok i z tylu pojazdu.

Numery inwentarzowe:

11.1. Numery inwentarzowe naniesione na pojazdy muszg byC identyczne jak wykazie
pojazdow sporzadzonym zgodnie ze wzorem okreslonym w Zataczniku nr 7.

11.2. Nie dopuszcza sie umieszczania na zewnatrz i wewnatrz pojazdow innych numerow
inwentarzowych niz w wykazie pojazdow.

11.3. Wszystkie numery inwentarzowe naniesione na zewnatrz wszystkich pojazdow
muszg mie¢ zastosowang takg samg wielkoS¢ i czcionke.
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12.
13.

14.

15.

11.4.

11.5.

Wszystkie numery inwentarzowe naniesione wewnatrz wszystkich pojazdow musza
mie¢ zastosowang takg samg wielko$c i czcionke.

Wszystkie numery inwentarzowe na zewnatrz i wewnatrz pojazdow w kolorze
czarnym zamieszczone na zottym tle lub w kolorze uzgodnionym z Organizatorem.

Rodzaj podtogi: pokryta gtadka wykfadzing z materiatu antyposlizgowego.
Porecze, uchwyty:

13.1.

13.2.
13.3.

kolor poreczy: porecze pionowe i poziome malowane proszkowo na kolor z6tty (wg
klasyfikacji RAL Classic — RAL 1003);

duza odpornos¢ na zarysowania;

rozplanowanie poreczy w taki sposob, aby mozliwe byto przytrzymanie sig
pasazerow opuszczajacych miejsca siedzace.

Fotele pasazerskie:

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

fotele o ergonomicznym ksztaicie;

materiaty tapicerskie o duzej odpornos$ci na zuzycie (wycieranie, zabrudzenie) oraz
0 podwyzszonej odpornosci na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcigcie);
kolorystyka materiatow tapicerskich — jednolita w catym pojezdzie;

wktadki tapicerskie siedziska i oparcia wyposazone w gabke (pianke) zmiekczajaca
pod tapicerka;

mocowanie foteli do konstrukcji autobusu w sposdb umozliwiajacy zachowanie
czystosci;

Dostepno$¢ pojazdu dla os6b o ograniczonej mobilnosci:

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

za pomocg rampy uchylnej, odktadanej recznie lub rampy wysuwanej automatycznie

spod autobusu, znajdujacej sie w drugich drzwiach pojazdu lub w drzwiach

dwuskrzydtowych innych niz drugie, bez stopni wejsciowych, prowadzacych do
wydzielonego stanowiska do przewozu 0s6b na wozkach inwalidzkich;

z rampg umiejscowiong w podtodze w taki sposob, aby mozliwy byt samoczynny,

grawitacyjny odptyw zalegajacej w niej wody;

wyposazony W oznaczone przyciski sygnalizujagce konieczno$¢ uzycia rampy,

umieszczone na wysokos$ci umozliwiajacej nacisniecie przez osobe znajdujaca sie na

wozku:

15.3.1. na zewnatrz pojazdu w przypadku drzwi otwieranych do $rodka, przycisk
umiejscowiony po prawej stronie drzwi (w poblizu przycisku otwierania
drzwi przez pasazeréw);

15.3.2. na zewnatrz pojazdu w przypadku drzwi otwieranych na zewnatrz, przycisk
umiejscowiony na prawym ptacie drzwi;

15.3.3. wewnatrz pojazdu przycisk umieszczony przy miejscu przeznaczonym na
wozek inwalidzki;

15.3.4. przyciski oznakowane symbolem wozka inwalidzkiego w czesSci dotykowej;

porecze utatwiajagce wejscie do pojazdu osobom o0 ograniczonej mobilnoSci.

Rozmieszczenie i konstrukcja poreczy musza umozliwia¢ swobodny wjazd do

autobusu wazkiem inwalidzkim lub dzieciecym;
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15.5.

15.6.

stanowisko do przewozu 0s6b na wozkach inwalidzkich — umieszczone i wyposazone
$cisle wg wymagan okreslonych w regulaminie nr 107 EKG ONZ;

fotele pasazerskie do przewozu os6b o ograniczonej mobilno$ci — umieszczone
i wyposazone $cisle wg wymagan okreslonych w regulaminie nr 107 EKG ONZ.

16. Sterowanie drzwiami pasazerskimi oraz urzadzenia sygnalizujace zamiar wysiadania:

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

drzwi automatyczne otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz;

kazde drzwi dla pasazerow wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajace jazde

ponad 5 km/h z otwartymi drzwiami.

kazde drzwi wyposazone w oSwietlenie obszaru drzwi wtaczane automatycznie

w momencie otwarcia drzwi i Swiecace w sposob ciaglty az do momentu catkowitego

zamknigcia sie drzwi, punkt Swietlny zlokalizowany wewnatrz pojazdu nad drzwiami

W 0si pionowej otworu drzwi;

drzwi automatyczne wyposazone w mechanizm automatycznego powrotnego

otwarcia (przy $cisnieciu pasazera, jego bagazu lub wdzka);

przy kazdych drzwiach automatycznych umieszczone sprawne urzadzenie sterujace

awaryjnym otwieraniem drzwi zabezpieczone przed przypadkowym uzyciem.

Zabezpieczenie powinno by¢ fatwo usuwalne w celu uzyskania dostepu do

urzadzenia sterujacego;

dziatajace przyciski ,STOP” (,na Zzadanie”), sygnalizujace potrzebe zatrzymania

autobusu na najblizszym przystanku;

rozmieszczenie przyciskow — przynajmniej jeden na kazde 6 miejsc siedzacych,

rownomiernie roztozone na catej dtugosci przestrzeni pasazerskiej, na wszystkich

pionowych poreczach oraz w fatwo dostepnych przez pasazera miejscach.
nacisniecie przycisku obowigzkowo sygnalizowane jest:

16.8.1. dzwiekowo w kabinie kierowcy i w sposob styszalny dla pasazerdw,
w formie pojedynczego, krotkiego sygnatu dzwiekowego, trwajacego nie
dtuzej niz 5 sekund.

16.8.2. wyswietleniem na oddzielnym wySwietlaczu widocznym dla pasazerow,
zamieszczonym w przedniej gérnej czesci pojazdu komunikatu ,,STOP” od
momentu naci$nigcia przycisku do momentu otwarcia drzwi lub
podswietleniem na czerwono wszystkich przyciskow ,,STOP”
znajdujacych sie w pojezdzie od momentu nacis$nigcia przycisku do
momentu otwarcia drzwi.

17. Wentylacja naturalna przestrzeni pasazerskiej :

17.1.

17.2.
17.3.
17.4.

przesuwane lub uchylne czesSci okien musza byC wyposazone w zamki blokujace
okno w pozycji zamknietej i uniemozliwiajacej przesuwanie sie okna w czasie jazdy
pojazdu;

pojazd musi posiadac uchylne wywietrzniki dachowe;

liczba wywietrznikow dachowych, co najmniej 1 sztuka na pojazd,;

wyposazenie w dodatkowe wentylatory wymuszajace obieg powietrza — niezalezne
od urzadzen klimatyzacyjnych;

18. Klimatyzacja:
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19.

20.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

autobusy wyposazone w urzadzenie klimatyzacyjne przestrzeni pasazerskiej;

w przypadku zintegrowania urzadzen do klimatyzacji kabiny kierowcy oraz do
klimatyzacji przestrzeni pasazerskiej, zaleca sie wyposazenie w funkcje niezaleznego
sterowania i regulacji temperatury;

urzadzenie klimatyzacyjne zamontowane na dachu pojazdu, co najmniej jedno na
pojazd;

minimalna moc chtodzenia dopasowana do wielkoSci pojazdu zapewniajaca wysoka
efektywnoS¢ systemu klimatyzacji;

Urzadzenie musi realizowac¢ funkcje chtodzenia-ogrzewania przestrzeni pasazerskiej
realizowang automatycznie we wspotpracy z uktadem ogrzewania autobusu.
Klimatyzacja musi zapewni¢ utrzymanie w przestrzeni pasazerskiej temperatury
powietrza w zakresie: +5°C do +15°C - w okresie od 1 listopada do 31 marca i od
+18°C do +22°C — w okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika, z zastrzezeniem, ze
w przypadku temperatury zewnetrznej powyzej +25°C, maksymalna temperatura
przedziatu pasazerskiego powinna by¢ nizsza, co najmniej o 4°C od temperatury
zewnetrznej. Wlaczenie klimatyzacji musi nastapi¢, gdy temperatura powietrza
w przedziale pasazerskim autobusu przekroczy +22°C;

W autobusach kazda z odsuwanej czesci okien musza by¢ wyposazone w blokade
otwierania okien przez prowadzacego pojazd w pozycji zamknietej np. blokada
zamkiem typu ,kwadrat”. Blokada moze by¢ zintegrowana z zamkiem blokujacym lub
by¢ zamontowana niezaleznie.

System ogrzewania:

19.1.

19.2.

w przestrzeni pasazerskiej powinny zosta¢ zamontowane nagrzewnice w takim
usytuowaniu aby wylot cieptego powietrza byt skierowany w przestrzen przy
drzwiach;

nagrzewnice muszg by¢ zamontowane w sposob chronigcy pasazerow przed
przypadkowym zranieniem lub inng kontuzja.

Informacja pasazerska:

20.1.

wyswietlacz przedni:

20.1.1. tablica elektroniczna wykonana w technologii LED;

20.1.2. umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad przednig szyba;

20.1.3. wymiary tablicy: min. 24 x 128 punktow Swietlnych w rozstawieniu ok. 7+10
mm, przy czym Organizator moze wyrazi¢ zgode na montaz tablic o innych
rozmiarach.

20.1.4. posiada mozliwos¢ wyswietlania:
20.1.4.1. z lewej strony wySwietlacza, na catej jego wysokos$ci numeru linii

oraz z prawej strony od 1 do 2 linii tekstu;
20.1.4.2. na catym wys$wietlaczu od 1 do 2 linii tekstu, prostych form
graficznych i komunikatéw specjalnych.

20.1.5. prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii, zgodne z Umowga oraz
przystanek docelowy oraz ewentualnie wariantowy przystanek posredni lub
inna nazwa kierunku okreslona przez Organizatora;
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20.2.

20.3.

20.1.6. prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii w jednym wierszu na
catg wysokosc¢ tablicy, pozostate okreslone w punkcie powyzej informacje
na catg wysokosc¢ tablicy w jednym badz w dwdch wierszach;

20.1.7. dopuszcza sie prezentacje oznaczenia przystanku docelowego lub kierunku
jazdy oraz ewentualnego wariantowego przystanku posredniego w postaci
»ptywajacego tekstu”.

20.1.8. informacje prezentowane wysokiej jaskrawosci, w kolorze biatym lub
bursztynowym;

wyswietlacz boczny — prawa strona:

20.2.1. tablica elektroniczna wykonana w technologii LED;

20.2.2. umieszczony tuz za pierwszymi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad
boczng szyba lub w gornej czesci bocznej szyby, jezeli nie ma warunkow do
umieszczenia wySwietlacza nad szybg w miejscu  ustalonym
z Organizatorem;

20.2.3. wymiary tablicy: min. 16 x 84 punktow Swietinych w rozstawieniu ok. 7+10
mm, przy czym Organizator moze wyrazi¢ zgode na montaz tablic o innych
rozmiarach.

20.2.4. posiada mozliwo$¢ wysSwietlania:
20.2.4.1. z lewej strony wySwietlacza, na catej jego wysokosci numeru linii

oraz z prawej strony od 1 do 2 linii tekstu;
20.2.4.2. na calym wysSwietlaczu od 1 do 2 linii tekstu, prostych form
graficznych i komunikatéw specjalnych.

20.2.5. prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii, zgodne z Umowg oraz
przystanek docelowy oraz ewentualnie wariantowy przystanek posredni lub
inna nazwa kierunku okreslona przez Organizatora;

20.2.6. prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii w jednym wierszu na
caftg wysokos$¢ tablicy, pozostate okreslone w punkcie powyzej informacije
na catg wysoko$¢ tablicy w jednym badZ w dwéch wierszach;

20.2.7. dopuszcza sie prezentacje oznaczenia przystanku docelowego lub kierunku
jazdy oraz ewentualnego wariantowego przystanku posredniego w postaci
»ptywajacego tekstu”.

20.2.8. informacje prezentowane wysokiej jaskrawosci, w kolorze biatym lub
bursztynowym;

wysSwietlacz tylny:

20.3.1. tablica elektroniczna wykonana w technologii LED;

20.3.2. umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad tylng szyba lub w gérnej czesci
tylnej szyby, jezeli nie ma warunkow do umieszczenia wyswietlacza nad
szyba;

20.3.3. wymiary tablicy: min. 24 x 128 punktéw $wietinych w rozstawieniu ok. 7+10
mm, przy czym Organizator moze wyrazic zgode na montaz tablic o
mniejszych rozmiarach.

20.3.4. posiada mozliwos¢ wysSwietlania:
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20.3.4.1. z prawej strony wysSwietlacza, na catej jego wysokosci numeru linii
oraz z lewej strony od 1 do 2 linii tekstu;

20.3.4.2. na catym wysSwietlaczu od 1 do 2 linii tekstu, prostych form
graficznych i komunikatéw specjalnych.

20.3.5. prezentowanie informaciji: oznaczenie handlowe linii, zgodne z Umowg oraz
przystanek docelowy oraz ewentualnie wariantowy przystanek posredni lub
inna nazwa kierunku okreslona przez Organizatora;

20.3.6. prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii w jednym wierszu na
caftg wysokos$¢ tablicy, pozostate okre$lone w punkcie powyzej informacje
na cata wysoko$c tablicy w jednym badZz w dwoch wierszach;

20.3.7. dopuszcza sie prezentacje oznaczenia przystanku docelowego oraz
ewentualnego  wariantowego  przystanku  posredniego  w postaci
»ptywajacego tekstu”.

20.3.8. informacje prezentowane wysokiej jaskrawosci, w kolorze biatym lub
bursztynowym;

20.4. Glosowy system zapowiedzi przystankow.
20.4.1. Wygtaszanie zapowiedzi kolejnych przystankoéw na trasie przejazdu przez
automatyczny system zapowiedzi, zgodnie z ustalong sekwencjg zapowiedzi
oraz w oparciu o pliki dzwigkowe przekazane przez Organizatora;
20.4.2. Wygtaszanie specjalnych komunikatow gtosowych przez automatyczny
system zapowiedzi, dla wybranych linii, w wybranych miejscach na sieci
transportowej, zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem-
w okreslonych dniach i godzinach w oparciu o pliki dzwigkowe przekazane
przez Organizatora;
20.4.3. Obowiazuje nastepujaca sekwencja odtwarzania gtosowych zapowiedzi
i komunikatéw w pojezdzie:
20.4.3.1. 5 sekund po odjezdzie z kazdego przystanku na trasie linii,
z wyjatkiem przystanku, od ktérego odlegto$¢ do nastepnego
przystanku wynosi mniej niz 150 metrow: ,Nastepny przystanek:
>Nazwa nastepnego przystanku<”;

20.4.3.2. od momentu zblizenia si¢ do najblizszego przystanku na trasie
na odlegtos¢ 100 metrow (z wyjatkiem pierwszego przystanku
na trasie): ,>Nazwa przystanku<”;

20.4.3.3. 5 sekund po odjezdzie z przystanku poprzedzajacego przystanek
na trasie linii, dla ktorego okreslono w Rozktadzie jazdy komunikat
specjalny, po odtworzeniu zapowiedzi przewidzianej w pkt.
20.4.3.1., z wyjatkiem przystanku, od ktorego odlegto$¢
do nastgpnego przystanku wynosi mniej niz 150 metrow:
»>Komunikat specjalny wskazany w Rozktadzie jazdy<”.

20.5. Boczna tablica informacyjna:
20.5.1. wymiary tablic: 90 x 25 cm;
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21.

22.

23.

24,

20.5.2. wykonane z twardego materiatu (np. PCV lub dibond) zapewniajacego
sztywnos¢ tablic;

20.5.3. jedna tablica zamieszczona w kazdym pojezdzie, umieszczona poziomo,
wewnatrz pojazdu, w ramce, na bocznej Scianie pojazdu, w miejscu
uzgodnionym z Organizatorem, umozliwiajacym swobodne odczytanie
tresci na tablicy przez pasazerow wewnatrz pojazdu.

20.5.4. Operator zapewni czysto$¢ tablic, ptaskg (nie znieksztatcong) powierzchnie
i czytelno$¢ prezentowanych na tablicach treSci przez caty okres trwania
Umowy, a w przypadku zniszczenia tablicy jej wymiane.

20.5.5. Wzor tablic Organizator przekaze Operatorowi w formie pliku PDF
przynajmniej 7 dni przed rozpoczeciem realizacji przewozow.

20.5.6. Operator zobowiazany jest przed odjazdem do zawieszenia na pierwszym
przystanku danej linii odpowiedniej tablicy przedstawiajacej trase
obstugiwanej linii oraz zobowiazany jest do zdjecia wszelkich oznaczen
o trasie (tablicy) po zakonczeniu wykonywania pracy przewozowej na danej
linii i przed realizacjq przejazdu technicznego (np. zjazdu do bazy) lub przed
rozpoczeciem obstugi innej linii.

20.5.7. Tablica z informacjami o linii, ktora nie jest w danej chwili obstugiwana
przez dany pojazd nie moze byé¢ widoczna dla pasazeréw podczas jazdy
i 0sdb z zewnatrz.

20.5.8. Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie elektronicznej wewnetrznej tablicy
informacyjnej o wymiarach i funkcjonalnos$ci zblizonej do bocznej tablicy
informacyjne;.

Gniazda pojedyncze USB 5V, 2A, z pod$wietleniem LED do tadowania urzadzen mobilnych
pasazerow:

21.1. zabudowane w $cianach bocznych pojazdu lub na poreczach pionowych;

21.2. przynajmniej 2 gniazda w pojezdzie.

OsSwietlenie wnetrza autobusu umoZliwiajagce przeczytanie wszystkich informacji
zamieszczonych w pojezdzie dla pasazerbw i oSwietlajgce wszelkie przeszkody
z mozliwo$cig wygaszenia, poza ostrzegawczym i ewakuacyjnym. Zalecana mozliwo$¢
wygaszenia o$wietlenia wytacznie przy przednich drzwiach oraz na wysokosci pierwszego
okna bocznego, w terenie niezabudowanym lub podczas przejazdu przez nieo$wietlong
ulice, w celu poprawy widocznosci dla kierowcy.

Pojazdy muszg byC wyposazone w bileterki autobusowe umozliwiajace sprzedaz biletow
jednorazowych z jednoczesnym odnotowywaniem przystanku, na ktorym bilet zostat
wydany oraz zastosowanej ewentualnie ulgi.

Pojazdy muszg byC wyposazone w system zapewniajacy bezposrednig facznos¢ radiowg
pomiedzy prowadzacym pojazd a stanowiskiem dyspozytora Operatora. Organizator
dopuszcza takze realizowanie facznoSci kierowcy z dyspozytorem przez wyposazenie
kazdego autobusu $wiadczacego wustugi w telefon komorkowy z zestawem
gtoSnomowigcym.
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25.

26.

27.

28.

Pojazdy musza by¢ wyposazone w system monitoringu pojazdu rejestrujacy obraz, ktory
przechowywany jest przez okres co najmniej 14. dni, wraz z niezbednym oprogramowaniem
do obrobki i kopiowania zarejestrowanego obrazu. Operator i Organizator przy gromadzeniu
i wykorzystywaniu monitoringu zobowigzujg sie do przestrzegania Ustawy o ochronie
danych osobowych. Operator zobligowany jest do udostepnienia Organizatorowi na zadanie
zapisu z monitoringu. Operator udostepnia zapis niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7.
dni od dnia zgtoszenia stosownego zadania przez Organizatora.

System obejmuje co najmniej 2 kamery monitorujgce wnetrze pojazdu (obejmujace

zasiegiem kazde drzwi pojazdu i kabine kierowcy) oraz 1 kamere rejestrujacg obraz na

zewnatrz autobusu, skierowang do przodu, rejestrujgca trase przejazdu przed pojazdem.

Zasieg obszaru rejestrowanego przez kamery wewnetrzne musi pokrywac catg przestrzen

pasazerska autobusu.

Operator umiesSci w przedziale pasazerskim kazdego pojazdu wyposazonego w monitoring

stosowng informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych pasazeréw, zgodng

z Ustawg o ochronie danych osobowych. Miejsce umieszczenia informacji w kazdym

z pojazdow i jej wzdr Operator uzgodni z Organizatorem.

Pojazdy wyposazone w uchwyty na choragiewki umieszczone na zewnatrz w przednie;j

czesci na bokach, po obu stronach pojazdu.

28.1. Operator zobowiazany jest do montazu flag o wymiarach 15 x 24 cm w uchwytach
na choragiewki we wszystkich pojazdach $wiadczacych ustuge w zakresie niniejszej
Umowy w nastepujacych dniach:

28.1.1. Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w dniach:
28.1.1.1. 1 marca - Narodowy Dzien Pamigci ,Zotnierzy Wykletych”;
28.1.1.2. 24 marca - Narodowy Dzieri Pamieci Polakow ratujacych Zydow
pod okupacja niemieckq
28.1.1.3. 1 maja — Miedzynarodowe Swieto Pracy:;
28.1.1.4. 2 maja - Swieto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej;
28.1.1.5. 3 maja — Swieto Narodowe Trzeciego Maja;
28.1.1.6. 8 maja — Narodowy Dzien Zwycigstwa;
28.1.1.7. od 30 lipca do 1 sierpnia — Narodowy Dziers Pamigci Powstania
Warszawskiego;
28.1.1.8. 15 sierpnia — Swieto Wojska Polskiego;
28.1.1.9. 31 sierpnia — Dzien Solidarnosci i Wolnosci;
28.1.1.10. 16 pazdziernika — Dzien Papieza Jana Pawia Il;
28.1.1.11.11 listopada — Narodowe Swieto Niepodlegtosci.
28.1.2. Flagi Rzeczpospolitej Polskiej przystrojone kirem muszg sie pojawic
w dniach zatoby ogtoszonej przez wtasciwe uprawnione organy.
28.1.3. Organizator zastrzega sobie prawo zdecydowania o ogfoszeniu
dodatkowego dnia z flagami w komunikacji.
28.1.4. W pozostatych dniach autobusy wyjezdzajg bez zawieszonych flag.
28.1.5. Zasady oraz dobre praktyki postepowania wobec polskich symboli
panstwowych podane sg na stronie Biura Bezpieczenstwa Narodowego.
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29. Na zewnatrz, ani wewnatrz pojazdow nie dopuszcza sie zamieszczania reklam przez
Operatora z wyjatkiem ogftoszen o prace na stanowisku kierowcy autobusu, po
wczesniejszym przedstawieniu wzoru ogtoszenia Organizatorowi i uzyskaniu jego akceptacji.

30. Operator ma obowigzek zamieszczenia materiatow informacyjnych lub reklamowych
wewnatrz pojazdéw przekazanych przez Organizatora do zamieszczenia.

31. Organizator nie dopuszcza, aby autobusy realizujace linie komunikacyjne w ramach zawarte;j
Umowy obstugiwaty inne przewozy w ramach innych umoéw, zlecen, porozumien ktore
zawart lub zawrze Operator. Ograniczenie to nie dotyczy linii regularnych Raszyn -
Warszawa, Kopytow - Ptochocin oraz Miedzyboroéw - Zyrardow.
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