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Zatgczniki:
Zestawienie opraw

Zestawienie materiatéw rozdzielnice

Rysunki:
Rys E-1 - Rzut pietra. Instalacja o$wietlenia.

Rys E-2 - Rzut potpietra. Instalacja oswietlenia.

Rys E-3 - Rzut pietra. Instalacja gniazd oraz zasilanie urzadzen.
Rys E-4 - Rzut potpietra. Instalacja gniazd oraz zasilanie urzgdzen.
Rys E-5 — Rozdzielnia RB6/1. Schemat ideowy.

Rys E-6 — Rozdzielnia RB6/1. Schemat montazowy.

Rys E-7 — Rozdzielnia RB6/2. Schemat ideowy.

Rys E-8 — Rozdzielnia RB6/2. Schemat montazowy.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.
Uzgodnienia branzowe
Projekty branzowe

Obowigzujace przepisy i normy.
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Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Instalacja oswietlenia

Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja zasilania zestawéw PEL
Rozdzielnica RB6/1 i RB6/2

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Zasilanie urzadzen technologicznych i pomocniczych.

3.0GOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE

1. Napiecie zasilania sieci: 400/230VAC; 50HZ;.
2. Zasilanie projektowanych instalacji policznikowe — instalacja wewnetrzna.

3. System ochrony od porazen — szybkie wytaczenie w uktadzie sieci: TT.

4.ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1.ROZDZIELNICE | WLZ

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac i zlikwidowaé
istniejagcy instalacje elektryczna.

Istniejgca rozdzielnice elektryczng RB6/1 w pom. 11 zdemontowag, pozostawi¢ WLZ
zasilajgcy. Na istniejgcym WLZ zabudowaé nowg rozdzielnice RB6/1



z wyposazeniem wg. schematu rozdzielni Rozdzielnia obstugiwa¢ bedzie
pomieszczenia: 11, 11A, 11B.
Dla pomieszczen 12, 13, 14 w pom. 14 zabudowac rozdzielnice RB6/2. WLZ
zasilajgcy wykona¢ z RB6. W RB6 dobudowaé¢ odptyw na bazie wytgcznika
instalacyjnego S3083.
Rozdzielnice zabudowa¢ w miejscach wskazanych na planach instalacji.
Z rozdzielnic zasilane bedg:

e instalacja o$wietlenia

e instalacja gniazd wtykowych 230V

e instalacja gniazd wtykowych 230V DATA

e urzadzenia

Rozdzielnice w wykonaniu wnekowym o zabudowie modutowej z drzwiami w kolorze

biatym.

4.2.TRASY KABOWE

Gtéwne trasy kablowe wykonaé nad sufitami podwieszanymi na bazie koryt
kablowych stalowych ocynkowanych mocowanych do $cian i sufitbw. Na konstrukcji
sufitébw przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych typu RGHF
lub RLHF. Na klatce schodowej nie objetej zakresem opracowania instalacje

prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych.

4.3.INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ gtdbwnymi trasami kablowymi
przewodem bezhalogenowym typu N2XH:

* w korytkach kablowych stalowych nad sufitem podwieszanym

* pod tynkiem w rurkach ochronnych bezhalogenowych

* na konstrukcji sufitu i Scian w rurkach ochronnych bezhalogenowych
Przepusty przez elementy konstrukcyjne i sciany wykona¢ w rurkach instalacyjnych
typu RLHF.
Sterowanie oswietleniem reczne wytaczniki natynkowe i podtynkowe. Oprawy
o$wietleniowe LED dobrane zgodne z wymogami normy oswietleniowe;.

Wszystkie oprawy zasilane przewodem 3x1,5mm?.



W pom. 11 oswietlenie og6lne wykona¢ z mozliwoscig regulacji natezenia oswietlenia
(system DALI), dodatkowo oprawy typu SPOT (oprawa wg architektury wnetrz)
rowniez powinny posiada¢ mozliwos¢ regulacji natezenia oswietlenia.

Doktadng lokalizacje opraw typu SPOT i kinkietow ustali¢ na budowie w porozumieniu
z architekturg wnetrz.

4.4.0SWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

Oswietlenie awaryjne wykonaé¢ na gtdéwnych ciggach komunikacyjnych z uzyciem
odrebnych opraw awaryjnych LED.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe wykona¢ w oparciu 0 oprawy ciemne
Oprawy zasila¢ przewodem typu N2XH-3x1,5mm?.

Zatgczanie oswietlenia nastepuje automatycznie po zaniku gtéwnego napiecia
zasilania. Czas podtrzymania 1 godzina.

Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego:

. natezenie 1Ix na drogach ewakuacyjnych
. natezenie 0,5Ix w pozostatych strefach
. natezenie 5Ix dla sprzetu gasniczego

4.5.INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIE URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych 230V 1-fazowych P+N+PE wykona¢ w catosci
przewodem 3x2,5mm?. Stosowaé gniazda z bolcem ochronnym 3 stykowe.
Pomieszczenia wyposazy¢ w zestawy PEL - punkty elektryczno-logiczne
z wyposazeniem:

* 2 Xxgniazdo 230V, 16A

» 2 Xxgniazdo 230V, 16A typu DATA z kluczem dostepowym

* 2 xgniazdo RJ45

Stosowac przewody bezhalogenowe typu N2XH. Przewody prowadzi¢ jak instalacje
oswietleniowa.
Doktadng lokalizacje i wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych i zestawdéw PEL ustali¢

na budowie z zamawiajgcym i architekturg wnetrz.

Zasilanie i podtgczenie wszystkich urzgdzen wykona¢ zgodnie z wymogami

producenta i DTR urzadzenia.



4.6.0CHRONA OD PORAZEN

Projektowana instalacja w wykonaniu TT

Ochrona od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TT.

Ochrona podstawowa

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone podstawowg stanowi izolacja
zastosowanych przewodow, obudowy, izolacja aparatow elektrycznych.

Stosowac rozdzielnice w Il klasie izolaciji.

Ochrona dodatkowa

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone dodatkowg stanowi samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz
wytaczniki roznicowoprgdowe instalowane indywidualnie dla poszczeg6linych obwodéw
odbiorczych w rozdzielnicach.

Potaczenia wyrdwnawcze

W pomieszczeniach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze, do instalacji potgczen
wyrownawczych podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne $cian sufitow,
rurociggéw wodnych i C.O. oraz wszystkie elementy przewodzace nie znajdujgce sie
w normalnych warunkach pod napieciem.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ potgczenie wyréwnawcze — miejscowe.
Szyne wyréwnawczg uziemic.

Po wykonaniu instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarem stan izolacji przewodow,
rezystancje uziemien, skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej oraz czas wytgczenia

wytgcznikow réznicowo pragdowych.

Wszystkie prace dotyczace w szczegdlnosci ochrony p. porazeniowej wykonac
szczegolnie starannie zgodnie z PN, PB, BPH, ochrony p.poz.



