SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-A-01

ARCHITEKTURA: SCIANY DZIALOWE Z SUCHYCH TYNKOW

CPV 45421152-4 — instalowanie $cian dzialowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem lekkich obudéw gipsowo-kartonowych w
systemie szkieletowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Dostosowania pomieszczen w
budynku Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krosnie przy ul. Kazimierza Wielkiego
6 do potrzeb prowadzenia symulacji medycznych potoznych”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $cianek dziatowych G-K.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Plyta gipsowo — wldknowa ma homogeniczna strukturg i jest na powierzchni bezkierunkowa.
Takie wtasciwosci mechaniczne, jak wytrzymato$¢ na zginanie, modut elastycznosci itd. sg
dla obydwoéch kierunkéw plyt jednakowe. Dopasowywane elementy z plyt do suchej
zabudowy wykonuje si¢ na budowie przy pomocy pitowanie przy uzyciu r¢cznej pity
tarczowej (w przypadku spoin klejonych) lub droga zarysowania i zlamania ptyt (w
przypadku spoin szpachlowanych). Ptyty do suchej zabudowy sktaduje si¢ ptasko na rownym
podtozu. Winny one by¢ chronione przed wilgocia, a w szczeg6lnosci przed deszczem.
Podczas przetwarzania ptyty winny by¢ suche. Na budowie winny one by¢ transportowane w
miar¢ mozliwos$ci w potozeniu na sztorc.

Wyszczegolnienie Scian
Nieno$ne, wewnetrzne $ciany montazowe z okladzing z plyt gipsowo — widknowych o

grubosci 12,5 cm stuzace do podziatu pomieszczen.

Grubos¢ sciany 125 mm
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Opis
Sciana nieno$na o dobrych wiasciwosciach z punktu widzenia ochrony ppoz i jednoczesnie
spelniajaca wysokie wymogi w dziedzinie izolacji akustyczne;j.

Sciana sklada sie z:
Plyty do suchej zabudowy o grubosci 12,5 mm, dopuszczone atestem

Konstrukcja nosna - z profili CW 1 UW z ocynkowanej blachy stalowe;.
Materialy izolacyjne - (np. welna mineralna) do izolacji pustek w $cianie.

Moze by¢ stosowany tradycyjny osprzet dostepny w sklepach specjalistycznych np.
oscieznice dla drzwi 1 powierzchni oszklonych, wsporniki pod urzadzenia sanitarne itd.

Wskazowki do montazu:
Konstrukcja $ciany montazowej winna zosta¢ wykonana zgodnie z instrukcjg obrobki ptyt.

Plyty do suchej zabudowy mocuje si¢ do profili CW przy pomocy wkretéw systemowych
3,9 x 30 mm.

Spoiny miedzy plytami winny zosta¢ wykonane jako spoiny klejone przy pomocy kleju
systemowego lub jako spoiny szpachlowane przy pomocy masy szpachlowej j.w.

Dane techniczne

Poszycie 7 kazdej strony podwdjne Plyty gipsowo-wloknowe [2 x 125 mm
Konstrukcja no$na  |profile z blachy stalowej *13*,Scianka z pojedynczych
ocynkowane profili pionowych
Uw 75 x 06
CwW 75 x 06
Odstepy Konstrukcja nosna Maksymalny odstep w osi 62,5 cm
miedzy profilami CW
Izolacja akustyczna  |Welna mineralna *1* Rw,R*3* Wspotczynnik 7 dB
Grubo$¢ 60 mm, izolacji od dzwickow
Gestos¢ 60 kg/mt powietrznych bez
Przenoszenia si¢
dzwicku flankami
Izolacja termiczna  |Welna mineralna 1/E 1,71 m, K/'W
Grubo$¢ 60 mm (Wspélczynnik k 0,51 W/m K
'Wysokosci $cianek|Strefa wbudowywania [ imieszkania, hotele, biura, ... 500 cm
«8* maksymalnie Strefa wbudowywania 11 szkoty, sale wyktadowe, ... 425 cm
Klasa odpornosci ogniowej 500 cm
Masa $ciany Odniesiona do powierzchni ~ (Welna mineralna o ggstosci 71 kg/m,
kg/mt, 60 mm
Ciezary  konsoloweNeutralne dla  konstrukcjiKotki do ptyt R 8 mm na szt 500 N
“18%  wsp. bezp.2  [nosnej Wkrety z ciggtlym gwintem R 5 mm|
na szt. 300 N

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robot.
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz.

Mocowanie do ograniczajacych elementéw konstrukcyjnych.

Profile taczace winny by¢ mocowane do ograniczajacych elementéw konstrukcyjnych przy
pomocy odpowiednich elementéw mocujgcych dopuszczonych z punktu widzenia techniki
przeciwpozarowej w ten sposob, aby zapewniona byta stabilno$¢ poszycia §ciany. Odlegtos¢
miedzy elementami mocujagcymi w plaszczyznie poziomej (potaczenie ze stropem i podtoga)
wynosi 700 mm, w plaszczyznie pionowej (mocowanie boczne) powinna Wwynosi¢
maksymalnie 1000 mm. W przypadku nieréwnych ograniczajacych elementow
konstrukecyjnych 1 zwigkszonych wymogoéw z punktu widzenia fizyki budowlanej odlegtos¢
miedzy elementami mocujgcymi powinna ulec zmniejszeniu.

W miejscach potaczenia profili taczacych z ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi
nalezy podtozy¢ tasme¢ do izolacji krawedzi w taki sposob, aby dotrzymane zostaty
wymagane parametry izolacji akustycznej i ochrony przeciwpozarowej dla poszczegdlnych

pozycji.

Dylatacje budynku powinny znalez¢ swoje odbicie w poszyciu $cian. Dodatkowe dylatacje
nalezy przewidzie¢, gdy dtugos¢ poszycia wymaga podziatu na odcinki (np. przy dlugosci
800 cm). Prace konieczne przy wykonywaniu dylatacji sg podane réwniez w dodatkowych
pozycjach dokumentacji przetargowe;.

W przypadku laczenia plyt gipsowo-widknowych z materiatami innego rodzaju, jak np.
tynkami, betonem licowym, murem, stalg, drewnianymi materialami budowlanymi itp.,
nalezy z zasady zapewni¢ ich wzajemne oddzielenie. Mozna tego dokona¢, albo stosujac
trwale plastyczne uszczelnienie, ktore moze by¢ malowane 1 tapetowane (trwale
przejmowanie ruchéw wynoszace 20 %), albo mase¢ szpachlowa 1 dodatkowe tasmy klejace.

Tasme klejaca nalezy przyklei¢ do przylegajacego elementu konstrukcyjnego w taki sposob,
aby taSma wystawata poza powierzchnie ptyty. Po stwardnieniu masy szpachlowej tasme do
klejenia nalezy przyciag¢ réwno z ptyta. Roboty te nalezy przewidzie¢c w cenach
jednostkowych oferty, o ile nie zostaly one wykazane w dodatkowych pozycjach. Specjalne
polaczenia powinny by¢ przewidziane w pozycjach dodatkowych w dokumentacji
przetargowe;.

Izolacja pustek w Scianie / materialy izolacyjne

W  razie konieczno$ci w wybranych konstrukcjach i jezeli zostalo to podane
w poszczegbdlnych pozycjach, wszystkie wbudowywane materialy izolacyjne powinny by¢
wybrane z uwzglgdnieniem np. wymogéw w dziedzinie ochrony przeciwpozarowe;j, izolacji
akustycznej czy tez izolacji termicznej. Nie nalezy uzywaé uszkodzonych lub wilgotnych
materialow izolacyjnych.
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ ulozone na calej powierzchni w sposdb zapewniajacy
wypetnienie pustki $ciany i przez ubicie zabezpieczone na trwale przed wypadnigciem lub
osuni¢ciem si¢. Prace te powinny by¢ wykonane szczegodlnie starannie, aby zapewni¢
zachowanie wlasciwosci wymaganych z punktu widzenia fizyki budowlane;.

Rozmieszczenie i mocowanie poszycia / oblicowania

Konstrukcja nosna ze stali powinna zosta¢ pokryta jedng lub kilkoma warstwami ptyt
gipsowo-wioknowych o jednakowej lub r6znej grubosci. Wewnetrzng warstwe plyt powinno
si¢ mocowac do konstrukcji nos$nej ze stali przy pomocy wkretéw, a do konstrukcji no$nej z
drewna przy pomocy wkretow lub klamer. Wkrety powinny by¢ mocowane w odleglo$ciach
wynoszacych 25 cm, natomiast klamry w odleglo$ciach wynoszacych 20 cm.

Dalsze warstwy plyt gipsowo-wtoknowych s3 albo mocowane klamrami do
pierwszej/wewngtrznej warstwy plyt (rozstaw 15 cm) w sposéb niezalezny od konstrukcji
no$nej (rozstaw rzedow 40 cm) tak, ze spoiny przesuni¢te sa wobec siebie o 25 cm, albo
przykrecane wkretami (odstep 25 cm). Moga tez by¢ mocowane bezposrednio wkretami do
stalowej 1 drewnianej konstrukcji no$nej, albo klamrami do drewnianej konstrukcji nosne;.
Nalezy przy tym przestrzega¢ zasady, ze pionowe spoiny w ptytach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o jedng odlegto$¢ miedzy osiami.

Wykonanie spoin pionowych w poszyciu

W przypadku konstrukcji o poszyciu jednowarstwowym spoiny pionowe nalezy wykonaé
jako spoiny klejone. W przypadku konstrukcji wielowarstwowych jako spoiny klejone
powinny by¢ wykonane spoiny w warstwie zewngtrznej. Po stwardnieniu kleju do spoin w
ptytach gipsowo-wtoknowych i po zerwaniu kleju rowno z powierzchnig ptyt nalezy spoiny i
elementy mocujace zaszpachlowac¢ finalng masg szpachlowa 1 przygotowa¢ w ten sposdb
powierzchnie pod malowanie. Pionowe spoiny migdzy plytami warstwy zewngtrznej moga
zosta¢ takze wykonane jako spoiny szpachlowane wedlug wskazéwek producenta. Wszystkie
prace zwigzane ze szpachlowaniem powinno si¢ wykonywac¢ wtedy, gdy wilgotnos¢ koncowa
plyt gipsowo-wtdknowych wynosi nie wiecej niz 1,5 %.

W przypadku poszycia $cian sktadajacego si¢ z kilku warstw ptyt gipsowo-witoknowych
wszystkie pionowe spoiny z wyjatkiem spoin w warstwie zewngtrznej powinny zostaé
wykonane przez docisnigcie ptyt do siebie. Dotyczy to takze konstrukcji spetniajgcych
wymogi zwigzane z ochrong przeciwpozarowaq.

Wykonanie spoin poziomych w poszyciu
Spoiny poziome ostabiajg stabilno$¢ $ciany i w zwigzku z tym nalezy ich unika¢ lub
ograniczac ich liczbe. Jezeli sg jednak potrzebne, nalezy postepowac jak nastepuje:

e W przypadku wykonania jednowarstwowego poszycia z kazdej strony $ciany spoiny
poziome nalezy wykona¢ jako spoiny klejone bez podkiadki pod spoing lub jako
spoiny szpachlowane, pod ktére podtozone zostaty tasmy do ptyt oraz profile.

e W przypadku wykonania dwuwarstwowego poszycia, spoiny poziome
pierwszej/wewnetrzne] warstwy ptyt powinny powsta¢ przez doci$nigcie ptyt na styk
(bez klejenia lub szpachlowania), jezeli wymagana wysoko$¢ §ciany nie przekracza 80
% maksymalnej dopuszczalnej wysokosci zabudowy danej §cianki montazowej z ptyt
gipsowo-widknowych.

e W przypadku wigkszych wysoko$ci spoiny poziome dolnej warstwy ptyt powinny
zosta¢ wykonane zgodnie z podanymi wyzej danymi. Spoiny poziome danej
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drugiej/zewngtrznej warstwy plyt powinny by¢ przesunigte w stosunku do dolnej
warstwy ptyt o 25 cm 1 wykonane jako spoiny klejone lub spoiny szpachlowane.

e W przypadku, gdy z kazdej strony $ciany wykonane zostanie poszycie sktadajace si¢ z
trzech warstw ptyt, to przy wykonywaniu pierwszej/dolnej warstwy plyt i
trzeciej/zewnetrzne] warstwy plyt obowigzuja dane podane dla poszycia sktadajacego
si¢ z dwoch warstw plyt. Plyty w spoinach poziomych $rodkowej warstwy ptyt
dociska sig¢ $cisle do siebie.

Otwory w poszyciu

W obrebie krawedzi otwordéw w poszyciu (np. drzwi, okien) miedzy pionowymi profilami C
lub tatami dachowymi nalezy rozmiesci¢ dodatkowe rygle . W razie koniecznos$ci konstrukcje
no$ng nalezy usztywni¢. Otwory w poszyciu przeznaczone na drzwi powinno si¢
(uksztaltowac) wykona¢ w taki sposob, aby sily zwigzane z uzytkowaniem przenosity si¢ na
przylegte obszary $ciany np. za posrednictwem profili potaczeniowych U lub tat dachowych
przymocowanych w gornej 1 dolnej czesci otworu. W przypadku poszycia $cian sktadajacego
si¢ z jednej warstwy plyt niedopuszczalne jest powstanie styku ptyt jako przedtuzenie
oczepow oscieznic. W przypadku poszycia sktadajacego si¢ z kilku warstw ptyt spoiny w
poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie. Wykonywanie
otwordw w poszyciach oraz dostawa 1 montaz niezbgdnej, usztywniajacej konstrukcji nosne;j
ujete zostalo w dokumentacji przetargowej w pozycjach dodatkowych.

Podczas skladania oferty nalezy uwzgledni¢, ze montaz poszycia $cian z plyt gipsowo-
wildknowych nie moze by¢ prowadzony w sposob ciagly. Po wykonaniu konstrukcji nosnej z
reguty na budowie najpierw wbudowuje si¢ kompletne instalacje do pustych przestrzeni w
scianach. Dopiero po zakonczeniu tych prac mozliwe jest uktadanie/wktadanie izolacji w
puste przestrzenie w §cianie, a nast¢pnie wykonywanie poszycia z plyt gipsowo-wtoknowych
na konstrukcji nosne;j.

Na wstepie nalezy zarysowaé przebieg Sciany na posadzce, stropie 1 $cianie (uwzglednic
otwory drzwiowe itd.). Nastepnie nalezy przy pomocy taSm uszczelniajacych (np. z wehy
mineralnej) przymocowac profile $cienne U do podiogi 1 do stropu, a profile §cienne C do
scianek bocznych. Potem nalezy przycia¢ profile §cienne C na odpowiednig dlugosé, wsungé
je do profili U i dopasowac¢ je na odlegtos¢ ok. 62,5 cm. Nalezy zwraca¢ uwagg, aby montaz
w pionie byt prawidlowy. Przy otworach drzwiowych i powierzchniach przeszklonych nalezy
w zaleznosci od ich wielko$ci, rodzaju 1 wykonania przewidzie¢ usztywniajace elementy
wbudowywane.

Nalezy wykona¢ poszycie jednej strony $ciany przy uzyciu ptyt do suchej zabudowy o
grubosci 12,5 mm. Pionowe spoiny mi¢dzy ptytami nalezy wykona¢ jako spoiny klejone albo
spoiny szpachlowane. Spoin¢ klejona nalezy wykona¢ przy uzyciu kleju (najlepiej w
zastosowanym systemie) zgodnie z instrukcjg uzywania kleju. W przypadku spoiny
szpachlowanej nalezy uwaza¢ na to, aby zachowana zostata rozwarto$¢ spoin wynoszaca 5 —
7 mm (lub 0,5 x grubo$¢ plyty). Szpachluje si¢ przy pomocy masy szpachlowej(najlepiej w
zastosowanym systemie)bez zbrojenia spoiny zgodnie z instrukcja uZywania masy
szpachlowej. Preferuje si¢ wykonywanie poziomych spoin poprzecznych jako spoin
klejonych bez podkladki zgodnie z instrukcja uzywania masy szpachlowej. Przy
wykonywaniu poziomych spoin poprzecznych nalezy przy $cianach o wysokosci 250 cm
podtozy¢ pod spoing paski ptyty lub plyty.
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Plyty nalezy mocowa¢ do profili Sciennych C wylacznie wkretami w zastosowanym systemie
3,9 x 30 mm. Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 25 cm. Nastepnie nalezy wbudowac instalacje oraz
w puste przestrzenie mig¢dzy ptytami wlozy¢ izolacj¢ (ubijajac izolacje zabezpieczamy si¢
przed jej wypadnieciem). Na lezagcej drugiej stronie $ciany nalezy w opisany wyzej Sposob
wykona¢ poszycie przy uzyciu plyt do suchej zabudowy o grubosci 12,5 mm. Styki mi¢dzy
pltytami winny by¢ rozmieszczone osiowo.

Nastepnie zgodnie w wyzej przytoczonymi danymi szpachluje si¢ wszystkie spoiny klejone
lub szpachlowane oraz elementy mocujace przy pomocy masy szpachlowej (j.w.) lub masy
szpachlowej finalnej (j.w.), zgodnie z instrukcja uzywania masy szpachlowej. Pod potaczenia
z masywnymi elementami konstrukcyjnymi lub z materiatami innego rodzaju przed
szpachlowaniem przy pomocy masy szpachlowej nalezy podtozy¢ tasme rozdzielajaca. Jezeli
nie sg stawiane zadne wymogi w odniesieniu do ochrony przeciwpozarowej, to potaczenia
moga zosta¢ wykonane w sposob trwale elastyczny. Spoiny dylatacyjne w bryle budynku
powinny mie¢ w tym samym miejscu swoOj odpowiednik w konstrukcjach §cian z plyt
gipsowo — widknowych. Odstep miedzy szczelinami dylatacyjnymi nie powinien przekraczac
800 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do 1
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normag, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci przez
producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatdéw , ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm, e)nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,
e) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m 2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

8. ODBIOR ROBOT

Sufity podwieszane i $cianki dzialowe z plyt g-k, jako zanikajace, wymagaja odbiorow
czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot do
ktorych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien
obejmowa¢ sprawdzenie: stanu podioza, jakosci zastosowanych materiatéw, jakosci i1
doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe tynkow i $cianek z ptyt g-k nalezy
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przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych (projektem budowlanym 1 specyfikacjg
techniczng wykonania i1 odbioru robét, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyrobow budowlanych, prawidlowos$ci przygotowania podiozy, sprawdzenie prawidtowosci
zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkow w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z
sufitem, sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw
grubosci tynku, wygladu 1 innych wtasciwosci powierzchni tynku, Odbior gotowych tynkow i
scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robot, a takze
dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien by¢ przyjety.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilos¢ m? tynkow i $cianek wykonanych zgodnie z zamdéwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Instrukcja producenta

o PN-B-02151-3:2015-10 — , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania."

o PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 — ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od
dzwigké6w powietrznych."

o PN-EN 12354-1:2017-10 - ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wlasciwosci
akustycznych budynkow na podstawie wlasciwosci elementow Cze$¢ 1: Izolacyjnosc
od dzwigkow powietrznych migdzy pomieszczeniami."

o PN-EN 13501-2:2016-07 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow. Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j"

o PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztaltowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
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