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I. Cz¢s¢ ogolna

1. Dane wejsciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny Systemu Sygnalizacji Pozaru

(SSP)

w projektowanego budynku.
Podstawa opracowania dokumentacji jest:

@)
©)
@)

rzuty architektoniczne budynku;
ustalenia poczynione z Inwestorem;
Polskie Normy :

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzanie dymu i ciepta. Zasady projektowania

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 3: Pozarowe
sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub
jonizacji

PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Wykrywacze
ptomieni. Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Czeg$¢ 4: Kompatybilno$é

elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji
pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji konserwacji

Wraz z p6zniejszymi zmianami



2. Zalozenia projektowe

Obecnie chronione pomieszczenia z wzglgdu na zmiang swojego przeznaczenia oraz
przebudowe poddane zostanie modernizacji oberznego systemu SSP w celu zapewnienia
calkowitej ochrony

I1. Opis systemu

Przed dostawa elementow instalacji SSP na budowe, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia doktadne dane techniczne dotyczace urzadzen proponowanego systemu.
Wykonawca bedzie mégl podjac prace montazowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia
Inwestora. System musi by¢ kompatybilny z istniejacym systemem SSP Simens.

UWAGA!

Na rysunkach projektowych zaproponowano lokalizacje poszczegdlnych elementow, jednakze
na etapie instalacji systemu, nalezy skorygowac to ustawienie o rzeczywiste warunki i
mozliwosci.

Wszystkie prace nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami.

Projektowang instalacja SSP nalezy z dotaczy¢ do istniejacej petli adresowalnej biegnacej w
obrebi projektowanych pomieszczen.

Glowna centrala systemu — CSP —znajduje si¢ w pomieszczeniu portierni na parterze

1. Urzadzenia

Czujka optyczna

Do wykrywania pozarow tlacych i generujgcych dym.
Dziata na zasadzie §wiatla rozproszonego z czujnikiem optycznym pomiaru rozporszenia w
prz6d. Mozliwos¢ wyboru zachowania dzigki réznym ustawieniom zestawow parametrow.

Standard

EN 54-7 , EN 54-17
Kategoria ochrony

1P40 1P42 z uszczelkg RS720
Napiecie pracy
12...33VDC

Temp. pracy

-10... +55 °C

Temp. skladowania



-30... +70 °C

Prad spoczynkowy

~220 pA

Zew. wskaznik zadzialania
2

Kompatybilnosc

C-NET -> FS720
Communication protocol
C-NET

Wilgotnosc wzgledna

<95 %

Dopuszczalna predkosc powietrza
5m/s

Wymiary (0 x W)

117 x 56 mm (z gniazdem)
Kolor

~RAL 9010, biaty

2. Organizacja alarmowania
Procedura postgpowania w przypadku zadzialania automatycznej czujki pozarowe;j:

Uruchomienie na centrali CSP alarmu I stopnia
Potwierdzenie na centralce CSP przyjecia alarmu przez nadzoér/ochrong obiektu
Sprawdzenie miejsca, z ktorego pochodzit alarm
Przystapienie do akcji gasniczej lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia
skasowanie w centralce CSP alarmu I stopnia

e Nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu I stopnia w okreslonym czasie, jak rowniez
kazdorazowe uruchomienie dowolnego przycisku ROP powoduje przejécie systemu

do stanu alarmu 1l stopnia
e Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie procedury alarmowej
o uruchomienie procedur pozarowych (wysterowania urzgdzen)
e Zadziatanie gtdéwnego wylacznika pradu - w trybie recznym
e Ewakuacja ludzi ze strefy objetej pozarem

Okres trwania sygnalizacji alarmu | stopnia to 30 sekund (alarm wewngetrzny w
pomieszczeniu centrali - pomieszczeniu ochrony) —w tym czasie operator powinien
potwierdzi¢ odebranie alarmu I stopnia. W przypadku nie zgloszenia si¢ operatora, po
uptywie tego czasu nastapi uruchomienie alarmu II stopnia ( uruchomienie procedury
alarmowej). Jezeli operator potwierdzi w centrali wystgpienie alarmu I stopnia to czas

oczekiwania na wlaczenie si¢ alarmu II stopnia zostanie wydtuzony do 180 sekund — czas ten

jest potrzebny do dokonania rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego.

UWAGA wszystkie czasy oraz procedure nalezy skonfigurowac tak jak pozostale

elementy w tej strefie pozarowej. Przy uzgodnieniu z administratorem systemu SSP



3. Okablowanie i trasy kablowe

Przewody powinny by¢ uktadane:

e Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
dotyczacymi instalacji Sygnalizacji Pozaru;

e Przewody powinny by¢ prowadzone z wykorzystaniem certyfikowanych do systemow
pozarowych uchwytow montazowych badz certyfikowanych do systemow ppoz. -
korytkach kablowych;

e Przejscia przez $ciany/stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢
masg uszczelniajaca o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci Sciany/stropu;

e W przestrzeni migdzysufitowej mozna prowadzi¢ przewody natynkowo z uzyciem
certyfikowanych kotw mocujacych;

4. Uwagi koncowe

Jezeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowigcej opis przedmiotu
zamdwienia, zostaly wskazane nazwy producenta, nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzadzen shuzacych do wykonania niniejszego zamowienia,
ktore wskazuja lub moglyby wskazywac na konkretnego producenta, nie stanowi to
preferowania wyrobu czy materiatow danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na
cechy - parametry techniczne i jako$ciowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiajacy
dopuszcza w takim przypadku sktadanie ofert rownowaznych z zastosowaniem innych
materialow 1 urzadzen niz opisane nazwa producenta, nazwa wtasng, znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem materiatoéw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego
zamoOwienia, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych,
eksploatacyjnych 1 jakosciowych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji. Wykonawca,
ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne jest obowigzany jest wykazac na podstawie
stosownych dokumentow, ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia spetniaja
okreslone wymagania przez Zamawiajgcego.



