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— Drzwi jednoskrzydfowe do czesc
mieszkdnej, drewniane, pefne, bezprzylgowe,
— Rdzen skrzydfa drewniany obfozony
dwustronnie ptytami MDF lub z pfyt
widrowych.

— Q&cieznica wewnetrzna z blachy
acynkowanej o grubosei 1,5 mm.

— Skrzydfo drzwi wykoriczone fomirem
debowym w naturainym kolrze drewna.

— Zawiasy wpuszczane, ze stdi nierdzewnej
z reqdacig 3, Karki i okucia metalowe.
—kolor do wyboru przez Zamawiajacego na
etapie wykonastwa

drzwi PCV w kolorze 9006
szyby w drzwiach lustro weneckie

— Drzwi jednoskrzydfowe do serwerowni,
drewniane, petne ;

— Klasa odpomosci ogniowej EIS30

— Rdzef skrzydta drewniany obfozeny
dwustronnie ptytami MOF Iub z ptyt
widrowych.

— O&cieznica wewnetrzna z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm

— Skrzydfo drzwi w kolorze drewna

— Zawiasy wpuszczane, ze stali nierdzewnej
z regacjg D, Kaki i okucia metdowe.
— Wyposazenie w samozamykacz;

— sty drzwi dobra¢ do pozostafych
istniejgcych na obiekcie;

- okno PCV kdorystyka drewna
kolor do wyboru przez Zamawiajacego na
etapie wykonastwa

okno PCV kdorystyka RAL 3006
szyba lustro weneckie

okno PCV kadorystyka RAL 3006
szyba lustro weneckie

okno PCV kdorystyka RAL 3006
szyba lustro weneckie

1. Wezystile wymiary sprawdza¢ na budowle.
stolarkl
wazystide wymlary na budowie

Adaptacja pomieszczert w budynku przy
ul. Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku
Ratownictwo medyczne

ADRES OBIEKTU KROSNO UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6
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