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I. Podstawa opracowania 

Podstawę prawną opracowania projektu stanowią: 

 Zlecenie Inwestora, 

 Plan zagospodarowania, 

 Ustalenia poczynione z Inwestorem oraz Użytkownikiem, 

 Obowiązujące przepisy i normy: 

o PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania. 

 

II. Opis techniczny 

Pomieszczenia do przeprowadzania symulacji medycznych wyposażone zostaną w 

sieć telewizji dozorowej CCTV, która ma pełnić rolę wspomagającą i uzupełniającą dla 

potrzeb prowadzenia zajęć. System ma za zadanie umożliwienie obserwacji i 

rejestracji wszystkich zdarzeń w wyznaczonych strefach i w trybie czasu 

rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości. 
W projekcie przewiduje się monitorowanie obiektu w wszystkich salach na których 

będą prowadzone czynności. 

Wewnątrz budynku, zainstalowane zostaną kamery typu kopułkowego. Zlokalizowane 

będą w pomieszczeniach do symulacji montowane do sufitu podwieszanego. Ze 

względu na konieczność jednoznacznej i łatwej identyfikacji osób (nawet przy dużym 

natężeniu ich ruchu), konieczne jest użycie kamer kolorowych o wysokiej 

rozdzielczości. Wszystkie sygnały wizyjne doprowadzone będą do pomieszczenia 

serwerowni znajdującego się na parterze. 

W pomieszczeniu tym zlokalizowana będzie szafa teletechniczna wraz z 

wyposażeniem. W szafie znajdować się będą m. in. Switch poe, patachpanel na którym 

zostanie rozszyte okablowanie oraz switch PoE. Podgląd obrazu z kamer będzie 

odbywać się w pomieszczeniu techników, gdzie zlokalizowane będą stacja robocza 

przystosowana do pracy z kamerami podczas przeprowadzania zajęć.  

Dobrane typu urządzeń zostały na podstawie potrzeby integracji z dostarczanym przez 

wykonawcę systemem symulacji medycznej oraz oprogramowaniem integrującym 

oraz zapisującym KbPort.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Opis techniczny zastosowanych urządzeń  

 

Kamera wewnętrzna 

 

Wewnętrzna kamera kopułkowa 2 MP z funkcją głębokiego uczenia się, wyposażona 

w Lightfinder 2.0 i Forensic WDR zapewnia doskonałą jakość obrazu w trudnych 

warunkach oświetleniowych. Jest wyposażona w najnowszy układSoC(system-on-

chip) Axis  z modułem głębokiego uczenia się, który umożliwia 

zaawansowaną analizę danych i obsługę zaawansowanych funkcji w środowiskach 

brzegowych 

Interfejsy audio i we/wy umożliwiają integrowanie urządzeń i w ten sposób 

poszerzenie zakresu funkcjonalności systemu. Dodatkowo 

ta wytrzymała kamera o stopniu ochrony IK10 ma wbudowane cyberzabezpieczenia, 

które uniemożliwiają dostęp nieuprawnionym osobom i chronią system. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 



 
Kamera wewnętrzna PTZ 
 
 
Kamera o rozdzielczości 4 MP do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków z 10-

krotnym zoomem i przywracaniem ostrości, kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu w 

rozdzielczości 4 MP przy wsparciu 10-krotnego zoomu optycz nego. Może się obracać bez 

przerwy o pełny kąt 360°, a funkcja automatycznej regulacji ostrości gwarantuje szczególowy 

i wyrazisty obraz w każdych okolicznościach. Pasuje do wszystkich mocowań może być 

instalowana w pomieszczeniach. Zastosowany w niej procesor ARTPEC-8 zawiera moduł 

głębokiego uczenia (DLPU), który zwiększa zdolności przetwarzania i przechowywania 

danych.  

 

 
 



 
 

 

 
2. Okablowanie i trasy kablowe 
 
Główne trasy kablowe oraz rozmieszczenie elementów CCTV zostały naniesione 
na rysunki. Kamery należy zamontować na przeznaczonych do tego celu 
uchwytach. Całą instalację należy wykonać kablem F/FTP kat. 6a. 4x2x23AWG 
podtynkowo w osłonie winidurowej na całej długości kabla. Do zasilania switcha 
PoE należy wykorzystać listwę zasilającą znajdującą się w szafie teletechnicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Uwagi końcowe 

 Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 

 Wszelkie zmiany lub niezgodności konsultować z Inwestorem, 

 Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób 

uprawnionych, 

 Po wykonaniu prac przeprowadzić szczegółowe pomiary elektryczne. Wyniki pomiarów 

ująć w protokole. 

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do 
wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na 
konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów 
danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne 
i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim 
przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i 
urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, 
patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania 
niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 
parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne jest obowiązany jest wykazać na podstawie stosownych 
dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają 
określone wymagania przez Zamawiającego. 
 
 
 

 

 


