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Czes¢ rysunkowa

Rzut piwnic — instalacja klimatyzacji

Rzut parteru - instalacja klimatyzacji

Rzut I pigtra - instalacja klimatyzacji

Rzut pétpietra nad poziomem I pigtra - instalacja klimatyzacji
Rozwinigcie instalacja odprowadzenia skroplin

Rozwinigcie instalacja odprowadzenia skroplin

Rys. nr 1 skala 1:100
Rys. nr 2 skala 1:100
Rys. nr 3 skala 1:100
Rys. nr 4 skala 1:100

Rys nr 9 skala 1:50
Rys nr 10 skala 1:50



Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682)

Oswiadczam
ze projekt wykonawczy: ,,Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6
dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne’’, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - branza sanitarna:
mgr inz. Janusz Niezgoda

uprawnienia budowlane nr ANB.V.7342-74/92



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego: ,,Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza
Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne”.

1. Podstawa opracowania.

e podkiady architektoniczno — budowlane
e obowigzujace normy i przepisy

e uzgodnienia z Inwestorem

e wizja lokalna

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy w zakresie instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach adaptowanych dla potrzeb kierunku Ratownictwo
Medyczne w budynku PANS w Kro$nie.

Budowa instalacji klimatyzacji bedzie realizowana w ramach zadania: ,,Adaptacja
pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo
Medyczne”.

Dla zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem, projektuje si¢ instalacj¢ klimatyzacyjna oparta o systemy VRF i Split
pracujace na zasadzie rewersyjnej pompy ciepla. Zaprojektowane urzadzenia beda
realizowa¢ prace poprzez plynna regulacje przeptywu czynnika chlodniczego oraz
automatyczng zmienng temperatur¢ odparowania czynnika w trybie chlodzenia oraz
skraplania w trybie grzania.

1. Pomieszczenia klimatyzowane.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacje klimatyzacji zaprojektowano w nastepujacych
pomieszczeniach zlokalizowanych na I pietrze budynku:

e Salanr 11 (o powierzchni 96,4 m?) — sala symulacji

e Salanr 11A (o powierzchni 10,8 m?) — sala technikow

e Salanr 12 (o powierzchni 34,1 m*) — sala symulacji — shock room

e Salanr 13 (powierzchni 43,1 m?) — sala symulacji — umiejetnosci technicznych
e Pomieszczenie serwerowni (o powierzchnia 1,7 m?)



. Parametry powietrza.

Przyj¢to nastepujace parametry powietrza zewngetrznego.
LATO

- temperatura zewng¢trzna tz = + 32 °C

- temperatura wewnetrzna tw = +24 °C

ZIMA
- temperatura zewngtrzna tz = - 20 °C
- temperatura wewnetrzna tw = +20 °C

. Instalacja klimatyzacji VRF.

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury, parametrow komfortu w klimatyzowanych
pomieszczeniach projektuje si¢ budowe instalacji klimatyzacyjnej opartej o jeden system
VRF pracujacy na zasadzie pompy ciepla. System ten zasilany bedzie przez jednostke
zewnetrzng potaczong z pigcioma jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji
chlodniczej. Jednostka zewnetrzna, agregat skraplajacy zlokalizowany bedzie na zewnatrz
budynku na stalowej konstrukcji wsporczej, wykonanej z katownika goragcowalcowanego o
wymiarach 40 x 40 x 4 mm. Wysoko$¢ stalowej konstrukcji wsporczej min. 40 cm ponad
poziom statego podioza. Lokalizacja jednostki zewnetrznej wzdluz istniejacego muru
oporowego. W ramach projektowanej instalacji klimatyzacji, jako jednostki wewngtrzne
instalacji projektuje si¢ urzadzenia kasetonowe z czterostronnym wyplywem powietrza. W
pomieszczeniach nr 11, 12 i 13 projektowana jest zabudowa stopéw podwieszonych
modulowych kasetonowych. Projektowane jednostki wewnetrzne o wymiarach 575 x 235 x
638 mm, nalezy zamontowaé w przestrzeni projektowanych kasetonowych stropow
podwieszonych, mocujac je do wiasciwych stropéw za pomoca stosownych pretow
gwintowanych. Wymiary paneli jednostek wewngtrznych to 620 x 65 x 620 mm.
Koniecznym bedzie wykonanie zabudowy z pltyt G-K, dla przewodéw instalacji
klimatyzacji / pion klim 1 / w pomieszczeniu nr 11 / pigtro / oraz sali gimnastycznej / poziom
parteru / oraz w przestrzeni klatki schodowej pomiedzy pomieszczeniaminr 11 a 1211 13.

Dane techniczne projektowanej jednostki zewngtrzne;:

e moc chlodnicza — 14,0 kW
nominalna moc grzewcza nie nizsza niz — 16,0 kW
zakres temp dla chlodzenia -15 do +52°C
wymiary — 1038 x 864 x 409 mm
zasilanie - 380 V , pobdr mocy chi. ok. 4,67kW
wspotczynnik SEER, kW nie mniejszy niz. 7,4
wspoiczynnik SCOP kW nie mniejszy niz 4,8
poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz - 57 dB
wydatek powietrza 5000 m*/h
czynnik chlodniczy R-32, 2,85 kg
masa do - 110 kg



e sprezarka rotacyjna inwenterowa

Dla poszczegodlnych sal dobrano nastgpujace jednostki wewngetrzne:

Sala nr 11 — Sala symulacji.
Dla pomieszczenia nr 11 projektuje si¢ 2 szt. jednostek wewnetrznych kasetonowych o
nastepujacych parametrach.
Dane techniczne jednostki wewnetrznej kasetonowej:
e moc chlodnicza — 4,5 kW
e moc grzewcza — 5,0 kW
e wymiary — 575 x 235 x 638 mm
e panel 620x 65 x 620 mm
e pobodr mocy elektrycznej dla chtodzenia do - 0,025 kW
e poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz - 37 dB
e masado— 14 kg
¢ siedmiostopniowa regulacja wyplywu powietrza
e clektroniczny zawor rozprezny
e pompka skroplin

Sala nr 11A - Sala technikow.
Dla pomieszczenia nr 11 projektuje si¢ 1 jednostke wewnetrzng kasetonowg o
nastepujacych parametrach.
Dane techniczne jednostki wewnetrznej kasetonowe;:
e moc chlodnicza — 1,5 kW
e moc grzewcza — 1,8 kW
e wymiary — 575 x 235 x 638 mm
e panel 620 x 65 x 620 mm
e pobor mocy elektrycznej dla chtodzenia do - 0,014 kW
e poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz - 30 dB
e masado— 13 kg
e siedmiostopniowa regulacja wyplywu powietrza
e clektroniczny zawor rozprezny
e pompka skroplin

Sala nr 12 — Sala symulacji — shock room.
Dla pomieszczenia nr 12 projektuje si¢ 1 jednostk¢ wewnetrzng kasetonowg o
nastepujacych parametrach.
Dane techniczne jednostki wewnetrznej kasetonowej:
e moc chlodnicza — 3,6 kW
e moc grzewcza — 4,0 kW
e wymiary — 575 x 235 x 638 mm
e panel 620 x 65 x 620 mm



e pobor mocy elektrycznej dla chlodzenia do - 0,018 kW
e poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz - 32 dB
e masado— 14,0 kg

e siedmiostopniowa regulacja wyplywu powietrza

e clektroniczny zawor rozprezny

e pompka skroplin

Sala nr 13 — Sala symulacji — umieje¢tnosci technicznych.
Dla pomieszczenia nr 13 projektuje si¢ 1 jednostke wewnetrzng kasetonowa o
nastepujacych parametrach.
Dane techniczne jednostki wewnetrznej kasetonowej:
e moc chlodnicza — 3,6 kW
e moc grzewcza — 4,0 kW
e wymiary — 575 x 235 x 638 mm
e panel 620 x 65 x 620 mm
e pobor mocy elektrycznej dla chlodzenia do - 0,018 kW
e poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz - 32 dB
e masado— 14,0 kg
e siedmiostopniowa regulacja wyplywu powietrza
e clektroniczny zawor rozprezny
e pompka skroplin

4. Instalacja klimatyzacji serwerowni.

Pomieszczenie serwerowni bgdzie posiadato odrebng instalacj¢ klimatyzacji oparta o system
typu Split.

Pomieszczenie serwerowni.
Dla pomieszczenia serwerowni projektuje si¢ 1 jednostke wewngtrzng $cienng
nastepujacych parametrach.
Dane techniczne jednostki wewnetrznej Sciennej:
e moc chlodnicza — 2,6 kW
e moc grzewcza — 3,2 kW
e wymiary — 835 x 208 x 295 mm
e pobor mocy elektrycznej dla chlodzenia do - 0,05 kW
e poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz - 38 dB
e masado —8,7kg
e trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

Dane techniczne jednostki zewngtrznej dla potrzeb serwerowni:
e moc chtodnicza — 2,6 kW
e nominalna moc grzewcza — 3,2 kW



zakres temp dla chlodzenia -20 do +50°C

wymiary — 765 x 303 555 mm

zasilanie — 220 - 240 V, pob6r mocy cht. ok. 0,63kW
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 8.8
wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,6

poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz - 55 dB
czynnik chlodniczy R-32, 0,62 kg

masa do — 26,7 kg

Jednostke zewnetrzng przewiduje si¢ umiesci¢ za pomoca wspornikow systemowych na
elewacji budynku, ponad oknem do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w piwnicy
budynku.

Sterowanie instalacjami klimatyzacji.

Projektuje si¢ sterowanie pracg instalacji klimatyzacji VRF z zastosowaniem 4 sztuk,
odrgbnie dla kazdego pomieszczenia, indywidualnych sterownikow przewodowych.
Rozmieszczenie sterownikow ujete jest w projekcie instalacji elektrycznej. Podstawowe
funkcje sterownikow sg nastepujace:

e zmiana trybu pracy

e nastawa temperatury, co 0,5 °C

e ustawianie limitu temperatury

e blokada klawiszy

e kontrola zabrudzenia filtra

e funkcja sprawdzenia i ustawienia parametrow jednostki zewnetrznej 1 we-

wnetrznej
e zmiana biegu wentylatora (7 biegéw)

Jednostka wewngtrzna systemu Split dla serwerowni zostanie wyposazona w indywidualny
sterownik bezprzewodowy. Sterownik ten pozwala na ustawienie trybu pracy i nastawe
temperatury.

. Przewody instalacji klimatyzacji.

Przewody instalacji klimatyzacji to rury miedziane o $rednicach jak na rysunkach, od @ 6,35
mm do @ 19,1 mm. Nalezy zastosowa¢ przewody miedziane do instalacji chtodniczych
zgodne z normg PN-EN 12735-1. Przewody miedziane nalezy aczy¢ za pomocg lutowania,
lutami twardymi z zawarto$cia srebra oraz za pomocg potaczen gwintowanych. Dopuszcza
si¢ uzycie systemu rur o polaczeniach zaciskowych. System instalacyjny winien zapewnia¢
szczelno$¢ instalacji przy maksymalnym ci$nieniu 1 w zakresie temperatur od -40 °C do 90
°C. Zgodnie z wymaganiami normy, rury winne by¢ czyste i gtadkie tak z zewnatrz jak i od
wewnatrz. Przewody freonu (ciecz 1 gaz ) nalezy zaizolowaé na catej dlugosci izolacja
posiadajaca certyfikat dla zastosowania w instalacjach chlodniczych. Nalezy zastosowac
materiaty izolacyjne przewidziane do tego celu. Przewody instalacji klimatyzacji nalezy



prowadzi¢ w miar¢ mozliwos$ci w przestrzeni projektowanych stropéw podwieszonych lub
zastosowa¢ odpowiednie korytka instalacyjne. Przewody mocowaé do stropdéw 1 $cian
wykorzystujac obejmy chtodu. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowac
materialem kauczukowym 1 ostoni¢ rurami ochronnymi odpornymi na czynniki
atmosferyczne, promieniowanie UV oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne. Kompletna
izolacje nalezy zamontowac na suche i1 odtuszczone powierzchnie rurociggéw po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacji.

Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych przewiduje si¢ dwie odrebne
instalacje. Pierwsza z nich dla jednostek projektowanych w pomieszczeniach nr 12, 13 i
serwerowni pozwoli na odprowadzenie kondensatu do projektowanego pionu kanalizacji
sanitarnej K2. Ze wzgledu na brak istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w sasiedztwie
pomieszczenia nr 11, koniecznym bedzie odprowadzenie skroplin z 3 sztuk jednostek
wewnetrznych do istniejacej zewnetrznej rury spustowej z dachu budynku. Instalacje
odprowadzenia skroplin z projektowanych klimatyzatoréw nalezy wykona¢ z rur CPVC o
polaczeniach klejonych. Mozliwe jest zastosowania innych rur stosowanych w tego typu
instalacjach. Srednica rury odprowadzajacej kondensat od pojedynczej jednostki, nie moze
by¢ mniejsza od $rednicy kroéca przylaczeniowego danej jednostki. W ewentualnych
miejscach skrzyzowania instalacji skroplin z trasami przewodoéw elektrycznych, nalezy
stosowac cale odcinki rur, nie wykonywa¢ polaczen rur. Na przewodzie skroplin wlaczonym
do kanalizacji sanitarnej, nalezy zastosowac syfon. Wszystkie jednostki wewnetrzne winny
posiada¢ pompki skroplin. Jezeli warunki techniczne w trakcie montazu instalacji pozwola,
nalezy wykona¢ grawitacyjne odprowadzenie skroplin. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢
ze spadkiem minimum 1%. Przewody skroplin na odcinkach poziomych nalezy podwieszac¢
co 0,8 mb, na odcinkach pionowych mocowa¢ co 1,5 mb. W najwyzszych punktach
przewoddéw odprowadzajacych skropliny zamontowaé odpowietrzniki, w taki sposob aby nie
ulegly zabrudzeniu i przytkaniu. Po wykonaniu montazu przewodow skroplin nalezy
wykona¢ probe napetniajac je woda i sprawdzajac jej przeptyw.

. Proby instalacji klimatyzacji.

Po wykonaniu montazu instalacji klimatyzacji przed jej napetlieniem, przewody nalezy
przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym. Przed wykonaniem wlasciwej proby
ci$nienia, celem usunigcia ewentualnej wilgoci w instalacji nalezy wytworzy¢ proznig, przez
uzyskanie podci$nienia na poziomie 755 mmHg. Podci$nienie w instalacji nalezy
utrzymywac przez 1 godzing.

Kolejno nalezy wykona¢ probe ci$nieniowg instalacji w trzech etapach:

1 etap - podniesienie ci$nienia w instalacji do poziomu 0,5 MPa, obserwacja manometru
przez 5 minut w celu stwierdzenia ewentualnego spadku cisnienia

2 etap - podniesienie cisnienia w instalacji do poziomu 1,5 MPa, obserwacja manometru
przez 5 minut w celu stwierdzenia ewentualnego spadku cisnienia

3 etap - podniesienie cisnienia w instalacji do poziomu 4,12 MPa 1 utrzymywanie go przez
24 godziny



W przypadku pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci instalacji, uktad nalezy napehic
odpowiednig iloscig czynnika chtodniczego. Ilo$¢ czynnika w urzadzeniu zewngtrznym /
napelnienie fabryczne / nie zawiera wystarczajacej ilosci czynnika niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania uktadu.

UWAGA.

Catos$¢ instalacji klimatyzacyjnych, nalezy zmontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

. Uwagi koncowe.

Klimatyzatory kasetonowe nalezy wyposazy¢ w stosowne maskownice. Przej$cia rur z
czynnikiem chtodniczym przez S$ciany 1 stropy do wydzielonej strefy pozarowej, nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych 1 uszczelni¢, w zakresie ognioodpornego uszczelnienia
przejscia rurociggami. W w/w miejscach nalezy zastosowaé uszczelnienie posiadajgce

stosowne aprobaty techniczne, np. zastosowa¢ uszczelnienie masg ogniochronng
PROMASTOP - E, posiadajacg Aprobate Techniczng ITB AT-15-3656/2016.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.
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