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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WENTYLACJI,
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
I INSTALACJA C.O.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie budowy wentylacji mechanicznej wywiewnej, instalacji
wodno-kanalizacyjnej 1 przebudowy instalacji c.0. w przebudowywanych pomieszczeniach w
ramach: ,,Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb
kierunku Ratownictwo Medyczne”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1. Szczegdtowy zakres robot zawiera zalacznik:
,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu budowg instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wodociagowej: wody zimnej i ciepte;j,
instalacji kanalizacyjnej i przebudowy instalacji c.o. realizowane w ramach zadania: w
przebudowywanych pomieszczeniach w ramach: ,,Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul.
Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne”.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e montaz przewodow wentylacyjnych

e montaz wentylatora kanatowego

e montaz rurociggéw wody zimnej i cieptej

e montaz przewodow kanalizacji sanitarnej

e wilaczenie do istniejgcej studzienki kanalizacji w budynku

e montaz przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy wody

e montaz rurociggdw wody 1 kanalizacji w zabudowie G-K 1 w bruzdach $ciennych

e badania i proby ci$nieniowe instalacji

e montaz przyboréw sanitarnych i armatury



e wykonanie izolacji termicznej rurociggow

e demontaz 4 szt. grzejnikdw c.o.

e montaz 3 sztuk grzejnikéw ptytowych, typ higieniczny
e przebudowa istniejacego pionu instalacji c.o.

W celu zapewnienia wentylacji w pomieszczenia technikéw nr 11A, projektuje si¢ instalacje
wentylacji mechanicznej. W $ciance ponad projektowanymi drzwiami do pomieszczenia
technikow, projektuje si¢ prostokatng stalowg kratke wentylacyjng transferowa z wkladem
thumigcym. W przestrzeni projektowanego stropu podwieszonego, projektuje sie dwa odcinki
kanatéw wentylacyjnych typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej @ 125 mm, o grubosci 0,5
mm. Pierwszy z kanalow wentylacyjnych bedzie taczyl istniejacy przewdd grawitacyjny
murowany z plaszczyzng stropu podwieszonego. Drugi z kanatow wentylacyjnych spiro @ 125
mm, bgdzie stuzyl do wentylacji mechanicznej pomieszczenia technikow.

W pomieszczeniach nr 12 sala symulacji — shock room, oraz w pomieszczeniu nr 13 sala
symulacji — umiej¢tnosci technicznych projektuje si¢ dwie umywalki oraz dwa zlewozmywaki
jednokomorowe z ptytami ociekowymi. Projektuje si¢ wykonanie instalacji wody zimnej dla
zasilania w/w przyboréw, z rur PP-R PN10 o $rednicy @ 25 x 2,3 mm. Wlaczenie projektowane;j
instalacji wody zimnej, nalezy wykona¢ w do instalacji wody zasilajacej hydrant znajdujacy si¢
w korytarzu o jedng kondygnacje nizej, przy pomieszczeniu szatni.

Ciepta woda uzytkowa dla zasilania przyboréw sanitarnych, przygotowywana bedzie za pomoca
dwoch  sztuk  przeptywowych  podgrzewaczy  elektrycznych, zamontowanych  pod
zlewozmywakami w zabudowie meblowej. Moc elektryczna kazdego z podgrzewaczy 6,0 kW.
Projektowang instalacje cieptej wody nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu stabilizowanego
wloknem szklanym. Nalezy zastosowac¢ rury o parametrach PN20 SDR6 o $rednicy O 20 x 3,4
mm, zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013.

Projektuje si¢ wlaczenie do studzienki zlokalizowanej w piwnicy budynku, projektowanego
przewodu kanalizacyjnego z PCV @ 75 mm. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia
sciekow z przyborow sanitarnych i skroplin nalezy wykona¢ z rur PCV. Rury te laczone sa
kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Na projektowanym pionie kanalizacji
sanitarnej, nalezy zamontowac rewizj¢ 1 zawor napowietrzajacy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”



COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej, moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdlowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnos$ci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty.

22. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wlasciwe skltadowanie i zabezpieczanie materiatdow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy
1 urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.



2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadki
zmiana cen tych materiatow lub elementow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane 1 nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy
budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng 1 kosztowa.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatlow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

2.5 WYMAGANE MATERIALY

Przewiduje si¢ montaz nast¢pujgcej armatury sanitarnej:

-pom. nr 12 sala symulacji — shock room

e Zlewozmywak ze stali szlachetnej jednokomorowy z ptyta ociekowa o wymiarach:
szerokos¢ 635 mm, glebokos¢ 500 mm. Kolor zlewozmywaka LEN. Bateria
zlewozmywakowa termostatyczna jednouchwytowa stojaca, korpus wykonany z
mosigdzu z elastyczng wylewka, kolor chrom-czarny. Syfon zlewozmywakowy
butelkowy z tworzywa sztucznego.

e Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, okragta o srednicy fi 400 mm, w kolorze
biatym. Umywalka z otworem na bateri¢ stojaca 1 przelewem. Bateria umywalkowa
termostatyczna jednouchwytowa, kolor chrom, zasigg wylewki 112 mm. Syfon
umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego.

-pom. nr 13 sala symulacji — umieje¢tnosci technicznych



e Zlewozmywak ze stali szlachetnej jednokomorowy z ptyta ocieckowa o wymiarach:
szeroko$¢ 635 mm, glebokos¢ 500 mm. Kolor zlewozmywaka LEN. Bateria
zlewozmywakowa termostatyczna jednouchwytowa stojaca, korpus wykonany z
mosiadzu z elastyczng wylewka, kolor chrom-czarny. Syfon zlewozmywakowy
butelkowy z tworzywa sztucznego.

e Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, okragta o srednicy fi 400 mm, w kolorze
biatym. Umywalka z otworem na bateri¢ stojaca i przelewem. Bateria umywalkowa
termostatyczna jednouchwytowa, kolor chrom, zasigg wylewki 112 mm. Syfon
umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego.

Wyzej wymienione przybory, urzadzenia i armatura, winny by¢ zgodne z zestawieniem
wyposazenia znajdujacym si¢ w czeSci architektonicznej opracowania projektowego.

2.6. PRZEWODY

Przewody wentylacyjne wywiewne typu spiro wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej @ 125
mm, o grubosci 0,5 mm. W celu wytlumienia kanatléw wentylacyjnych nalezy je zaizolowac
matami z welny mineralnej o grubosci 20 mm. Plaszcz zewngtrzny izolacji, z siatki z tworzywa
sztucznego 1 foli aluminiowe;.

Przewody instalacji wody zimnej dla zasilania przyborow sanitarnych, wykona¢ z rur PP-R PN10
o $rednicy @ 25 x 2,3 mm. Laczenie rurociggéw z PP za pomocg zgrzewania polifuzyjnego.

Instalacj¢ cieplej wody nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu stabilizowanego widknem
szklanym. Nalezy zastosowa¢ rury o parametrach PN20 SDR6 o srednicy © 20 x 3,4 mm, zgodne
z PN-EN ISO 15874-2:2013. Laczenie rurociaggdw z PP za pomoca zgrzewania polifuzyjnego

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV. Rury laczone sg kielichowo z
uszczelnieniem uszczelkami gumowymi.

Przebudowe pionu CO3 i galazki grzejnikowe, nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych,
potaczenia spawane.

2.7.1ZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng rurociaggéw wody zimnej cieplej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o strukturze zamknigto komoérkowej przystosowanych
do uktadania w zaprawie cementowo wapiennej. Przewody wody zimnej i cieptej, zaizolowac
otulinami z pianki polietylenowej o strukturze zamkni¢to komorkowej o grubosci 6 mm. Otuliny



muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zaroOwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wytadunku
materiatdbw. Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujgce
realizacji umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury w wigzkach i1 zwojach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.ARMATURA
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i
przybory sanitarne nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.3. 1ZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1
zniszczeniem. Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW



Rurociagi instalacji wody zimnej i cieplej z rur PP, taczenie rurociagéw z PP za pomoca
zgrzewania polifuzyjnego.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej rur PCV. Rury laczone sa kielichowo z uszczelnieniem
uszczelkami gumowymi.

Przebudowa pionu i gatazki grzejnikowe wykonac z rur stalowych czarnych, potaczenia spawane.

Wymagania og6lne dla potaczen okreslone sg w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania 1
odbioru robot.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,

-ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh migdzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe
nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o
srednicy 15-20 mm. Przewody nalezy montowa¢ tak, aby umozliwia¢ ich wydtuzenie pod
wpltywem temperatury. Warunek ten spetniaja potaczenia kielichowe z uszczelka pierScieniowg
pozwalajace na kompensacj¢ wydluzen do 1cm na kazdy kielich. Przewody poziome prowadzone
po $cianie i przy stropie budynku mocuje si¢ do $ciany i stropu co 1,0-1,25m. Uchwyty powinny
izolowa¢ przewod od $ciany 1 mie¢ podktadke elastyczng miedzy obejma a przewodem. Obejmy
nalezy sytuowac pod kielichem.

5.2. MONTAZ ARMATURY
Montaz armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI
Instalacja wodociggowa przed zakryciem bruzd i przed zaizolowaniem przewodoéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Cisnienie probne dla instalacji wody 1,5 ci$nienia roboczego.



Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Z prob szczelno$ci instalacji nalezy sporzadzi¢
protokot.

Nalezy wykona¢ badania szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarnej przed zakryciem
przewodow. Podejscia 1 piony kanalizacji sanitarnej, nalezy sprawdzi¢ obserwujac przeptywy
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw Pozytywny rezultat prob uzyskuje sie, gdy
przewody i potaczenie i nie wykazujg przeciekow.

W celu wykonania proby cisnieniowej przebudowywanej instalacji c.o., koniecznym bedzie
napetnienie calego ztadu grzewczego woda i podniesienie ci$nienia w instalacji do poziomu
nieco nizszego niz cisnienie otwarcia zawordw bezpieczenstwa zamontowanych na dwoch
kottach grzewczych, prawdopodobnie do ci$nienia ok. 2,3 bara, przy zaworach bezpieczenstwa o
ci$nieniu otwarcia 2,5 bara. Zalecany czas trwania proby ci$nieniowej instalacji c.o. 1 godzina.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badafh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
mi¢dzyoperacyjne:

1) Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

2) Bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokodt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeliania w trakcie
wykonywania robot,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),



4) Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

5) Protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

1) Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

2) Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
3)Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia),
4) Protokoly badan szczelno$ci instalacji.

W przypadku instalacji kanalizacji sprawdza si¢ dodatkowo:

1) spadki oraz szczelnos¢ potaczen rur kanalizacyjnych,

2) przebieg tras przewodow poziomych 1 pionowych,

3) lokalizacje przyborow sanitarnych.

Odbidr czegsciowy obejmuje te elementy instalacji, ktore w trakcie prac ulegajg zabudowie, np.
przejscia przez $ciany, itp. Z odbiorow czesciowych musi by¢ sporzadzony protokot.

Odbioér koncowy powinien obejmowac protokoty odbiorow czeSciowych 1 prob szczelnosci.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja, warunkami wykonania instalacji
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

1) Prawidlowos$¢ doboru materiatow i1 elementéw wchodzacych w sktad instalacji kanalizacyjnej,
2) Prawidlowo$¢ wykonanych polaczen,

3) Jako$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajacych w potaczeniach,

4) Rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielko$¢ spadkow przewoddéw kanalizacyjnych (podej$¢ pod
przybory oraz przewodow odptywowych poziomych),

5) Prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewoddéw kanalizacyjnych oraz odlegto$ci migdzy tymi
podporami,

6) Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie wykonanych robot dokona¢ nalezy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie robot.
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1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli wody przez organy inspekcji sanitarnej (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).

9. Sosnowski S., Tabemacki J., Chudzicki J.: Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wyd.
Instalator Polski, Warszawa 2002.

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.
2016) z p6zn. zm.).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
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