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Przedmair robét - Instalacja klimatyzaciji

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1/0208-03 grub.do 30 cm (Sciany)
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm (Sciana zewnetrzna)
Krotnos¢ = 4
0,20 m?2 0,200
RAZEM 0,200
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane izolowanie o $r. zewnetrznej 6,53 mm o potgczeniach lu- |m
d.1]0405-01 towanych na scianach w budynkach
62,50 m 62,500
RAZEM 62,500
5|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane izolowanie o $r. zewnetrznej 9,52 mm o potagczeniach lu- |m
d.1]0405-01 towanych na scianach w budynkach
57,50 m 57,500
RAZEM 57,500
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane izolowanie o $r. zewnetrznej 12,7 mm o potgczeniach lu- |m
d.1]0405-02 towanych na scianach w budynkach
37,50 m 37,500
RAZEM 37,500
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane izolowanie o $r. zewnetrznej 15,9 mm o potagczeniach lu- |m
d.1]0405-02 towanych na scianach w budynkach
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane izolowanie o $r. zewnetrznej 19,1 mm o potgczeniach lu- |m
d.1/0405-04 towanych na scianach w budynkach
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
9|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci Qch= 4,5 kW, Qgrz=5,0 kW |szt.
d.1/0131-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci Qch= 1,5 kW, Qgrz=1,8 kW |szt.
d.1/0131-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci Qch= 3,6 kW, Qgrz=4,0 kW |szt.
d.1/0131-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna o wydajnosci Qch= 14,0 kW, Qgrz=16,0 kW szt.
d.1/0131-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 7-24 Klimatyzacja SPLIT do serwerowni o wydajnosci Qch= 2,6 kW, Qgrz=3,2 kW |szt.
d.1/0131-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Sterowniki przewodowedla klimatyzacji VRF szt
d.1|kalk. wtasna
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
15 Sterowniki bezprzewodowy klimatyzacji SPLIT szt
d.1|kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 5-18 Konstrukcja wsporcza z kgtownika stalowego 40 x 40 x 4 mm mocowana w konstr.
d.1/0307-09 gruncie
1,00 konstr. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-02 Betonowanie konstrukcji wsporczej (4 stopy) m3
d.1/1915-06
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
18/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji stalowej (farbg podkfadowg i na- |m?2
d.1]0202-02 wierzchniowa)
0201 B 04
0,1 m?2 0,100
RAZEM 0,100
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19|KNR AT-43 |Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych (pion klimatyzacji Klim1, korytarz oraz |m2
d.1/0208-01 spocznik)
analogia
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzadzen i instal.chtodniczych wewn kpl.
d.1/0501-02
7,00 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
21|/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen instalacji chtodniczej (proba 3 etapowa) kpl.
d.1/0505-01
7,00 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR 7-24 Napetnienie instalacji klimatyzacji czynnikiem R-32 - urzadzenia i rury. kpl.
d.1/0515-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Wywoz i utylizacja gruzu kg.
d.1|kalk. wtasna
100,00 kg. 100,000
RAZEM 100,000
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