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sala symulacji
— umiejetnosci
technicznych

IZW+CW: dn15 mm

Podejscia pod umywalki

D

sala symulacji
shock roomu

/E/ektryczn y podgrzewacz przeptywowy
o mocy 6,0kW (2 szt.)

Zawor kulowy
odcinajgcy dn15 mm

—12,97

PP, dnZ20;
L=9,0mb

|PROJEKTOWANA ZABUDOWA POZIOMU WODY ZIMNEJ

szatnia

|lstniejgcy hydrant p.p

0z~

Zawdr kulowy odcinajgcy dn20 n
w skrzynce Sciennej

kla

schodowa

tka

—|6,44

Miejsce wifqczenie projektowanej instalacji wody zimnej
— pod istniejgcym hydrantem p.poz.

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH

projektanta:

mgr inz. Piotr Ziomber
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; Nazwa obiektu Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6
< budowlanego: dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne
pd
X | s I‘;E::g‘g‘ 38-400 Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 6
; . Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krosnie
- Inwestor: 38-400 Krosno, Rynek 1 SKALA
ﬁ Nazwa rysunku: INSTALACJA WOD-KAN - ROZWINIECIE 1:50
- ’ INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ '
8 Branza: sanitarna Podpis: Data NR RYS.
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