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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w zakresie rozbudowy instalacji gazéw medycznych w
przebudowywanych pomieszczeniach w ramach: ,,Adaptacji pomieszczen w budynku przy ul.
Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Szczegotowy zakres robot zawiera zatacznik: ,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu rozbudowe instalacji gazow medycznych realizowana w ramach zadania: ,,Adaptacja
pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo
Medyczne™.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e montaz rurociggdéw gazéw medycznych
e montaz armatury, skrzynki zaworowej
e montaz pionowych paneli przytézkowych
e badania, proby ci$nieniowe instalacji
e wigczenie si¢ do istniejgcej w budynku instalacji gazéw medycznych
e zabudowa plytami G-K rurociggéw gazoéw medycznych
e uruchomienie i regulacja instalacji gazow medycznych

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemyslowe” oraz PN-EN 7396-1 Systemy
rurociggowe dla gazéw medycznych 1 PN-EN 9170-1 — Punkty poboru dla systemoéw



rurociggowych gazéw medycznych. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Do wykonania instalacji gazow medycznych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okre$lony aktualnymi normami.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegodtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdt - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i1 zabezpieczanie materialow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
1 urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.



2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadki
zmiana cen tych materiatow lub elementow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane 1 nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy
budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng 1 kosztowa.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatlow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (material budowlany lub urzadzenie), nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

2.5 WYMAGANE MATERIALY I URZADZENIA

2.6. PRZEWODY

Dal wykonania instalacji gazow medycznych nalezy zastosowal przewody miedziane do
instalacji gazéw medycznych zgodne z normg EN 13348. Do wykonania przewodoéw stosuje sie
miedz beztlenowa o zawarto$ci miedzi minimum 99,90 wag., oraz dopuszczalnej zawartosci
fosforu od 0,0015 do 0,004 % wag. Zgodnie norma ten gatunek ma symbol SF-Cu. Powierzchnia
rur musi by¢ I$nigca, rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa
sztucznego. Rury musza by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez jakichkolwiek
widocznych wad 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.7. ARMATURA

W ramach montazu armatury przewiduje si¢ montaz:
e skrzynki zaworowej - 1 kpl.

Miejsca montazu okreslaja odpowiednie rysunki.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdbw. Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujgce
realizacji umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego,
aby zapobiec zabrudzeniu w transporcie i sktadowaniu.

4.2.ARMATURA
Dostarczong na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature 1 panele
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Do wykonania instalacji gazow medycznych nalezy uzy¢ rur miedzianych. Nalezy zastosowaé
przewody miedziane do instalacji gazow medycznych, zgodne z normg EN 13348. Rurociagi
gazdw medycznych nalezy laczy¢ za pomocag lutowania, lutami twardymi LS-45 przy uzyciu
odpowiednich zlgczek 1 ksztattek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,



-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen rur i ksztattek.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mi¢dzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ ognioodporng peczniejaca masa
uszczelniajaca. W w/w miejscach nalezy zastosowaé uszczelnienie posiadajagce stosowne
aprobaty techniczne, np. zastosowaé uszczelnienie masg ogniochronng PROMASTOP — E
posiadajaca Aprobate Techniczng ITB AT-15-3656/2016. Wypelnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
$ciany lub stropu. Przewody poziome i pionowe nalezy mocowac do $cian i stropoOw za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,5 mb. Po wykonaniu rurociggdéw, przewody nalezy
odpowiednio oznakowac¢. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatka
wzdhuz osi rurociggu. Rurociagi musza by¢ oznakowane w sgsiedztwie zaworow odcinajacych,
rozgalezien, przed i za przegrodami oraz na odcinkach prostych min. co 10 mb. Nalezy
zastosowa¢ oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 737-3, z opisang nazwg gazu lub jego

symbolem:
o tlen - barwa biata
e sprezone powietrze - barwa biato — czarna
e proznia - barwa zo6tta

5.2. MONTAZ ARMATURY
W ramach montazu armatury przewiduje si¢ montaz:
e skrzynki zaworowej — 1 szt.

Wyposazenie skrzynki zaworowo — alarmowo — kontrolnej wykonanej ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo to:

e bloki gazowe

e zawory kulowe

e manometry/wakuometr

e czujniki ci$nienia, podci$nienia

e sygnalizator alarmowy stanu gazow
Skrzynka posada drzwiczki z zamkiem, drzwiczki posiadaja mozliwo$¢ otwarcia bez uzycia
kluczyka. Skrzynka wyposazona w sygnalizator alarmowy stanu gazéw zapewnia alarm
wizualno-akustyczny w przypadku podwyzszenia lub spadku ci$nienia w instalacji gazéw
medycznych. Wymiary skrzynki dla 3 gazoéw, bez ramki - 471 x 352 x 102 mm.
Projektowang skrzynke nalezy oznaczy¢, w sposob czytelny i trwaly. Montaz armatury i osprzgtu
ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.3. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI
Instalacja gazéw medycznych przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Cisnienia probne:
-rurociagi spre¢zonego powietrz i tlenu - 0,75 MPa
- rurociggi prozni — 0,50 MPa

Czas trwania proby szczelnosci instalacji gazéw medycznych 24 h.
Proba szczelnosci uznawana jest za pozytywna jesli po 24 h nie stwierdzono spadku ci$nienia w
instalacji sprezonego powietrza i tlenu oraz wzrostu ci$nienia w instalacji prozni.

Kolejno nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci kompletnej instalacji z osprzetem, czas trwania
préby 24 h.

Cisnienia probne:
Instalacja tlenu i sprezonego powietrza - 0,50 MPa

Instalacja prézni — 0,06 MPa

Z kolejnych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazéw medycznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢
zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faz¢ robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji gazéw medycznych nalezy dokonaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz PN-EN 7396-1 Systemy rurociggowe dla gazow
medycznych 1 PN-EN 9170-1 — Punkty poboru dla systemdw rurociggowych gazéw medycznych.

W stosunku do nast¢pujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
1) Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),



Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokodt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementdw do prawidlowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

4) Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

5) Protokot przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

1) Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

2) Protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
3)Aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia),
4) Protokoty badan szczelno$ci instalacji.

Odbidr czgsciowy obejmuje te elementy instalacji, ktore w trakcie prac ulegajg zabudowie, np.
przej$cia przez $ciany, stropy itp. Z odbiordw czesciowych musi by¢ sporzadzony protokot.
Odbioér koncowy powinien obejmowac protokoty odbiorow czeSciowych 1 prob szczelnosci.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja, warunkami wykonania instalacji
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

1) Prawidlowo$¢ doboru materialdéw i elementow wchodzacych w sktad instalacji gazow
medycznych,

2) Prawidlowos¢ wykonanych potaczen, prawidtowos$¢ oznakowania rurociggdéw

3) Prawidlowo$¢ wykonania podpdr przewodow gazoéw medycznych oraz odlegto$ci migdzy tymi
podporami,

4) Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie wykonanych robot dokona¢ nalezy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

2. PN-EN 7396-1 — Systemy rurociggowe do gazéw medycznych.

3. PN-EN 9170-1 — Punkty poboru dla systeméw rurociggowych gazéw medycznych.

4. PN-EN 13348 Miedz i stopy miedzi .Rury miedziane okragle bez szwu do gazoéw medycznych
lub prézni.



5. PN-EN 1044 Lutowanie twarde-Spoiwa
6. PN-EN 1045 Lutowanie twarde —Topniki do lutowania twardego.



