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|l. Podstawa opracowania

Podstawe prawng opracowania projektu stanowia:
e Zlecenie Inwestora,
¢ Plan zagospodarowania,
e Ustalenia poczynione z Inwestorem oraz Uzytkownikiem,
o Obowigzujgce przepisy i normy:
o PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach. Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

ll. Opis techniczny

Pomieszczenia do przeprowadzania symulacji medycznych wyposazone zostang w
sieC telewizji dozorowej CCTV, ktéra ma petnic role wspomagajgca i uzupetniajgcg dla
potrzeb prowadzenia zaje¢. System ma za zadanie umozliwienie obserwacji i
rejestracji wszystkich zdarzen w wyznaczonych strefach i w trybie czasu
rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzen zarejestrowanych w przeszto$ci.
W projekcie przewiduje sie monitorowanie obiektu w wszystkich salach na ktérych
bedg prowadzone czynnosci.

Wewnatrz budynku, zainstalowane zostang kamery typu koputkowego. Zlokalizowane
bedg w pomieszczeniach do symulacji montowane do sufitu podwieszanego. Ze
wzgledu na koniecznos¢ jednoznacznej i tatwej identyfikacji osdb (nawet przy duzym
natezeniu ich ruchu), konieczne jest uzycie kamer kolorowych o wysokiej
rozdzielczosci. Wszystkie sygnaty wizyjne doprowadzone bedg do pomieszczenia
serwerowni znajdujgcego sie na parterze.

W pomieszczeniu tym zlokalizowana bedzie szafa teletechniczna wraz z
wyposazeniem. W szafie znajdowac sie bedg m. in. Switch poe, patachpanel na ktérym
zostanie rozszyte okablowanie oraz switch PoE. Podglgd obrazu z kamer bedzie
odbywac sie w pomieszczeniu technikdw, gdzie zlokalizowane bedg stacja robocza
przystosowana do pracy z kamerami podczas przeprowadzania zajec.

Dobrane typu urzgdzen zostaty na podstawie potrzeby integracji z dostarczanym przez
wykonawce systemem symulacji medycznej oraz oprogramowaniem integrujgcym
oraz zapisujgcym KbPort.



1. Opis techniczny zastosowanych urzadzen
Kamera wewnetrzna

Wewnetrzna kamera koputkowa 2 MP z funkcjg gtebokiego uczenia sie, wyposazona
w Lightfinder 2.0 i Forensic WDR zapewnia doskonatg jako$¢ obrazu w trudnych
warunkach oswietleniowych. Jest wyposazona w najnowszy uktadSoC(system-on-
chip) Axis z modutem gtebokiego uczenia sie, ktory umozliwia

zaawansowang analize danych i obstuge zaawansowanych funkcji w srodowiskach
brzegowych

Interfejsy audio i we/wy umozliwiajg integrowanie urzgdzen i w ten sposob
poszerzenie zakresu funkcjonalnosci systemu. Dodatkowo

ta wytrzymata kamera o stopniu ochrony IK10 ma wbudowane cyberzabezpieczenia,
ktére uniemozliwiajg dostep nieuprawnionym osobom i chronig system.

Kamera
Przetwornik 1/2,8" skanowanie progresywne RGB CMOS
obrazu
Obiektyw Zmiennoogniskowy, 3,4-8,9 mm, F1,8
Pole widzenia w poziomie: 100°-36°
Pole widzenia w pionie: 53°-20°
Minimalna odlegtos¢ ostrosci: 50 ecm (20 cali)
Korekcja podczerwieni, zoom w obiektywie zmiennoogniskowym,
sterowanie przystong P-lris
Dzien i noc Automatyczny zdejmowalny filtr odcinajacy podczerwien
Minimalne z Forensic WDR i Lightfinder 2.0:
oswietlenie Kolor: 0,1 luksa przy 50 IRE, F1,8
Obraz czarno-biaty: 0,02 luksa przy 50 IRE, F1,8
Predkos¢ Od 1/66 500 s do 2 s
migawki

Regulacja kata  Panoramowanie +180°, pochylenie +75°, obrot £175°
ustawienia

kamery

System on chip (SoC)

Model ARTPEC-8

Pamiec¢ 1024 MB RAM, 8192 MB Flash
Mozliwosci Modut gtebokiego uczenia (DLPU)

obliczeniowe



Wideo

Kompresja wideo H.264 (MPEG-4 czesc¢ 10fAVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H czesc 2/HEVC) Main Profile
MIPEG

Rozdzielczosé Od 1920x1080 do 160x90

Poklatkowos¢ Z WDR 25/30 kl.[s przy czestotliwosci zasilania 50/60 Hz
Bez WDR: 50/60 kl.(s przy czestotliwosci zasilania 50/60 Hz.

Strumieniowanie Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264, H.265 | MJPEG
wideo Technologia Axis Zipstream w H.264 oraz H.265

Kontrola poklatkowosci i przepustowosei

VBR/ABR/MER H.264/H.265

Tryb przy stabym opdznieniu

Wskaznik strumienia wideo

Strumieniowanie Maksymalnie dwa pojedynczo kadrowane obszary obserwacji

multi-view przy peinej poklatkowosci
Ustawienia Masycenie, kontrast, jasnosé, ostrosé, Forensic WDR: do
obrazu 120 dB w zaleznosci od sceny, balans bieli, prog dzien/noc,

mapowanie tonalne, kontrast lokalny, mapowanie tonalne, tryb
ekspozycji, strefy ekspozycji, usuwanie efektu maty, korekcja
dystorsji beczkowatej, kompresja, obrot: 0%, 90°, 180°, 270°,
w tym w formacie korytarzowym, lustrzane odbicie, natoZzenie
dynamicznego tekstu i obrazu, maski prywatnosci, wielokgtna
maska prywatnosei

Pan/Tilt/Zoom Cyfrowy PTZ, prepozycje

— funkcja

panoramowania,

pochylenia

i zblizenia

Audio

Strumieniowanie Dwukierunkowa komunikacja audio w trybie full duplex
audio

Kodowanie 24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz,
dzwieku (.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Konfigurowalna przeptywnos¢
Wejsicie/wyjscie Wejscie mikrofonu zewnetrznego, wejscie liniowe, wejscie
audio cyfrowe zasilane obwodem pierscieniowym, wyjscie liniowe,
automatyczna kontrola wzmocnienia

Siec
Protokoty IPv4, IPv6 USGvE, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/Z, TLS, QoS
sieciowe Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour),

UPnP*, SNMP v1/v2e/v3 (MIB-11), DNS/DNSv6, DDNS, NTP,

NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3,
DHCPv4/v6, ARP, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog
(RFC 3164/5424, UDP/TCPJTLS), adres Link-Local [ZeroConf)



Kamera wewnetrzna PTZ

Kamera o rozdzielczos$ci 4 MP do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow z 10-
krotnym zoomem i przywracaniem ostrosci, kamera zapewnia doskonata jako$¢ obrazu w
rozdzielczosci 4 MP przy wsparciu 10-krotnego zoomu optycz nego. Moze si¢ obracac¢ bez
przerwy o pelny kat 360°, a funkcja automatycznej regulacji ostrosci gwarantuje szczegdlowy
1 wyrazisty obraz w kazdych okolicznos$ciach. Pasuje do wszystkich mocowan moze by¢
instalowana w pomieszczeniach. Zastosowany w niej procesor ARTPEC-8 zawiera modut
glebokiego uczenia (DLPU), ktory zwieksza zdolnos$ci przetwarzania i przechowywania

danych.
Kamera
Przetwornik Skanowanie progresywne RGB CMOS 1/3"
obrazu Rozmiar piksela 1,998 pum
Obiektyw 4 7-47 mm, F1,6=3,0
Pole widzenia w poziomie: 59.1°-6.5%
Pole widzenia w pionie: 35°-3.67°
Automatyczne ustawianie ostrosci i przystony, sterowanie
przystong P-Iris
Dzien i noc Automatyezny filtr odeinajacy promieniowanie IR
Minimalne Kolor: 0,20 luksa przy 30 IRE, F1.6
oswietlenie Obraz czarno-biaty: 0,01 luksa przy 30 IRE, F1.6
Kolor: 0,25 luksa przy 50 IRE, F1.6
Obraz czarno-biaty: 0,01 luksa przy 50 IRE, F1.6
Predkos¢ Od 1/17 000 s do 0,2 s przy 25/30 kl./s
migawki Od 1/27 000 s do 0,2 s przy 50/60 kl./s
Pan/Tilt/Zoom Panoramowanie: 360° bez ograniczen, 1,8°-150°(s
— funkcja Pochylenie: od 0 do 90°, 1,8°=150"s
panoramowania, Zoom: 10-krotny optyczny, 12-krotny cyfrowy, 120-krotny
pochylenia facznie
i zblizenia Nadir-flip, 100 prepozycji, ograniczona trasa straznika (maks.

100), kolejka sterowania, ekranowy wskaznik kierunku, ostrosé

punktowa
System on chip (SoC)
Maodel ARTPEC-8
Pamie¢ 1024 MB RAM, 81392 MB Flash
Mozliwosci Jednostka glebokiego uczenia (DLPU)

obliczeniowe



Wideo
Kompresja wideo

Rozdzielczosc

H.264 (MPEG-4 czes¢ 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H czes¢ 2/HEVC) Main Profile
MJIPEG

16:9: 2688 x 1512 do 320 x 180
3:2:0d 1920x1280 do 240x160
4:3: Od 1600x1200 do 160x120

Poklatkowosc

Maksymalnie 50/60 kl.[s (50/60 Hz) we wszystkich
rozdzielczosciach

Strumieniowanie
wideo

Maksymalnie 20 unikatowych i konfigurowalnych strumieni
wizyjnycha

Technologia Axis Zipstream w H.264 oraz H.265

Kontrola poklatkowosci i przepustowoscei

VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Tryb przy stabym opoZnieniu

Wskaznik strumienia wideo

Stosunek szumu = 55 dB
do sygnatu
WDR Forensic WDR: Maksymalnie 120 dB w zaleznosci od sceny

Redukcja szumow

Ustawienia
obrazu

Filtr przestrzenny (redukcja szumdw 2D)
Filtr czasowy (redukcja szumaw 3D)

MNasycenie, kontrast, jasnosd, ostrosc, balans bieli, prog dzien/noe,
kontrast lokalny, mapowanie tonalne, tryb ekspozycji, strefy
ekspozycji, kompresja, obrat: 0°, 180°, natozenie tekstu i obrazu,
wielokatna maska prywatnosci, mozaikowa maska prywatnosci,
wielobarwna (kameleon) maska prywatnosci

Profile scen: wewnatrz, na zewnatrz, do celow postepowania
dowodowego

Przetwarzanie
obrazu

Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0

2. Okablowanie i trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe oraz rozmieszczenie elementéw CCTV zostaty naniesione
na rysunki. Kamery nalezy zamontowac na przeznaczonych do tego celu
uchwytach. Catg instalacje nalezy wykonac¢ kablem F/FTP kat. 6a. 4x2x23AWG
podtynkowo w ostonie winidurowej na catej dtugosci kabla. Do zasilania switcha
PoE nalezy wykorzystac listwe zasilajgcg znajdujgcy sie w szafie teletechniczne;.



lll. Uwagi koncowe

¢ Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

o Wszelkie zmiany lub niezgodnosci konsultowac z Inwestorem,

o Stosowac sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem oséb
uprawnionych,

e Powykonaniu prac przeprowadzi¢ szczegotowe pomiary elektryczne. Wyniki pomiarow
ujg¢ w protokole.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowigcej opis
przedmiotu zamdwienia, zostaty wskazane nazwy producenta, nazwy wiasne,
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzgcych do
wykonania niniejszego zamowienia, ktore wskazujg lub mogtyby wskazywac na
konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiatéw
danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne
i jakosciowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiajgcy dopuszcza w takim
przypadku sktadanie ofert rownowaznych z zastosowaniem innych materiatow i
urzgdzen niz opisane nazwg producenta, nazwg wtasng, znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem materiatdw czy urzadzen stuzacych do wykonania
niniejszego zamowienia, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie
parametréw technicznych, eksploatacyjnych i jakosciowych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rébwnowazne jest obowigzany jest wykazac na podstawie stosownych
dokumentow, ze oferowane przez niego materiaty, urzgdzenia spetniajg
okreslone wymagania przez Zamawiajgcego.



