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Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682)

Oswiadczam
ze projekt wykonawczy: ,,Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6
dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne’’, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - branza sanitarna:
mgr inz. Janusz Niezgoda

uprawnienia budowlane nr ANB.V.7342-74/92



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego: ,,Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza
Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne”.

1. Podstawa opracowania.

e podkiady architektoniczno — budowlane
e obowigzujace normy i przepisy

e uzgodnienia z Inwestorem

e wizja lokalna

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy w zakresie
nastepujacych instalacji sanitarnych w pomieszczeniach adaptowanych dla potrzeb kierunku
Ratownictwo Medyczne w budynku PANS w Kros$nie:

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja wody zimnej i cieplej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja c.o.

Budowa oraz przebudowa w/w instalacji sanitarnych bedzie realizowana w ramach
zadania: ,, Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb
kierunku Ratownictwo Medyczne”.

3. Instalacja wentylacji.

Pomieszczenie dydaktyczne na poziomie I pietra budynku zostanie adaptowane dla potrzeb
sali symulacji. Pomieszczenie zostanie podzielone na trzy pomieszczenia: nr 11 sala
symulacji, nr 11A pomieszczenie technikow oraz 11B sala symulacji - pomieszczenie
mieszkalne.

Obecnie w pomieszczeniu dydaktycznym znajduja si¢ dwie kratki wentylacji grawitacyjne;.
W celu zapewnienia wentylacji w pomieszczenia technikow nr 11A, projektuje si¢ instalacjg
wentylacji mechanicznej. W $ciance ponad projektowanymi drzwiami do pomieszczenia
technikéw, projektuje si¢ prostokatng stalowa kratke wentylacyjng transferowa z wktadem
tltumigcym. Wymiary kratki transferowej 910 x 160 mm, kolor bialy. W przestrzeni
projektowanego stropu podwieszonego, projektuje si¢ dwa odcinki kanatéw wentylacyjnych
typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej @ 125 mm, o grubosci 0,5 mm. Pierwszy z
kanaléw wentylacyjnych bedzie taczyl istniejacy przewod grawitacyjny murowany z
ptaszczyzng stropu podwieszonego. Drugi z kanaldow wentylacyjnych spiro @ 125 mm,
bedzie stuzyl do wentylacji mechanicznej pomieszczenia technikéw. Na przewodzie
wentylacji mechanicznej zostanie zabudowany wentylator kanatowy @ 100 mm. Wydajnos¢



wentylatora kanatowego, wymagana min. Q= 100 m*h, spr¢z min. 120 Pa, poziom hatasu
max 34 dB, zasilanie elektryczne 230 V — do 30 W. Sterowanie praca wentylatora
wywiewnego nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu technikow. Obydwa kanaty wentylacyjne
nalezy zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne okragte @ 150/125 mm, ze stali nierdzewne;j
malowane w kolorze biatym. W celu wytlumienia kanalow wentylacyjnych nalezy je
zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 20 mm. Plaszcz zewnetrzny izolacji, z
siatki z tworzywa sztucznego 1 foli aluminiowe;.

4. Instalacja wody zimnej.

W pomieszczeniach nr 12 sala symulacji — shock room, oraz w pomieszczeniu nr 13 sala
symulacji — umiej¢tnosci technicznych projektuje si¢ dwie umywalki oraz dwa
zlewozmywaki jednokomorowe z plytami ociekowymi. Projektuje si¢ wykonanie
instalacji wody zimnej dla zasilania w/w przyboroéw, z rur PP-R PN10 o $rednicy @ 25 x
2,3 mm. Laczenie rurociaggéw z PP za pomoca zgrzewania polifuzyjnego Wiaczenie
projektowanej instalacji wody zimnej, nalezy wykona¢ w do instalacji wody zasilajacej
hydrant znajdujacy si¢ w korytarzu o jedng kondygnacje nizej, przy pomieszczeniu szatni.
Sposob wlaczenia do istniejacej instalacji wody, do ustalenia po wykonaniu odkrywki. W
miejscu wiaczenia projektowanej instalacji wody, zainstalowaé zawor odcinajacy kulowy
DN 20mm w skrzynce $ciennej. Projektowany przewod wody zimnej nalezy prowadzi¢ w
bruzdzie §ciennej oraz pod istniejagcym stopem w zabudowie z ptyt G-K.

Rurocigg wody zimnej nalezy zaizolowac termicznie otulinami o grubosci 6 mm, z pianki
polietylenowej o strukturze zamknigto komorkowej przystosowana do uktadania w
zaprawie cementowo wapiennej. Miejsca przebi¢ przez $ciany do wydzielonej strefy
pozarowej, nalezy uszczelni¢ w zakresie ognioodpornego uszczelnienia przejécia
rurociggami. W w/w miejscach nalezy zastosowac uszczelnienie posiadajace stosowne
aprobaty techniczne, np. zastosowac uszczelnienie masg ogniochronng PROMASTOP —
E, posiadajaca Aprobate Techniczng ITB AT-15-3656/2016.

5. Instalacja wody cieplej.

Ciepta woda uzytkowa dla zasilania przyboroéw sanitarnych, przygotowywana bedzie za
pomoca dwoch sztuk przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych, zamontowanych pod
zlewozmywakami w zabudowie meblowej. Napigcie znamionowe 400 V lub 230 V, a
moc elektryczna kazdego z podgrzewaczy 6,0 kW. Projektowang instalacje cieptej wody
nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu stabilizowanego widknem szklanym. Nalezy
zastosowac rury o parametrach PN20 SDR6 o $rednicy @ 20 x 3,4 mm, zgodne z PN-EN
ISO 15874-2:2013. Laczenie rurociagdw z PP za pomoca zgrzewania polifuzyjnego.
Przewody wody cieplej prowadzi¢ w izolacji termicznej, otulinami z pianki
polietylenowej o strukturze zamknig¢to komérkowej o grubosci min. 6 mm, z powloka z
polietylenu, przystosowana do uktadania w zaprawie cementowo wapiennej. Na
podejsciach pod przybory sanitarne przewiduje si¢ montaz zaworéw kulowych
odcinajacych mini.



6. Armatura i urzadzenia.

Przewiduje si¢ montaz nastepujacej armatury sanitarne;j:

-pom. nr 12 sala symulacji — shock room

Zlewozmywak ze stali szlachetnej jednokomorowy z ptyta ocieckowa o wymiarach:
szerokos¢ 635 mm, glebokos¢ 500 mm. Kolor zlewozmywaka LEN. Bateria
zlewozmywakowa termostatyczna jednouchwytowa stojaca, korpus wykonany z
mosigdzu z elastyczng wylewka, kolor chrom-czarny. Syfon zlewozmywakowy
butelkowy z tworzywa sztucznego.

Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, okragta o $rednicy fi 400 mm, w kolorze
biatym. Umywalka z otworem na bateri¢ stojaca i przelewem. Bateria umywalkowa
termostatyczna jednouchwytowa, kolor chrom, zasieg wylewki 112 mm. Syfon
umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego.

-pom. nr 13 sala symulacji — umieje¢tnosci technicznych

Zlewozmywak ze stali szlachetnej jednokomorowy z plyta ociekowa o wymiarach:
szeroko$¢ 635 mm, glebokos¢ 500 mm. Kolor zlewozmywaka LEN. Bateria
zlewozmywakowa termostatyczna jednouchwytowa stojaca, korpus wykonany z
mosiadzu z elastyczng wylewka, kolor chrom-czarny. Syfon zlewozmywakowy
butelkowy z tworzywa sztucznego.

Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, okragta o $rednicy fi 400 mm, w kolorze
biatym. Umywalka z otworem na bateri¢ stojaca i przelewem. Bateria umywalkowa
termostatyczna jednouchwytowa, kolor chrom, zasieg wylewki 112 mm. Syfon
umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego.

Wyzej wymienione przybory, urzadzenia i armatura, winny by¢ zgodne z
zestawieniem wyposazenia znajdujacym si¢ w czesSci architektonicznej opracowania
projektowego.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Pod budynkiem zlokalizowanym przy ul. Kazimierza Wielkiego 6B w Kro$nie, przebiega
przewod kanalizacji sanitarnej. Na w/w przewodzie kanalizacyjnym zabudowana jest

studzienka kanalizacji sanitarnej zaopatrzona w zelbetowy prostokatny wtaz. Studzienka

zlokalizowana jest w poziomie piwnic, przy schodach zej$ciowych do kottowni gazowe;.

Projektuje si¢ wiaczenie do w/w studzienki projektowanego przewodu kanalizacyjnego z
PCV © 75 mm. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV. Rury te

taczone sa kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Brak jest innej
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow z projektowanych przyborow



sanitarnych w pomieszczenia nr 12 i nr 13 oraz skroplin z czes$ci klimatyzatorow.
Powyzsze rozwigzanie techniczne ustalono w porozumieniu z Inwestorem. Instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej przy klatce schodowej i
wprowadzi¢ do pomieszczenia szatni w poziomie parteru. Instalacje kanalizacji sanitarnej
wraz z przewodem wodociggowym nalezy podwiesi¢ do stopu w pomieszczeni szatni i
zabudowa¢ plytami G-K. Na projektowanym pionie kanalizacji sanitarnej K2 nalezy
zabudowac rewizj¢ 1 zawoOr napowietrzajacy.

8. Przebudowa instalacji c.o.

Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 6B posiada instalacj¢ c.o. zasilang z wiasnej
kotlowni gazowe;j. Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych i1 zaopatrzona z
grzejniki stalowe ptytowe, wyposazone w zawory termostatyczne. Instalacja c.o. to
instalacja typu zamknigtego o parametrze Tz/Tp 80/60 °C. Ze wzglgdu na potrzeby
wynikajace z adaptacji pomieszczenia nr 11 — sala symulacji, wystapi koniecznos$¢
przebudowy instalacji c.o w tym pomieszczeniu. Projektuje si¢ demontaz grzejnikoéw
stalowych plytowych zabudowanych przy istniejacych pionach CO1 i1 CO2. W ich
miejsce nalezy zabudowac grzejniki stalowe plytowe, typ higieniczny. Nalezy wykona¢
przebudowe istniejacego pionu CO3 i zasili¢ z niego grzejnik stalowy plytowy, typ
higieniczny. Przebudowe pionu CO3 nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych,
polaczenia spawane. Istniejace dwa grzejniki przy pionie CO4, nalezy zdemontowac¢ a
otwory w rurociggach pionu ,,zaslepi¢’’. Wszystkie trzy nowoprojektowane grzejniki c.o.
nalezy wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi oraz w zawory
grzejnikowe powrotne. Zgodnie z wytycznymi z projektu wystroju wnetrz, dwa grzejniki
projektowane pod oknami / piony CO1 i CO2 / nalezy pomalowac¢ w kolorze $cian.

9. Proby instalacji c.o.

W celu wykonania proby ci$nieniowej przebudowywanej instalacji c.o., koniecznym
bedzie napetienie catego ztadu grzewczego wodg 1 podniesienie ci$nienia w instalacji do
poziomu nieco nizszego niz cisnienie otwarcia zaworOw bezpieczenstwa zamontowanych
na dwoch kottach grzewczych, prawdopodobnie ok. 2,3 bara, przy zaworach
bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 2,5 bara. Zalecany czas trwania proby ci$nieniowe;j
1 godzina.

9. Warunki BHP i P.POZ.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP, zasadami
sztuki budowlano — montazowej i pod nadzorem uprawnionych do tego rodzaju robot
0s0b; stosujac si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano- montazowych / Dz U. Nr. 47 z
dn.19.03. 2003/. Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i zachowaé
przepisy BHP



10. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu roboét instalacyjno-montazowych, nalezy wykona¢ badanie wykonanych
instalacji na szczelno$¢, przez dokonanie stosownych prob cisnieniowych.

Dla instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa na ci$nienie 1,5
ci$nienia roboczego. Przed oddaniem instalacji nalezy ja zdezyntfekowac¢ 1 wyptukac.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.
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