SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-A-04

ARCHITEKTURA: SUFITY PODWIESZONE AKUSTYCZNE

CPV 45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych
akustycznych w ramach rob6t budowlanych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.
,Dostosowania pomieszczen w budynku Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w
Kroénie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 do potrzeb prowadzenia symulacji medycznych
potoznych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W zakres tych robdt wchodza: sprawdzenie z jakiego materialu wykonany jest strop
zasadniczy, naniesienie siatki konstrukcji na stropie zasadniczym oraz wytrasowanie miejsc
montazu wieszakow, zaznaczenie na S$cianach linii pozioméw sufitu 1 montaz listew
przysciennych, montaz stalowej konstrukcji no$nej — na wieszakach wieszane sa profile
gléwne 1 poprzeczne, wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechniczne;j
1 elektrycznej montowanych nad sufitami urzadzen, wykonania przej$¢ przez sufity, montaz
plyt, wykonczenie styku ze $ciang katownikiem przysciennym lub listwa cieniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i instrukcjami producenta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy. Przed przystgpieniem do montazu sufitbw na ruszcie
powinny zosta¢ zakonczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem instalacji
elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Wymagania dotyczace materiatow do zastosowania podano w specyfikacjach ponize;.
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2.2 Sufit podwieszony akustyczny, modulowy 600 x 600 mm; konstrukcja nosna
systemowa niewidoczna - plyty na styk; kolor bialy mat

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

d eow.k a,Praktyczny  wspélczynnik  pochlaniania
125 250 500 1000 2000 |4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
22 200 0,55 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00

[mm] | [mm]

Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcja no$ng. System sktada si¢ z ptyt ze sprasowane;j
welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Plyty sa przeznaczone do demontazu
w dot.

Wiasciwosci uzytkowe:

=  kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

* odporno$¢ na ogien Al -nie palny

= odpornos¢ na wilgo¢ do 100% Rh

* material rdzenia ptyty welna szklana

= grubos¢ phyt 25 mm

*  wymiary ptyt 600x600,

» odbicie $wiatla > 87%

* utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro

Parametry techniczne

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
* wspotczynnik pochtaniania dzwigku ow 0,95

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

3. SPRZET.

3.1.0gdle wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.S.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia si¢ w uznaniu
wykonawcy.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot:
e poziomica lub poziomica laserowa,
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wiertarki udarowe,

wkretarki elektryczne,

srubokrety,

nozyce do ciecia profili metalowych,
n6z do przycinania krawedzi plyt.

4. TRANSPORT.

4.1. Skladowanie i transport materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia 1 odksztalcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i
roztadunek materialdow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba $rodkow transportu, musi gwarantowac cigglo$¢ prowadzenie prac
budowlanych.

Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitow podwieszanych i paneli
Sciennych nalezy przechowywa¢ 1 przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem, zabrudzeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

Piyty 1 konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych, zamknigtych, suchych. Wszystkie wyroby sufitowe to wyroby, z ktérymi nalezy
obchodzi¢ si¢ delikatnie (materiat migkki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach,
nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigzac¢ ich dodatkowymi ciezarami.
Opakowania materialow nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowan nalezy
chroni¢ przed obiciem.

Wyroby do montazu sufitow podwieszanych i panele $cienne powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastgpujace dane: nazwe 1 adres producenta,
oznaczenie ( nazwe handlowa), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu
dopuszczajacego do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonywania robot.

Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Podczas montazu paneli S$ciennych 1 sufitow podwieszonych temperatura wewnatrz
pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz 7 stopni Celsjusza, aby umozliwi¢
prawidlowe warunki pracy specjalistow. Podczas budowy jak tez przy pdzniejszym
uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotnos$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ granicy 70 %
przy temperaturze 30 stopni Celsjusza.

5.2. Sufity podwieszone.

Nalezy sprawdzi¢, z jakiego materialu wykonany jest strop zasadniczy, do ktérego beda
mocowane wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamigtac, ze dopuszczalne sg tylko kotki
metalowe — ze wzgladow ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do doboru odpowiedniego mocowania do podioza.

Przed przystapieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanie$¢ siatke
konstrukeji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu wieszakow — co 1,2 mb
w linii profili gléwnych i1 nie dalej niz 0,6 mb od S$ciany. Rownoczesnie na $cianach
pomieszczenia zaznaczamy lini¢ poziomdéw sufitu podwieszanego 1 przystepujemy do
montazu listwy przy$ciennej. Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile
glowne, ktore spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym.
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Catos¢ uzupetiamy profilami poprzecznymi 600 mm. Musimy pamigta¢ o bardzo doktadnym
wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajagcym doktadno$¢ montazu jest réwniez
sprawdzenie przekatnych pol powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej
konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

Dopuszcza si¢ montaz wieszakow do belek stropu w przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganych rozstawow wieszakow nalezy wykona¢ podkonstrukcje z
profilu zapewniajaca odpowiednia nosnos¢ i stateczno$¢ stropu podwieszanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Kontrola wykonywania robot

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak 1 calego systemu paneli
sciennych 1 sufitow podwieszanych powinna obejmowac¢: kontrolg zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng, kontrolg materiatow - jakosci, kontrole prawidtowosci 1 doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest I1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych konieczny jest systematyczny nadzoér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski 1 autorski. W czasie wykonywania
robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace konstrukcji rusztu
metalowego oraz wypelnienia z piyt.

8.1.1. Odbior materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i dokumentow
producenta stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz
wlasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robét.

Nalezy wyposazy¢ si¢ w poziomnic¢ metrowa i laserowa oraz kart¢ techniczng i instrukcje
montazowe danego systemu pozyskane od producenta.

Jesli wraz z sufitem zostaly zainstalowane elementy wentylacji, o$wietlenia lub inne
instalacje, nalezy przeprowadzi¢ proby w zakresie mozliwym do wykonania wedlug
specyfikacji technicznej i w przewidzianych warunkach technicznych.

Zaleca si¢, aby wraz z wykonawcg sprawdzié, czy zostaty uzyte wszystkie elementy zawarte
w instrukcji montazu producenta.

Nalezy sprawdzi¢ odpowiednig wysokos¢ sufitu od okreslonego punktu poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ czy siatka sufitow zostata odpowiednio rozmieszczona. Podstawowa zasada
jest rozmieszczenie ptyt od srodka pomieszczenia, aby ptyty obwodowe mialy szeroko$¢ co
najmniej potowy swojej szerokosci/dtugosci. Jesli ulozenie ptyt jest inne, powinno to zostac
uzgodnione z projektantem budynku.

Nalezy sprawdzi¢ ptasko$¢ sufitu w punktach mocowania w kazdym kierunku. Odchytka
powinna by¢ mniejsza lub rowna 2 mm na dhugosci 1 m (maksymalnie 5 mm / 5 m).
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Wymaganie to ma zastosowanie do wszystkich elementow sufitu - zaréwno konstrukcyjnych,
jak 1 phyt.

Wszystkie ksztattowniki (w tym profile gldowne i1 poprzeczne) powinny zosta¢ zamontowane
pod katem prostym. Dopuszczalne odchytki zalezg od rodzaju zastosowanych ksztattownikow
1 zostaly opisane w normie PN-EN 13964.

Profile powinny by¢ utozone w doktadnej linii prostej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ich liniowo$¢ w miejscach potaczen profili gldéwnych oraz profili poprzecznych z profilami
gléwnymi, badajac liniowos¢ profili poprzecznych.

Zaleca si¢ doktadne przyleganie ksztattownikow do powierzchni $cian, kolumn czy innych
przegrod i elementow, do ktorych zostaly zamocowane.

Postugujac si¢ instrukcja montazu producenta nalezy sprawdzi¢ krawedzie plyt docinanych,
tj. czy plyty zostaly docigte odpowiednio 1 bezpiecznie opierajg si¢ na ksztaltownikach, czy
krawedzie no$ne maja odpowiednie wcigcie oraz czy zostaly odpowiednio zabezpieczone i
pomalowane.

Nalezy skontrolowa¢ czy elementy sufitu nie zostaly obcigzone nieprzewidzianymi
urzadzeniami czy elementami instalacji. Lekkie ptyty wypelniajace nie powinny by¢ z zasady
obcigzane (chyba ze producent dopuszcza lekkie obcigzenie), a maksymalne obcigzenie
konstrukcji systemu producent podaje w karcie techniczne;.

9. NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

PN — EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynku.
Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN — EN ISO 11654 — Wskaznik pochtaniania dzwigku.

PN — EN 13964 — Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

PN — EN 12354-6 — Akustyka okreslania wtasciwos$ci akustycznych budynkow na podstawie
wlasciwosci elementow. Cz. 6 Pochlanianie dzwigku w pomieszczeniach.
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