SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-A-03

ARCHITEKTURA: POSADZKI - WYKLADZINY PODLOGOWE

CVP 45430000-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania posadzki z PCV w pomieszczeniach w budynku objetym
zadaniem inwestycyjnym pn. . ,,Dostosowania pomieszczen w budynku Panstwowej
Akademii Nauk Stosowanych w Krosnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 do potrzeb
prowadzenia symulacji medycznych poloznych”.

1.2 Zakres robot
Zakres robot obejmuje: - wykonanie posadzki z wyktadziny PCV o parametrach wskazanych
przez Zamawiajacego oraz wywini¢cie na $ciang (cokolik)

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Og6lne”

1.3 Informacje o terenie budowy,
Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia organizacji robot,— ochrony
srodowiska,— warunkow bezpieczenstwa pracy,— podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.4 Okreslenia podstawowe,
Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”. Niniejsza
specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wymiany wyktadziny
PCV z parametrami wykladziny podanej przez Zamawiajagcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, przyjetym
zakresem robdt 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania
na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

57



2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

UWAGA! Ze wzgledu na brak mozliwosci parametrycznego opisania kolorow,
ksztaltow, faktur niektéorych elementéw wyposazenia zwiazanego z bialym montazem —
oparto sie o przykladowe dane produktéow referencyjnych. Nalezy zastosowa¢é elementy
wskazane ponizej, lub inne, rownowazne, o parametrach technicznych nie gorszych niz
model referencyjny i rownowazne pod wzgledem wyrazu plastycznego.

Kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa

Opis posadzek z wykladziny Naturalnych

Wyktadzina bazujaca w 95% na naturalnych surowcach (olej Iniany, zywica sosnowa, maczka
korkowa, maczka drzewna, wapn i juta), z ktorych 75 % jest natychmiast odnawiane.
Wyktadzina przeznaczona jest do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o
najwigkszym natezeniu ruchu, w obiektach stuzby zdrowia, obiektach szkolnych, biurowych,
sklepach, hotelach, obiektach sportowych, powierzchniach handlowych, w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymogach odporno$ci chemicznej, itp.

Wykladzina obiektowa do montazu wewnatrz budynkow

Wyktadzina obiektowa: naturalna, homogeniczna wyktadzina wzmocniona poliuretanem
XF2, grubo$¢ catkowita 3,8mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2,50mm, dostarczana w postaci
rolki 2,00m2 x 30,00mb, waga 3450g/m2, wgniecenie resztkowe <=0,08mm, odporna
chemicznie.

Wilasciwosci Normy

Zabezpieczenie powierzchni Xf2

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 33/41

Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,08

Waga calkowita EN 430 0k3450g/m2

Klasa ogniotrwalosci EN 13501-1 Cfl-S1

Wlasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 DS

Wlasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV
antystatyczna

Grubosé (mm) EN 428 3,8mm

Redukcja Dzwiekéw EN ISO 717-2 < 18dB

Odporno$¢ chemiczna EN 423 Odporne na dziatanie rozcienczonych
kwasow, oleje, tluszcze, alkohole, acetony
i zasady
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2.3. Preferowane materialy — kolory zgodnie z opisem w dokumentacji rysunkowej:
Doktadna kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materialow. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia
nie gwarantujagce zachowania warunkoOw zamoOwienia, zostang przez Zamawiajacego nie
dopuszczone do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2 Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas
magazynowania ustawiona w pozycji pionowej lub w poziomie réwnolegle nie wiecej niz
dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych
w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonanie posadzki

Podktad pod posadzke powinien stanowi€ czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosci
na $ciskanie 12 MPa i wilgotnos$ci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaé
zageszezong drobnym piaskiem mase wygtadzajaca, uzywajac gladkich pacek lub szpachelek.
Zagruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego,
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ktory nanosi si¢ cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka
potrzeba nalezy zastosowal mas¢ wygtadzajacg. Mase nalezy przygotowal wg zalecen
producenta 1 rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania
masy mozna przystapi¢ do dalszych prac. Posadzki z wykladzin z PVC nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje si¢
posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinigta z
rulonu, poci¢ta na odcinki wg wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu
z 2-3 cm zakladami. Arkusze uklada si¢ wzdhuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze
spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) 1 pozadane jest
aby przebiegaty prostopadle do §cian z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny
pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaly si¢ do podktadu. Jezeli po
tym czasie arkusze s3 sfaldowane wykladzina powinna by¢ uznana za wadliwg i1
reklamowana. Wyktadziny przykleja si¢ calg powierzchnia do podktadu przy uzyciu kleju
zalecanego przez producenta wykladziny. Klej przed uzyciem musi by¢ dokladnie
wymieszany. Brzegi wykladziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem,
na zalozonym zaktadzie. Po przycigciu nalezy odwinaé arkusze do potowy ich dtugosci,
zabezpieczajac je przed przesuni¢ciem. Na odstonigty podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac
packi lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego 10 min. mozna natozy¢
arkusze wyktadziny i+kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5 starannie docisngc.
Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6
dni od przyklejenia wyktadziny. Zaleca si¢ wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to
rozszerzaniu si¢ spoin, uszkodzeniom brzegdéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkow
sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywaé sznura spawalniczego
zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykladziny
lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykonaé przed
przymocowaniem listew cokolowych. Spawanie wykladzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach
od przyklejenia. Wzdluz laczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki
elektrycznej, lub frezem rgcznym. Glebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3  grubosci
wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmigkczaniu i nadtopieniu wykladziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisnigty
w rowek rolka dociskowg. Wykonczenie ztgcza polega na $cigciu po ostygnigciu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego. Laczenie posadzek wykonanych
z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materialéw powinno by¢ wykonane przy uzyciu
listew z ksztalttownikow nierdzewnych lub listew PVC. Wykladzina powinna zostac
zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola powinna obejmowaé: sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu
podktadu i uktadaniu posadzki.+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci
utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru, przylegania paneli 1 wyktadziny do podtoza,
nie powinna mie¢ zadnych deformacji (sfaldowan, pecherzy); sprawdzenie odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwoch réznych
kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie moga przekracza¢ 5 mm,
sprawdzenie szeroko$¢ 1 rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w liniach
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prostych, odchylenie spoin max. Imm/ m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokos¢
spoin max. 0,5 mm, sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.
sprawdzenie zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta jak roéwniez gatunek
dostarczonych wykladzin (gatunek 1). Zastosowane wyroby musza posiada¢ jeden z nizej
wymienionych dokumentow : ¢ deklaracje zgodnosci WE, wystawiong przez producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej (oznaczone znakiem CE) ¢ wydang przez
producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE) -
dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa ¢ posiadajgce wydang przez producenta
deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub krajowa aprobata techniczng (oznaczone znakiem
budowlanym) ¢ o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng
1 obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawowg jednostkg obmiarowa robdt budowlanych polegajacych na wymianie wyktadziny
PVC jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podioza..

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.2.2. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2.2. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich 1ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja przetargowa 1 specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych. W toku odbioru koncowego robot Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot
poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru 49 ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych i1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.2.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentow wymaganych
przepisami prawa budowlanego: * Kopi¢ Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak
bezpieczenstwa, ¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z PN lub aprobata
techniczng dla wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, ¢ Atest PZH, o
Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek.
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czg¢sciowego i koncowego robdt moze zosta¢ powotany zespot do
dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela
Zamawiajacego. Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Wykladzina dywanowa
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Wykladzina dywanowa, petelkowa w ptytkach 50x50cm, o wielopoziomowej strukturze
1 petelkach o réznej szerokosci, posiadajaca potaczenie matowego i btyszczacego widkna.

Wyktadzina musi posiada¢ DOP Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych 1 spehiaé

rygorystyczne kryteria zharmonizowanego standardu oceny materiatow budowlanych wedtug

normy ENI14041, ktéra precyzyjnie okresla wymogi bezpieczenstwa, wytrzymatosci

1 niskoemisyjnosci, ktore potwierdzaja mozliwo$¢ stosowania w obiektach uzytecznos$ci

publiczne;.

Wyktadzina powinna posiada¢ certyfikat CRI GREEN LABEL PLUS (niezalezny systemem

certyfikacyjny badajacy produkty pod katem poziomu emisji lotnych zwigzkéw chemicznych

iorganicznych, w celu zapewnienia wyzszego standardu jakos$ci powietrza wewnatrz
budynkoéw), potwierdzajacy brak emisji szkodliwych substancji lotnych w wyktadzinach, lub
roOwnowazny.

Minimalne cechy techniczne:

e Podloze powinno by¢ wykonane ze zmodyfikowanego bitumu np. Back2back,
przyktadowo z ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z wtokna
szklanego, dzigki czemu kazda ptytka zachowuje pelnowymiarowosé, umozliwia
dopasowanie si¢ wyktadziny do podloza oraz jest odporna na dziatania mechaniczne.
Podtoze wykonczone wtokning z min. 100% PES, oraz z min. 10% zawarto$cig surowca
wtornego.

e Produkt nadaje si¢ do stosowania na podtogach podniesionych oraz podgrzewanych.

e Podloze zawiera zaawansowany system chronigcy urzadzenia komputerowe przed

elektrycznoscig statyczng wedlug normy ISO 10965 musi posiada¢ parametr opornosci

elektrycznej mniejszy lub rowny 10° Q.

Sktad runa — 100% wtokno podobne lub rownowazne do BCF poliamid 6.0, typu Aqualon.

Wyktadzina ma by¢ produkowana w technologii tuftowania min. 1/10”

Ciezar catkowity wykladziny powinien wynosi¢ nie mniej niz 4900 g/mkw.

Runo ma mie¢ ci¢zar catkowity minimum 1020 g/mkw. (+/- 5g/mkw)

Waga powierzchniowa (uzytkowa), waga runa ponad podtozem nie moze by¢ mniejsza niz

670 g/mkw. (+/- 5Sg/mkw.)

Klasa komfortu nie nizsza niz LC3 (wg PN-EN 1307)

Wysokos¢ catkowita powinna wynosi¢ min. 8,0 mm (+/- 0,1mm)

Wysoko$¢ runa powinna wynosi¢ min. 4,5 mm (+/- 0,lmm)

Wyktadzina gg¢sta — minimalna ilo$¢ pgczkéw 170.000 szt./ mkw.

Wyktadzina ma mie¢ klas¢ uzytkowania nie nizsza niz 33 (wg PN-EN 1307)

Odporno$¢ na fotele na kotkach zgodnie z norma EN 985, nie gorsza niz klasa A-

uzytkowanie ciagte

e Wykladzina musi zapewnia¢ ttumienie dzwigkow uderzeniowych zgodnie z norma ISO
10140, na poziomie minimum AL38 dB przy czestotliwosci 1000HZ

e Klasa odpornosci ogniowej zgodna z normg EN 13501-1, nie moze by¢ nizsza niz Bfl-s1
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