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Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682)

Oswiadczam
ze projekt wykonawczy: ,,Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6
dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne’’, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - branza sanitarna:
mgr inz. Janusz Niezgoda

uprawnienia budowlane nr ANB.V.7342-74/92



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego: ,,Adaptacja pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza
Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo Medyczne”.

1. Podstawa opracowania.

e podkiady architektoniczno — budowlane
e obowigzujace normy i przepisy

e uzgodnienia z Inwestorem

e wizja lokalna

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy w zakresie instalacji
gazé6w medycznych w pomieszczeniach adaptowanych dla potrzeb kierunku Ratownictwo
Medyczne w budynku PANS w Krosnie.

Budowa instalacji gazow medycznych bedzie realizowana w ramach zadania: ,, Adaptacja
pomieszczen w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 dla potrzeb kierunku Ratownictwo
Medyczne”.

1. Pomieszczenia wyposazone w instalacje gazow medycznych.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, instalacj¢ gazéw medycznych zaprojektowano w
nastepujacych pomieszczeniach zlokalizowanych na I pi¢trze budynku:

e Salanr 11 - sala symulacji
e Salanr 12 - sala symulacji - shock room
e Salanr 13 - sala umiejetnosci technicznych

2. Pomieszczenia wyposazone w panele gazow medycznych.

W parciu o wytyczne Inwestora, przewiduje si¢ przytozkowe pionowe panele
stanowiskowe w nastepujacych pomieszczeniach zlokalizowanych na I pigtrze budynku:

e Salanr 11 - sala symulacji, wyposazona w jeden panel przytozkowy

e Salanr 12 - sala symulacji - shock room, wyposazona w jeden panel przylézkowy

e Sala nr 13 - sala umiejetnosci technicznych, wyposazona w jeden panel
przytozkowy



W ramach instalacji przewiduje si¢ montaz 3 sztuk pionowych paneli przytdozkowych.
Panele przytozkowe nie sg objete niniejszym opracowaniem projektowym.

3. Cisnienia pracy gazow medycznych.
Instalacja tlenu i sprezonego powietrza - 0,50 MPa

Instalacja prézni — 0,06 MPa

4. Stan istniejacy - stacja sprezonego powietrza i stacja prozni medycznej.

Aktualnie w budynku znajduje si¢ instalacja gazow medycznych dla zasilania paneli
medycznych zainstalowanych pomieszczeniach w innej czgsci budynku. W ramach
projektowanej rozbudowy instalacji gazéw medycznych bgdzie zastosowana, istniejgca
sprezarka dla zasilania instalacji tlenowej 1 sprezonego powietrza. Dla obshlugi
rozbudowywanej instalacji prozniowej, wykorzystana bedzie istniejaca w budynku stacja
prézni medycznej.

Dane techniczne istniejgcej w budynku stacji sprezonego powietrza:
e cisnienie nominalne - 7 Bar
e ci$nienie maksymalne — 10 Bar
e wydajnos¢ przy ci$nieniu 5 Bar — 122 1/min
e napigcie zasilania - 230 V
e moc - 1,41 kW
e warunki otoczenia +5 do +40 °C
e poziom glosnosci - 54 dB
e waga—95kg
e wymiary - 510 x 580 x 653 mm

Dane techniczne istniejacej budynku stacji prozni:
e podcisnienie nominalne — 450 — 550 mbar
e wydajnos¢ — 3 x 10 m*h
e zbiornik o pojemnos$ci — 70 dm?
e napigcie zasilania - 230 V
e moc—3x0,36kW
e warunki otoczenia +5 do +35 °C
e poziom gltosnosci - 57 dB
e waga— 100 kg
e wymiary — 700 x 700 x 1055 mm



5. Skrzynka zaworowa.

W ramach rozbudowy instalacji gazow medycznych na poziomie I pigtra, w sali symulacji
nr 11B projektuje si¢ zabudowe skrzynki zaworowej. Na poziomie I pietra budynku
projektuje si¢ skrzynke zaworowo — alarmowo — kontrolng, w wersji gora-gora.
Wyposazenie skrzynki zaworowo — alarmowo — kontrolnej wykonanej ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo to:

e bloki gazowe

e zawory kulowe

e manometry/wakuometr

e czujniki ci$nienia, podci$nienia

e sygnalizator alarmowy stanu gazow
Skrzynka posada drzwiczki z zamkiem, drzwiczki posiadajg mozliwo$¢ otwarcia bez
uzycia kluczyka. Skrzynka wyposazona w sygnalizator alarmowy stanu gazoéw zapewnia
alarm wizualno-akustyczny w przypadku podwyzszenia lub spadku ci$nienia w instalacji
gazoé6w medycznych. Wymiary skrzynki dla 3 gazow, bez ramki - 471 x 352 x 102 mm.
Projektowang skrzynke¢ nalezy oznaczy¢, w sposob czytelny i trwaty.

6. Przewody instalacji gazow medycznych.

Przewody instalacji to rury miedziane o $rednicach jak na rysunkach, od @ 10 x 1 mm do
15 x 1 mm. Nalezy zastosowa¢ przewody miedziane do instalacji gazow medycznych
zgodne z normg EN 13348. Do wykonania przewodow stosuje si¢ miedz beztlenowa o
zawarto$ci miedzi minimum 99,90 wag., oraz dopuszczalnej zawartosci fosforu od
0,0015 do 0,004 % wag. Zgodnie normg ten gatunek ma symbol SF-Cu. Powierzchnia rur
musi by¢ I$nigca, rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa
sztucznego aby zapobiec zabrudzeniu w transporcie i sktadowaniu. Rurociagi gazow
medycznych nalezy laczy¢ za pomoca lutowania, lutami twardymi LS-45 przy uzyciu
odpowiednich ztaczek 1 ksztattek. Rurociggi nalezy podwiesi¢ w przestrzeni stropow
podwieszonych za pomoca uchwytéw z wkladka rozmieszczonych w odlegtosci
maksymalnej co 1,5 mb. Pion gazow medycznych GM, nalezy obudowa¢ na poziomie I
pigtra obudowg z plyt gipsowo kartonowych. Kierunek przeptywu gazu medycznego
winien by¢ oznaczony strzatka wzdhuz osi rurociggu. Rurociagi muszg by¢ oznakowane
w sasiedztwie zaworéw odcinajacych, rozgatezien, przed i1 za przegrodami oraz na
odcinkach prostych min. co 10 mb. Nalezy zastosowa¢ oznakowanie barwne w oparciu o
PN-EN 737-3, z opisang nazwg gazu lub jego symbolem:

o tlen - barwa biata

e sprezone powietrze - barwa biato — czarna

e proznia - barwa zo6tta



3. Warunki BHP i P.POZ.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP, zasadami
sztuki budowlano — montazowej 1 pod nadzorem uprawnionych do tego rodzaju robot
0s6b; stosujac si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlano- montazowych / Dz U. Nr. 47 z
dn.19.03. 2003/. Calos$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 1 zachowacd
przepisy BHP.

4. Uwagi koncowe.

Przejscia rurociagow gazow medycznych przez Sciany 1 stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych 1 uszczelni¢, w zakresie ognioodpornego uszczelnienia przej$cia
rurociggami. W w/w miejscach nalezy zastosowaé uszczelnienie posiadajace stosowne
aprobaty techniczne, np. zastosowac uszczelnienie masg ogniochronng PROMASTOP — E
posiadajaca Aprobate Techniczng ITB AT-15-3656/2016. Po wykonaniu instalacji gazow
medycznych, nalezy przeprowadzi¢ jej proby szczelnosci.

Ci$nienia probne:
-rurociagi spre¢zonego powietrz i tlenu - 0,75 MPa
-rurociagi prézni — 0,50 MPa

Instalacj¢ gazow medycznych i poza medycznych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w: PN-EN 737-3 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — czgs¢ 3.

Wszystkie instalacje 1 urzadzenia wyposazy¢é w system potaczen wyrdéwnujacych
potencjaty elektryczne.
Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, ,, Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
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