SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-A-02

ARCHITEKTURA: WYKONCZENIE SCIAN - MALOWANIE SCIAN

CPV 45442100-8 — malowanie $cian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich w pomieszczeniach w budynku objetym zadaniem inwestycyjnym
pn. . ,,Dostosowania pomieszczen w budynku Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w
Kro$nie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 do potrzeb prowadzenia symulacji medycznych
potoznych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatdéw, wymagania i
sposoby przygotowania podtozy, zasady wykonywania powlok malarskich oraz kontroli i
wykonania odbioru, z wylaczeniem rob6t antykorozyjnych i ogniochronnych.

1.4. Podstawowe terminy i definicje
1.4.1. Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygltadzona (np.
warstwa szpachloéwki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

1.4.2. Powloka malarska — stwardnial warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowane;.

1.4.3. Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
stalych (pigmentu — barwnika, i roznych wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4.5. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci

ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

1.4.6. Farba lateksowa do wnetrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania
$cian i sufitOw wewnatrz pomieszczen o odpornosci na szorowanie w klasie 2

2. MATERIALY
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Do wykonania powlok malarskich wewnetrznych powierzchni $cian 1 sufitow nalezy
zastosowac¢ farby emulsyjne akrylowe do malowan wewngtrznych w kolorach potpelnych
(Sciany, sufity) ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz
farby olejne do wykonania lamperii.

Do gruntowania powierzchni $cian 1 sufitow zastosowac $rodki gruntujace, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Dobor kolorystyczny farb okreslono szczegétowo w  opisie technicznym projektu
wykonawczego w branzy architektury wnetrz.

3. PODLOZA POD MALOWANIE
3.1. Wymagania dotyczace podlozy
Podtoze pod malowanie stanowia:

- tynk zwykty cementowy, cementowo — wapienny,

- plyty gipsowo — kartonowe.
Tynki zwykle — nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10100:1970. wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypehienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, thustych plam,
itp.). Wystajace lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ §ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
naprawi¢ zaprawg a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Plyty gipsowo — kartonowe — podtoza z ptyt powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu 1
ewentualnie oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa
posiadajaca aprobate techniczna.

3.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole poditozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

- Tynki — po otrzymaniu protokotu z ich odbioru, nie wezesniej niz po 4 tygodniach od ich
wykonania,

- Plyty gipsowo — kartonowe — po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow tacznie
z poszpachlowaniem lagczen 1 stykow ptyt.

Kontrola powinna obejmowac:

- Tynkéw — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z wymaganiami normy,
czystos$¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenia elementow metalowych,

- Plyty gipsowo — kartonowe — wyglad 1 czysto§¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia,
wykonczenie stykow, zabezpieczenie wkretow.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym z odlegtosci ok. 1 m.
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Wilgotno$¢ powierzchni nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli 1 wpisa¢ do dziennika
budowy.

3.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami podstawowymi, nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majace na celu usunigcie tych
niezgodnos$ci. Po usunigciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole a wyniki
odnotowac jak powyze;.

4. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlne ST.

Do wykonywania robot malarskich nalezy uzywaé sprzetu, ktoéry zagwarantuje uzyskanie
wymaganego efektu koncowego. Zastosowany sprzet powinien by przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego aprobatg.

Do wykonania powlok malarskich nalezy stosowac:
- pedzle,
- walki malarskie,
- agregaty malarskie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze powyzej 25°C, z zastrzezeniem aby temperatura podtoza nie byla wyzsza
od 20 °C.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jesli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza warto$ci normowych.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.2. Kontrola materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom i aprobatom
technicznym.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg,

- termin przydatnosci do uzycia,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i1 konsystencji mieszaning. Nie powinna zawiera¢ grudek, nie roztartych
pigmentow, kozuchdéw, plesni. Nie powinna wykazywac oznak zbrylenia, obcych wtracen i
zapachu gnilnego.

5.3. Wykonanie rob6t malarskich
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniajg stawiane
wymagania. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
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- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtodg drewnianych, tzw. Biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. Bialego montazu,

- utozeniu posadzek, z wyjatkiem wyktadzin podlogowych,

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca
nastepujace informacje:

- informacje o uzyciu $rodka gruntujacego,

- sposob przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotno$¢ naktadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odnos$nie narze¢dzi.

Elementy w budynku, ktéore moga ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy przed
rozpoczeciem prac zabezpieczyc.

5.4. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgacijg,

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,
- bez uszkodzen, smug, przeswitéw, sladow pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny jednak wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i
wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie,

- posiada¢ nieznaczny potysk, bez matowych plam,

- jednolitej barwy, rownomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,
- bez uszkodzen, smug, przeswitéw, sladow pedzla,

- bez ztluszczen, pecherzy, odstawania od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli i badan

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +15°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbior robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na $cierania,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
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- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powlok przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odleglosci ok. 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie wyschnigtej powtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawelniang szmatka,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki — przez wykonanie skalpelem nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu
pedzlem powtoki. Przyczepno$¢ uznajemy za dobrg jezeli zaden z kwadracikow  nie
odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — poprzez potarcie mokrg namydlong szczotka,
a nastepnie sptukanie jej woda przy pomocy migkkiego pedzla. Powtoke¢ nalezy uznac
za odporng , jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cata powloka po wyschnigciu
bedzie miata jednakowa barwg, bez przeswitow. Wyniki badan powinny by¢
odnotowane w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy.

6.2. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli w/w badania dajg wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie daty
wyniku pozytywnego, nalezy uzna¢, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo. W takim
przypadku w protokole kontroli nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami.

Po usuni¢ciu niezgodnos$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowac w formie protokotu z kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w czesci ogdlnej ST. Jednostka obmiaru jest 1 m?> wykonania
powtloki malarskiej. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ powierzchni przyjetych
do malowania $cian, sufitéw, belek wg dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz ST, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktoérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku prowadzenia robot
malarskich.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikow badan
kontrolnych wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wilasciwosci uzytkowych i1 komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdéwieniem,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych zostanie okre§lony w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
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