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l. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacji Audio, obejmujacego swym dziataniem pomieszczenia sal
symulacyjnych dla ratownikow medycznych, w projektowanym budynku kampusu PANS w Krosnie.
System audio ma za zadanie, umozliwi¢ odtwarzanie scen audio, w wyznaczonych pomieszczeniach
oraz zbieranie i archiwizacja nagran audio z mikrofonow.

1. SYSTEM AUDIO

Sale symulacji wyposazone zostang w zarzadzalne systemy audio, zapewniajace mozliwosé
odtwarzania scen audio, wydawanie polecen poprzez mikrofony przywotawcze oraz archiwizacje
nagran z sufitowych mikrofonéw dookolnych, sterowania wybranymi parametrami urzadzen, w
obrebie sal.

System audio, bedzie wykonany w oparciu o nastepujace urzadzenia:

- glosniki sufitowe
- mikrofony sufitowe i nablatowe
- wzmacniacze audio
- procesory dzwicku
- przylacza $cienne Audio
1. OPIS ROZWIAZANIA

W zwigzku z zastosowaniem konfigurowalnych procesorow dzwigku projektowany system bedzie
posiadat mozliwo$¢ swobodnego sterowania i adaptacji funkcjonalnosci do zaistnialych warunkow.
Zastosowanie wzmacniacze dzwigku pozwola na wstepne dostosowanie natezenia dzwigku do
wielkosci i akustyki kazdego z glosnikow i pomieszczen.

Sterowanie systemem, bedzie odbywato si¢ poprzez stanowiska audio zamontowane w
pomieszczeniu technikéw. Znajdowaé si¢ tam beda takze mikrofony przywotawcze do wydawania
polecen ratownikom.

Zastosowane zostana glo$niki do zabudowy w suficie podwieszanym. Przetworniki dzwigku
zostang podtaczone do wzmacniaczy audio, do ktérych sygnaty doprowadzone zostana z matrycy
procesorow dzwigku.

1. Modele i parametry urzadzen

Glo$nik 8”°

- dwudrozne
- 20w

- wbudowany transformator napigcia pozwalajacy na prace w trybie 100/70V
polipropylenowe przetworniki zapewniajg odpornos¢ produktu na ciepto i wilgo¢

- sprezyscie zamocowane przylacza wejsciowe

- tréjpunktowy system montazu



Glosnik 3

- dwudrozne
- 20w

- wbudowany transformator napigcia pozwalajacy na prace w trybie 100/70V
polipropylenowe przetworniki zapewniajg odpornos¢ produktu na ciepto i wilgo¢

- sprezysScie zamocowane przytacza wejsciowe

- tréjpunktowy system montazu

Mikrofon sufitowy

- kardioidalna charakterystyka

- pasmo przenoszenia 70 - 16 000 Hz

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego - 134 dB SPL
- zakres dynamiczny 106 dB

- stosunek sygnatu do szumu - 66dB

Mikrofon plaski

- pot-kardioidalna charakterystyka

- pasmo przenoszenia70 - 16 000 Hz

- maksymalny poziom sygnatu wejsciowego - 114 dB SPL
- zakres dynamiczny 86 dB

- stosunek sygnatu do szumu - 66dB

Mikrofon przvwolawczy

- jednokierunkowa charakterystyka
- przyciski typu: wlacz, wylacz, przycisnij i mow

- pasmo przenoszenia 80 - 12 000 Hz

Wzmacniacz

- moc 30 W RMS 70V / 100V

- pobdr mocy 60W

- zasilanie ~230V / 50Hz

- pobdr mocy w trybie stand by 4,5 W

- terminal $rubowy do podigczenia linii glosnikowych

- 4 wejscia typu Emergancy, mikrofon przywotawczy, mikrofon, priorytet 1,2



- pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz
- znieksztalcenia < 0,5% THD

Procesor audio

- 12 mic/ line wej$¢ z eliminacja echa akustycznego AEC
- 8 zbalansowanych wyjs¢

- port Gigabit Ethernet

- do 8 portow USB audio

- RS-232

- 4-pin GPIO

- montaz rackowy

- wpelni programowalny i sterowany za pomoca oprogramowania przy wykorzystaniu LAN.

V. FUNKCJONALNOSC ROZWIAZANIA

Zaprojektowane rozwigzania, zapewniajg profesjonalng, efektywna i bezawaryjna prace w czasie
ich uzytkowania.

Zastosowanie procesora audio pozwala zrealizowaé centralne zarzadzanie nagto$nieniem w
pomieszczeniach objetych dziataniem systemu.

Podzial na strefy, umozliwia dobranie pozioméw natezenia dzwicku w taki sposdb aby nie
przeszkadzat uzytkownikom obiektu.

V. WYTYCZNE MONTAZOWE

Rozmieszczenie wszystkich elementéw AV przedstawiono na rysunku technicznych dotaczonych
do opracowania. Montaz elementéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i ich dokumentacja
techniczno ruchowa.

Wszystkie przewody nalezy uktadaé starannie, bez naciagania, skrecania. Przewody nalezy
uktada¢ w jednym odcinku, bez taczen posrednich. Podczas uktadania nalezy unika¢ réwnoleglego
bliskiego prowadzenia przewodoéw elektrycznych 1 audio. Przewody uktadaé w trasach
teletechnicznych. Do podiaczenia wzmacniaczy i glto$nikow uzy¢ dedykowanych do tego celu kabli
glosnikowych LP0250 2x1,5 Cu OFC. Do podtaczenia mikrofonow uzy¢ dedykowanych do tego celu
kabli mikrofonowych MY206SW 2x0,22.



