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Nazwa

Parametry

Io$¢ [szt.]

tawka parkowa

Lawka z oparciem,

Konstrukcja wykonana z zeliwa malowana na kolor czarny
Oparcie oraz siedzisko wykonane z desek — kolor do
uzgodnienia na etapie realizacji

Dtugosc¢ tawki 1500 mm

Wysokos$¢ tawki 730 mm

Donica parkowa

Drewniana donica z wkladem plastikowym
Dhugo$¢ 96 cm

Szeroko$¢ 36 cm

Wysokos¢ 37 cm

Materiat: drewno sosnowe / tworzywo sztuczne

Obraz na plétnie

Akustyczny obraz na ptédtnie wys. 150 cm dlugosé 280cm obraz
drukowany na ptotnie w ramie aluminiowej z wypetnieniem z
pianki akustyczne;.

Grafika zostanie przekazana przez Zamawiajgcego na etapie
Wykonawstwa.

Stupki wygradzajace z fancuszkiem i tabliczka
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ROBOTY
NA WYSOKOSCI

4 sztuki stupkow w zestawie Kolor: czerwony + biaty
Wysokos¢ catkowita: 82 cm

Dhugos¢ tancuszka: 140 cm — szt.3

Rozmiar podstawy: 28x28cm

Szerokos$¢ podstawy: 4 cm

Materiat aluminium: polipropylen (PP)

Material kokotu: polietylen

Liczba fancuchéw: taka sama jak liczba kolumnowa
Tabliczka 1 szt. montowana do tancuszka

4 stupki
3 tancuszki
1 tabliczka




Fotel pracowniczy

Fotel pracowniczy: -zaglowek regulowany, - oparcie wychyla
si¢ synchronicznie z siedziskiem, blokada wybranej pozyciji, -
regulacja glebokosci siedziska -regulacja wysokosci siedziska za
pomoca podnosnika pneumatycznego, -mickkie kotka
dedykowane dla podtog twardych i migkkich, -wysokie oparcie z
regulacja gora -dot, -profil ledzwiowy regulacja glebokosci, -
podltokietnik regulacja gora dol, -tapicerowane siedzisko, -
podstawa pigcionozna, -funkcja zapobiegania uderzenia oparcia
uzytkownika w plecy, -oparcie wykonane z czarnej siatki, -
synchroniczne wychylanie si¢ oparcia i pochylenia siedziska -
blokada kata odchylenia oparcia w 5 pozycjach, -kolorystyka
tapicerka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa ( 2 fotele
odcienie zieloni, 2 fotele odcienie niebieskiego

-wysokos¢ od 98-118cm
-szeroko$¢ siedziska 46cm

-glebokos¢ siedziska 42-47

Szafka biurowa

60

Szafka biurowa na kotkach o wymiarach catkowitych
45x60x60. Szafka biurowa wykonana w catos$ci z ptyty
widrowej laminowanej gr 18 cm i klasie higienicznosci E1 z
mozliwoscig przesuwania na kotkach. W szafce nalezy wykonac
trzy szuflady jednakowej wysokosci. Uchwyty w kolorze do
wyboru na etapie realizacji. Elementy zewn¢trzne (fronty
meblowe) wykonane z ptyty widrowej laminowanej o grubosci
min 18mm i klasie higienicznoséci E1. Komoda z mozliwoscia
zamknig¢cia na kluczyk zamkiem centralnym zamykajacym
wszystkie szuflady. Szuflady muszg by¢ wyposazone w
prowadnice z funkcja samoczynnego domku, oraz posiadaé
dozywotnig gwarancje. Wszystkie krawedzie waskie
zabezpieczone obrzezem PCV o grubosci min 1mm. Wszystkie




elementy zastosowane do wykonania muszg spelnia¢ wymogi
wytrzymatosciowe wg normy EN 527-1 oraz EN527-2.
Kolorystyka ptyt drewnopodobna, uchwyty czarny kolor, kotka
czarne

Wymiary catkowite Szerokos¢ 60cm Wysokos¢é 60cm Diugos¢
45cm

Kosz na $mieci

Wysokos$¢ kosza 100 cm

Dhugos¢ kosza 38 cm

Szerokos¢ kosza 38 cm

Wktad cynkowany

Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czarny, budowa z
desek, kosz powinien zachowac stabilno§¢ bez mocowania na
state do podtoza za pomocg stopek

Krzesto konferencyjne

_ 415

Krzesto z pulpitem na metalowej ramie wystepujacej w kolorze
czarnym, mozliwos$¢ sztaplowania - uktadania jedno na drugim ,
kolor tapicerki do ustalenia na etapie wykonawstwa,

Wymiary krzesta: 47,5x41,5 wys. 82 cm




Biurko pom. technikow
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Stanowisko do pracy dla 4 0sob, biurko wykonac z plyty
laninowanej gr 18 mm. Konstrukcja stalowa blatu biurka od
strony $ciany powinna by¢ odsunigta o min. 8§ cm. Od strony
pomieszczenia nalezy wykonac¢ tylko niezbedne stupki w celu
podparcia blatu. W celu wykonania biurka nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ pomieszczenia. Dopuszcza si¢ zmiany
wymiarow do 5% za zgoda Zamawiajacego. Wysoko$¢ blatu 72
cm. Wszystkie krawedzie waskie blatu oklejone obrzezem PCV
o grubo$ci min Imm. Stelaz i nogi wykonane z stalowych profili
o przekroju min 50x50, Stelaz malowany proszkowo. W dolne;j
cze$ci stelaza ndzki w tworzywa sztucznego z

mozliwoscig regulacji. W blacie biurka nalezy wykona¢ przepust
kablowy o $rednicy 60mm, miejsce wbudowania przepustu na
blacie wskazane przez Zamawiajacego na etapie realizacji. Blat
od stron uzytkowych powinien by¢ wysuniety 2 cm .
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Sofa

Glebokosé: 80.5 cm
Wysokosé: 76.0 cm
Glebokos¢ siedziska: 59 cm
Wysokos¢ siedziska: 46 cm
Szeroko$¢: 197 cm

Wysokos¢ podlokietnika: 66 cm




Wysokos¢ pod meblem: 15 cm
Szerokos¢ siedziska: 179 cm
Kolor tapicerki czarny

Materiaty

Rama siedziska:

sklejka, wktadka filcowa, Drewno w oklieinie laminowanej,
Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, Ptyta pil$niowa, Ptyta
pil$niowa, Lita sosna

Rama tylna:

stal, wktadka filcowa, Epoksydowa/poliestrowa powtoka
proszkowa

Oparcie:

sklejka, Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, 100% sztywna tektura
z odzysku, Ptyta pil$niowa, Ptyta pil§niowa

Poduszka tylna:

Pianka poliuretanowa 25 kg/m3

Noga:

Tworzywo ABS
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Dhugo$¢: 50 cm
Szeroko$é: 50 cm

Kolor zo6tty
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poszewka

Dhugos¢: 40 cm
Szeroko$¢: 58 cm

Bawelna zostata poddana obrobcee i szczotkowana, aby stworzy¢
wyjatkowo mickka powierzchnie.

Bawehna to tatwy w pielgegnacji materiat naturalny, ktéry mozna
praé¢ w pralce.

Zamek btyskawiczny utatwia zdjecie pokrycia i wypranie go w
pralce.

Materiaty 100% bawelna
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poszewka

Poszewka, czerwony, 50x50 cm

100% bawelna
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Komoda

Materiaty

Panel gorny/ Panel boczny/ Przod cokotu/ Szyna przednia/ Przod
szuflady:

Plyta widrowa, okleina dgbowa, Barwiony lakier akrylowy

Szeroko$¢: 80 cm

Glgbokosé: 48 cm




Wysokosé: 78 cm
Szerokos$¢ szuflady (wewngetrzna): 72 cm
Glgbokos¢ szuflady (wewnetrzna): 43 cm

Pojemno$¢ przechowywania: 148 1
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Stot

Stot, czarny, 67x67 cm

Materiaty

Blat -Plyta widrowa, folia melaminowa, Krawedz z tworzywa,
Krawedz z tworzywa

Podstawa blatu stotu

Rama dolna/ Noga: stal, Epoksydowa/poliestrowa powloka
proszkowa

Stopki: Tworzywo polipropylenowe
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Krzesto

Przetestowano dla: 110 kg
Szeroko$¢: 39 cm
Glgbokosé: 47 cm
Wysokosé: 79 cm

Szerokos¢ siedziska: 39 cm




Glgbokos¢ siedziska: 37 cm
Wysokos¢ siedziska: 45 cm

Materiaty

NOTRANS/ Rama siedziska/ Szyna krzyzakowa/ Tyt:
stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa
Siedzisko:

sklejka brzozowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
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Lampa podiogowa

Maks.: 100 Wat
Wysokos¢: 155 cm
Srednica podstawy: 28 cm
Srednica klosza: 36 cm
Dhugosc¢ kabla: 204 cm

Materiaty
Element bazowy/ Rurka:

stal, Matowe wykonczenie pokryte niklem, Powtoka akrylowa

Klosz: 100% poliester
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Lampa stolowa

Wysokos¢: 55 cm
Srednica podstawy: 15 cm
Srednica klosza: 22 cm
Dhugosc¢ kabla: 203 cm

Klosz: 100% poliester

Rurka/ Ptyta bazowa: stal, Matowe wykonczenie pokryte

niklem, Powloka akrylowa
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obraz

Wysokos¢: 100 cm
Szerokos¢: 140 cm
Produkt sktada si¢ z obrazu oraz ramki,

Grafika zostanie przekazana przez Zamawiajgcego na etapie
Wykonawstwa
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Lustro

Szeroko$¢: 60 cm
Wysokos¢: 60 cm

Ochronna folia zmniejszajgca uszkodzenia w przypadku
sthuczenia lustra.
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Dywan

Wymiary
Srednica: 130 cm, Grubo$¢: 18 mm, Powierzchnia: 1.33 m?

Gramatura: 2435 g/m?, Pokrycie wlosiem: 1490 g/m?




grubos¢ wlosia: 15 mm

Materiaty:

Warstwa wierzchnia: 100% polipropylen
Lewa strona:

Guma winylowa

22 | Tabliczka z numerem domu : ? Metalowa tabliczka z numerem domu oraz nazwa ulicy
e |
ickiego
ul. Wybickieg
Biurko jednostanowiskowe dla wyktadowy salal3 Stanowisko pracownicze sktadajace si¢ z biurka o
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wymiarach blatu 120 x 70cm, oraz wysoko$ci min 72 cm.
Blat trzywarstwowy wykonany z ptyty widrowe;j
dwustronnie laminowanej o grubosci min. 25mm i klasie
higienicznosci E1. Wszystkie krawgdzie waskie blatu
oklejone obrzezem PCV o grubo$ci min 1mm. Stelaz i nogi
wykonane z stalowych profili o przekroju min.40x30.
Stelaz malowany proszkowo. W dolnej czgsci stelaza ndzki
w tworzywa sztucznego z mozliwo$cig regulacji. W blacie
biurka nalezy wykona¢ przepust kablowy o $rednicy
60mm, miejsce wbudowania przepustu na blacie wskazane
przez Zamawiajacego na etapie realizacji. Blat powinien
by¢ wysuniety ok 3 cm po za konstrukcje. Blat nalezy
zaobli¢. Kolorystyka blatu szara, konstrukcja stalowa
biata, n6zki z mozliwoscig regulacji koloru czarnego.
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Biurko jednostanowiskowe z szafka boczng dla
wyktadowy salal2

Stanowisko pracownicze w ksztalcie L sktadajace si¢ z
biurka o wymiarach blatu 170 x 60cm, oraz 100x60 oraz
wysokosci min 72 cm. Pod blatem o wymiarze 100x60
znajduje si¢ szafka z jedng potka, szatka zamykana na
drzwiczki. Drzwiczki zamykane na klucz.

Blat trzywarstwowy wykonany z ptyty widérowe;j
dwustronnie laminowanej o grubo$ci min. 25mm i klasie
higienicznosci E1. Wszystkie krawgdzie waskie blatu
oklejone obrzezem PCV o grubo$ci min Imm. Stelaz i nogi
wykonane z stalowych profili o przekroju min.40x30.
Stelaz malowany proszkowo. W dolnej czgsci stelaza ndzki
w tworzywa sztucznego z mozliwos$cia regulacji. W blacie
biurka nalezy wykona¢ przepust kablowy o $rednicy
60mm, miejsce wbudowania przepustu na blacie wskazane
przez Zamawiajacego na etapie realizacji. Blat powinien
by¢ wysuniety ok 3 cm po za konstrukcje. Blat nalezy
zaobli¢. Kolorystyka plyt szara, konstrukcja stalowa biata,
n6zki z mozliwos$cig regulacji koloru czarnego. Wszystkie
krawedzie zabezpieczone okleing PCV.
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Wozek transportowy — zabiegowy

Wozek transportowo-zabiegowy do przewozenia chorych.
Leze dwusegmentowe (ruchome oparcie plecow).
Konstrukcja wozka wykonana jest z profili stalowych
pokrytych lakierem proszkowym. Segmenty leza
wypetnione plyta laminatowa (lub innym materiatlem
rOwnowaznym)

przepuszczalng dla promieni RTG, Reczna zmiana
wysokosci leza za pomocg noznej pompy hydrauliczne;j.
Przechyly wzdtuzne leza oraz regulacja pochylenia oparcia
plecow wspomagane sprezynami gazowymi z blokada.
Zdejmowany i nieprzemakalny materac. Krazki odbojowe
w narozach ramy. Cztery kota z centralng blokada, jedno




koto do jazdy na wprost. Demontowane porgcze boczne
wykonane z aluminium i tworzywa. Mozliwo$¢ zwolnienia
blokady porgczy przy uzyciu jednej reki. Porecze
opadajace ponizej lez wozka. Wieszak na kroplowki. Pasy
do unieruchomienia pacjenta. Uchwyt na butle tlenowa.
Sktadany szczyt od strony ndg pacjenta.
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Stot mobilny ze sktadanym blatem

o

Stét mobilny, prostokatny o wymiarach: szeroko$§¢
catkowita 140 cm, gleboko$¢ catkowita 70 cm, wysoko$¢
catkowita 75 cm.

Blat stotu wykonany z ptyty wiérowej trojwarstwowe;j
dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 25mm. Zewnetrze waskie krawedzie
zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego grubosci
2mm w

kolorze ptyty. Krawedz obrzeza zaokraglona o promieniu
R=2mm. Stét wyposazony w mechanizm uchylno-
zatrzaskowy wykonany z wytrzymatego tworzywa ABS.
Mechanizm

zwalniany za pomocg drazka wykonanego z rury stalowej o
srednicy 18mm potaczonego z nim za pomoca
wykonanych ze stalowego preta konektorow. Drazek
zwalniajacy instalowany za pomocg stalowych tacznikéw
pod

blatem stotu, przy jego krawedzi co utatwia obstuge
uzytkownikowi. Mechanizm umozliwia obrocenie blatu z
pozycji

poziomej o 90° 1 ustawienie go w pozycji pionowe;j.
Zastosowanie blatu

sktadanego umozliwia sztaplowanie stolu w pozycji
stojacej. Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo,
zlozony z dwdch nog w ksztatcie odwroconej litery Y
potaczonych ze




soba pozioma belka rozpigta pod blatem migedzy nogami
stotu. Belka pozioma wykonana z prostokatnego profilu
stalowego o wymiarach 50x30mm i grubosci $cianki
1,5mm. Noga ztozona z pionowej kolumny wykonanej ze
stalowego profilu okragtego o srednicy 60mm i grubosci
$cianki 1,5mm. W dolnej czgsci pionowa kolumna nogi
potaczona ze sko$nymi ramionami wykonanymi z
prostokatnego profilu stalowego o przekroju 40x30mm 1
grubosci

$cianki 1,5mm, $cigtymi na koncach w plaszczyznie
poziomej. Koncoéwki ramion w cato$ci wykonane z metalu
(nie

dopuszcza si¢ zakonczen i zaslepek ramion z tworzywa).
Stot wyposazony w instalowane na koncach ramion nog 4
tworzywowe, obrotowe kotka jezdne o srednicy 65mm i
wytrzymato$ci na obcigzenia min. 50kg kazde. Kotka do
powierzchni migkkich lub twardych (do wyboru przez
Zamawiajacego). Dwa kotka wyposazone w hamulce




