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OPIS TECHNICZNY

do projektu dostosowania pomieszczen w budynku Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Krosnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 do potrzeb prowadzenia
symulacji medycznych potoznych. Dziatka nr ew. 2254/6.

Inwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych
38-400 Krosno, ul. Rynek 1

I. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem
2. Inwentaryzacja budowlana
3. Program funkcjonalno - uzytkowy pomieszczen

I1. Opis ogolny istniejacego obiektu.

Objety opracowaniem budynek zlokalizowany jest w Kro$nie przy ul. Kazimierza
Wielkiego 6B i wchodzi w sktad zespotu obiektow dydaktycznych Panstwowej Akademii
Nauk Stosowanych w Kroénie.

W budynku mieszczg si¢ pomieszczenia dydaktyczne PANS wraz z zapleczem.
Adaptowane pigtro w caloSci przeznaczone jest dla kierunku Ratownictwo Medyczne.

I11. Opis projektowanych zmian.

W ramach projektu przewiduje si¢ dostosowanie trzech pomieszczen na poziomie I-go
pietra budynku do potrzeb prowadzenia symulacji medycznych ratownictwa, oraz
wykonanie serwerowni na poziomie polpigtra.

Sala nr 11 - Sala z symulatorem karetki.

W ramach projektu przewidziano remont i dostosowanie sali dydaktycznej do nowej
funkcji. Z sali zostanie wydzielone pomieszczenie 11A pom. technikow, oraz 11B sala
symulacji pom. mieszkalne. Zostanie zamontowany rowniez symulator ambulansu
medycznego (symulator ambulansu nie jest objety postepowaniem oraz
dokumentacja projektowa).




Projektowane zmiany obejmowac begda nastepujace roboty budowlane i instalacyjne:
Branza elektryczna:

- Wykonanie instalacji informatycznych, systemu AV, multimedialnej i systemu
komunikacji - zgodnie z odrgbnym opracowaniem;

- Dostosowanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych do nowej funkcji - zgodnie
z odrgbnym opracowaniem,;

Branza sanitarna:

- Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania w miejscach kolizji z oraz
elementami wyposazenia - zgodnie z odrgbnym opracowaniem;

- Wykonanie instalacji gazow medycznych - zgodnie z odrgbnym opracowaniem;
- Wykonanie instalacji klimatyzacji - zgodnie z odrgbnym opracowaniem;
- Wykonanie instancji wentylacji- zgodnie z odrgbnym opracowaniem,;
Branza budowlana:
- Wykucie bruzd w $cianach w celu poprowadzenia instalacji;
- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego kasetonowego akustycznego;

- Wykonanie nowych $cianek dzialowych w lekkiej zabudowie z plyt g-k z
wypehieniem rusztu wetng mineralna;

Montaz stolarki drzwiowej] wg zestawienia;

Szpachlowanie;

Malowanie;

Tapetowanie $cian;

Wykonanie nowej posadzki PCV- Matowe wykonczenie powierzchni; w kolorze
zgodnym z dokumentacjg rysunkowa; ponadprzecigtna odporno$¢ na wgniecenia (0.01
mm); przeznaczona do pom. o duzym natg¢zeniu ruchu; technologia produkcji wolna od
ftaltanow ; heterogeniczna wykladzina podtogowa obiektowa z PCW; grubos¢
calkowita 2mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej 0.8 mm; zabezpieczenie powierzchni
topclean xp; klasa reakcji na ogien : Bfl-s1 przy uloZeniu na klej na podtozu A1 {1 i/lub
A2f] Bfl- s1 — przy ulozeniu na podtozu drewnianym; klasa DS; odporna na substancje
chemiczne, docinana z rolki; antyposlizgowo$¢ R9,R10; brak oddziatywania mebli i



kotek krzesel; zwijanie pod wplywem ciepla - <8 mm; wykladzina wyciggana na Sciany
stanowigcy cokot.

W  pomieszczeniu zostaly zaprojektowane lampy zgodnie z dokumentacjg br.
elektrycznej- ponizej uszczegdtowienie parametrow dla zaaportowanych lamp :

a)
Szt.2 Wymiar catkowity lampy
- szeroko$¢: 26,8 cm
- wysokos$¢ 43 cm

- kolor czarny

-materiat stal nierdzewna

b)

Wymiary

Wysoko$¢-8-13 cm

Szerokos¢-7-15 cm

Waga-0.33 kg

Szerokos¢ abazura/klosza/reflektora-5.5 cm
Wysoko$¢ abazura/klosza/reflektora-10.5 cm
Materiat wiodacy- Stal lakierowana

Materiat dodatkowy I- Tworzywo sztuczne ABS

Kolor -Bialy

14 Korytarz

- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego kasetonowego akustycznego;

- Wykonanie instancji niskich pradow- zgodnie z odrgbnym opracowaniem
Sala nr 12 - Sala szpitalnego oddzialu ratunkowego

Projektowane zmiany obejmowac bgda nastepujace roboty budowlane i instalacyjne:



Branza elektryczna:

- Wykonanie instalacji informatycznych, systemu AV, multimedialnej i systemu
komunikacji- zgodnie z odrgbnym opracowaniem;

- Dostosowanie instalacji o§wietleniowej 1 gniazd wtykowych do nowej funkcji- zgodnie
z odrgbnym opracowaniem,;

Branza sanitarna:

- Dostosowanie instalacji wody i kanalizacji do nowej funkcji- zgodnie z odr¢gbnym
opracowaniem;

- Wykonanie nowej instalacji gazow medycznych- zgodnie z odrgbnym opracowaniem,;
Branza budowlana:

- Wykucie bruzd w $cianach w celu poprowadzenia instalacji;

- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego kasetonowego akustycznego;

- Szpachlowanie;

- Malowanie;
Sala nr 13 — Sala umiejetnosci technicznych
Projektowane zmiany obejmowac bgda nastgpujace roboty budowlane i instalacyjne:
Branza elektryczna:

- Wykonanie instalacji informatycznych, systemu AV, multimedialnej 1 systemu
komunikacji- zgodnie z odrgbnym opracowaniem;

- Dostosowanie instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych do nowej funkcji- zgodnie
z odrgbnym opracowaniem;

Branza sanitarna:

- Dostosowanie instalacji wody 1 kanalizacji do nowej funkcji- zgodnie z odrgbnym
opracowaniem,;

- Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania w miejscach kolizji z projektowanymi
Sciankami dzialowymi oraz elementami wyposazenia- zgodnie z odrgbnym
opracowaniem,;



Branza budowlana:

- Wykucie bruzd w $cianach w celu poprowadzenia instalacji;

- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego kasetonowego;

- Szpachlowanie;

- Malowanie;

14A - Serwerownia

Pom. serwerowni nalezy wydzieli¢ w przestrzeni $ciang o izolacyjnos$ci EI 30 wykonang
z lekkiej zabudowy g-k.

IV. Wykaz dostosowanych do prowadzenia symulacji medycznych ratownictwa.

Nazwa pomieszczenia

Pow.

Oznaczenie uzytkowa (m?) Posadzka Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.

S11 Sala z symulatorem karetki 76,33 PCV Sufit
podwieszony
kasetonowy

S11A Pom. technikow 10,80 PCV Sufit
podwieszony
kasetonowy

S11B Sala symulacji pom. mieszkalne 9,27 PCV Sufit
podwieszony
kasetonowy

S12 Sala szpitalnego oddzialu 34,14 PCV Sufit

ratunkowego podwieszony
kasetonowy

S13 Sala symulacji pom. 34,14 PCV Sufit

umiejetnosci technicznych podwieszony
kasetonowy
14 Korytarz 15,19 PCV Sufit
podwieszony
kasetonowy
14/1 Serwerownia 0,54 ptytki -
RAZEM: 180,41m?>




VI. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowane roboty budowlane nie stanowig samodzielnej cato$ci techniczno
uzytkowej. Dostosowanie pomieszczen do potrzeb prowadzenia symulacji medycznych
potoznych nie powoduje zuzycia wigkszej energii potrzebnej do funkcjonowania
budynku, dotyczy jedynie poprawienia i usprawnienia szkolenia przysztych poloznych
oraz wdrozenia nowych standardéw nauczania a co za tym idzie nie ma wpltywu na
sposob jego uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2012.462) z p6zniejszymi zmianami
§11 w2 p.10 projekt architektoniczno-budowlany nie wymaga sporzadzenia
charakterystyki energetycznej budynku oraz analizy mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo.

VII. Ewakuacja z budynku.

Zgodnie z § 209 pkt. 1 (WT) istniejacy budynek PANS okresla jest jako ZL I - budynki
zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob
niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

Zgodnie z § 237 pkt. 1 ust. 1 (WT) W strefach pozarowych ZL dlugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 40m.

Z uwagi na charakter robot budowlanych (nieingerujacych w dotychczasowe dtugosci
drog ewakuacyjnych) ewakuacja z budynku pozostaje bez zmian.

(WT) — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
VIII. Informacja o obszarze oddzialywania.

Charakter prac objetych niniejsza dokumentacjg dotyczy remontu i zmiany sposobu
aranzacji wybranych pomieszczen w poziomie 1 pigtra w budynku dydaktycznym PANS
w Krosnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6B nie ma zadnego wplywu w jakikolwiek
sposob na sgsiednie budynki oraz dziatki budowlane w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 5
Prawa Budowlanego. Prace te nie stanowig zagrozenia dla jako$ci wod, gruntéw, oraz nie
naruszaja w sposob ucigzliwy warunkéw akustycznych. Planowane przedsigwzigcie nie
narusza interesOw 0sob trzecich, oraz nie powoduje ograniczenh w zagospodarowaniu
dzialek sasiednich.



W zwigzku z powyzszym obszar oddzialywania budynku obejmuje wylacznie
dzialk¢ nr 2254/6 stanowiaca wlasnos¢ inwestora.

IX. Przepisy bhp.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu i1 przestrzeganiu
przepisoOw bhp. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie rusztowan, z
ktorych prowadzone begda roboty. Wszystkie maszyny i1 urzadzenia wykorzystywane na
placu budowy powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow z zakresu bhp oraz wyposazy¢ ich w $rodki
ochrony indywidualnej oraz w odziez i obuwie robocze.

X. Nadzor techniczny nad robotami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych, aktualnymi przepisami i normami oraz pod nadzorem
technicznym ze strony wykonawcy, oraz inwestora.

Nadzér techniczny moga sprawowaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Opracowanie:



