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I. CZESC OGOLNA

1. WYKAZ POLSKICH NORM

PN-E 08390-1:1996 — Systemy alarmowe. Terminologia,

PN-E 08390-3:1996 — Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania central,

PN-93/ E-08390/11 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia
ogoblne,

PN-93/ E-08390/14 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania,
PN-93/ E-08390/51 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne
wymagania dotyczace systemow,

PN-93/ E-08390/52 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne
wymagania dotyczace urzadzen,

PN-E 08390-3:1998 — Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania central,

PN-93/ E-08390/12 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasilacze —
Parametry funkcjonalne i metody badan,

PN-93/E-08390/22 — Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Ogolne
wymagania i badania czujek,

PN-93/E-08390/26 — Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni,

PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$é
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyroboéw: Wymagania dotyczace
odpornos$ci urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wtamaniowych

i osobistych,

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zgodnie z wytycznymi Inwestora budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje zabezpieczajaco —
ochronne. Do instalacji tych nalezy system sygnalizacji wlamania. Instalacja ochronna
stosowana jest w celu petnej kontroli nad dostepem do pomieszczenia serwerowni oraz w celu
sygnalizacji préby wtamania do pomieszczenia budynku.



3. ANALIZA ZAGROZENIA OBIEKTU

Zagrozenia jakie mogg powsta¢ na obiekcie to:
e Proba wtargniecia do serwerowni poza godzinami urzegdowania — WLAMANIE,
e Proba wtargniecia do strefy niedozwolonej dla 0sob postronnych — WELAMANIE,
e Proba kradziezy,
e SABOTAZ.

Na wlamanie narazone jest pomieszczenie serwerowni. Drogi wlamania mogg prowadzi¢ przez
drzwi zewnetrzne do obiektu i dalej do kluczowych instalacji w pomieszczeniu serwerowni.
Biorac pod uwage powyzsze zagrozenia budynek nalezy zaliczy¢ do kategorii Z3. Tej
kategorii zagrozen odpowiada klasa systemu alarmowego S3, co determinuje klase urzadzen
alarmowych jako C — profesjonalna.

4. ZASADY OCHRONY OBIEKTU

Zagrozenia jakie mogg powstac na obiekcie to:
e Proba wtargnigcia do pomieszczenia poza godzinami urzedowania,
e Proba wtargniecia do stref niedozwolonych dla 0s6b postronnych,

e Proba kradziezy.

W budynku zaprojektowano system sygnalizacji wlamania. Systemem zabezpieczen w
budynku objete zostato (zgodnie z wymaganiami Inwestora), pomieszczenia serwerowni.
Nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw do wiasciwego dziatania i

uruchamiania systemu. Pomieszczenia objete ochrona bedzie stanowilo odrebng strefe
dozorowg istniejgcego systemu sygnalizacji wlamania.

Programujac istniejaca centralg¢ systemu sygnalizacji wlamania nalezy doda¢ nowa strefe
dozorowa w ktdrej nalezy zawrze¢ pomieszczenie serwerowni.

System zostat zaprojektowany pod katem dodania nowej strefy. Na zyczenie Inwestora
mozna zastosowac inny podziat na strefy dozorowej. Podziat taki nalezy zleci¢ firmie
posiadajacej odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne producenta oraz uprawnienia
pracownikow ochrony technicznej mienia oraz sprzet serwisowy.

W projekcie przewidziano sterowanie urzadzeniami zabezpieczajacymi.

5. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZABEZPIECZEN

Pomieszczenie serwerowni zostanie objete systemem sygnalizacji i wlamania. Projektowany
system zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni, nalezy w catosci zintegrowac z istniejgcym
systemem Satel Integra. Istniejaca centrala znajduje si¢ w serwerowni w budynku gléwnym
kampusu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6. Nowo projektowane ekspandery nalezy wpia¢ do
istniejgcej magistrali 1 odpowiednio zaterminowac¢. Manipulator przy serwerowni wpiaé do
istniejacej magistrali manipulatorow i zaprogramowac¢ do obstugi strefy serwerowni. Dla
prawidtowej pracy systemu przewidziano zastosowanie, dodatkowej szatki ST1 zamontowane;j



wewnatrz chronionej strefy, w ktorej nalezy zamontowa¢ dedykowany zasilacz buforowy z
akumulatorem oraz ekspandery wejs¢ i wyjsc.

Lokalizacja urzadzen zostata wskazana na rzutach.

Czujki montowac na wysokosci h=2,4m. Czujke i kontaktron potaczy¢ z kontrolerami kablami
typu YTDY 4x0,5.

Na zewnatrz pomieszczenia nad drzwiami, na wysokosci h=3,0m zamontowaé sygnalizator
optyczno-akustyczny. Sygnalizator potgczy¢ z centralg kablem typu YTKSYekw 3x2x0,8.

Sposob utozenia przewodow zwigzanych z instalacjg systemow:

e koryta kablowe systeméw teletechnicznych — w przestrzeni sufitu podwieszanego
korytarzy komunikacyjnych,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku urzadzen
umieszczanych w $cianach betonowych,

e rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach $cian dzialowych w zabudowie suchej
kartonowo-gipsowej,

Il. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie

System ma za zadanie informowac o wej$ciu 0s6b postronnych, poprzez uruchomienie sygnatu
optyczno-akustycznego w wybranych strefach. Zaktada si¢ ze system bedzie klasy co najmnie;j
Grade-2.

2. Specyfikacja urzadzen:
Zasilacz buforowy :

* Napigcie wyjsciowe 12V

* Max. prad wyjsciwy 4 A

* Zasilacz typu A

* 3 wyjscia alarmowe typu OC
* Grade 2

Modul wejs¢-wyjsé:

* 8 wej$¢ linii dozorowych na ptycie

* Grade 2

* RS-485

» kompatybilne z centralami Satel serii Integra

Modul wejs¢-wyjsé:

* 8 wyj$¢ przekaznikowych

* 8 wyj$¢ typu OC

* Grade 2

* RS-485

» kompatybilne z centralami Satel serii Integra



Klawiatura

Specyfikacja:

* Obstuga do 8 stref

* 2 linie wejSciowe

* Pods$wietlanie klawiatury i wy$wietlacza
» Nowoczesny, smukty design

* Niebieski lub zielony wy$wietlacz LCD
* 4 programowalne przyciski funkcyjne

* Intuicyjne programowanie zegara

* Linia klawiaturowa

* Regulowane podswietlenie wbudowany brzeczyk
* Montazu $cienny

* Czytnik kart zblizeniowych

Czujka PIR- Dualna PIR+MW

e Wyjscia alarmowe z zabezpieczeniem antysabotazowym
e (Cyfrowa obrobka sygnatlu

e GCrade?2

e Optyka Fresnela

e 140 stopni widzenia

e Funkcja prealarmu

Sygnalizator optyczno akustyczny

e Sygnalizacja akustyczna: piezo

e Sygnalizacja optyczna: LED

e Grade 2

e Zabezpieczenie sabotazowe przed otwarciem i oderwaniem od podtoza

e 120dB

e Do montazu wewngtrznego i zewnetrznego

lll. Uwvagi koncowe

e Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Wszelkie zmiany lub niezgodnosci konsultowac z Inwestorem,






