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CZESC A - PROJEKT IZOLACJI FUNDAMENTOW

Podstawa opracowania:
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa z Inwestorem nr WIM-RIN.7013.22.2021.U

- Wizjaw terenie

- Szczatkowe projekty techniczne okreslajgce wysokos¢ posadowienia taw fundamentowych dla
budynku niepodpiwniczonego i dla budynku podpiwniczonego

- Ustalenia z Inwestorem okreslajgce zakres | etapu zadnia

- Mapa d/c projektowych

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75)

- Obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

Przedmiot i zakres opracowania:

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zadanie podzielono na 3 etapy. Niniejszy zakres obejmuje etap | w
zakres ktérego wchodzi:

- projekt izolacji fundamentow dla zakresu | etapu realizacji inwestycji

- projekt kanalizacji deszczowej dla zakresu | etapu realizacji inwestycji

- projekt drenazu dla zakresu | etapu realizacji inwestyciji

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Projektowane rozwigzanie obejmuje kompleksowe wykonanie izolacji $cian fundamentowych wraz z ich
ociepleniem od odsadzki fawy budynkéw Przedszkoli. W tym celu konieczna jest rozbidrka istniejgcych
nawierzchni przy obiektowych (np.: kostka brukowa, nawierzchnie betonowe, asfaltowe, zielenice,
krzewy, wejscia do budynku).

Dla ograniczenia ilosci wod opadowych w gruncie zalegajgcym bezposrednio przy murach
fundamentowych obiektu przewiduje sie wykonanie drenazu opaskowego. Woda pojawiajgca sie w
otoczeniu obiektu zostanie odprowadzona drenazem do kanalizacji, co zmniejszy ryzyko zawilgocenia
Scian fundamentowych, oraz piwnic obiektu. Jednoczesnie konieczne jest sprawdzenie szczelnosci
przewodow prowadzgcych wode deszczowg z rur spustowych do kanalizacji.

Opis projektowanej izolacji pionoweyj .

Izolacja i docieplenie $cian fundamentowych:

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy rozebra¢ opaske/nawierzchnie w bezposrednim
sgsiedztwie budynku. Nastepnie $ciany fundamentowe odkryé odcinkami 4-6m na peing gtebokosc tak,
aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku. Odkryte powierzchnie $cian oczysci¢ szczotkg druciang i
wysuszy¢. Podioze powinno by¢ nosne, suche i rowne. Nastepnie wykona¢ ewentualne naprawy
ubytkdw w ptaszczyznie Sciany. Na tak przygotowane podtoze nanies¢ tynk cementowy z dodatkiem
zaprawy wodoszczelnej, a nastepnie 2 warstwy masy bitumicznej na zimno. Na zaizolowane podtoze
przyklei¢ ptyty termoizolacyjne grubosci 12 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS, a nastepnie catos¢
pokry¢ folig kubetkowa. Wykop zasypac¢ materiatem filtracyjnym wg projektu drenazu .

Whplyw planowanej inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, ani nie spowoduje zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw, tak w trakcie prowadzonych prac budowlanych, jak i w trakcie eksploatacji.
Wszelkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ.
Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrki beda przekazane do utylizacji przez wykonawce robo6t
budowlanych.

Whplyw planowanej inwestycji ha stan techniczny budynku

Przewidywane roboty remontowe nie majg wptywu na stan techniczny i bezpieczenstwo konstrukcji
budynku, nie stworzg takze zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw podczas eksploatacji obiektu.
Stan techniczny budynku, oraz stan posadowienia obiektu pozwalajg na prowadzenie robot termo




modernizacyjnych.

Ochrona konserwatorska
Budynek bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, oraz nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Szkody goérnicze
Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkdd gérniczych i nie wymaga
zabezpieczenia na szkody gdrnicze.

Uwagi koncowe

- Wykonawca wyzej wymienionych rob6t winien zapoznac sie z catoscig dokumentacji (czes¢ budowlana
i rysunkowa oraz opisowa).

- Wszystkie roboty maja zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane
oraz uwarunkowania prawne i techniczne dotyczgce sztuki budowlanej.

- Wszelkie zastosowane rozwigzania i materialy winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, w tym ITB i PSP.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzanie pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora oraz Projektanta. Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materialty zamienne jest
odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy
innymi: wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podtgczen, parametrow zasilenia
energetycznego, sterowania itp. przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W
przypadku wprowadzonych zmian Wykonawca ponosi¢c bedzie pelng odpowiedzialnos¢ za
funkcjonowanie systemu.

- Wszystkie prace budowlano montazowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

- Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie prébki
materiatéw i wyrobow

- Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu podczas
wykonywania prac.

CZESC RYSUNKOWA

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — SKALA 1:500
- PRZEKROJ PRZEZ CZESC PODPIWNICZONA — SKALA 1:10
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CZESC B — PROJEKT DRENAZU

Podstawa opracowania:
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- Umowa z Inwestorem nr WIM-RIN.7013.22.2021.U

- Wizja w terenie

- Szczatkowe projekty techniczne okreslajgce wysokos¢ posadowienia faw fundamentowych dla
budynku niepodpiwniczonego i dla budynku podpiwniczonego

- Ustalenia z Inwestorem okreslajgce zakres | etapu zadnia

- Mapa d/c projektowych

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 POZ. 690)

- Obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

- PN-EN ISO 14688-1:218-05 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- Normy dotyczace sieci kanalizacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych .

Przedmiot i zakres opracowania:

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zadanie podzielono na 2 etapy. Niniejszy zakres obejmuje etap | w
zakres ktérego wchodzi:

- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe ze studni umiejscowionych
na tarasie przed budynkiem od strony ulicy Chemicznej do studni zbiorczej (budynek niepodpiwniczony)
- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej przy budynku niskim od strony dziatki nr 25/2 (potowa Sciany
zachodniej)

- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej (potowa sciany zachodniej budynku podpiwniczonego)

- zaprojektowanie drenazu otokowego (potowa sciany zachodniej budynku niskiego)

- zaprojektowanie drenazu otokowego (potowa Sciany zachodniej oraz $Sciany wschodniej budynku
podpiwniczonego)

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Opis projektowanej kanalizacji deszczowej i projektowanego drenazu

Projektowana instalacja drenazu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe]j bedzie odprowadzata
wody opadowe i wody gruntowe z terenu przy przedszkolu nr 35 i ztobku, pokrytego: trawg naturalng,
kostkg betonowa, nawierzchnig betonowsg, nawierzchnig asfaltowg za pomocg drenazu. Zaprojektowano
drenaz woko6t budynkéw j.w.. Zebrane w ten sposéb wody opadowe i wody gruntowe zostang
odprowadzone projektowanymi rurociggami do studni istniejgcej usytuowanej na podktadzie
sytuacyjnym (mapa do celdéw projektowych) o rzednych 197,83 m.n.p.m. (rzedna terenu); 193,43
m.n.p.m. (rzedna dna kanatu) kanalizacji sanitarnej ogolnosptawnej poprzez inspekcyjne studnie
betonowe fi 1200mm (wtazy typu lekkiego).

Zaprojektowano odprowadzenie wéd deszczowych za pomocg drenazu odwadniajgcego, w skiad
ktérego wchodzg rury drenazowe z karbowanych rur drenarskich PVC Dn 145 mm. Na trasie drenazu
projektuje sie studzienki rewizyjne drenazowe fi 425 mm (wiazy typu lekkiego), wykonane w formie
pionowego odcinka rury PE z osadnikiem piaskowym o gtebokosci 50 cm. Studzienki drenazowe
rewizyjne oznaczono w czesci graficznej opracowania, jako DR. Kolektor drenazu utozony zostanie ze
Srednim spadkiem 0,5% w kierunku studni odptywowej do instalacji kanalizacji ogélnosptawne;.

Wody deszczowe z systemOw drenazowych bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji
ogoélnosptawnej poprzez projektowane studnie kanalizacji deszczowej. Przed zrzutem do kanalizacji
ogoélnosptawnej, zaprojektowano studzienke DR1 jako studnie kontrolno-rewizyjng fil200mm
usytuowang w terenie zielonym z wtazem typu lekkiego. Koncowe studzienki drenazowe nalezy
podtgczyc¢ do kolejnej projektowanej studni kanalizacyjnej za pomocg rur PVC o srednicy fi200 mm
Rurociagi

Z uwagi na ewentualng rozbudowe drenazu na poczatkach odcinkéw rur drenarskich przewidziano
studnie drenarskie fi 425mm. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano przy uzyciu rur PVC o
nastepujgcych parametrach PVC (rury lite) SN 4 na terenach zielonych i PVC (rury lite) SN 8 na terenach
ruchu samochodowego.
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Studzienki kanalizacyijne

Zmiany kierunkéw oraz spadkéw kanatow wyposazono w studzienki drenazowe rewizyjne i zbiorcze,
przed wylotami do rowu zaprojektowano studnie kontrolne. Srednice studzienek zaznaczono na
rysunkach profili kanalizacyjnych.

Na trasie potgczenia kanatowego pierwsze studnie zaprojektowano jako studnie kontrolne. Studnie
wykonac, jako prefabrykowang z kregéw zelbetowych i z czescig denng monolityczng (z wyprofilowana
fabrycznie glazurowang kinetg) przystosowang do potgczen kamionkowych.

Prefabrykaty tgczy¢ na uszczelke gumowa, tak aby studnie spetniaty wymogi normy szczelnosci PN-
92/B-10735 pkt. 6.11 -6.12. Studnie wyposazy¢ we witazy zeliwne typu cigzkiego i stopnie wtazowe, a w
dnie studni wyprofilowa¢ odpowiednie kinety z betonu. Posadowienie studzienek nalezy dobrac
indywidualnie, w dostosowaniu do miejscowych warunkéw gruntowo-wodnych.

Rodzaj i ksztalt wykopu oraz konstrukcja umocnienia scian wykopu powinna by¢ dostosowana
indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z
inwestorem. Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie
bezposrednio na podsypce piaskowe;j.

Studnie rewizyjne i zbiorcze PVC mozna wykonac¢ réwniez z wykorzystaniem rury karbowanej 425 mm,
kinety Slepej i wkitadek in-situ. Nalezy zawsze wykona¢ osadnik piaskowy o gtebokosci 0,50 m.
Wszystkie studnie drenarskie wyposazy¢ we wiazy zeliwne dostosowane do klasy obcigzenia - w
zaleznosci od lokalizacji. Na terenie drog wewnetrznych i parkingdbw stosowa¢ witazy zeliwne typu
ciezkiego. W terenach zielonych dopuszcza sie zastosowanie pokryw betonowych, wtazéw zeliwnych
typu lekkiego lub wtazéw z PP.

Wykonanie drenazu

Kazdy dren uktada¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad
rurarzem. Rury uktada¢ w rozstawie pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Uktadanie i
montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W przypadku wystgpienia mozliwosci podniesienia sie zwierciadta wod gruntowych w okresach mokrych,
przewidziano warstwowo zabezpieczenie drenazu geowtdkning.

Rury drenarskie nalezy ukfada¢ na wyrdéwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni i innych
elementéw mogacych uszkodzi¢ drenaz. Przewody ukifada¢ na obsypce i podsypce ze zwiru ptukanego
zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Strefa otaczajgca przewody drenazu wypetniona bedzie
obsypkg filtracyjng o wspotczynniku wyzszym od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu.
Podsypka pod drenaz zostanie utozona na geowidkninie. Na wierzchu zasypki réwniez utozy¢
geowtoknine, zabezpieczajgcag przed zamulaniem drenazu.

Wykonanie kanatlu deszczowego PVC-U.

Projektowana trasa kanatu powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkow, kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadkach
niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym o szerokosci dna 0,9 - 1,2
m, na catej diugosci szalowanie wykopu szalunkiem pogrgzalnym.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw.
Powinno by¢ wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Rury uktada¢ na
podtozu zwirowo - piaskowym o grubosci warstwy 20 cm. Kat osadzenia rury 90°. Uktadanie, montaz i
uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.

Roboty ziemne na catej dtugosci wykonywane bedg w mechanicznie i recznie. W miejscach przejs¢ z
infrastrukturg podziemng istniejgcg przekopy reczne nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia. Zasyp wykopu wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig w dolnej czesci wykopu. Nalezy
podsypac rure z bokéw dobrze ubijajgc grunt warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
W miejscach o przykryciu kanatu ponizej 1,20m nalezy ociepli¢ kanat przez zastosowanie zasypki z
keramzytu, lub przez zastosowanie rur izolowanych kanalizacyjnych.

Rurg nalezy przechodzi¢ przez sciany betonowe studzienek tak, aby uzyskac efekt przegubu (w Scianie
osadzi¢ prostke, do ktorej nalezy nawigzac sie przez mufe prostkg o dtugosci wiekszej od 150 mm
jednakze nie wiekszej niz 600 mm). Na odcinkach prowadzonych w istniejgcej nawierzchni, nalezy ja
odtworzy¢ do stanu sprzed realizacji robét. Zasyp prowadzi¢ do wysokosci podbudowy drogowej. Grunt
nie nadajacy sie do zasypu nalezy odwiez¢ na staty odklad wskazany przez Inwestora. Do zasypu (do
poziomu podbudowy) zastosowac grunt niewysadzinowy o WP > 35 zageszczonym warstwami co 20
cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie warstwy
ochronnej prowadzi¢ szczegdlnie starannie z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Obsypka kanatu musi by¢
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wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Infrastrukture podziemng przy skrzyzowaniu i w matej odlegtosci z projektowanymi rurociggami nalezy
zabezpieczy¢ na state specjalng do tych celéw, dwudzielng rurg z PP.

Jesli podczas realizacji projektu wystapi woda gruntowa powyzej dna wykopu, nalezy w takim przypadku
zastosowa¢ odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofiltrow, studni depresyjnych i drenazy
poziomych. Drenaz nalezy wykonac z rur Dn50 do 80 na geowt6kninie oraz studzienek zbiorczych w
dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn500, w odlegtosci do 50m. Warstwa drenujgca powinna
prowadzi¢ wytgcznie wode i nie powinny sie do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studzienek nalezy
odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie pompowania i zapisany.

Prawidtowe wykonanie instalacji wyeliminuje praktycznie przenikanie waéd infiltracyjnych do budynku.
Nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a
tym samym pokazane na podkiadzie sytuacyjno-wysokosciowym. Jezeli na trasie projektowanej sieci
zostang napotkane przewody (kable, rury gazowe lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ wg ich wymogow.

Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania odbiorcze
winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe podczas uktadania przewodu, wykonywania
zasypki i innych prac, ktére spowodujg zakrycie i niedostepnosc¢ niektdrych elementow.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokonac¢ odbioru koncowego catej budowli. Zasady prowadzenia badan
okreslajg normy PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” i PN-EN-
02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:

. sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych urzadzen,
. sprawdzeniem robo6t pomiarowych,
. sprawdzeniem robét przygotowawczych i uzupetnione badaniami podtoza oraz rob6t ziemnych

zwigzanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

Badania podioza
Program badan podioza winien obejmowac:

. badanie gruntdéw podtoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki,
. badanie zageszczenia podtoza,

. kontrole rzednych,

. projektowane gtebokosci i wielkosci przykrycia przewodu,

. odlegtosci od sasiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia.

Badania przewodu i studzienek Badania te winny obejmowac:

. utozenie przewodu na podtozu,

. odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,

. réznice rzednych w profilu podtuznym,

. prawidtowosci potgczen elementow i uzytych materiatow,

. szczelnos¢ odcinka przewodu wraz z podtgczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi.

Badania robo6t ziemnych

Badania robét ziemnych obejmujg badania podtoza, podsypek i obsypek wykonywanych wokét rury oraz
zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robot
ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.

Zakres tych badan powinien obejmowac co najmniej:

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

J badanie odksztatcalnosci podtoza,

. badanie przydatnosci gruntow do wbudowania,

. badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych,
. kontrola pochylenia podfoza.

Uwagi koncowe
* Calos¢ rob6t wykonac zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.ll
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- Instrukcjg budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC. Montowanie, uktadanie rur w wykopie
(podtoze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykona¢ bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
SIECI KANALIZACYJNYCH wyd: Instal 2003

* Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

* Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace wykonywane
wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonujgca prace
wewnatrz studzienek powinna posiadac¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg poza
studzienkg. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc.. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

* Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).

* W celu zminimalizowania kosztéw zwigzanych z odwodnieniem wykopOw zaleca sie wykonywanie
prac w okresie niskich standéw wod gruntowych.

* Wykonawca winien scisle przestrzegac¢ wytycznych montazu i obsypki rur.

* Zaleca sie stosowanie wtazéw kanatowych z dwoma ryglami oraz krat wpustow z zawiasami i ryglem.
* W przypadku dokonania wymiany gruntéw, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia (Is) lub
stopnia zageszczenia (ID). Zageszczenia nasypow oraz ich réwnomiernos¢ winna by¢ kontrolowana i
odbierana przez nadzor geotechniczny.

CZESC RYSUNKOWA

- SYTUACJA ETAP | — SKALA 1:500

- SYTUACJA DRENAZ ETAP | — SKALA 1:500

- SYTUACJA DRENAZ KANALIZACJA DESZCZOWA ETAP | — SKALA 1:500

- PROFIL DRENAZU | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP | — SKALA 1/100/1000
- SCHEMAT STUDNI DRENARSKICH

- SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:
»Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35”

Inwestor:
Gmina Miasta Tarnowa; ul. Mickiewicza 2 , 33-100

Lokalizacja:

ul. Topolowa 4,5; 33-100 Tarnéw
dziatka nr 25/2 obrgb 0192

Opracowanie :

inz. Janusz Kiecka
upr. bud. 74/Tw/75 (podpis)

Tarnéw, sierpien 2021 r.
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1. . Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych prac:
- rozebranie istniejgcej opaski wokaét budynku

- wykonanie wykopow liniowych wzdtuz budynku

- wykonanie drenazu

- wykonanie kanalizacji

- wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i cieplnej

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

- wykonanie opaski wokot budynku

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budpwlanvch:
Budynek Przedszkoli Publicznych nr 33, 35 i Ztobka w Tarnowie przy ulicy Topolowej 4,5 .
3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ewentualne oddziatywanie planowanej inwestycji na otoczenie zamyka sie w granicy dziatki, do ktorej
Zleceniodawca posiada tytut prawny.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t:

Prace budowlane bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu. Zagrozenie mogg stanowic
wykopy, nalezy je dokfadnie zabezpieczy¢ oraz utozy¢ ktadki dla pieszych.

S. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robat:

- przy pracach budowlano-montazowych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy,
ktorzy posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, ktérzy
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

- wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac
specjalistycznych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo przejsé szkolenia specjalistyczne

- pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikdw, uwzgledniajgcy specyfike
robdt, obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podziat prac, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

- pracodawca jest zobowigzany poinformowac pracownikdéw o wtasciwosciach fizycznych,
chemicznych i biologicznych stosowanych przy pracy materiatdw, pétfabrykatéw i wyrobow gotowych
oraz stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz
postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.

6. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajgce niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikOw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w
tym celu oséb.

- przed rozpoczeciem robét pracodawca, u ktérego maja by¢ prowadzone roboty, i osoba
kierujgca robotami powinny ustali¢ w podpisanym protokole szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

- szalunki w wykopach winny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach i Polskich Normach.

- nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem w czasie deszczu albo zastosowac system
odwodnienia

- pracownicy i inne osoby przebywajgce na budowie powinni stosowac odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej

- pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczehstwa i higieny pracy dotyczgce wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej
pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

- pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
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pierwszej pomocy w razie wypadku, uwzgledniajgcy rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen oraz
srodki udzielania pierwszej pomocy

- organizacja robo6t budowlanych powinna zapewniaé bezkolizyjne funkcjonowanie
budowy i uzytkownikéw obiektu.

UWAGA:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia takze zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami kierownik budowy przed rozpoczeciem prac obowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia.
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