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Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentoéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP IV
1 Rozdziat Zbiornik retencyjny dostawa i montaz, wraz z podtaczeniem zbiornika do drenazu i
kanalizacji deszczowej. ETAP IV.
1.1 Element Dostawa i montaz zbiornika
1.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego o pojemnosci 48 m3
indywidualna kpl 1
1.2 Element Podtaczenie zbiornika do drenazu, kanalizacji deszczowej i istniejgcej studni.
1.2.1  |KNR 405/313/3 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 315-400 mm uszczelnionego cementem -
... Janalogiadot D1-Stistn + DR1-Stistn
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 567+727 12940000
RAZEM:: 12,940000|m 13
122 |KNR 201/119/1_|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie rowninnym
Wyliczenie iloscirobot:
DR1-zbiomik 741000 0,001740
Di-zbiormik 2881000 0,002580
zbiornik-Stistn 1831000 0,001630
0,005950 | km 0,006
1.2.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - zatozono 95% mechanicznie
Krotno$é=0,95
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,350000
| 6,194000
RAZEM:: 15,704000|m3 15,704
1.24 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - zatozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=0,05
Wyliczenie iloscirobot:
DR - zbiomik tr4250M00 . 4850000
8*2,00%1,00 5,160000
zbiomnik-Stistn 1) 633807100 _ 6,194000
RAZEM:: 15,704000|m3 15,704
1.2.5 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu
-1v
‘ 12,388000
31,408000|m2 31,408
126 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-em
Wyliczenie iloscirobot:
DR-zbiomk 74280020 0,870000
Di-zbiormik 288200020 1,032000
zbiornik-Stistn 1638807020 1,238800
3,140800|m2 3,141
1.2.7 |Kalkulacja Wiaczenie do zbiornika i do studni
indywidualna kpl 6
128 |KNR218/501/3 |Obsypka i zasypka z materialow sypkich, grubosci 20-cm - analogia
74250020 0,870000
| 1,238800
RAZEM:: 3,140800|m2 3,141
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1.2.9 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka
1) 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
Krotnos¢=0,95
; -0,135531
RAZEM:: 13,779293|m3 13,779
1.2.10 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos$é do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V,
(1) szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5% recznie
RrotnoSC=0,00
£ 15,700000
___1,256400
,,,,, -0,528776
-0,135531
13,779293|m3 13,779
1.2.11 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-400-mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,210000
4,210000|m 4,210
1.2.12 |[KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-315-mm
218/408/5 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A 4,740000
RAZEM:: 1,740000|m 1,740

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP IV



