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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentow oraz remont kanalizacji w budynkach
Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
3 Rozdziat Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11
do D123 z wigczeniem rynien.
3.1 Element Roboty instalacyjne
3.1.1 |KNR 201/119/1_|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie réwninnym
Wyliczenie iloscirobot:
D11-D121 :39,04/1000
0,003970
0,077820km 0,078
3.1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - zatozono 95% mechanicznie
Krotno$é=0,95
- 5,319800
RAZEM:: 132,750520/m3 132,751
3.1.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkifad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - zatozono 5% recznie
Krotnos¢=0,05
‘ 5,319800
RAZEM:: 132,750520|m3 132,751
3.1.4 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m,
kategoria gruntu llI-1V
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 29,088000,
254,093900m2 254,094
3.1.5 |KNR 218/501/3 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm
3,176000
‘ 70,064000|m2 70,064
3.1.6 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-200-mm
D12-D122 tete 19180000
RAZEM:: 58,230000|m 58,230
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3.1.7 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-160-mm
218/408/2
Di21-D122 919 ____19,190000
RAZEM:: 65,970000|m 65,970
3.1.8 |KNR 218/613/1 |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
o121 e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
3.1.9 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, dodatek za kazde
(1) 05mgtebokosciponad 3:m
"""""" -2,000000
‘ -2,000000{0.5 m -2,000
3.1.10 |[KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315-mm, zamkniecie rurg teleskopowa
D122 i1 § 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,000000|szt 2,000
3.1.11 |Kalkulacja Wiaczenie rynien do studni D121, D122, D123
indywidualna kpl 3
3.1.12 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - analogia
3,176000
RAZEM:: 70,064000|m2 70,064
3.1.13 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnosé=0,95
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 127,871000
' | -42,038400
-0,250032
‘ 81,106473|m3 81,106
3.1.14 |[KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=0,05
Wyliczenie iloscirobot:
1310,725+12,48 . 323,205000
; -0,383227
RAZEM:: 213,147692/m3 213,148
3.2 Element Roboty towarzyszace
3.2.1 |KNR 201/510/3 |Obsianie w ziemi urodzajnej - analogia m2 170,064
3.2.2 |Kalkulacja Roboty zwigzane z przesadzaniem zieleni (D11-D123)
indywidualna kpl 1
3.2.3 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢
kostki 6-cm - analogia m2 20
3.2.4 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara - przyjeto 30% kostki m2 20
3.25 |KNR 231/814/2 |Rozebranie krawegznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej | m 4
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3.2.6 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,6
3.2.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,6
3.2.8 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 4
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4 Rozdziat Drenaz (strona wschodnia i czes¢ strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do
DR123.
4.1 Element Roboty instalacyjne DR11 do DR123.
4.1.1 |KNR 201/119/1_|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie rowninnym
Wyliczenie iloscirobot:
DR11-DR12 126,69/1000 |
0,021410
0,087150|km 0,087
4.1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnosé=0,95
Wyliczenie iloscirobot:
:17,92%((0,46+0,50)/2)*1,0
13,381250
RAZEM:: 34,026950|m3 34,027
4.1.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkfad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - zatozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnosé=0,05
Wyliczenie iloscirobot:
:17,92%((0,46+0,50)/2)*1,0
13,381250
RAZEM:: 34,026950|m3 34,027
4.1.4 |Kalkulacja
wiasna
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 64,230000
RAZEM:: 181,380000/m2 181,380
4.1.5 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, zwir
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 4,282000
RAZEM:: 12,092000|m3 12,092
416 |KNRW Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sgczki
201/610/2 ceramiczne, srednice nominalne 125-150-mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,920000
21,410000
60,460000|m 60,460
41.7
wiasna
‘ 64,230000
RAZEM:: 181,380000/m2 181,380
4.1.8 |KNRW JObsypka z keramzytu w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa - analogia
DRM2DR123 2 141702°10 : 4,282000
RAZEM:: 12,092000|m3 12,092
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419 |KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, kruszywo mineralne
201/609/5  Jlamane T T
Wyliczenie ilosci robot:
DR12DR121 ameroito T 00
DR12-DR122 2,113000
DR12DRIZS T aravoro 24000
RAZEM:: 6,046000/m3 6,046
4.1.10 |KNRW Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, srednice nominalne 425-mm, gt. 0,50 ; 0,64 ; 0,61 ;
2016191 1044
' ' 1,000000
,,,,,,,, 1,000000
1,000000
o 1,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
4.1.11 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno$¢=0.95
Wyliczenie ilosci robot:
DRILDR12 2660%(200,05-198,66+200,12-199/62)2+0.2)080 | 24554800
RAZEM:: 24,554800\m3 24,555
4.1.12 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkfad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - zatozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno$¢=005
Wyliczenie iloscirobst:
DRIDR12 126,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+02)0.80 _ 24,554800
RAZEM:: 24,554800\m3 24,555
4.1.13 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopodw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategoriagruntu ll-IV
Wyliczenie iloscirobst:
DR11-DR12 126,69%((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*2 ] 61,387000
RAZEM:: 61,387000|m2 61,387
4.1.14 [KNR 218/501/3_|Podioze z materiatow sypkich, grubosci20om
Wyliczenieloscirobst:
DRU-DR12 2669080 21352000
RAZEM:: 21,352000|m2 21,352
4.1.15 |KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm
2084083 |
Wyliczenie iloscirobot:
DR11-DR12 126,69 26,690000
RAZEM:: 26,690000|m 26,690
4.1.16 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiaiow sypkich, grubosci 20-cm - analogia
Wyliczenie iloscirobot:
DRMDRI2Z 2669080 ___21,350000
RAZEM:: 21,352000|m2 21,352
4.1.17 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
KrotnosC=0,95
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 58,582000
. -48,608800
| -0,310521
RAZEM:: 7,826743/m3 7,827
4.1.18 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=0,05
Wyliczenie iloscirobot:
34,027+24,555 e 58,582000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -48,608800
,,,,,,,, -0,838066
,,,,,,, -0,997870
-0,310521
RAZEM:: 7,826743/m3 7,827
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4.2 Element Izolacja fundamentow
4.2.1  |KNR 401/619/3 |Czyszczenie powierzchni Scian fudamentowych przy uzyciu szczotek stalowych
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4209+1656)'05 . 29325000
RAZEM:: 29,325000|m2 29,325
4.2.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
O . 1,
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4200+1656)05 . 29325000
RAZEM:: 29,325000|m2 29,325
423 |KNR202/808/1 |Tynki cementowe , wykonywane recznie, na cianach
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4200+1656)05 . 29325000
RAZEM:: 29,325000|m2 29,325
424 |KNR 41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia , gruntowanie,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reCznie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4209+1656)05 29325000
RAZEM:: 29,325000|m2 29,325
425 |KNR 41/106/1 JWysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4209+1656)05 29325000
RAZEM:: 29,325000|m2 29,325
426 |KNR41/105/1 |lzolacja $cian siatkg + masa
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4209+1856)07 . 41,055000
RAZEM:: 41,055000|m2 41,055
427 |KNR41/115/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS 12 cm - ( fudament) mocowanie catopowierzchniowo,- masa
| 29,325000
RAZEM:: 29,325000|m2 29,325
4.2.8 |KNR 202/607/2 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej |
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 29,325000
RAZEM:: 29,325000|m2 29,325
8.2 Element Potaczenie studni DR 11 do studni istniejacej (wiaczenie do studni istniejacej rzedna
195,78 mnpm)
822 |KNR 201/119/1_|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie réwninnym
Wyliczenie iloscirobot:
S istn - DR11 138/1000 0,038000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,038000/km 0,038
8.2.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=0,95
Wyliczenie iloscirobot:
Sistn-DR1__ 38,00(140+0,201100 i 60,800000
RAZEM:: 60,800000|m3 60,800
8.2.4 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Ill - zatlozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=0,05
Wyliczenie iloscirobot:
Sistn-DR1 38,001(140+020100 60,800000
RAZEM:: 60,800000|m3 60,800
8.2.5 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategoria gruntu 11V
Wyliczenie iloscirobot:
S istn - DR11 138,00%(1,40+0,20)*2 | 121,600000
RAZEM:: 121,600000m2 121,600
8.2.6 |KNR218/501/3 [Podioze z materialow sypkich, grubosci20-em
Wyliczenie iloscirobot:
Sistn-DRM1_ ] 3800100 __38,000000
RAZEM:: 38,000000{m2 38,000
8.2.7 |Kalkulacja Wiaczenie odcinka od DR11 do istniejgcej studni
indywidualna kpl 1
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8.28 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiatow sypkich, grubosci 20-cm - analogia
Wyliczenie iloscirobot:
S istn - DR11 138,00*1,00 : 38,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  38,000000/m2 38,000
8.2.9 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-lI,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
Krotnos¢=095
' | 60,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -15,200000
| -0,298300
RAZEM:: 45,301700|m3 45,302
8.2.10 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5% recznie
Krotnos¢=0,05
; -0,298300
RAZEM:; 45,301700|m3 45,302
7.26 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-200-mm
R
Wyliczenie ilosci robot:
Ssin-DRU g 38,0000
RAZEM:: 38,000000|m 38,000
4.3 Element Roboty towarzyszace
4.3.1 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢
kostki 6-cm - analogia m2 100
4.3.2 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara - przyjeto 30% kostki betonowej m2 100
4.3.3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej |m 8
4.34 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 1,2
4.3.5 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 1,2
4.3.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg m 8
4.3.7 |Kalkulacja Roboty zwigzane z rozbiérkg i odbudowg wejs¢ do budynku nr 33 (2 wejscia)
indywidualna kpl 2
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7 Rozdziat Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od S6 istn do S9 z
przytaczami od budynkéw.
7.1 Element Roboty rozbiorkowe
7.1.1 |KNR 405/313/3 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 300 mm uszczelnionego cementem -
. |analogiadot $6-S9
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 73+76 1 149,000000
RAZEM:: 149,000000|m 149
7.1.2 |KNR 405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m kpl. 5
7.1.3 |KNR 405/409/2 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5
m réznicy gtebok. 0.5m -5
7.1.4 |KNR 405/313/1 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczelnionego cementem -
analogia m 76
7.1.5 |Kalkulacja Utylizacja materiatu z rozbiorki
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
e _1,000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1
7.2 Element Roboty instalacyjne
7.21 |KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie réwninnym
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,005250
0,082780|km 0,083
7.2.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill - zatozono 95% mechanicznie
Krotnos¢=0,95
5,880000
RAZEM:: 119,700900|m3 119,701
7.2.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odkitad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - zatozono 5% recznie
Krotno$é=0,05
- 5,880000
RAZEM:: 119,700900|m3 119,701
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7.2.4 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m,
kategoria gruntu lI-IV
: 14,700000
‘ 256,784200/m2 256,784
7.2.5 |KNR 218/501/3 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm
: 4,200000
RAZEM:: 76,572000|m2 76,572
7.26 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-200-mm
; 21,390000
‘ 48,690000|m 48,690
7.27
: 6,300000
27,930000|m 27,930
7.2.10 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m
1,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
7.2.11 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, dodatek za kazde
(1) 0,5-m gtebokosci ponad 3-m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i -3,000000
RAZEM:: -10,000000{0.5 m -10,000
7.2.12 |Kalkulacja
indywidualna
Sopraylacz T _1,000000
RAZEM:: 4,000000 kpl 4
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7.2.13 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - analogia
| 4,200000
RAZEM:: 76,572000|m2 76,572
7.2.14 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnosé=0,95
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9701 . M9701000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 572*04 .~30,628800
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14°(0,2000,5)"2*48.69 ~...71,528866
4*(0,160*0,5)"2*27,93 -0,561281
N = X7 1 O R AR T e ) R 484400
RAZEM:: 82,397653\m3 82,398
7.2.15 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5% recznie
Krotno$é=0,05
-4,584400
82,397653\m3 82,398
7.3 Element Roboty towarzyszace
7.3.1  |KNR 201/510/3 |Obsianie w ziemi urodzajnej - analogia m2 50
7.3.2 |Kalkulacja Roboty zwigzane z przesadzaniem zieleni
indywidualna kpl 1
7.3.3 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokosé
kostki 6-cm - analogia m2 10
7.3.4 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara - przyjeto 30% kostki m2 10
7.3.5 |KNR 231/814/2 |Rozebranie krawgznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej | m 4
7.3.6 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,6
7.3.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,6
7.3.8 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 4
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