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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CzES$E OPISOWA

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 20 w Warszawie .

Celem inwestyciji jest poprawa stanu technicznego dachu czesci nizszej budynku.

Zakres inwestycji obejmuje wytgcznie dach nad nizszg czescig budynku (skrzydio
potudniowe wzdtuz ul. Nowowiejskiej). Zakres prac remontowych obejmuje: wymiane wszystkich
warstw izolacyjnych potaci dachu, naprawy kominkéw murowanych oraz likwidacje swietlikow nad
aula, wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi.

W szczego6lInosci planuije sie:
Demontaz warstw izolacyjnych potaci dachu.
Wykonanie nowej izolacji dachu termicznej i przeciwwodnej
Wymiane obrébek blacharskich scianek attykowych i krawedzi dachu
Wymiane rynien i koszy na rurach spustowych
Rozbibrke przeszklen i scianek kolankowych swietlikow
Przekrycie otwordw po swietlikach
Remont kominéw murowanych
Wymiane wywiewek kanalizacji sanitarne;j.
Wymiane instalacji odgromowej w obrebie dachu.

© o N O wDh -

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA

Zakres inwestycji obejmuje roboty remontowe i przebudowe przegréd zewnetrznych
istniejgcego budynku potozonego na terenie wpisanym do Rejestru Zabytkow.

WyZej wymienione zakresy prac wymagajg uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz
uzyskania decyzji Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na prace przy zabytku.

3. PLAN MiEJSCOWY

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu wokot budynku. Projekt nie zmienia
przeznaczenia budynku lub jego czesci. Projekt nie zmienia réwniez formy architektonicznej
obiektu. Projektowane prace nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw, ani do Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

Budynek znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego Politechniki Warszawskiej (zesp6t
zabudowan wraz z uktadem drog i fragmentami ich dawnej nawierzchni oraz zielenig) wpisanym
do Rejestru Zabytkéw pod nr A -921.
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Budynek znajduje sie réwniez na terenie uktadu urbanistycznego ,Stanistawowskiego
Zatozenia Urbanistycznego” wpisanym do Rejestru Zabytkow pod nr A -543.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong archeologiczng.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane prace dotyczg wytgcznie elementdéw istniejacego budynku. Projekt nie
zmienia ksztattu obrysu budynku, jego wymiarow i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego
czesci. Projekt nie zmienia réwniez formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu woko6t budynku. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie
odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi. Nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew.

W zwigzku z tym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzadzanie
Projektu Zagospodarowania Terenu.

Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.
6. STANISTNIEJACY

6.1. BUDYNEK

Budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska Politechniki
Warszawskiej to budynek uczelni wyzszej o funkcji dydaktyczno-administracyjno-laboratoryjne;j.
Budynek sktada sie z 3 czesci potgczonych funkcjonalnie i przestrzennie: czes¢ niska (objeta
opracowaniem) o 8 kondygnacjach nadziemnych, cze$¢ wysoka o 11 kondygnacjach nadziemnych
oraz skrzydto ,starej kottowni” o 3 kondygnacjach nadziemnych. Wszystkie czesci podpiwniczone.
Parter budynku wyniesiony ok. 1,3-1,5m nad przylegty teren.

Budynek w ksztalcie litery C. Skrzydfo czesci niskiej, srodkowe, od strony potudniowej, z
elewacjg wzdtuz ul. Nowowiejskiej. Cze$¢ wysoka od strony zachodniej, ztgczona z czescig niska
tacznikiem wysokosci 6 kondygnacji. Dach tacznika nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Czes¢ niska budynku objeta opracowaniem w ksztatcie wydtuzonego prostokata. Najwyzsza
kondygnacja w catosci przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne nie przeznaczone na
pobyt ludzi. W zachodniej czesci budynku na catej jego szerokosci , na kondygnacji +6 (ostatniej
przeznaczonej na pobyt ludzi) zlokalizowano aule o wysokosci 2 kondygnacji w Swietle.

6.2. KONSTRUKCJA | MATERIALY

Budynek wybudowany w latach 70-tych XX-go wieku. Budynek o gtéwnej konstrukcji
zelbetowej monolitycznej na poziomie piwnic i parteru oraz w systemie ramy H na wyzszych
kondygnacjach. Sciany szczytowe i $ciany klatek schodowych Zelbetowe monolityczne. Stropy z
ptyt kanatowych prefabrykowanych, lokalnie stropy monolityczne. Posadowienie na stopach i
tawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne wypetniajgce z betonu komérkowego 24cm. Sciany monolityczne
docieplone betonem komdérkowym 12cm. Elewacja pétnocna i czesciowo zachodnia wykonczona
blachg trapezowa i oktadzing z mozaiki w pasach okiennych. Elewacja potudniowa zostata
docieplona i wykonczona jest tynkiem cienkowarstwowym. Pozostate elewacje szczytowe
wykonczone tynkiem tradycyjnym.

6.3. UKLAD | WYKONCZENIE POLACI DACHU

Poza obrysem auli pota¢ dachu ptaska, jednospadowa z odwodnieniem od strony pétnocnej
rynng i rurami spustowymi. Spadek uzyskany pochyleniem ptyt stropodachu. Ponad pota¢ dachu
wystajg nieznacznie zadaszenia nadbuddwek maszynowni wind. Od strony pozostatych elewac;i
Scianka attykowa wyprowadzona min. 40cm ponad pota¢ dachu. Wierzch $cianki na jednym
poziomie, przekryty obrobka blacharska.

W stropie nad aulg pie¢ swietlikow o szerokosci 2,0m, kazdy przekryty osobnym dachem
szklanym dwuspadowym. Swietliki te obecnie sg pokryte izolacjg termiczng i wodng jak reszta
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potaci dachu. Zadaszenie $wietlikbw oparte na Sciance kolankowej. Konstrukcja zadaszenia
stalowa z teownikéw i katownikéw, z wypetnieniem szktem zwyktym.

Sufit w auli wykonany z ptyt betonowych uksztattowanych w sptaszczong litere S. Ptyty
podwieszana do stropu auli za pomocg wieszakéw z C-ownikéw i T-ownikéw stalowych. W obrysie
Swietlikow wieszaki te oparte sg na pétkach monolitycznych belek nosnych stropu (zatopione w
sciance kolankowej). Pomiedzy ptytami sufity przeszklenia state nieotwieralne, obecnie
zamalowane farba.

Catos¢ potaci dachu, tgcznie ze szklanymi Swietlikami pokryta jest warstwg wetny mineralnej
grubosci 10-20cm oraz izolacjg wodng z membrany EPDM. Pod ww warstwami moze znajdowac
sie stara izolacja z kilku warstw papy bitumiczne;j.

6.4. INNE ELEMENTY NA DACHU

Na potaci dachu ustawiono podkonstrukcje paneli fotowoltaicznych. Podkonstrukcje stalowe
w postaci belki z profilu zamknigtego 120x140mm na dwdch stopach z rury kwadratowej 60x60mm
mocowanych do potaci dachu pod izolacjg. Na belkach tréjkatne podstawy paneli z rury jak stopki,
zlgczone fatami z profili aluminiowych.

Przez pota¢ dachu wyprowadzone sg liczne wywiewki instalacji wentylacji mechanicznych o
nasadach stalowych, o $rednicach podstawy 20-50cm. Réwniez kilka wywiewek odpowietrzenia
kanalizacji sanitarnej.

Kominki kanatow wentylacji grawitacyjnej murowane, z przeswitem bocznym, zwienczone
czapkami zelbetowymi wylewanymi na miejscu. Kominki w ztym stanie technicznym wymagaja
napraw lub odtworzenia.

Instalacja odgromowa w postaci zwoddéw poziomych, lokalnie masztéw oraz przewodoéw
odprowadzajgcych naciggowych. Przewody na elewacji potudniowej zostaty ukryte pod
dociepleniem scian. Cze$¢ zwodow i przewoddw zniszczona.

7. FOTOGRAFIE

%

bach czesci nizszej — widok ogolny.
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Whnetrze Swietlika ponad sufitem. Whnetrze auli — widok sufitu.

L A

Panele fotowoltaicznie i wyrzutnie wentylacji mechaniczne;j.
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Kominek wentylacji grawitacyjnej.
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8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — budynek dydaktyczno-administracyjno-laboratoryjny
uczelni wyzszej.

Projekt nie zmienia przeznaczenia zadnej czesci budynku.

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
Projektowane roboty nie wptywajg na ogélng forme architektoniczng budynku.

9.1.  WYMIANA POKRYCIA DACHU

Planuje sie wymiane wszystkich warstw izolacji wodnej i termicznej na dachu. Istniejgce warstwy
do usuniecia, do odkrycia wierzchu ptyty stropowej. Materiaty bitumiczne do utylizacji w
specjalistycznym zaktadzie. Na nowe warstwy bedzie sie sktada¢ (od dotu):

e  Wylewka wyréwnawcza grub. do 2,0cm.
e Paroizolacja z papy termozgrzewalnej wyprowadzona na $ciany attyk.
e Docieplenie z wetny mineralnej w dwoch warstwach.
= spodnia grub. 16cm z wetny migkkiej
= wierzchnia grub. 10cm z wetny twarde;.
e |zolacja wodna z dwoch warstw papy termozgrzewalnej wyprowadzona do wierzchu attyk.
taczny wspédtczynnik U dla stropodachu maksymalnie 0,143 W/m?K.
Pokrycie dachu systemowe dla uzyskania odpornosci pozarowej w klasie RE 30.

Ciggi komunikacyjne wzdtuz kominébw murowanych szerokos$ci min. 70cm wykonane z ptyt
twardego, wodoodpornego polistyrenu spienianego (tzw. styropian ,Aqua”) o grubosci tgcznej
26cm i przekryte papa podktadowa samoprzylepng i papg wierzchnig termozgrzewalng w kolorze
zielonym.

Na styku z attykg i kominami stosowane kliny i dodatkowy pas papy podktadowe;.
Mocowanie na klej i dodatkowo kotkami w ilosci min. 3szt / m2.

Od strony pétnocnej krawedz potaci zakonczona belkg drewniang o wysokosci zgodnej z gruboscia
docieplenia. Belka mocowana do potaci mechanicznie poprzez tgczniki ciesielskie lub katowniki.

We wskazanych miejscach nowe kontrspadki wyrobione z klinbw wetny mineralnej.

Systemowe plastikowe kominki wentylacyjne do przestrzeni pod papa, rozmieszczone co ok 10m
w dwdch rzedach na catej potaci.

9.2. POKRYCIA DACHU | SCIAN NADBUDOWEK NAD SZYBAMI WINDOWYMI

Pokrycie zadaszenia nadbudéwek nad szybami wind wykonane analogicznie jak dach gtéwny.
Belka drewniana mocowana na wszystkich krawedziach nadbudéwki. Odprowadzenie wody jak
obecnie, bez rynny na jedng ze $cian wykonczong izolacjg wodng jak pota¢ dachu. Na pozostatych
krawedziach dachu obrébka blacharska.

Sciany nadbudéwek ponad dachem docieplone jedng warstwg wetny grub. 16cm i wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

9.3. PRZEBUDOWA (LIKWIDACJA) SWIETLIKOW NAD AULA

Istniejace szklane swietliki podlegajg rozbiérce wraz ze sciankg kolankowg na krawedzi otworu w
stropie. Istniejgce zawiesia stalowe sufitu auli oraz sufit auli pozostajg bez zmian. Wetna mineralna
utozona luzem na suficie do usuniecia.
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Nowe przekrycie dachu w obrysie swietlikbw wykonane z blachy trapezowej T-65 opartej na
$ciankach kolankowych w linii belek nosnych stropu auli. Scianki kolankowe stalowe szkieletowe w
rozstawie ok. 300cm, z belkg wienczacg z profilu zamknietego 100x100mm. Stupki nosne w
rozstawie co 150-200cm, o zréznicowanej wysokosci dla uzyskania spadku catej potaci. Stupki ze
stopkami mocowane mechanicznie do ptyty stropu / wierzchu belek zelbetowych konstrukcji
stropu.

Scianki stalowe obudowane obustronnie ptytami g/k dla uzyskania odpornosci pozarowej
konstrukcji dachu w klasie R 30.

Przekrycie z ptyt styropianu dedykowanego do dachdéw o wymaganej odpornosci pozarowej, o
tacznej grubosci min. 25cm. Pokrycie papg termozgrzewalng, dolna warstwa papy samoprzylepna,
wierzchnia termozgrzewalna.

Pokrycie dachu systemowe dla uzyskania odpornosci pozarowej w klasie RE 30.

Scianki boczne ponad potacig przylegtego dachu lub ponad attykg docieplone wetng mineraing
16cm i pokryte papg jak pota¢ dachu. Od strony $cian zewnetrznych obrobka blacharska attyki
wyprowadzona na scianki boczne zadaszenia pod obrébke blacharskg krawedzi zadaszenia.

Przeszklenia w uskokach sufitu do demontazu. W linii przeszklen montaz nowej przedscianki z
pokryciem z ptyt g/k perforowanych.

Dla zapewnienia dostepu serwisowego do przestrzeni nad sufitem auli, w obrysie kazdego
dotychczasowego swietlika zostanie zamontowany wytaz dachowy systemowy, koputkowy z
przekryciem z poliweglanu. Istniejgcy wytaz dachowy z poziomu poddasza do wymiany na nowy
analogicznie.

9.4. REMONTATTYK

Sciany boczne attyki dachu gtéwnego od strony potaci pokryte ptytami XPS grub. 5¢cm i przekryte
papg jak pota¢ dachu. Nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,5mm, tgczone na
rgbek stojgcy. Obrébki uktadane na podktadzie z ptyty OSB wodoodpornej. Spadki do wewnatrz.

Obrébka attyki przy zadaszeniu nad swietlikami wpieta pod obrobke krawedzi wyzszego dachu, ze
spadkiem na zewnatrz.

9.5. ODWODNIENIE POLACI DACHU

Wymianie podlegajg wszystkie rynny i obrébki blacharskie paséw rynnowych na krawedzi dachu
od strony pétnocnej. Nowe rynny stalowe ocynkowane i powlekane, mocowane na hakach.
Odprowadzenie do istniejgcych rur spustowych poprzez nowe kosze wykonywane indywidualnie
na wymiar.

Wymianie podlegaja tez rury spustowe, do wpiecia w istniejagce rury zeliwne na poziomie terenu.
Nowe rury spustowe stalowe ocynkowane i powlekane, mocowane na dystansach do elewaciji.

Odwodnienie zadaszenia nadbuddwki bez rynny, jak obecnie.

9.6. REMONT KOMINOW

Istniejgce kominki murowane do przebudowy w catosci. Scianki murowane z bloczkéw silikatowych
lub betonowych, bez ocieplenia. Czapki zelbetowe wylewane na miejscu. Dla mniejszych
kominkdéw dopuszcza sie czapki prefabrykowane gotowe. Czapki malowane farbg do betondw.

Boczne otwory wentylacyjne wyposazone w nowe siatki stalowe zabezpieczajgce przed ptakami.

9.7. INSTALACJE WENTYLACJI

Wszystkie istniejace wywiewki przewoddw odpowietrzenia kanalizacji podlegajg wymianie. Nowe,
systemowe wywiewki kanalizacji do dachéw ptaskich, srednicy 110mm, stalowe ocynkowane , z
kotnierzem do podklejenia izolacji bitumicznej.
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Istniejgce wyrzutnie dachowe instalacji wentylacji mechanicznej podlegajg wymianie. Nowe
wyrzutnie state, zadaszone, o podstawie okragtej i Srednicy jak istniejgce. Podstawy wyrzutni z
kotnierzem do wpiecia i podklejenia papy.

Istniejgce wentylatory dachowe pozostajg bez zmian.

9.8. KONSTRUKCJE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH.

Istniejgce podkonstrukcje paneli fotowoltaicznych pozostajg bez zmian. Izolacje z papy wyklejone
na stopki konstrukciji.

Nowe korytka kablowe stalowe ocynkowane azurowe, dla prowadzenia okablowania do paneli.
Korytka uktadane na podkonstrukcji paneli oraz na wspornikach na potaci dachowej.

9.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa na ptaci dachu podlega wymianie na nowa.

Zwody poziome w postaci nowych drutéw DFeZn fi8mm montowanych na nowych wspornikach
betonowych uktadanych na i klejonych do potaci dachu. Obrébki blacharskie attyk wykorzystane
jako zwody poziome. Instalacja na dachu ztgczona z istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi
na elewacji potudniowej. Pozostate przewody odprowadzajgce do wymiany na nowe i do ztgczenia
z istniejgcg bednarkg na poziomie parteru. Lokalnie ochrona z wykorzystaniem masztéw
odgromowych.

10.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy - ok. 2.200 m?

powierzchnia catkowita budynku - ok. 18.000 m?

liczba kondygnaciji i wysokosé
— czes¢ niska - 8 nadziemnych, 1 podziemna, wys. ok. 30,0m
— czes$¢ wysoka - 11 nadziemnych, 1 podziemna  wys. ok. 40,4m
— ,stara kottownia” - 3 nadziemnych, 1 podziemna wys. ok. 14,5m

powierzchnia dachu objetego remontem - 1263 m?

Zadne dane liczbowe dotyczace catego budynku nie ulegajg zmianie w wyniku planowanych
prac.

11.0OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU

Projekt nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, nie zmienia obcigzeh ani sposobu
posadowienia obiektu. W zwigzku z tym opinia geotechniczna nie jest wymagana.

12.LOKALE MIESZKALNE | UZYTKOWE

Budynek nie zawiera lokali mieszkalnych.
Budynek nie zawiera niezaleznych lokali uzytkowych.

13.DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest obecnie dostepny dla osob niepetnosprawnych poprzez wejscie od strony
wschodniej w czesci wysokiej oraz dzwigi osobowe w klatkach schodowych.
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Niniejszy projekt nie wptywa w zaden sposéb na dostepnos¢ budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

14.PARAMETRY TECHNICZNE | WPLYW NA SRODOWISKO (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)

Remont elementéw budynku nie wptywa na istniejace instalacje techniczne i
zapotrzebowanie budynku na media. Projekt nie zmienia parametrow technicznych budynku.

Budynek nie emituje Zzadnych =zanieczyszczen gazowych i pytowych. Wentylacja
przebudowywanych pomieszczen grawitacyjna — jak obecnie.

Budynek nie generuje innych odpadéw niz typowe odpady bytowe obiektu uzytecznosci
publicznej. Projektowane prace nie zmienig ilosci i rodzaju odpaddw.

Budynek nie emituje zadnych emisji akustycznych, elektromagnetycznych, drgan, ani innego
rodzaju promieniowania.

Nie planuje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan, zmian wptywu budynku na powierzchnie
ziemi, gleby i wody podziemne.

Nie planuje sie zmiany istniejgcych parametrow izolacyjnych budynku ani ingerencji w
elewacje ponad terenem i dach obiektu.

15.ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA.

Planowany zakres prac nie obejmuje elementéw instalacji grzewczych ani zrédta ciepta dla
budynku. Budynek jest podtgczony do miejskiej sieci cieplnej. Stagd analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto jest bezprzedmiotowa.

16.ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE, W POMIESZCZENIACH

Planowany zakres prac nie obejmuje modernizacji instalacji c.o. Istniejgca instalacja
wyposazona jest w urzadzenia automatycznie regulujgce temperature w ogrzewanych
pomieszczeniach. Stad analiza mozliwosci ich wykorzystania jest bezprzedmiotowa.

17.WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczna,

- gazowg

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- hydrantows,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
- fotowoltaiczna,

- telefoniczna, i teletechnicznag

- kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania, CCTV, audio-video, sieci logicznych itp.
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Zakres planowanych robét nie obejmuje instalacji w budynku.

18.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Dla budynku w 2014r zostata opracowana ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej
obejmujgca m.in. podziat budynku na strefy pozarowe i uwzgledniajgca szereg nietypowych i
niezgodnych z aktualnymi przepisami rozwigzan wystepujgcych w obiekcie. Ekspertyza zostata
uzupetniona w 2021r 0 aneks dot. instalacji hydrantowe;j.

Ekspertyza oraz wydane na jej podstawie postanowienia KWPSP, dopuszczajg zachowanie
niektorych elementdéw obiektu niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Wskazane elementy nie
dotyczg =zakresu objetego niniejszym projektem. Rozwigzania zamienne wskazane w
postanowieniach KWPSP nie dotyczg zakresu objetego niniejszym projektem.

Planowane prace nie dotyczg elementow zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.
Projektowane elementy pokrycia i konstrukcji dachu spetniajag wymagania dla tych elementéw
wynikajgce z klasy odpornosci pozarowej ,B” budynku zgodnie z zapisami Ekspertyzy.
Projektowane pokrycie dachu w klasie RE-30, a konstrukcja dachu R-30.

Planowane prace w zakresie opracowania sg zgodne z zapisami ww Ekspertyzy i
postanowien KWPSP.

KONIEC
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ZALACZNIKI

REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI

TEMAT: budynku WIBHIIS Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20 w Warszawie

ADRES INWESTYGJ!: dz. ewid. nr 1 obreb 5-05-05, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. Srodmiescie

KATEGORIA OBIEKTU: IX— BUDYNKI NAUKI | OSWIATY

PROJEKT BUDOWLANY
FAzZA OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: WIELOBRANZOWY

Wydziat Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
INWESTOR: Srodowiska Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

KLINKE Tomasz Klinke

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ) "Angorska 15/3, 03-913 Warszawa
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla projektu

REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI

TEMAT: budynku WIBHIIS Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20 w Warszawie

ADRES INWESTYGJ!: dz. ewid. nr 1 obreb 5-05-05, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. Srodmiescie

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W KOLEJNOSCI ICH WYKONYWANIA:

) Przedmiotem opracowania jest budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 20 w Warszawie. Zakres inwestycji obejmuje
wytgcznie dach nad nizszg czescig budynku (skrzydio potudniowe wzdtuz ul. Nowowiejskiej).

Planowana inwestycja obejmuje wytgcznie remont pokrycia dachu wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi oraz przebudowe (likwidacje) swietlikéw nad aula.

Zakres prac obejmuje:
Wymiane pokrycia i izolacji potaci dachu,
Demontaz warstw izolacyjnych potaci dachu.
Wykonanie nowej izolacji dachu termicznej i przeciwwodnej
Wymiane obrébek blacharskich scianek attykowych i krawedzi dachu
Wymiane rynien i koszy na rurach spustowych
Rozbiorke przeszklen i scianek kolankowych swietlikéw
Przekrycie otworéw po swietlikach
Remont kominéw murowanych
Wymiane wywiewek kanalizacji sanitarne;.

0. Wymiane instalacji odgromowej w obrebie dachu.

SOONoOOA~WN -

N

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
e Budynek wydziatu, 11-kondygnacyjny, podpiwniczony.
e Chodniki i drogi wewnetrzne o nawierzchni utwardzone;j.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

porazenie prgdem elektrycznym,

skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia,

oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi,

uderzenie, przygniecenie przez spadajgce obsuwajgce sie czynniki,

przewrdcenie sie drabiny, upadek z drabiny,

upadek z dachu budynku; roboty na dachu beda prowadzone na wysokosci ok. 30m nad ziemig;

dach nie posiada zabezpieczen przed upadkiem.

upadek do swietlika nad aulg, wysoko$¢ pomieszczenia auli ok. 6m

e upadek z rusztowan lub podnos$nikow na elewacjach; roboty na elewacjach beda prowadzone na
wysokosci do ok. 30m nad ziemia.

e upadek narzedzi lub materiatdw z dachu budynku na teren ogdlno-dostepny wokdét budynku oraz
do swietlika nad aulg

Roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie bedgcym w uzytkowaniu. Budynek jest dostepny
publicznie i odwiedzany licznie przez osoby niebedgce statymi uzytkownikami.
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Teren bezposrednio przy budynku jest ogolnodostepny. Bezposrednio przy elewacjach budynku
znajdujg sie drogi wewnetrzne, miejsca postojowe dla samochodéw oraz chodniki. Publiczny chodnik na

ulicy znajduje sie w odlegtosci ok. 13m od elewacji.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przynajmnie;:

= szkolenie ogélne pracownikéw w zakresie BHP,

= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

= zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

= zasady ochrony wej$¢ do budynku, drég komunikaciji ogélnej i pomieszczen dostepnych dla

pracownikow i uzytkownikéw obiektu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wymagane jest wygrodzenie terenu prac wewnatrz budynku od pozostatych pomieszczen dla

ochrony przed dostepem 0s6b postronnych. Szczegétowy sposéb, termin i lokalizacja zabezpieczen musi
by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

Wymagane jest wygrodzenie terenu przy budynku dla ochrony przed dostepem oso6b postronnych, w

rejonie prac na elewacjach i na wysokosciach.

Nalezy zapewni¢ ochrone terenu przy budynku przed upadkiem narzedzi lub materiatéw z dachu lub
rusztowan, np. w postaci siatek na rusztowaniach i zadaszen w rejonie wejsé. Organizacja prac w rejonie
wej$¢ do budynku musi umozliwia¢ dostep do budynku dla pracownikéw i uzytkownikow w godzinach jego

pracy.
KONIEC
zakres opracowania| funkcja imig, nazwisko specjalnos¢ i numer uprawnien podpis
generalny arch specjalnosé¢ architektoniczna
ARCHITEKTURA projektant . do projektowania bez ograniczen

Barttomiej Woznicki

nr upr. MA/010/06
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Warszawa 18.05.2023r.
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351
z pézn. zmianami), oswiadczamy, ze sporzgdziliSmy niniejszy projekt:
Remontu i przebudowy dachu niskiej czesci budynku WIBHIIS Politechniki Warszawskiej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowa z
Inwestorem.

zakres opracowania| funkcja imie, nazwisko specjalnosc i numer uprawnien poadpis
generalny arch specjalnos¢ architektoniczna
ARCHITEKTURA projektant ] . . . do projektowania bez ograniczen
Barttomiej Woznicki nr upr. MA/010/06
sprawdz. arch specjalnos¢ architektoniczna
’ . do projektowania bez ograniczen
Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04
projektant mgr inz specjalnos¢ konstrukcyjno —budowlana
KONSTRUKCJA 7 ’ do projektowania bez ograniczen
Wiestaw Waszczak nr upr. MAZ/0224/PWBKb/15
sprawdz. mar inz specjalnos¢ konstrukcyjno —budowlana
.g : do projektowania bez ograniczen
Piotr Ornoch nr upr. MAZ/0213/PWBKb/15
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Warszawa 18.05.2023r.

Maria Ignaczewska
imig i nazwisko projektanta

specjalnos¢ sanitarna do projektowania bez ograniczen
nr upr.: St-121/86

nr i specjalno$¢ uprawnien

OSWIADCZENIE
projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku
poz. 1950 i 2128), ze:

dla projektowanego obiektu budowlanego:
budynku WIBHiIIS Politechniki Warszawskiej

adres obiektu budowlanego:
ul. Nowowiejska 20 w Warszawie
dz. ewid. nr 1 obreb 5-05-05, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. Srédmiescie

jest mozliwosé podiaczenia

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Maria Ignaczewska
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