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Załącznik nr 1 do SWZ
WYKAZ SZCZEGÓŁOWY DO ZAMÓWIENIA

I. Część 1 – Gmina Bieliny

	LP.
	NAZWA
	OPIS
(wszystkie użyte w opisie wymiary mają jedynie charakter przykładowy, dopuszczalne są minimalne odstępstwa, które nie powodują jednak utraty jakości oraz proporcjonalności elementu)
	ILOŚĆ
	LOKALIZACJA

	1.
	Stół konferencyjny
	Stół konferencyjny składany 160x80 cm, wysokość 72,5 cm, blat wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm, waga 25 kg, solidne aluminiowe nogi zakończone plastikowymi nakładkami, które zapewniają dodatkową stabilność konstrukcji.

Tolerancja wymiarów do 2 cm.
	20
	CTTiKGŚ 
ul. Partyzantów 3, Bieliny

	2.
	Krzesło konferencyjne
	Krzesło czarne, miękkie tapicerowane siedzisko, solidna metalowa (stalowa) rama, eleganckie podłokietniki z drewnianymi nakładkami, krzesła biurowe z podłokietnikami nadające się do sztaplowania.

Kolor stelaża: chrom;  Wymiary:    Szerokość: 60 cm,  Głębokość: 55,2 cm,     Wysokość: 88 cm,  Wysokość siedziska: 45 cm,     Wysokość podłokietników (od siedziska): 20 cm,

Tolerancja wymiarów do 2 cm.
	100
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny

	3.
	Krzesło obrotowe
	Miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane z obydwu stron; fotel tapicerowany Eko- skórą (PU) lub połączeniem Eko-skóry perforowanej i gładkiej; wersja z plastikowymi podłokietnikami i plastikową podstawą; samohamowne kółka do powierzchni dywanowych; możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy; regulacja siły oporu oparcia; regulowana wysokość fotela.
	4
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny

	4.
	Stojaki na flagi
	Stojak gabinetowy, konferencyjny do flagi; podstawa okrągła z selekcjonowanego i polerowanego marmuru; średnica ok 30 cm; grubość podstawy ok. 4,5 cm, waga 7-8 kg; ustawienie flagi centralnej pionowe i 2 skośne  po bokach; mocowanie w linii, kielichy flagi średnicy wewnętrznej ok. 26 mm; kielichy metalowe i stelaż ze stali chromoniklowanej, polerowanej; 3 maszty 2200x25 mm z aluminium metalizowanego 2-częściowe; galanteria aluminiowa masztu drzewca; 2 napinacze flagi i ozdobna kulka.  

Tolerancja wymiarów do 2 cm.
	6
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny

	5.
	Meble biurowe
	Zestaw mebli (wymiary w mm): 

- 2 x BIURKO o wym.745x1200x750; 

- KONTENER o wym. 569x417x570 - 4 szuflady; 

- KONTENER o wym. 569x417x570 - 1 szuflada i 1 półka; - REGAŁ NAROŻ.  o wym. 1811x400x352 mm - 5 półek; 

- REGAŁ  o wym. 1811x400x352 mm  - 3 półki i 1 szafka;

- SZAFA NAROŻNA o wym. 1811x900x900;

- REGAŁ o wym. 1811x800x352 - 5 półek;

- REGAŁ ZA SZKŁEM -  o wym. 1811x800x352 - 3 półki i zamykana szafka;

- REGAŁ o wym. 1811x800x352 - 3 półki i zamykana szafka;

- ŁĄCZNIK o wym. 745x750x750 – Łącznik – małe narożne biuro /kąt prosty z naprzeciwległym zaokrągleniem) służące jako łącznik pomiędzy biurkami. Wykonanie z tego samego materiału co meble.
Tolerancja wymiarów do 2 cm.
	4
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny

	6.
	Szafa metalowa
	Szafa metalowa z drzwiami żaluzjowymi; wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, z praktycznym wklęsłym uchwytem; możliwość ustawiania półek na dowolnej wysokości dzięki otworom mocującym wykonanym co 25 mm; Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 - 1,0 mm; wieniec dolny z blachy ocynkowanej; pozostałe elementy z blachy gr. 0,7-0,9 mm; wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym; cztery przestawne co 25 mm półki;  wymiary ok. 199x100x43,5

Tolerancja wymiarów głównych do 2 cm.
	3
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny


	7.
	Regał magazynowy
	Wymiary ok. 1972 (wysokość) x1500 (szerokość) x600 (głębokość), 

• REGAŁ RAMOWY ZACISKOWY OCYNKOWANY TYP "MAG" 

• Max. obciążenie półki: 175 - 205 kg,  Max. obciążenie regału: 1500 kg

• Regał o konstrukcji zaciskowej który można łączyć w ciągi na wspólnej ramie, dający się łatwo i szybko montować  

• Półki panelowe ocynkowane, regulowane co 33 mm

Tolerancja wymiarów do 2 cm.
	3
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny

	8.
	Witryna wisząca - dwudrzwiowa
	Witryna wisząca dwudrzwiowa wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych; wyposażona w zamek patentowy; system montażowy do ściany oraz 2 półki z regulacją wysokości; oświetlenie LED sufitowe; wymiary witryny ok. 160x90x20 cm. Tolerancja wymiarów do 2 cm.
	3
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny


	9.
	Witryna stojąca narożna na cokole
	Witryna stojąca wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych; elementy drewnopodobne wykonane  z płyty meblowej w okleinie; witryna stojąca wyposażona w zamek patentowy; nóżki regulowane (ukryte w cokole) oraz system regulacji wysokości półek; wymiary ok. 70x180x40 cm, oświetlenie LED boczne dwustronne i sufitowe - halogeny kierunkowe. Tolerancja wymiarów do 2 cm.
	3
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny

	10.
	Witryna stojąca dwudrzwiowa na cokole
	Witryna stojąca wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych; elementy drewnopodobne wykonane z płyty meblowej w okleinie; witryna stojąca wyposażona w zamek patentowy; nóżki regulowane (ukryte w cokole) oraz system regulacji wysokości półek; oświetlenie LED boczne dwustronne i sufitowe - halogeny kierunkowe; wymiary ok 80x180x40 cm. Tolerancja wymiarów do 2 cm. 
	3
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny

	11.
	Szafa jednodrzwiowa
	Wymiary:  szerokość: ok. 51 cm,  wysokość: ok. 213 cm,  głębokość: ok. 59 cm, Wykonanie:    płyta wiórowa laminowana,    wewnątrz szafy znajdują się cztery półki,
	1
	CTTiKGŚ 

ul. Partyzantów 3, Bieliny

	12.
	Stoły
	długość: ok.  1220 mm, szerokość: ok. 610 mm, wysokość:  740 mm; materiał: polietylen;  stal malowana; kolor:  biały
	15
	Huta Szklana 37

	13.
	stoły
	Materiał konstrukcyjny:  rama i nogi stołu z profili stalowych, malowane proszkowo;

Kolor biały; wymiary (szer. x dł. x wys.),  ok. 70x180x72-74 cm; blat stołu/stolika: polietylen (HDPE); grubość blatu – 2-3 cm, wymiary po złożeniu (szer. x gł. x wys.),   ok. 70-75x6-7x90 cm
	15
	Huta Szklana 37

	14.
	Zestaw barowy
	Lakierowane twarde jodłowe drewno; 2 ławki + stół; stalowa konstrukcja malowana proszkowo; Maksymalne obciążenie jednej ławki - 300 kg;

Wymiary:  Stół: Rozłożony: ok.  175-177x45-46x75-77 cm (dł. x szer. wys.); Złożony: 175-177x45-46x6-8 cm (dł. x szer. wys.);  Drewno grubość: ok. 26 mm; Ławki: Rozłożone: ok. 175-177x22-24x46-47 cm (dł. x szer. wys.), Złożone: ok. 175-177x22-24x6-7 cm (dł. x szer. wys.);  Drewno Grubość: ok. 22-24 mm
	15
	Huta Szklana 37

	15.
	Komplet barowy, ławki z oparciem
	Rama ze stali; Składany stół, ławki i oparcia;  Składane nogi;  Blaty lakierowane;

Dane techniczne:  Wymiary stołu: ~170-175x70-72x75-76 cm (dł. sz. wys.); Wymiary ławki: ~170-175x35-40x46-47 cm (dł. sz. wys. ) bez oparcia;  Wymiary ławki z oparciem: ~170-175x35-40x80-83 cm (dł. sz. Wys.); Materiał: drzewo iglaste.
	20
	Huta Szklana 37

	16.
	Krzesła składane
	Krzesło cateringowe składane; Wysokość całkowita: 86 cm;  Wysokość do siedziska: 44 cm;  Wymiary siedziska: 43x39 cm;  Konstrukcja: stalowa; praktyczny uchwyt przy oparciu do przenoszenia; siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego HDPE;

Kolor siedziska: jasny popielaty;  Czas rozłożenia krzesła gotowego do użytku: 2 sekundy 1 osoba.

Tolerancja wymiarów do 2 cm.
	100
	Huta Szklana 37

	17.
	Podest sceniczny
	Podest ALUDECK LIGHT 2x1 m - HEXA
	24
	Huta Szklana 37

	
	
	TLE-06 noga teleskopowa 0,6-1,0 m
	96
	

	
	
	SCD-03 kostka samopoziomująca 
	80
	

	
	
	Klamra łącząca podesty do nóg regulowanych w zakresie 0,6-1,0 m
	60
	

	
	
	Barierka aluminiowa 2 m, 1 poprzeczka
	9
	

	
	
	Barierka aluminiowa 1 m, 1 poprzeczka 
	1
	

	
	
	Uchwyt mocujący barierkę 
	20
	

	
	
	Klamra łącząca barierki
	10
	

	
	
	Schody przegubowe II stopnie 0,4-0,6 m
	1
	

	
	
	Barierka schodów przegubowych
	1
	


I. Część 1 – Gmina Nowa Słupia

	LP.
	NAZWA
	OPIS

(wszystkie użyte w opisie wymiary mają jedynie charakter przykładowy, dopuszczalne są minimalne odstępstwa, które nie powodują jednak utraty jakości oraz proporcjonalności elementu)
	ILOŚĆ
	LOKALIZACJA

	1.
	Stół konferencyjny
	Stół konferencyjny składany 160 x 80 cm, wysokość 72,5 cm, blat wykonany z płyty melaminowej z laminowaną powierzchnią o grubości 25 mm, obrzeże ABS 2 mm,, kolor wenge, solidne, aluminiowe, składane  nogi w kształcie litry T, nogi stołu zakończone plastikowymi nakładkami, które zapewniają dodatkową stabilność konstrukcji.
	10
	Dom Kultury w Rudkach

	2.
	Krzesło konferencyjne
	Krzesło wykonane ze stali malowanej proszkowo  na kolor szary. Profil ramy 25x25x1,2mm, dodatkowo spawany pod siedziskiem. Siedzisko 40x40 z pianki poliuretanowej 5cm, która się nie ugniata materiał gładki w kolorze czarnym oraz oparcie w kształcie prostokąta rozszerzające się przy uchwycie  do przenoszenia materiał gładki w kolorze czarnym. Wymiary Wys. 92cm, wysokość siedziska 47cm. Możliwość sztaplowania +/- 18 sztuk. Waga Wytrzymałość Krzesła 200 kg, Waga +/- 6,5 kg. Wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże.
	50
	Dom Kultury w Rudkach

	3.
	Fotel biurowy z zagłówkiem
	Baza pięcioramienna gwiazda typu pająk wykonana z wysokiej jakości tworzywa, w kolorze czarnym, kształt podstawy zaprojektowany tak, aby mógł on również pełnić funkcję podnóżka. Kółka podwójne, samonastawne, z gumowym wykończeniem nierysującym twardych nawierzchni (panele, parkiet). Wykonane jako samohamowne, co zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.

Teleskop gazowy zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości w zakresie 400-530 mm (+/- 20 mm) w wersji o skoku 150 mm (+/- 10 mm)

Mechanizm odchylania fotela łączy siedzisko i oparcie z kolumną gazową umożliwiającym zsynchronizowany ruch siedziska i oparcia. Przy pochyleniu do tyłu, oparcie odchyla się bardziej niż siedzisko w stosunku 1,0:1,5.

Wyposażony dodatkowo w system ręcznej regulacji wstępnego napięcia sprężyn w zależności od masy ciała użytkownika, co pozwala na uzyskanie ciągłego (bez względu na aktualnie przyjmowaną pozycję ciała), właściwego fizjologicznie podparcia pleców, a zwłaszcza odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas tzw. siedzenia dynamicznego.

Możliwość blokady odchylenia w każdej pozycji. Fotel posiadający mechanizm zabezpieczający, który po zwolnieniu blokady przez użytkownika chroni przed gwałtownym powrotem oparcia.

Siedzisko o szerokości 450 mm (+/- 20 mm), powinno posiadać lekko pochyloną krawędź przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobieganiu uczucia drętwienia kończyn dolnych podczas utrzymywania pozycji pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania). Siedzisko powinno być wykonane z płyty stalowej pokrytej pianką. Głębokość powierzchni siedziska - 440 mm (+/- 20 mm) i regulacja wynosząca 350-420 mm (+/- 20 mm).

Oparcie o wysokości 690 mm (+/- 30 mm) powinno być regulowane w zakresie 90 mm (+/- 10 mm) (pionowy ruch całego oparcia). Regulacja umożliwiająca realizację podparcia lędźwiowego, natomiast symetryczne wyprofilowania boczne dopasowujące kształt oparcia do kształtu pleców.

Zagłówek wykonany powinien być z wkładu z pianki pokrytym materiałem tapicerskim. Możliwość regulacji położenia zagłówka – zarówno wysokości, odległości od osi krzesła (przód-tył), jak i kąta nachylenia.

Podłokietniki z poduszeczkami podłokietników o wymiarach 250x110 mm (+/- 10 mm), wykonane z materiału w technologii z wkładką żelową która miękko i sprężyście dopasowuje się do kształtu i pozycji przedramion. Możliwość ustawienia wysokości (190–310 mm, +/- 10 mm), szerokości (40 mm/bok, +/- 5 mm), głębokości (100 mm, +/- 10 mm) i kąta (15°, +/- 5°).

Standardy europejskie: EN 1335-1, 1335-2 i 1335-3.

Tapicerka Radio: gramatura w zakresie 350-449 g/m², trwałość > 50 000 cykli Martindale’a.

Tapicerka Step mélange: gramatura w zakresie 250-349 g/m², trwałość ≥ 100 000 Martindale, EU Eco label, Öko-tex, 100% Trevira cs

Wszystkie produkty opakowane z użyciem materiałów poddających się recyklingowi.

Potwierdzeniem zgodności z normami jest atest wydany przez uprawioną do tego jednostkę certyfikującą lub wyniki testów laboratoryjnych wykonanych w akredytowanym laboratorium testowym - nie wystarczy pisemne oświadczenie producenta.
	8
	Dom Kultury w Rudkach

	4.
	Szafka na dokumenty do archiwum
	Szafka zamykana na dokumenty. Wymiary całkowite (wys.x szer. x gł.) 180x80x40 cm. 4 wyjmowane półki, nośność 40 kg na półkę. Waga ok. 35,3 kg. Stal. Kolor czarny. Zamykana na klucz szafa na dokumenty z 5  półkami. Indywidualna regulacja wysokości półek. Łatwy montaż – duża stabilność. Wysokiej jakości stal powlekana proszkowo. Wzmocnione drzwi skrzydłowe (kąt otwarcia: 130°) z gumowymi odbojnikami tłumiącymi hałasy. Wnętrze łatwe do czyszczenia dzięki półkom zapewniającym dobry dostęp. Zamknięcie z obrotowym uchwytem i bezpiecznym zamkiem bębenkowym w komplecie z dwoma kluczami
	3
	Dom Kultury w Rudkach

	5.
	Szafka kartotekowa
	Szafa kartotekowa z czterema szufladami. Wymiary zewnętrzne: 128,5x77,5x63 cm; szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych A4 o wymiarach 210x297 mm (2 rzędy poziomo); prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem; zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad; do każdego zamka - 2 kluczyki; wytrzymałość szuflady - 50 kg. Kolor korpusu i frontów w kolorze czarnym .
	5
	Dom Kultury w Rudkach

	6.
	Stojak garderobiany
	Wieszak na ubrania podwójny z kółkami. Stojak garderobiany na kołach;  obciążenie do 110 kg; kolor chrom wykonany ze stali stopowej rozkładany Składa się w całości z chromowanych rur stalowych, powierzchnia jest gładka, odporna na rdzę i łatwa do czyszczenia. Dwie rury do wieszania ubrań  Wymiary: długość 129-169 cm, wysokość regulowana - 3 poziomy, prosty montaż, przemysłowe koła w tym dwa z hamulcem.
	10
	Dom Kultury w Rudkach

	7.
	Krzesło rozkładane drewniane wewnętrzne
	Krzesło drewniane rozkładane w skandynawskim, nowoczesnym. stylu SMART II. Siedzisko oraz cztery nogi i oparcie z drewna. Szerokość 43 cm głębokość 40 cm wysokość 78 cm, wysokość siedziska 47cm,  możliwość składania, kolor ciemny orzech. Bez podłokieników.
	50
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	8.
	Krzesło rozkładane metalowe zewnętrzne
	Krzesło składane, metalowy stelarz w kolorze czarnym. Siedzisko oraz oparcie w kolorze czarnym z otworami odprowadzającymi wodę wykonane z polipropylenu. Odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Nóżki zakończone antypoślizgowymi nakładkami. Szerokość 48 cm, głębokość 54 cm, Wysokość 83 cm, wysokość siedziska 44 cm, szerokość siedziska 43 cm, nośność minimum 120 kg.
	50
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	9.
	Krzesło dla osób prowadzących
	Krzesło w stylu skandynawskim na drewnianych nogach w jasnym kolorze; siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze szarym NASHUA. Praktyczne profilowane podłokietniki, modny designe, wytrzymałe nakładki na nóżki chroniące podłogę przed zarysowaniami. Wymiary: szer. 50, gł. 51, wys. 86, powierzchnia siedziska 44x39 wysokość podłokietników 71 wysokość siedziska 46 cm.
	2
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	10.
	Zestaw stolików kawowych
	Zestaw dwóch stolików kawowych  FLYII. Styl skandynawski, solidna rama. Materiał ramy - drewno bukowe - fagus sylvatica, blaty z płyty MDF w kolorze szarym owalnym nieregularnym.  Obciążenie 50 kg, wymiary : mały 80x44x40, duży 120x60x45 cm.
	1
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	11.
	Biurko recepcyjne
	Biurko - stolik typu konsola vidaxl. Nogi wykonane z litego drewna sosnowego. Podwójny blat w kolorze białym z płyty MDF. Wyposażony w jedną szufladę. Wymiary 80x30x72cm.
	1
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	12.
	Krzesło recepcyjne
	Krzesło  w stylu skandynawskim. Siedzisko obite ekoskórą w kolorze szarym osadzone na solidnych nogach bukowych w jasnym kolorze. Wymiary. Wysokość 81 cm, wysokość siedziska 43 cm szerokość 48 cm.
	1
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	13.
	Szyna – system zawieszeń muzealnych
	System zawieszeń muzealnych - szyna do mocowania linek - długość 2 m o eleganckim i niemal niewidocznym systemie zawieszeń. Szyna aluminowa w kolorze białym o szerokości 16 mm o wytrzymałości 25 kg na metr długości systemu. W zestawie elementy do montażu ( wkręty z kołkami oraz klipsy.
	12
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	14.
	Linka do systemu zawieszeń
	Linka perlonowa z hakiem kompatybilna z systemem zawieszeń; długość - 150 cm; wraz z hakiem do zawieszenia obiektu o wadze 4 kg.
	20
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	15.
	Linka do systemu zawieszeń
	Linka perlonowa z hakiem kompatybilnym z systemem zawieszeń; długość - 150 cm; wraz z hakiem do zawieszenia obiektu o wadze 15 kg.
	20
	Dom Opata, 
ul. Świętokrzyska 53A, Nowa Słupia

	16.
	Gablota szklana z oświetleniem
	Gablota witryna szklana z oświetleniem led oraz zamkiem. Elementy szklane ze szkła hartowanego, o grubości - półki 6 mm, boki i drzwi 5 mm, krawędzie polerowane trapezowo.  podstawa z laminowanej płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze białym ABS. Wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek patentowy. Profesjonalne oświetlenie led BL5 na każdą z czterech półek oraz podstawę gabloty, które doświetla zawartość gabloty. Półki równomiernie rozmieszczone na metalowej drabince  Wykonane w systemie led bocznym punktowym. Wymiary: 190x50x41cm
	3
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	17.
	Gablota szklana
	Gablota witryna szklana z oświetleniem led oraz zamkiem. Wykonana elementy szklane ze szkła hartowanego, o grubości - półki 6 mm, boki i drzwi 5 mm krawędzie polerowane trapezowo,  podstawa z laminowanej płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze białym ABS. Wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy. Profesjonalne oświetlenie led pięciopunktowe BL5 na każdą z czterech półek oraz podstawę gabloty, które doświetla zawartość gabloty. Półki równomiernie rozmieszczone na metalowej drabince  Wykonane w systemie led bocznym punktowym. Wymiary: 190x900x41cm
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	18.
	Witryna 
	Witryna do samodzielnego montażu FLEX I; 8 półek każda 40x40x40 ze szkła hartowanego o grubości 5 mm. Krawędzie polerowane. Elementy  montażowe (metalowe łączniki z nylonowymi  śrubami do płyto o grubości 3-5 mm).
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	19.
	Postument na 4 przedmioty
	Postument - kwietnik metalowy na cztery elementy wystawiennicze wykonany z profilu metalowego 15x15 mm w kolorze czarny mat malowany proszkowo wysokość 112 cm, szerokość 40 cm, długość 40 cm, podstawy o wymiarach 20x20.  wysokość podstaw 37 cm, 62 cm, 87 cm, 112 cm
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	20.
	Postument na 3 przedmioty
	Postument - kwietnik metalowy na trzy elementy wystawiennicze wykonany z profilu metalowego 15x15 mm w kolorze czarny mat malowany proszkowo wysokość 80 cm, szerokość 24cm, długość 72 cm, podstawy o wymiarach 24x24.  wysokość podstaw 80 cm, 40 cm, 60 cm
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	21.
	Postument pojedynczy
	Postument - kwietnik metalowy na jeden element wystawienniczy wykonany z profilu metalowego 15x15 mm w kolorze czarny mat malowany proszkowo wysokość 60 cm, szerokość 23,5 cm, długość 23,5 cm, podstawa o wymiarach 23,5x23,5.
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	22.
	Postument pojedynczy
	Postument - kwietnik metalowy na jeden element wystawienniczy wykonany z profilu metalowego 15x15 mm w kolorze czarny mat malowany proszkowo wysokość 80 cm, szerokość 23,5 cm, długość 23,5 cm, podstawa o wymiarach 23,5x23,5.
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