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1. OŚWIADCZENIA 

 Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

(z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany jest kompletny, zgodny z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi Normami i 

zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1.  Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego 
zlokalizowanej na skrzyżowaniu DK 72 z DW 703 oraz ul Łódzkiej w Poddębicach.  

 

2.2.  Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Zlecenie Inwestora, 
• SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i bu-

dowa", 
• Obowiązujące krajowe akty prawne, 
• Zaktualizowana mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geo-

detę, 
• Wizja lokalna na obiekcie. 

 

2.3.  Stan istniejący 

Na terenie objętym zakresem inwestycji znajduje się rozbudowana sieć elektroenergetyczna 
0,4kV oświetlenia ulicznego. W chwili obecnej rozpatrywany odcinek drogi oświetlony jest przy 
użyciu opraw wyposażonych wysokoprężne źródła światła zawieszone na istniejącej 
elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz na dedykowanych stalowych słupach 
oświetleniowych. 
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                      Fotografia 1  Istniejące słupy oświetleniowe               Fotografia 2  Istniejące oprawy na napowietrznej linii el. 

2.4.  Stan projektowany 

Głównym założeniem inwestycji jest zastąpienie istniejących źródeł światła 
energooszczędnymi oprawami typu LED, oraz poprawa parametrów oświetleniowych 
rozpatrywanego odcinka drogi. W zakresie inwestycji przewidziano montaż opraw Led 
zawieszonych na słupach stalowych. Kolorystyka oraz sylwetka słupów oświetleniowych musi 
być zgodna ze słupami znajdującymi się w ul. Zielonej w Poddębicach.  

 

Fotografia 3 Istniejące słupy w ul. Zielonej 
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2.5. Opinia geotechniczna 

Projektowane prace będą prowadzone w prostych warunkach terenowych, zgodnie z ustawą 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 
839). Projektowana elementy kwalifikują się do I kategorii geotechnicznej. 

2.6. Ochrona konserwatorska 

Na terenie inwestycji nie ma obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków. 
 W trakcie prowadzenia robót w przypadku odkrycia przedmiotu co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem,  Wykonawca jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia; 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,  
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

2.7.  Szczegółowe rozwiązania techniczne oświetlenia ulicznego 

2.7.1. Układ zasilania  

Projektowana infrastruktura oświetleniowa zasilana będzie z istniejącej szafy oświetlenia 
ulicznego w przewarzającej części za pośrednictwem istniejącej linii kablowej YAKY 4x25mm2. W 
lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym istniejące linie kablowe należy przebudować orzy 
użyciu kabli YAKXS 4x25mm2. Projektowaną oświetleniową linię kablową należy wykonać 
zgodnie z normą N SEP 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Zgodnie z 
uzgodnieniem GDDKiA znak O/ŁO.Z-2.423.3.2023.DP kable w ziemi w zakresie pasa drogowego 
drogi krajowej należy ułożyć na głębokości min 1,0m. Na pozostałym zakresie kabel układać na 
głębokości min 70cm od poziomu terenu. Pod kablem wykonać podsypkę piaskową grubości co 
najmniej 10cm. Kabel obsypać warstwą piasku grubości 10-15cm ponad górną krawędź kabla. 
Następnie wykonać zasyp warstwą gruntu rodzimego o grubości 15-20cm. Na warstwie gruntu 
rodzimego wykonać oznakowanie linii kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru 
niebieskiego o szerokości 0.3m. W miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą oraz pod 
istniejącymi wjazdami wykonać zabezpieczenie w postaci rur osłonowych typu RHDPEk-S 110 w 
kolorze niebieskim. Długość rury powinna być dłuższa od obszaru skrzyżowania po 1m z każdej 
strony. Wyloty rur uszczelnić termokurczliwymi kształtkami uszczelniającymi dostosowanymi do 
średnicy rur.  Wszystkie końce kabli zabezpieczyć palczatkami termokurczliwymi. Co 10m trasy 
kabla a także przed mufą kablową, po obu stronach przepustu, oraz na podejściu do słupa i na 
słupie wykonać oznaczniki kablowe zgodnie z normą N SEP 004. Oznacznik powinien zawierać co 
najmniej: 

• Symbol i numer ewidencyjny linii 

• Typ, przekrój, napięcie znamionowe kabla 

• znak użytkownika kabla 

• rok ułożenia linii kablowej 

Trasę linii kablowej przedstawiono na rysunku sytuacyjnym nr 1.1. 
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2.7.2. Ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwprzepięciowa 

W projekcie jako system dodatkowej ochrony przyjmuje się odpowiednio szybkie 
wyłączenie źródła zasilania. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV TN-C. Po wykonaniu przebudowy 
należy wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia. Otrzymane wyniki należy porównać z 
charakterystyką istniejących zabezpieczeń i potwierdzić poprawność istniejącej ochrony 
przeciwporażeniowej.  

2.7.3. Oprawy oświetlenie 

Rozmieszczenie poszczególnych opraw zostało przedstawione na załączonych rysunkach 

w dalszej części opracowania.  W zakresie projektu przewidziano wykorzystanie opraw 
wykonanych w technologii LED o parametrach przedstawionych poniżej: 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 
• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 
• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 

jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakre-
sie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 
• szczelność komory optycznej – IP66 
• szczelność komory elektrycznej – IP66 
• oprawa wyposażona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaślepką, w standardzie ANSI C 136.41, 

umożliwiające podłączenie sterownika systemu sterowania bez konieczności otwierania 
oprawy i zmiany okablowania 

• oprawa wyposażona w gniazdo niskonapięciowe ZHAGA 
• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty 
Typ 1 - 38,8W 
Typ 1 – 66,5W 
Typ 1 - 86W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 
• ochrona przed przepięciami – 10kV 
• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
• oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do 

umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej 
aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do infor-
macji takich jak: 

o parametry: 
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▪ fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień 
świetlny, optyka; 

▪ elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa 
ochronności, rodzaj użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania; 

▪ mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu; 
o dokumentacji oprawy - instrukcja montażu; 
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświe-

tleniowej; 
o listy części zamiennych wraz z kodami producenta. 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 
• minimalny strumień świetlny źródeł światła  

Typ 1 - 6200lm 
Typ 2 - 8800lm 
Typ 3 - 14100lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – Typ1, 3 4000K ±10% , Typ 2 – 5700K ±10% 
• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 

WE nr 245/2009 
• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wy-

konać obliczenia parametrów oświetleniowych 
• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki oblicze-

niowe 
• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być więk-

sza niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 
• oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i 
• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   
• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdza-

jący wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgod-
nie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdza-
jący wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowa-
nych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana 
moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat ENEC+ lub 
równoważny 

 
 
 
 
 
 

 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
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2.7.4. System sterowania 

Zastosowane oprawy oświetleniowe należy wyposażyć w lokalne sterowniki montowane na opra-

wie. Komunikacja sterowników z serwerami systemu (chmurą) musi się odbywać z pominięciem 

dodatkowych elementów pośredniczących w przesyłaniu sygnału. Format danych wytwarzanych 

przez sterowniki, wymienianych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, będzie oparty na stan-

dardowym modelu danych uCIFI. W celu ewentualnych optymalizacji sterownik powinien umoż-

liwiać kontrolowanie do 4 zasilaczy z interfejsem DALI w ramach funkcjonalności multi-DALI. Jeśli 

sieć elektryczna zostanie wyłączona lub nastąpi awaria zasilania, sterownik musi być w stanie 
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przekazać do oprogramowania do centralnego zarządzania (CMS) swój ostateczny status za po-

mocą komunikatu "last gasp". Sterowniki powinny mieć wbudowany spójny system GPS i zegar, 

aby zapewnić niezawodność lokalizacji i działania. Wbudowany system GPS pozwala na automa-

tyczne określenie położenia oprawy na mapie. Sterowniki są w stanie wykryć i zgłosić następujące 

zdarzenia: 

• niedziałający panel LED;  

• błąd zasilacza; 

• usterka sterownika;  

• utrata mocy;  

• elektryczne wartości pomiarowe. 

Sterowniki muszą być zgodne z obowiązującymi certyfikatami elektrycznymi (np. certyfikat RED, 

transpozycja dyrektywy 2014/35 / UE – (powszechnie znanej jako dyrektywa niskonapięciowa) 

Cały system sterowania musi spełniać następujące parametry: 

• Zdalny nadzór przez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczno-
ści instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostęp do interfejsu użytkownika jest moż-
liwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę interne-
tową, 

• Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą, na której za pomocą ikon re-
prezentowane są wszystkie punkty należące do systemu, 

• Automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszyst-
kich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji, 

• Załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy, 
• Możliwość ręcznego ustawienia poziomu świecenia lub zdalnego wyłączenia oprawy na okre-

ślony czas, 
• Możliwość generowania raportu o zużyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego przez 

użytkownika obszaru na mapie, 
• Możliwość zdalnej zmiany ustawień redukcji mocy w dowolnym momencie, 
• Możliwość przypisania każdemu pojedynczemu punktowi świetlnemu lub grupie opraw 

wskazanej na mapie przez Użytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy, 
• Pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedyn-

czego punktu świetlnego, 
• Sygnalizowanie uszkodzeń pojedynczych opraw, 
• Generowanie raportów zużycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw oraz rapor-

tów błędów, 
• Dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji 

(np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.), 
• Tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu, 
• Możliwość współpracy z systemami nadrzędnymi za pośrednictwem interface’u programisty 

API  
• Automatyczna konfiguracja sterownika i przesłanie danych o oprawie na serwer wraz z auto-

matycznym określeniem położenia oprawy na mapie,  
• Bezpośrednia komunikacja sterowników z serwerem, bez urządzeń pośredniczących jak np. 

sterowniki centralne, bramki, itp.; 
• Bezpośrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiędzy sterownikami niezależnie od spo-

sobu ich zasilania; 
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• Możliwość zdalnej konfiguracji czujników i  aktywowania wybranych opraw z poziomu sys-
temu, 

• Sterowniki muszą posiadać zegar astronomiczny pozwalający na pracę w trybie autonomicz-
nym, 

• Montaż sterowników za pomocą ustandaryzowanego gniazda NEMA 7-pin lub Zhaga (zgod-
nie ze standardem ZD4i), bez konieczności ingerencji w oprawę, 
Inwestor (Zamawiający) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z konfiguracją, 

wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów związanych z użytkowaniem interfejsu, 
licencji, opłat serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat. 

 

2.7.5. Słupy oświetleniowe 

W ramach niniejszego opracowania przewidziano montaż  słupów kompozytowych 
wkopywanych (kolor powłoki malarskiej do ustalenia z Zamawiającym). Sylwetka 
projektowanych słupów została przedstawiona na załączonym rysunku. Montaż słupów należy 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. W słupy należy wciągnąć przewód YLY 3x2,5 mm2 
do zasilania opraw. Przewód wraz z oprawą zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 4A gL. W 
słupach należy zastosować Izolowane Złącza Kablowe. 

 

 

Rysunek 1Izolowane złącze kablowe (bezpiecznikowe) 

 

2.7.6. Demontaż 

W zakresie powyższego opracowania przewidziano demontaż istniejących stalowych słupów 
oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi i fundamentami oraz 
opraw wraz z wysięgnikami zawieszonych na słupach elektroenergetycznej linii napowietrznej. 
Materiały z demontażu należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego w 
celu ich utylizacji. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca. Zakres opisanego demontażu został 
przedstawiony na rys. nr 1 
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2.7.7. Obliczenia fotometryczne 

Dla potrzeb projektu przygotowano obliczenia fotometryczne wykonane przy użyciu  
programu komputerowego Dialux. Do obliczeń przyjęto klasy oświetleniowe zgodne z normą EN-
PN 13201.  

 

 

3. Wskazówki wykonawcze 

Wszystkie elementy należy montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producentów. Przed 
posadowieniem słupa w wykopie należy sprawdzić, czy w strefie wykopu, nie znajduje się 
niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po zakończeniu prac należy uporządkować 
teren prowadzonych robót, oraz wykonane prace zgłosić do odbioru. Ewentualne uszkodzenia 
powstałe w wyniku prowadzenia prac, należy niezwłocznie usunąć i przywrócić do stanu z przed 
szkodzenia. Po zakończeniu prac, należy przedstawić do odbioru protokoły badań i sprawdzeń 
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

 

4. Uwagi końcowe 

• Roboty prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich służb miejskich. 
• Tyczenie tras kablowych wykonywać przez uprawnione służby geodezyjne. 
• Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
• Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącymi mediami wykonywać ręcznie. 
• Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. 
• Przed realizacja robót należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi w poszcze-

gólnych uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosować do warunków w nich za-
wartych. 

• Prace zanikowe należy przed zasypaniem zgłosić do Inspektora nadzoru. 
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1. Informacja BIOZ  

1.1. Podstawa opracowania   

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(Dz.  U.  z  2010  r.  nr  243,  poz.  1623    –    tekst    jednolity)    wynika    obowiązek sporządzenia  
informacji,  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia.  Niniejsze informacje  opracowano  
na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 
r. nr 120, poz. 1126).    

1.2.  Zakres  robót  zamierzenia  budowlanego  i  kolejność  realizacji poszczególnych 
obiektów  

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca m.in. 
na: 

a) Rozbiórka nawierzchni i wykonanie wykopów liniowych   
b) Montaż słupów oświetleniowych   
c) Montaż opraw oświetleniowych 
d) Ułożenie kabli   
e) Zasypanie kabli  
f) Demontaż istniejącego oświetlenia 
g) Odtworzenie nawierzchni   
  

Kolejność realizacji obiektów:   

a) prace przygotowawcze:   
–  wykopy liniowe  i punktowe  

 

b) budowa inwestycji   
–  montaż słupów    

–  montaż opraw 

–  układanie i podłączanie okablowania    

- demontaż istniejącego oświetlenia 

 

c) ukształtowanie terenu:   
– zasypanie wykopów     

– wyrównanie terenu,   

– odtworzenie nawierzchni  

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych   

Na terenie objętym inwestycją znajduje się m.in:   
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a) Droga publiczna 
b) Sieć elektroenergetyczna 
c) Sieć wodno-kanalizacyjna 
d) Sieć ciepłownicza 
e) Sieć teletechniczna,   
f) Sieć gazowa 
 

1.4. Elementy    zagospodarowania    terenu,    które    mogą    stwarzać  zagrożenia  
bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi  

Elementami  zagospodarowania    terenu  mogącymi  stwarzać    zagrożenia  bezpieczeństwa  
i  zdrowia  ludzi podczas realizacji inwestycji są:   

a) istniejące czynne kable i urządzenia energetyczne 
b) ruch pojazdów mechanicznych   
c) ruch pieszy na chodnikach   
  

1.5. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót budowlanych  

Przewiduje się następujące zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych:   

a) zagrożenie, wynikające z prowadzenia głębokich wykopów; miejsce wykopu należy  
zabezpieczyć    w    sposób,    uniemożliwiający    dostęp    osobom  nieupoważnionym  
i  realizowane  m.in.  w  myśl wymagań PN/B-06050:1990 „Roboty ziemne, wymagania 
ogólne”,   

b)  zagrożenia    wynikające    z    montażu    elementów    prefabrykowanych,  montażu 
słupów  

c) zagrożenie  wynikające  z  transportu  samochodowego  na  drogach publicznych, za-
grożeniem dla osób wykonujących roboty drogowe jest ruch drogowy odbywający się 
na drodze publicznej  

d) zagrożenie  wynikające   z    prowadzenia    prac    montażowych    w    pobliżu  czynnej  
linii  i  kabli energetycznych.   

e) Zagrożenia upadkiem z wysokości   
  

1.6.  Sposób    prowadzenia    instruktażu    pracowników    przed  przystąpieniem  do  
robót  szczególnie niebezpiecznych   

Norma  PN-EN  50110-1  określa  m.in.  podstawowe  zasady  pracy,  wymagane procedury,  
organizację  pracy,  wymagania  od  personelu  i  nadzoru,  szkolenia, pozwolenia na wykonywanie 
pracy itp. Zgodnie z powyższym, wszyscy pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni.    

 

 

 

1.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom    
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Zapobieganie  niebezpieczeństwom  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  powinno  być  
realizowane zgodnie z:   

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)    

b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. 
U. Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).   

c) Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  opraco-
wać  instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wy-
konywanych przez nich robót, oraz opracować projekt organizacji ruchu na drogach w miej-
scu prowadzenia prac.   

Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane należy wygrodzić i 
odpowiednio oznakować miejsce pracy.  

  

W trakcie prowadzenia robót:   

a) drogi  dojazdowe  powinny  być  przejezdne,  zabrania  się  składowania  na  nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,   

b) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoż.,   
c) umieszczenie  we  wszelkich,  widocznych  miejscach,  tablic  ostrzegawczo - informacyjnych.   
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2. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izby 
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3. Uzgodnienia zarządców dróg 
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4. Protokół z narady koordynacyjnej 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy

obiekt (ulica, dz. nr)

Jednostka ewidencyjna
identyfikator

nazwa

Obręb ewidencyjny
identyfikator

nazwa

GN.6640.1071.2023

Poddębice, ul: Łódzka, Łęczycka

Skala mapy

101103_4

Poddębice miasto

101103_4.0001, 101103_4.0008, 101103_4.0009

0001, 0008, 0009

1 : 500 

Nazwa układu współrzędnych 
prostokątnych płaskich

wysokości

2000/6 południk 18

Kronsztadt 60

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,
który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów.

brak

Data aktualizacji mapy 12.07.2023

Godło mapy 6.166.29.17.3

gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Przebieg działek, oraz konturów klasyfikacyjnych wprowadzono na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości 
historycznych lub z niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. Za istnienie w/w przewodów wykonawca

Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOSAT"
Praga 87, 99-200 Poddębice

REGON 100560240, NIP: 8281018957
wykonawca mapy

geodeta uprawniony 

mgr inż. Piotr Bramowski
Upr. nr 22961, tel: 791 610 620

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności

mapy nie ponosi odpowiedzialności. (art. 43 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Szkic lokalizacji

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej , który otrzymał 
zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr orazata sporządzenie dokumentu 
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

GN.6640.1071.2023

Starosta Poddębicki

Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

Protokół weryfikacji nr: GN.6640.1071.2023_1
z dnia 15.09.2023 r

mgr inż. Piotr Bramowski
Nr uprawnień 22961
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Projektowany kabel oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm²

LEGENDA:

Projektowana rura osłonowa
Projektowana  oprawa LED 86W
Projektowana  oprawa LED 38,8W
Projektowana  oprawa LED 66,5W - doświetlenie przejścia
Kolorem czerwonym zaznaczono słupy nowoprojektowane
Kolorem niebieskim zaznaczono istniejące słupy przewidziane do wymiany

Działka objęta zakresem opracowania 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH:
eo01       5751447.06    6565887.48  
eo02       5751448.08    6565897.39
eo03       5751443.24    6565906.68
eo04       5751439.70    6565915.89
eo05       5751437.59    6565917.49
eo06       5751438.53    6565931.70
eo07       5751438.66    6565932.54
eo08       5751444.34    6565930.31
eo09       5751443.51    6565930.09
eo10       5751448.16    6565929.50
eo11       5751451.03    6565930.33
eo12       5751451.95    6565930.52
eo13       5751454.01    6565932.36
eo14       5751455.69    6565935.46
eo15       5751461.32    6565891.51
eo16       5751462.46    6565894.11
eo17       5751464.75    6565896.36
eo18       5751466.52    6565897.43
eo19       5751467.49    6565897.62
eo20       5751473.06    6565920.24
eo21       5751472.28    6565920.05    
eo22       5751469.39    6565924.90   
eo23       5751469.42    6565932.39   
eo24       5751470.69    6565937.96   
eo25       5751469.92    6565938.01   
eo26       5751462.09    6565959.25   
eo27       5751462.56    6565959.44   
eo28       5751468.38    6565987.15   
eo29       5751467.71    6565987.61   
eo30       5751467.49    6565988.51
eo31       5751468.37    6565992.50    

eo32       5751469.28    6565992.59   
eo33       5751471.00    6566005.19   
eo34       5751469.74    6566005.47   
eo35       5751469.91    6566007.11   
eo36       5751470.41    6566010.45   
eo37       5751471.05    6566010.39   
eo38       5751471.42    6566012.61   
eo39       5751471.60    6566014.62    
eo40       5751471.55    6566017.05   
eo41       5751463.33    6566124.72   
eo42       5751462.97    6566129.61    
eo43       5751460.90    6566138.72   
eo44       5751462.09    6566138.88   
eo45       5751461.44    6566143.70   
eo46       5751460.53    6566149.33   
eo47       5751459.22    6566154.89   
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