Poziom terenu

I

Grunt rodzimy z wykopu
wspotczynnik
/ zageszczenia 0,95%*

*100

Folia sygnalizacyjna
koloru niebieskiego
szerokosci 20cm

Projektowana linia kablowa

Zasypka piaskowa
wspotczynnik zageszczenia 0,95%*

Projektowana bednarka
FeZn 25x4mm

Grunt rodzimy
(otoczenie wykopu)
Wymiary podano w cm
*Dokfadng gtebokos¢ okresfono w cz. opisowej projektu
**Przy odtworzeniu nawierzchni utwardzonych zachowa¢ ich istniejgcy przekrdj konstrukcyjny

Nazwa zadania: | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA SKRZYZOWANIU DROGI KRAJOWEJ DK 72 Z DROGA .
WOJEWODZKA DW 703 ORAZ UL. tODZKIEJ W PODDEBICACH

Inwestor: GMINA PODDEBICE Adres zadania: PODDEBICE OBR. 1, DZ.: 67/3, 67/2, 180/1,
ul. £édzka 17/21 OBR. 9 DZ.. 47, 97/1, 120/6, 120/5
99-200 Poddebice OBR. 8 DZ. 1/ 8
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Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawniefi: Data: Podpis
Projektowat PAWEL SZEWCZYK INSTALACYJNA LOD/2703/PWOE/15 11.2023
Opracowat KRZYSZTOF CYBULSKI
Tytut rysunku: Skala rysunku | Formqt 297X210
PRZEKROJ WYKOPU B.S. Nr rysunku Wersja|  Arkusz
E-4.0 - -
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