REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ

Drogi Krajowej nr 958 od ronda im. R. Dmowskiego - do budynku na Skibéwkach 30

W ZAKOPANEM - DANE OGOLNE

W ramach projektu przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykonac¢:

1.

Zaprojektowac przebudowe przytgczy wodociggowych wraz z zasuwami i opaskami na
wodociggu przebiegajagcym wzdtuz ww. drogi ok. 60 przytaczy — zgodnie z zatgcznikiem
mapowym. Dla istniejgcych przytaczy domowych rury PE-RC Tytan, szereg SDR11,
PN16 & 32 mm, dla wiekszych przytaczy dobrac¢ odpowiednig srednica rur PE RC Tytan.

Remont sieci wodociggowej polegajacy na przebudowie sieci wodociggowej o $rednicy
& 80 mm od dziatki nr 276/2 obreb 7 na odcinku do dziatki 457/1 obreb 7 wykonac
z rur PE-RC Tytan, szereg SDR11, PN16 & 125 mm.

Przewidzie¢ remont zasuw znajdujgcych sie na ciggu gtownym.

Zaprojektowac¢ na wysokosci dziatki ew. 391/4 obr. 7 punktu monitoringowego —
pomiar ci$nienia oraz przeptywu wraz ze spieciem do sytemu SCADA.

Nalezy zaprojektowac na sieci gtéwnej hydranty naziemne z zasuwami odcinajgcymi -
zgodnie z wymogami przepisOw p.poz. oraz wykonac remont hydrantéw starszych niz
30 lat.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi Technicznymi do projektowania
i wykonawstwa sieci, przytaczy wodociggowo-kanalizacyjnych oraz wymaganiach
w zakresie ich odbioréw w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o.0.
(dostepnych na stronie: www.sewik.com.pl. - zaktadka dla Klientéw — Procedury).

Opracowang dokumentacje techniczng (podpisang przez uprawnionego projektanta)
nalezy ztozy¢ w 2 egz. w Spétce SEWIK i uzyskaé pozytywne uzgodnienie z dziatem
eksploatacji sieci wodociggowej - przed ztozeniem na narade koordynacyjng
w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego
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