Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Dhuga 21, 34-400 Nowy Targ

Nasz znak: DOK.600.1.251.21.PW Nowy Targ, 13.10.2021 r.

ArchiKS

Krzysztof Stetkiewicz

ul. Chemikow 1 B pok. 406
32 - 600 Oswiecim

Dotyczy: warunkow przytgczenia do miejskich sieci wodno - kanalizacyjnych w zwigzku z planowang przy ul.
Kokoszkéw 71 w Nowym Targu budowa i przebudowg istniejgcego budynku Zespotu Szkédt Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego, dziatka ewid. nr 6428/4.

Ponizej podajemy warunki przylaczeniowe dla planowanej inwestyc;ji:

1. Przez wnioskowang nieruchomos$¢ przebiegajg odcinki kanalizacji sanitarnej, ktére odprowadzajg $cieki
bytowe z poszczegolnych budynkéw ZSCKR oraz odcinki kanalizacji deszczowej, ktére odprowadzajg wody
opadowe z tego terenu do miejskich sieci kanalizacyjnych przebiegajgcych w ul. Kokoszkéw (punkt
wigczenia do gléwnego kolektora sanitarnego oznaczony jako § na zatgczonej mapie, punkt wigczenia do
gtownego kolektora deszczowego oznaczony jako D - docelowe miejsca wigczenia zgodne ze wskazanymi
na planie sytuacyjnym dotaczonym do wniosku o wydanie niniejszych warunkow przytgczenia). MZWiK
w Nowym Targu Sp. z 0.0. dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania przedmiotowych odcinkéw kanalizacyjnych,
pod warunkiem przeprowadzenia weryfikacji ich stanu technicznego (przepustowosc i drozno$¢ kanatow,
ewentualne zatamania) przy udziale pracownikéw Spéiki (zalecane jest przeprowadzenie czyszczenia tych
odcinkow oraz inspekcji za pomocag kamery TV). W przypadku stwierdzenia przez pracownikow MZWiK
w Nowym Targu Sp. z 0.0. braku mozliwosci odprowadzania $ciekéw bytowych i wod opadowych
przedmiotowymi odcinkami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ ich wymiane po istniejgcej trasie, zachowujgc
dotychczasowe miejsca wigczenia do gtownych sieci.

2. W przypadku zaistnienia na terenie wnioskowanej nieruchomosci punktow gastronomicznych nalezy
zaprojektowac urzgdzenia do podczyszczania $ciekdw (separator tluszczow). Dodatkowo nalezy przewidzie¢
studnie na kanalizacji sanitarnej do poboru prébek $ciekéw. Wykonane zewnetrzne odcinki instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej podlegajg weryfikacji przez pracownikow MZWIK w Nowym Targu
Sp.zo.0.

3. W chwili obecnej wnioskowana nieruchomos¢ posiada podigczenie do miejskiej sieci wodociggowej,
opomiarowane wodomierzem znajdujgcym sie w studni wodomierzowej (studnia zaznaczona na zatgczonej
mapie jako SW). Istniejacy odcinek wodociggowy mozna wykorzysta¢ w celu dostawy wody miejskiej na cele
bytowe, o ile parametry przedmiotowego przylacza (m. in. $rednica oraz odpowiedni przeptyw) spetniajg
wymagania dla zapotrzebowania wody dla planowanej inwestycji.

4. Opomiarowanie dostawy wody nalezy realizowa¢ poprzez wodomierz zamontowany w nowo wykonanej
studzience wodomierzowej o srednicy min. 21000, ziokalizowanej w jak najblizszej odlegtoéci od miejsca
wpiecia do wodociggu gtéwnego (obecny stan techniczny studni SW nie pozwala na jej dalszg eksploatacje).
Montaz wodomierza dopuszcza sie wytgcznie na konsoli wodomierzowej. Za zaworem odcinajgcym (za
wodomierzem) bedgcym granicg odpowiedzialnosci MZWIK w Nowym Targu Sp. z 0.0. nalezy zamontowac
zawdr antyskazeniowy wg PN - EN 1717:2003 (schemat montazu zestawu wodomierzowego - rysunek
w zatgczniku).
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5. Nie zapewnia sie dostawy wody na cele przeciwpozarowe za posrednictwem przylgcza wodociggowego
dostarczajgcego wode do projektowanego budynku. Woda do celéw przeciwpozarowych (w szczegolnosci
do zewnetrznego gaszenia pozaru) jest dostepna z istniejacych hydrantéw przeciwpozarowych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z miejskiej
sieci bedgcej w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo - kanalizacyjnego sg jednostki strazy pozarne;j.
Jednoczesnie informujemy iz najblizej polozone wzgledem przedmiotowej inwestycji sprawne hydranty
przeciwpozarowe DN80 zlokalizowane sg na ul. Kokoszkéw, w sasiedztwie przedmiotowej nieruchomosci
(hydranty oznaczone odpowiednio H1 i H2 na zataczonej mapie). W przypadku gdy ich lokalizacja wzgledem
projektowanych obiektow jest niewlasciwa (zbyt duza odleglo$¢) nalezy przewidzie¢ zainstalowanie
dodatkowych hydrantéw przeciwpozarowych poprzez rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej. W tym celu
nalezy wystgpi¢ do naszej Spotki z odrebnym wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych rozbudowy tej
sieci.

6. Przed przystgpieniem do wykonania podigczen wodno - kanalizacyjnych nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, uwzgledniajgcy niniejsze warunki przytgczenia do sieci. Przed przystgpieniem do robot
wykonawczych nalezy dostarczy¢ jedng kopie ww. planu sytuacyjnego do MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0.

7. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu, projektowang trase odcinkéw wodno - kanalizacyjnych zaleca sie uzgodni¢ w Zespole
Uzgodnien Dokumentaciji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

8. O planowanych robotach nalezy powiadomi¢ MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. z wyprzedzeniem min. 2 dni
roboczych.

9. Prace podlegajg nadzorowi i odbicrowi (przed zasypaniem) przez MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0.

10.Po realizacji robot nalezy zleci¢ obmiar geodezyjny wykonanych odcinkéw wodno - kanalizacyjnych
uprawnionemu geodecie (przed zasypaniem) w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD/DVD
w zapisie dwg, dxf w ukfadzie 2000. Jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢ do siedziby MZWiK w Nowym
Targu Sp. z 0.0. '

11.W zatgczeniu mapa z proponowang lokalizacjg miejsc przytgczenia.

12.Integralng czescig wydanych warunkéw przytaczenia sg: ,Zatacznik ogélny do warunkow przytaczenia do
miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej’, ,Zatacznik do warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej cze$¢ A wytyczne do realizacji budowy przylgczy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej”, ,Zatgcznik do warunkow przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej czesc
B wytyczne do realizacji budowy przylgczy wodociggowych”.

13.Warunki przytaczeniowe wazne sg na okres dwoch lat liczgc od daty nin. pisma.

Otrzymuija:

1. Adresat + zatgczniki + mapa
2. Ala
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Zatacznik ogdiny do warunkow przytgczenia do
miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

WSTEP DO REALIZACJI BUDOWY PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH | PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

. Warunki przylgczenia sg dokumentem precyzujgcym zasady i okreslajgcym mozliwosci podtgczenia
nieruchomosci do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Wydanie warunkow przytgczenia
i uzgodnienie dokumentacji w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.0. jest bezptatne. Warunki przytgczeniowe
dla budynkéw jednorodzinnych wydawane sg w ciggu 21 dni od daty ztozenia wniosku, w pozostatych
przypadkach w ciggu 45 dni.

. Warunki przytaczenia wydawane sg tylko do odcinkéw sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej bedgcych
w posiadaniu MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.0. Warunki przylgczeniowe do sieci wydawane sg z
uwzglednieniem obowigzujgcych na dzien ich wydania praw wiasnosci do infrastruktury wodociggowej i
kanalizacyjnej, zlokalizowanej w obrebie wnioskowanej nieruchomosci. Warunki i miejsce podtgczenia do
miejskiej sieci mogg ulec zmianie, po odptatnym nabyciu istniejgcych odcinkéw prywatnych na majgtek
MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0., na podstawie warunkow zawartych w odrebnej umowie, tak aby po
przekazaniu miaty one status sieci.

. W przypadku uzgadniania mozliwos$ci odptatnego przejecia obecnie budowanej lub juz wybudowanej przez
prywatnego Inwestora infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej, warunki specyficzne uzgadniane sg w
odrebnej umowie, negocjowanej indywidualnie.

. Uzyskanie warunkoéw przytaczenia do sieci wydanych przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
jest podstawg do sporzadzenia planu sytuacyjnego o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

. Sporzgdzenie wyzej wymienionego planu sytuacyjnego, uwzgledniajgcego warunki przytgczenia do sieci
wydane przez przedsiebiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne, upowaznia podmiot ubiegajacy sie
o przytaczenie do sieci lub inny podmiot dziatajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania
przytgcza wodociggowego lub kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu, projektowang trase odcinkéw wodociggowych i/lub kanalizacyjnych nalezy uzgodni¢ na
naradzie koordynacyjnej w Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w
Nowym Targu.

. Przytacze wodociggowe i/lub kanalizacyjne do wnioskowanej nieruchomosci nalezy wykonac zgodnie ze
sztukg budowlang, sporzgdzonym planem sytuacyjnym, warunkami przytaczenia oraz innymi
uzgodnieniami wydanymi przez Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0.,
Z materiatéw posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na
rynku polskim.

. Nie nalezy lokalizowa¢ przylaczy wzdtuz skarp, pod wjazdami i bramami na terenie nieruchomosci.
W planie zagospodarowania terenu nie nalezy projektowa¢ na i w bezposrednim sgsiedztwie rur
wodociggowych i/lub kanalizacyjnych trwatych nasadzen, elementéw matej architektury oraz innych
zabudowan. Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz celem tatwego i swobodnego dostepu w przypadku
wystgpienia awarii nalezy zachowac co najmniej 1,50 m odlegtosci projektowanego przytgcza od budynkow
i od obiektéw matej architektury.

. Zaleca sie aby przylgcza sytuowac w terenie zielonym, tak aby byt do nich mozliwy dostep w sytuacji awarii
lub remontu.

wzorzec z dnia 31.07.2021 r.
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Zakres robét budowlanych, do ktérych zobowigzany jest Inwestor/Wykonawca w ramach budowy

poditgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej zawiera w szczegolnosci:

— uzyskanie pozwolenia na wejscie w teren, na zajecia pasa drogowego na czas robot,

— wykop dla catego zakresu robdt, tgcznie z odkryciem rurociggu miejskiego z wiasciwym jego
zabezpieczeniem,

— wykonanie wigczenia do sieci wodociggowej (nawiertka, trojnik, zasuwa odcinajgca, studnia
wodomierzowa - w zaleznosci od odlegtosci od sieci) pod nadzorem pracownika MZWiK w Nowym Targu
8p. Z 0.0,

— wykonanie wlgczenia do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgcg lub nowo wykonang studnie
przytaczeniowa na kolektorze, przez przejscie szczelne,

— ulozenie rur na catym odcinku projektowanej trasy odcinka kanalizacyjnego wraz z budowg studzienek
rewizyjnych,

— ulozenie rur na catym odcinku projektowanej trasy przylagcza wodociggowego wraz z wykonaniem
zabudowy zestawu wodomierzowego w budynku lub studni wodomierzowej - jezeli taka jest przewidziana
do realizacji,

— utozenie tasmy znacznikowej nad rurociggiem oraz montaz skrzynki do zasuwy wodociggowej. Montaz
tabliczek informacyjnych dla armatury - w przypadku sieci wodociggowej.

— zasyp wykopu i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

W przypadku dokonania zgtoszenia budowy przylgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego organowi

administracji architektoniczno - budowlanej (w sytuacji tego wymagajgcej lub indywidualnej woli Inwestora)

nalezy wykona¢ projekt budowlany odcinkéw przylgczeniowych, ktéry powinien by¢ opracowany zgodnie z

obowigzujgcym prawem przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia projektowe. Do projektu nalezy

zatgczy¢ kserokopie uprawnien budowlanych oraz potwierdzenia przynaleznosci do samorzgadu
zawodowego. Plan podtgczenia powinien by¢ sporzgdzony na mapie do celéw projektowych.

W przypadku prowadzenia trasy odcinkéw wodociagu czy kanalizacji przez dziatki osob trzecich nalezy

uzyska¢ na to pisemng zgode wszystkich Wtascicieli dziatek, przez ktére bedg one poprowadzone.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego nalezy uzyska¢ zgode od odpowiedniego

Zarzadcy Drogi na lokalizacje planowanej infrastruktury, wejscie w teren pasa drogowego i jego zajecie

w celu prowadzenia robét.

Przytgcze wodociggowe i/lub kanalizacyjne przed wykonaniem podlega geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie z wyjatkiem sytuacji, kiedy jego potgczenie z siecig znajduje sie na tej samej dziatce co przytgcze

lub na dziatce do niej przylegte;.

Realizacje budowy przytagczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do

lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia do pomiaru ilosci odprowadzanych Sciekdw zapewnia na

wiasny koszt Wnioskujacy o przytgczenie nieruchomosci do sieci.

Ustluga dostawy wody ilub odbioru $ciekdow bedzie mozliwa wytgcznie po podpisaniu  umowy

0 zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow z MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0.

Pobdr wody z miejskiej sieci wodociggowej badz odprowadzanie sciekdw do miejskiej sieci kanalizacyjne;j

bez zawartej umowy jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

PRZYGOTOWANIE WYKOPOW POD BUDOWE PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

. Wykopy otwarte dla przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy

przeprowadzenie prawidtowego i bezpiecznego montazu przewodu. W miejscach gdzie jest to konieczne
powinny by¢ zachowane odpowiednie srodki ostroznosci w celu zabezpieczenia innych przewodow,
kanatow odptywowych i sciekowych, elementéw konstrukcji lub powierzchni przed skutkami uszkodzen.

. Wykop powinien by¢ odpowiednio wyprofilowany (zapewnienie wymaganych spadkow rurociggu) oraz

pozbawiony elementéw moggcych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rury (kamienie, gruz, ztom metalowy).
Miejsca po wydobytych duzych kamieniach czy nieodpowiednim materiale gruntowym nalezy odpowiednio
wypetni¢ piaskiem i zagescic.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie osiowo, na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, z zachowaniem
wytycznych i instrukcji producenta rur

wzorzec z dnia 31.07.2021 r.



[6200 N

w N

Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Strona3z 4
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zapewniona poprzez zabezpieczenia wykopu, oszalowanie $cian wykopu

lub innymi odpowiednimi sposobami. Stateczno$¢ wykopu moze by¢ rowniez zapewniona poprzez
utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopu uwzgledniajacego charakter i rodzaj gruntu.
Zaleca sie aby minimalna szerokos$¢ przestrzeni roboczej (odlegtos¢ pomiedzy sciang zewnetrzng rury a
$ciang wykopu lub jego oszalowaniem) w wykopie wynosita 0,20 m po kazdej z obu stron rurociggu, a w
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wejécia pomigdzy przewod a Sciang wykopu nalezy zapewnic
szeroko$¢ wykopu wynoszacg 0,80 m (pod warunkiem gtebokosci wykopu do 1,70 m). Jezeli wymagany
jest dostep do zewnetrznej strony konstrukcji podziemnej np. studzienki kanalizacyjnej/wodomierzowej,
powinna by¢ zapewniona minimalna ochronna przestrzen robocza o szerokosci 0,50 m. Zalecane jest
wykonanie podsypki z piasku pod rure o grubosci warstwy 10 cm - 15 cm.

WYMAGANIA ODBIOROWE

. Przed przystapieniem do realizacji prac przytaczeniowych nalezy przedstawi¢ MZWiK w Nowym Targu Sp.

z 0.0. plan sytuacyjny z naniesionym podtgczeniem do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej, sporzgdzony
z uwzglednieniem wydanych warunkéw przytgczenia.

. Wykonane odcinki przytgczeniowe nalezy pisemnie/telefonicznie zgtosi¢ do odbioru technicznego, przed

zasypaniem wykopu z wyprzedzeniem min. 2 dni roboczych. Odbioru dokonuje pracownik MZWiK
w Nowym Targu Sp. z 0.0. w obecnosci Inwestora ilub Wykonawcy robdt oraz spisuje protokot odbioru
koncowego. Przed zasypaniem wykopu, Inwestor obowigzkowo zleca uprawnionemu geodecie
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przytaczy oraz zobowigzany jest
do dostarczenia jednego egzemplarza tej inwentaryzacji do MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. Wykop
mozna zasypac¢ dopiero po wykonaniu pomiarow geodezyjnych.

W przypadku zasypania wykopu przed odbiorem technicznym wykonanym przez pracownika MZWiK
w Nowym Targu Sp. z 0.0., odbiér odcinka kanalizacyjnego i/lub wodociggowego odbywa si¢ kosztem
i staraniem Inwestora, na warunkach okreslonych przez Spoétke, przy czym wymagania minimaine to:
inspekcja kamerg TV (w przypadku kanatu sanitarnego), proba cisnieniowa oraz weryfikacje cisnien
i szuméw (w przypadku podigczenia wodociggowego) w obecnosci pracownika MZWIiK w Nowym Targu
Sp. z 0.0.

. Protokét odbioru technicznego nie stanowi podstawy przeniesienia posiadania w mysl art. 348 KC.
. Wykonanie przytgcza wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego niezgodnie z wydanymi warunkami

i uzgodnieniami dotyczgcymi przytgczenia do sieci skutkowa¢ moze odmowg jego odbioru technicznego, a
w efekcie, brakiem mozliwosci podpisania umowy o zaopatrzenie w wodeg i/lub odprowadzanie sciekow.

. Zaleca sie stosowanie rur posiadajgcych znakowanie zewnetrzne a w przypadku rur kanalizacyjnych takze

wewnetrzne (wzdtuzne napisy zawierajgce informacje o parametrach rury). Do budowy przytgczy wodnych
i kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajgce znakowanie CE lub oznaczone znakiem

budowlanym.
ZASYP WYKOPOW

. Po zakonczeniu robot montazowych przewodéw wodnych i/lub kanalizacyjnych nalezy wykonac zasypke

wstepng z uzyciem piasku na catej szerokosci wykopu do wysokosci co najmniej 0,20 m ponad wierzch
rury. W instalacji kanalizacji sanitarnej zasypke wstgpng nalezy wykonywaé warstwami o grubosci od
0,15 m do 0,20 m. Pierwsza warstwa zasypki wstepnej powinna by¢ wykonana ponizej poziomu potowy
$rednicy rury kanalizacyjnej a jednoczesnie nie moze by¢ grubsza niz 0,20 m.

. Zageszczanie zasypki wstepnej mozna wykonywac jedynie recznie z uzyciem lekkiego sprzetu.
. Zaleca sie aby na wysokosci 0,30 m nad rurociggiem kanalizacyjnym utozy¢ tasme ostrzegawczg

(znacznikowg) koloru brgzowego z napisem ,KANALIZACJA’, a nad rurociggiem wodociggowym utozyc
tasme koloru niebieskiego z napisem ,WODOCIAG" posiadajacg wkiadke metalowa, ktorg nalezy potaczyc¢
galwanicznie z skrzynkg zasuwy.

. Dalszy zasyp wykopow wykonywac¢ z wykorzystaniem gruntu rodzimego (o ile nie zawiera kamieni, gruzu

lub innych elementéw mogacych przyczynic sie do uszkodzenia rury) warstwami o grubosci uzaleznionej
od przyjetego sposobu zageszczania. Zaleca sig¢ aby grubo$¢ poszczegolnych warstw w obrebie studni
kanalizacyjnych/wodomierzowych nie przekraczata 0,30 m.

. Podczas zasypywania wykopéw i zageszczania warstw nalezy zapobiega¢ wystepowaniu

nieréwnomiernego nacisku na konstrukcje studni kanalizacyjnych/wodomierzowych.

wzorzec z dnia 31.07.2021 r.
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AKTY PRAWNE | NORMY

Ponizej przedstawiono obowigzujgce przepisy i normy na podstawie ktorych, opracowane zostaty warunki przytaczenia
oraz w oparciu o ktére nalezy przystapi¢ do wykonania odcinkow wodno - kanalizacyjnych:

Wytyczne Miejskiego Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow obowigzujacy na terenie Miasta Nowy Targ.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. (tekst jedn.
Dz. U. 2019 poz. 1437)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz.1333, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 310).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1396).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 65).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 293).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 276).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 215).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1085).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1935).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

Norma PN - 92/B - 01706 - ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Norma PN - ISO 4064 - 2 + Ad1 - ,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne”.

PN-B - 10720:1998 - ,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

Norma PN - B - 10725:1997 - ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Norma PN - 91/B-10728 - ,Studzienki wodociggowe”.

Norma PN - 86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

PN - EN 1717:2003 - ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogolne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

Norma PN - 92/B - 01707 - ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Norma PN - 92/B - 10729:1999 - ,Kanalizacja. ,Studzienki kanalizacyjne”.

Norma PN - EN 476:2012 - ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach Kkanalizacji
deszczowej i sanitarnej”.

PN - EN 1917:2004 - ,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem
stalowym i zelbetowe”.

PN - EN 124 - 4:2015 - 07 - ,Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek witazowych wykonane z betonu
zbrojonego stalg”.

PN - B - 10736:1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

PN - EN 1610:2015 - 10 - ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

PN - EN 13598 - 2 - ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czgsc¢
2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych”.

PN - EN 13564 - ,Urzadzenia przeciw zalewowe w budynkach (..)".

Ponadto nalezy stosowac sie do wszelkich innych obowigzujgcych aktow prawnych oraz wiasciwych norm.

wzorzec z dnia 31.07.2021 r.
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Zatacznik do warunkéw przytaczenia do miejskiej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej czesc¢ A

WYTYCZNE DO REALIZACJI BUDOWY PRZYLACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Wiadomosci ogdlne i lokalizacja przytacza kanalizacyjnego:

. Przytagcze kanalizacyjne to odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng

w nieruchomosci Odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczgc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej. Przyltacze kanalizacyjne zaleca sie
prowadzi¢ najkrétszg mozliwg trasa, bez zbednych zataman.

Kazda nieruchomos$é powinna posiadac wiasne podtgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wiasciciel przylgcza kanalizacyjnego, stanowigcego wiasnosé prywatng, nie moze wyrazac zgody osobom
trzecim na dokonywanie podtgczen kanalizacyjnych do tego przytacza w celu odprowadzania za jego
posrednictwem $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W przypadku wykonania przez osoby trzecie
takiego podtgczenia pomimo braku zgody, Wiasciciel przytgcza kanalizacyjnego powinien powiadomic
o tym MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.0.

Ustala sie miejsce wigczenia przytgcza kanalizacyjnego do miejskiej sieci kanalizacyjnej, ktore jest
rownoczesénie jedynym miejscem zrzutu $ciekow zapisanym w umowie. W przypadku wystgpowania
wiekszej ilosci miejsc zrzutu $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy je wszystkie zgtosic do
uzgodnienia.

Zabrania sie wprowadzania wod powierzchniowych, gruntowych (odwodnienie terenu) i wod opadowych
z powierzchni utwardzonych i dachu do kanalizacji sanitarnej. Istniejgce zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekle (szamba) na trasie odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy zlikwidowac (rozebranie,
zasypanie).

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej sciekow bytowych i przemystowych.
Zabrania sie wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej twardych osadoéw, $mieci,
gruzu, piasku, zwiru, popiotu, cieczy nie mieszajgcych sig z wodg oraz odpadéw statych i wydzielin
zwierzecych.

W przypadku skrzyzowania trasy przytagcza kanalizacyjnego z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy
zachowaé bezpieczng odlegtos¢ pomiedzy realizowang, a istniejacg infrastrukturg i przewidziec
odpowiednie zabezpieczenie tego skrzyzowania, jezeli jest to konieczne. Zaleca sig, aby w miejscu
skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu odleglo$¢ pionowa pomigdzy powierzchnig zewnetrzng
przewodu kanalizacyjnego i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu nie byta mniejsza niz 0,20 m.

Przy opracowywaniu trasy przytgcza kanalizacyjnego nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$¢ zachowania
minimalnych odlegto$ci poziomych mierzonych pomiedzy skrajnig przewodow kanalizacyjnych a skrajnig
(obrysem) innych obiektéw budowlanych i zieleni, ktére to odlegtosci podano w Tabeli nr 1.
W uzasadnionych przypadkach MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. moZe wyrazi¢ zgode¢ na
zmniejszenie odlegtosci podanych w Tabeli nr 1. Wymaga to akceptacji na podstawie
przedstawionego sposobu zabezpieczenia obiektu. Uzgodnienia wymaga roéwniez sposob
wykonania zabezpieczenia w miejscach zblizen lub kolizji.

wzorzec z dnia 31.07.2021r.
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Tabela nr 1. Odlegtosci minimalne skrajni przewodéw kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych
i zieleni (podane w metrach):

[S 20

Obiekt budowlany lub zieler Dellegione S_krajn.l przewadd
p. . kanallzacyjm‘ego" _ .
. Miejsce odniesienia do Kanalizacji Kanalizacji ciSnieniowej
Rodzaj o , . . L e .
okreslenia odlegtosci grawitacyjnej lub podcisnieniowej
1 2 3 4 5
Budynki, linia Linia rzutu fawy Odlegtosc¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej
zabudowy fundamentowe] powinna gwarantowaé statecznos¢ obiektu
1. i zosta¢ okresSlona w oparciu o szczegétowa
technologie wykonania robét i przedstawione
rozwigzania konstrukcyjne
5. Mosty, wiadukty Linia krawedzi konstrukcji 4,0 2.0
podporowych
3. Tory tramwajowe Skrajna szyna toru 2,0 1,8
4 Linie energetyczne 0$ kabla 0,8 0,6
kablowe
Linie energetyczne | Krawed:z fundamentu stupa,
5: 1,0 0,7
stupowe podpory
6. Linie teletechniczne | O$ kabla, kra’wedi kanalizacji, 1.0 0,7
0s stupa
Przewody Skrajnia rury
wodociggowe:
7. - DN<300 1,2 0,6
- 300<DN<500 1,4 0,8
- DN>500 1,7 0,9
Sieci cieptownicze:
8. - kanatowe Krawed? podstawy kanatu 1,4 0,7
- preizolowane Skrajnia rury 1,2 0,6
9. Sieci gazowe Skrajnia rury 0,8 0,6
Drzewa: Punkt srodkowy drzewa
10. - istniejgce 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Wymagania materiatowe:

. Do budowy odcinkow kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej, do domoéw jednorodzinnych nalezy

stosowaé rury kamionkowe lub kielichowe PVC - U ze $cianka litg jednorodng o srednicy DN 160 mm,
i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN8. Do budowy odcinkéw kanalizacji cisnieniowej, zaleca sig
stosowanie rur PE o $rednicach i parametrach dostosowanych do dokumentacji techniczno - ruchowej
montowanej przepompowni sciekow.

. Za calg instalacje kanalizacji ciénieniowej wraz z przepompownig sciekow odpowiedzialny jest Inwestor.
. Dla budynkéw wielorodzinnych, produkcyjnych i handlowo - ustugowych srednice odcinka kanalizacyjnego,

powinny by¢ dostosowane do przewidzianej ilosci odprowadzanych $ciekdw na podstawie obliczen.

wzorzec z dnia 31.07.2021r.

. Nie dopuszcza sie stosowania rur tworzywowych z rdzeniem spienionym.
. Stosowanie rur kanalizacyjnych z innych materiatéw i innej specyfikacji niz wymienione powyzej wymaga
uzgodnienia z MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. przed przystgpieniem do budowy.
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Wymagane zagtebienie i spadki dla przewodo6w kanalizacyjnych:

. Odcinki kanalizacyjne nalezy ukitada¢ na gtebokosci co najmniej 1,40 m (0,20 m ponizej strefy
przemarzania, ktéra w naszym regionie wynosi 1,20 m). W przypadku nie spetnienia powyzszego warunku,
odcinki kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem i obcigzeniami od przewidywanego ruchu
pojazdéw. Nie nalezy uktadaé przewodow kanalizacyjnych na gtebokosci wiekszej niz 2,50 m.

. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem jednolitym, dla rur o $rednicy DN 160 mm minimalny
wymagany spadek wynosi 3%, maksymalny 15%.

. Na projektowanym odcinku kanalizacyjnym nalezy przewidzie¢ urzgdzenie zwrotne przeciw zalewowe
(klape zwrotng), ze wzgledu na mozliwe spigtrzenie Sciekow.

Studnie kanalizacyjne:

. W przypadku dtuzszych odcinkéw kanalizacyjnych oraz w przypadku zmian kierunku ich przebiegu lub
$rednicy nalezy zastosowaé studzienki rewizyjne o srednicy wewnetrznej min. 425 mm. Studzienki
rewizyjne wykonane z tworzyw plastycznych sytuowane w obszarach ruchu pojazdéw muszg byc
wyposazone w odpowiednie pierscienie (lub plyty) odciazajace. Element odcigzajgcy nie moze stykac sie
z konstrukcja studzienki ani nie moze stuzy¢ jako jej stabilizacja w nawodnionym podtozu gruntowym.

. Na kanatach usytuowanych w drogach, w sytuacji kiedy brak jest istniejacej studni przytgczeniowej,
wlaczenie nalezy przewidzie¢ poprzez wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej ze stozkiem
niesymetrycznym, z typowych elementéw o srednicy min. 1,0 m z wlazami z zeliwa szarego, bez zawiasu,
z uszczelka.

. W przypadku betonowych studni kanalizacyjnych nie nalezy stosowaé pierscieni odcigzajgcych. Studnia
kanalizacyjna musi posiadac dno z fabrycznie wykonang kineta. Kregi studni powinny by¢ nieuszkodzone
(bez obtaman). Kregi betonowe nalezy tgczy¢ poprzez uszczelki miedzykregowe (uszczelki elastomerowe).
Zaleca sie aby uszczelki byly montowane fabrycznie. Niedopuszczalne jest zastgpowanie uszczelek lub
doszczelnianie potgczen zaprawg cementowa.

. Otwory w ptaszczu kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych (przytgczeniowych) nalezy wykonac

przy uzyciu odpowiednich nawiertnic.

. Studnia powinna by¢ wyposazona w zamontowane na state stopnie lub drabinki ktére powinny odpowiadac
wymaganiom norm (zalecane jest zatem stosowanie kregow betonowych z fabrycznie montowanymi
stopniami lub drabinkami).

. Wiazy na studzienkach nalezy dobra¢ w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwigzanego
z usytuowaniem studzienki w terenie. Wymaga sig, aby w obszarach ruchu pojazdéw instalowaé wiazy typu
ciezkiego z oznaczeniem D400.

. Réznica wysokosci pomiedzy dnem rury kanalizacyjnej (wlotowej), a dnem kinety studzienki nie moze
przekraczaé 0,80 m. W przeciwnym wypadku nalezy zastosowac rozwigzanie kaskadowe.

Uktadanie rur kanalizacyjnych w wykopie i wymagania montazowe:

. Nie dopuszcza sie skracania koncéw bosych ksztattek kanalizacyjnych, mozna skraca¢ wytgcznie prostki.
Skracanie nalezy wykonywac tak aby zachowac prostopadiosc cietej krawedzi. Krawedz powstatg
w wyniku skracania (przycigcia) rury nalezy odpowiednio obrobi¢ poprzez jej zfazowanie. Zaleca sie
naktadanie na koniec bosy rury s$rodka poslizgowego dostosowanego do materiatu rurowego
w celu utatwienia wciskania rury do kielicha.

. Nie dopuszcza sig laczenia elementéw ,na site” gdyz moze to skutkowac pozniejszg awarig.

wzorzec z dnia 31.07.2021r.
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3. Nie dopuszcza sie¢ wprowadzania odcinka rury kanalizacyjnej bezposrednio do otworu w ptaszczu studni
kanalizacyjnej. Do studni rewizyjnej wykonanej z materiatléw z tworzyw sztucznych mozna podtgczac sie
z wykorzystaniem kroéca sztywnego lub poprzez krociec osadzony przegubowo. Podigczenia do
betonowych studni kanalizacyjnych rowniez nalezy wykonywac z wykorzystaniem odpowiednich kro¢cow.
Krdcce nalezy taczyé ze studzienka betonowg poprzez wklejenie lub z wykorzystaniem odpowiedniej
uszczelki.

Uwagi dodatkowe, scieki przemystowe:

1. W przypadku obiektow, w wyniku dziatalnosci ktérych bedg powstawaty scieki technologiczne lub
przemystowe odprowadzane do miejskiej sieci, na terenie nieruchomos$ci na odcinku kanalizacyjnym nalezy
wykona¢ studzienke kontrolng betonowg o $rednicy min. 1,20 m i gtebokosci min. 1,80 m do poboru préb
i pomiaru $ciekéw, po wczesniejszym uzgodnieniu jej umiejscowienia oraz zainstalowaé odpowiednie
urzgdzenia podczyszczajgce Scieki. Jakos¢ wprowadzanych sciekéw przemystowych powinna spetiac
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkoéw dostawcow sSciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych i powinna spetnia¢ warunki okreslone w zatgczniku nr
1 do Umowy tj. dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w sciekach odprowadzanych kanalizacjg sanitarng
do Oczyszczalni Sciekéw w Nowym Targu. Réwnoczesnie nalezy umozliwié upowaznionym pracownikom
MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. swobodny dostep i przeprowadzanie kontroli przytgczy kanalizacyjnych
w tym urzadzen do podczyszczania sciekéw, bedgcych wtasnoscig Odbiorcy ustug oraz do poboru i analizy
probek sciekow.

2. Urzadzenia podczyszczajgce nalezy w szczegoélnosci zastosowac w nastepujacych przypadkach:

1) Zakfady, ktére wymagajg zainstalowania separatoréw ttuszczow:
e zaktady przetworstwa miesnego
e obiekty gastronomiczne (stotowki, bary, restauracje, jadtodajnie, itp.)
2) Zaklady, ktére wymagajg zainstalowania separatorow substancji ropopochodnych:
e myjnie, stacje diagnostyczne
warsztaty samochodowe, stacje rozbiorki pojazdow
stacje benzynowe
e bazy sprzetu samochodowego itp.)
3) Zakifady wymagajgce zastosowania wewnetrznej instalacji podczyszczajgcej scieki przemystowe
przed ich wprowadzeniem do komunalnych urzgdzen kanalizacyjnych:
e zaktady obrébki skoér
e ubojnie zwierzat
e zaklady przetworstwa zywnosci

Zaktady przemystowe obiekty gastronomiczne i obiekty dziatalnosci gospodarczej majg obowigzek
przekazywania odpadow poprodukcyjnych firmom, ktére posiadajg odpowiednie zezwolenia i decyzje
w tym zakresie oraz przekazywac wiascicielowi urzgdzen kanalizacyjnych do wgladu.

Na wprowadzanie do urzgdzen kanalizacyjnych nalezagcych do MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.0.
podczyszczonych sciekéw przemystowych zawierajgcych substancje szczegélnie szkodliwe dla srodowiska
wodnego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Konieczne jest przygotowanie opisu
technologii produkcji i danych dotyczacych powstajacych sciekéw, jak rowniez ich analizy fizyko -
chemicznej. Operat wodnoprawny nalezy przediozy¢ do weryfikacji z MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0,
przed ztozeniem stosownego wniosku o uzyskanie pozwolenia. Spotka przed wydaniem w/w zgody
zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli gospodarki wodno - $ciekowej zaktadu celem weryfikacji zapisow
w operacie wodnoprawnym.

wzorzec z dnia 31.07.2021r.
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. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest dla zaktadéw odprowadzajgcych $cieki zawierajgce substancje

szczegoblnie szkodliwe wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkow

wprowadzania $ciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej

i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska

wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

. W szczegolnosci, pozwolenie wodnoprawne powinny by¢ opracowane dla zaktadow odprowadzajgcych

Scieki z dziatalnosci: garbarskiej i ku$nierskiej, zaktadow przetworstwa miesnego i zywnosci, ubojni

zwierzat, myjni samochodowych i stacji diagnostycznych.

. Kontrola posesji przed wydaniem zgody na wprowadzanie $ciekéw przemystowych do urzadzen

kanalizacyjnych przeprowadzana jest w nastepujgcy sposob:

o  Weryfikacja wniosku oraz operatu wodnoprawnego

e Kontrola pracownikéw MZWiK w Nowym Targu Sp. z o0.0. na terenie kontrolowanego zakfadu pod
katem zgodnosci zapiséw ze stanem faktycznym

¢ Wydanie ewentualnych zalecen pokontrolnych

e Sprawdzenie wykonania zalecen

¢ Wydanie pisemnej zgody na wprowadzanie $ciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych

. Powyzsze wytyczne dotyczg zaréwno nowych jak i istniejgcych zaktadéw wytwarzajgcych scieki

przemystowe.

. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanalizacji deszczowej bedgcej wtasnoscig

Gminy Miasta Nowy Targ, nalezy przed wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podczysci¢ w stopniu

zapewniajgcym usunigcie zawiesin ogdlnych oraz substancji ropopochodnych, zgodnie z obowigzujgcym

prawem (na dzien wystawiania warunkéw jest to Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy

odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych). Do odwodnienia

terenu przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami piasku i tapaczami lisci, kamieni, patykow itp.

wzorzec z dnia 31.07.2021r.
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Zalacznik do warunkow przytaczenia do miejskiej
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej czesc B

WYTYCZNE DO REALIZACJI BUDOWY PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH

Wiadomosci ogélne i lokalizacja przytacza wodociggowego:

. Przytacze wodociggowe to odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
w nieruchomoséci Odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym, ktory jest granicg
odpowiedzialno$ci eksploatacyjnej MZWiK w Nowym Targu Sp. z o0.0. Przyigcze wodociggowe zaleca sig
prowadzi¢ najkrotszg mozliwg trasa, bez zbednych zataman w sposéb prostopadty do istniejacej sieci
wodociggowe;.

. Przejscia odcinkéw wodociggowych przez sciang lub pod fundamentem nalezy realizowa¢ w rurach
ostonowych.

. Niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie instalacji wodociggowej zasilanej z miejskiej sieci
wodociggowej z urzadzeniami zasilajgcymi instalacj¢ z innych zrédet wody. W przypadku poboru wody
z miejskiej sieci wodociggowej i z wtasnego ujecia, instalacie wodociggowag na ujeciu wiasnym nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim zaworem zwrotnym.

. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia trasy przytgcza wodociggowego z innymi sieciami uzbrojenia
terenu nalezy zachowaé bezpieczng odlegtos¢ pomigdzy realizowang a istniejgcg infrastrukturg
i przewidzieé odpowiednie zabezpieczenie tego skrzyzowania lub zblizenia, jezeli jest to konieczne. Zaleca
sie aby w miejscu skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu odlegtos¢ pionowa pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng przewodu wodociggowego i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu nie bylta
mniejsza niz 0,20 m, a w miejscach zblizen odlegtos¢ pozioma mierzona w ten sam sposob nie byta
mniejsza niz 0,40 m.

. Po wybudowaniu przytagcza wodociggowego a przed przystapieniem do jego uzytkowania nalezy go poddac
dezynfekgji. Po dezynfekcji przewody nalezy przeptukac. Nalezy podjaé dziatania majace na celu
zapewnienie, ze woda wodociggowa z dodatkiem $rodka do dezynfekcji nie przedostanie si¢ do
uzytkowanej czesci systemu zaopatrzenia (sieci wodociggowej).

. MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. dopuszcza wykorzystanie istniejgcego lub projektowanego przytacza
wodociggowego dla dostawy wody na cele przeciwpozarowe przy czym zapewnienie odpowiednich
parametréow w instalacji wewnetrznej p. poz. (cisnienie wody, wydajnosg, itd.) lezy po stronie Inwestora. Za
calosé instalacji p. poz., jak rowniez za jej eksploatacje i opomiarowanie odpowiedzialny jest Wiasciciel
(Inwestor) budynku.

. Inwestor odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanej instalacji wodociggowej

. Przy opracowywaniu trasy przylgcza wodociggowego nalezy wzig¢ pod uwage koniecznos$¢ zachowania
minimalnych odlegto$ci poziomych mierzonych pomiedzy skrajnig przewodow wodociggowych a skrajnig
(obrysem) innych obiektéw budowlanych, ktore to odlegtosci podano w Tabeli nr 2. W uzasadnionych
przypadkach MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. moze wyrazi¢ zgode na zmniejszenie odlegtosci
podanych w Tabeli nr 2. Wymaga to akceptacji na podstawie przedstawionego sposobu
zabezpieczenia obiektu. Uzgodnienia wymaga réwniez sposob wykonania zabezpieczenia
w miejscach zblizen lub kolizji.

wzorzec z dnia 31.07.2021 r.
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Tabela nr 2. Odlegtosci minimalnych skrajni przewodéw wodociggowych od obiektow budowlanych
i zieleni (podane w metrach):

Lp. Obiekt budowlany lub zielen Odlegtos¢ skrajni przewodu o srednicy
Rodza] Miejsce odniesienia do DN<300 | 300<DN<500 DN>500
okreslenia odlegtosci
1 2 3 4 5 6
1. Budynki, linia Linia rzutu tawy Odlegtos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej
zabudowy fundamentowej powinna gwarantowac statecznos$¢ obiektu
i zosta¢ okreslona w oparciu o szczegotowa
technologie wykonania robét i przedstawione
rozwigzania konstrukcyjne
2, Mosty, wiadukty Linia krawedzi konstrukcji 2,0 4,0 5,0
podporowych
3. Tory tramwajowe Skrajna szyna toru 1,8 2,2 3,0
4, Linie energetyczne 0Os kabla
kablowe 1,0
5. Linie energetyczne | Krawedz fundamentu stupa,
stupowe podpory 10
6. Linie 05 kabla, krawedzZ kanalizacji,
; ; 1,0
teletechniczne 0s stupa
7 Kanalizacja: Skrajnia rury
- kanat 1,2 1,4 i
- przewody 0,6 0,8 0,9
ttoczne
8. Sieci
cieptownicze:
- kanatowe Krawed?Z podstawy kanatu 0,7 0,9 1,0
- preizolowane Skrajnia rury 0,6 0,8 0,9
9. Sieci gazowe Skrajnia rury 0,8 0,8 0,8
10. Drzewa: Punkt srodkowy drzewa
- istniejgce 2,0
- pomniki przyrody 15,0

B. Wymagania materiatowe:

1. Do budowy odcinkéw przytgczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych nalezy stosowac rury PEHD
o specyfikacji PE 100, SDR 17, PN10. W przypadku zastosowania technologii bezwykopowych zaleca si¢
stosowanie rur typu PEHD o specyfikacji PE 100 RC, PN 16.

2. Stosowanie rur wodociggowych z innych materiatéw i innej specyfikacji niz wymienione powyzej wymaga
uzgodnienia z MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0. przed przystgpieniem do budowy.

3. Srednice rur przylagcza wodociggowego nalezy dobraé na podstawie wymaganego przeplywu
obliczeniowego wody dla danego obiektu. Dla typowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zaleca
sie stosowanie rur o $rednicy nominalnej min. 32 mm.

4. Nie nalezy tgczy¢ przewodow z réznych materiatéw na jednym przytgczu wodociggowym.

wzorzec z dnia 31.07.2021 r.
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. Wszystkie elementy odcinka wodociggowego majace kontakt z dostarczang woda miejskg powinny
posiada¢ odpowiedni atest higieniczny dopuszczajgcy ich stosowanie do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Wymagane zagtgbienie i spadki dla przewodéw wodociggowych:

. Odcinki wodociggowe nalezy uktada¢ na gtebokosci co najmniej 1,60 m (0,40 m ponizej strefy
przemarzania, ktéra w naszym regionie wynosi 1,20 m). W przypadku nie spetnienia powyzszego warunku,
odcinki wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem (nalezy zastosowac rodzaj oraz grubo$c
ocieplenia zgodnie z zaleceniami producenta) i obcigzeniami od przewidywanego ruchu pojazdéw. Nie
nalezy uktadaé przewodéw przytaczy wodociggowych na gtgbokosci wigkszej niz 2,50 m.

. Rury wodociggowe nalezy uktada¢ ze spadkiem jednolitym w kierunku sieci wodociggowej wynoszgcym
minimum 0,4%.

Uktadanie rur wodociagowych w wykopie i wymagania montazowe:

. Potgczenia rur PEHD i zmiany ich kierunkow (z zastosowaniem odpowiednich ksztattek) nalezy wykonywac
poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

. Na przytagczu wodociggowym, mozliwie blisko punktu wigczenia do sieci wodociggowej nalezy zainstalowac
zasuwe odcinajaca bezdtawnicowa ze skrzynkg zeliwng zasuwy. Pokrywa skrzynki zeliwnej do zasuw
w terenie nieutwardzonym powinna znajdowac¢ si¢ ok. 10 cm ponad poziom terenu, a sama skrzynka
powinna byé obrukowana. Trzpieri zasuwy odcinajgcej powinien znajdowac sie 15 cm - 20 cm ponizej
pokrywy skrzynki do zasuw oraz nalezy go zabezpieczyc rurg ostonowg o diugosci 50 cm.

Zestaw wodomierzowy:

. Zestaw wodomierza gtownego powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze za pierwszg
$ciana zewnetrzng, w wydzielonym, tatwo dostgpnym i wentylowanym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostgpem 0sob niepowotanych. W budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne
pomieszczenie.

. Zestaw wodomierzowy w budynku nalezy projektowa¢ na scianie na wysokosci minimum 0,40 m
i maksymalnie 1,70 m dla wodomierzy skrzydetkowych i objetosciowych a dla wodomierzy o $rednicach
powyzej DN 40 (w tym sprzgzonych, $rubowych i elektromagnetycznych) maksymalnie na wysokosSci
1,20 m. Zestaw wodomierzowy powinien by¢ montowany nie dalej niz 1,0 m od wejscia przytgcza
wodociggowego do budynku. Temperatura w miejscu zainstalowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza
niz 4°C.

. Zabrania sie zasypywania wodomierzy opatem, zastawiania meblami, sprzetami gromadzonymi
w piwnicach oraz innych pomieszczeniach. Z uwagi na konieczno$c¢ zapewnienia prawidtowej emisji sygnatu
z modutu radiowego umieszczonego na wodomierzu (w przypadku odczytu zdalnego) zabrania sie rowniez
zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.
 Przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usunigcia zanieczyszczen
mogacych uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowac ograniczenie przeptywu.

. Miejski Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0. kupuje, instaluje, utrzymuje
i zleca legalizacje wodomierza gtéwnego.

. Za zaworem odcinajacym (za wodomierzem) bedgcym granicg odpowiedzialnosci MZWiK w Nowym Targu
Sp. z 0.0. nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy wg PN-EN 1717:2003.

wzorzec z dnia 31.07.2021 r.
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OBJASNIENIA:

L1 - odcinek prosty przed wodomierzem réwny ditugosci 5 Srednic wodomierza (5d)

L2 - odcinek prosty za wodomierzem réwny dfugosci 3 srednic wodomierza (5d)

1 - zaw6r przed wodomierzem

2 - wodomierz

3 - zawor za wodomierzem

4 - zawor antyskazeniowy typu EA (ujecie wody miejskiej) lub zwrotny (inne ujgcie)
[niewymagany w przypadku opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej]

5 - konsola wodomierzowa

Studnie wodomierzowe:

. W przypadku braku mozliwosci zainstalowania zestawu wodomierzowego w budynku Ilub gdy

pomieszczenie, do ktérego wprowadzony jest przylgcz nie spetnia okreslonych wymagan, zestaw
wodomierzowy nalezy zamontowac w studni wodomierzowej znajdujgcej sie na zewnatrz budynku.
Studzienke wodomierzowg nalezy projektowa¢ rowniez na odcinkach wodociggowych o dtugosci
przekraczajgcych 15 m. a takze w przypadkach szczegolnych wynikajgcych ze specyfiki obiektu zasilanego
w wode, uzgadnianych z MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0.

Studnie wodomierzowg nalezy wykonac z kregdw betonowych lub z gotowych prefabrykatéw o srednicy
min. 21000 mm. Powinna by¢ ona zlokalizowana w miejscu dogodnym technicznie, jak najblizej punktu
wigczenia do gtéwnej sieci wodociggowej, najlepiej w terenie zielonym, nalezgcym do Inwestora.
Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry do
schodzenia oraz otwér wiazowy o $rednicy co najmniej 0,60 m w $wietle, zaopatrzony w dwie pokrywy,
z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub
kotowym. Studzienka wodomierzowa powinna réwniez mie¢ zabezpieczenie przed naptywem wod
gruntowych i opadowych, zagtebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

Wykonanie i eksploatacja studni wodomierzowej lezy w gestii Inwestora.

W szczegdinych przypadkach (np. budownictwo segmentowe) dopuszczalne jest lokalizowanie dwoch
i wiecej wodomierzy we wspolnej studni wodomierzowe;.

wzorzec z dnia 31.07.2021 r.
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Nasz znak: DOK.600.1.278.21.PW Nowy Targ, 13.10.2021r.

ArchiK$S

Krzysztof Stetkiewicz

ul. Chemikéw 1 B pok. 406
32 - 600 Oswiecim

Dotyczy: warunkéw likwidacji kolizji z istniejgca infrastrukturg wodno - kanalizacyjng w zwigzku z planowang
przy ul. Kokoszkéw 71 w Nowym Targu budowg i przebudowa istniejgcego budynku Zespotu Szkot Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego, dziatka ewid. nr 6428/4.

Miejski Zakiad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0. informuje, iz majgc na uwadze
zataczong do wniosku propozycje zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji, projektowane na dzialce
ewid. nr 6428/4 obiekty nie kolidujg z miejskimi sieciami wodno - kanalizacyjnymi. Jednoczesnie informujemy,
ze do istniejacych na przedmiotowej nieruchomosci odcinkéw kanalizacji sanitarnej podigczone sg réwniez
nieruchomosci zlokalizowane na dziatkach ewid. nr 6432/2 oraz 6429 i 6430. Odprowadzenie Sciekéw z tych
terenéw nalezy realizowaé¢ poprzez nowoprojektowane na dzialce Inwestora odcinki kanalizacji sanitarnej.
Ostateczng wersje zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ z MZWiK w Nowym
Targu Sp. z 0.0. Dokumentacja powinna zawiera¢ kompletne rozwigzania techniczne i materiatowe. Projekt
doprowadzenia wody oraz odprowadzenia $ciekdw bytowych i woéd opadowych z planowanej inwestycii
powinien réwniez zawiera¢ likwidacje zbednych odcinkéw wodno - kanalizacyjnych oraz uporzadkowanie

gospodarki wodno - éciekowej na terenie nalezacym do Inwestora.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ala

Telefon: 18 266 36 14 NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119
www.mzwik.nowytarg.pl Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl XI1 Wydziat Gospodarczy - KRS 0000658476

Kapital zakladowy 54 500 000 zi






