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Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno - budowlany
- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- warunki techniczne podtaczenia nr DOK.600.1.251.21.PW wydane przez MZWiK w Nowym
Targu
- obowiazujace przepisy 1 normy
2. ZaKres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przylacza kanalizacji deszczowej do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze ul. Kokoszkéw oraz instalacja
zewngetrzna kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika zlokalizowanych na dzialce inwestora

wg [-PZT.

3. Stan istniejacy.
3.1. Lokalizacja inwestycji.
Whnioskowana nieruchomos$¢ posiada przylacz kanalizacji deszczowe;.

Przytacz kanalizacji deszczowej wykonany jest w drodze ul. Kokoszkéw poprzez istniejaca
studzienke kanalizacyjng KD1. Wedtug warunkéw wydanych przez MZWiK w Nowym Targu
istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejagcych odcinkéw kanalizacji deszczowej pod warunkiem
przeprowadzenia weryfikacji ich stanu technicznego przy udziale pracownikéw Spoiki.

W przypadkéw stwierdzenia przez pracownikéow MZWiK w Nowym Targu braku
mozliwosci odprowadzenia wod opadowych istniejgcymi  odcinkami instalacja  zostanie
wymieniona na nowa po istniejacej trasie, zachowujac dotychczasowe miejsca wiaczenia do

gléwnych sieci.

3.2.Warunki gruntowo-wodne.
W zwiazku z zagtebieniem kanatu obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej o
warunkach gruntowych prostych.
4. Rozwiazania projektowe.
4.1. Glebokosé posadowienia.
Minimalng giebokos¢ utozenia przewodu przyjeto wg PN-B-10725,
strefa zamarzania wg PN-81/B-03020, h, = 1,4 m.



Przyjeto: w dostosowaniu do posadowienia istniejacej sieci, zaglgbienie kanatu

ok. 1,40 do ok 2,6 m.

4.2. Opis przyjetych rozwigzan.

Projektuje si¢ wykonanie odprowadzenia wod deszczowych z drogi i parkingéw za pomoca
wpustow drogowych oraz odprowadzenia wéd deszczowych z dachu budynku. Przylacze
kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnetrzng do zbiornika szczelnego zaprojektowano z rur
klasy SN-8 DN 200. Zaprojektowano studnie oraz wpusty z osadnikami celem podczyszczenia
sciekéw deszczowych.

Zewngtrzna powierzchnia $cian studzienki powinna by¢ zabezpieczona w sposéb spelniajacy
wymagania okreslone w PN-B-10735:1992. Studzienke wyposazy¢ w stopnie ztazowe i zamkna¢
wlazem zeliwnym ¢600mm zgodnie z PN-H-74124:1993. Poziom gérnej powierzchni wlazu w
nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig. Przejscia przez Scian¢ studzienki wykonac

jako szczelne z zastosowaniem elastycznego srodka uszczelniajgcego.

5. Obliczenie splywéw deszczowych.

Zalozenia:

prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu: p = 20 [%]
czestotliwos¢ wystepowania deszczu: ¢ = 5 [lat]
przyjeto czas trwania deszczu: t =15 [min]

sredni opad roczny: H = 700 [mm]

Natezenie miarodajne opadu deszczu q:

A

q=
t0,667

gdzie:
t - czas trwania deszczu w [min];
A — warto$¢ stata dla rocznej sumy opadéw H i1 prawdopodobienstwa

deszczu miarodajnego p

A= 804
_ 304

150,667

q= 131

Dla wyzej wymienionych parametrow nat¢zenia, miarodajne opadu deszczu wynosi:



q= 131,0 [dm3/s x ha]
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu obliczono zgodnie
ze wzorem:
Q - przeptyw miarodajny w [dm3/s];
y - wspotczynnik sptywu
q - spltyw jednostkowy w [dm3/s.ha];
F - powierzchnia zlewni w [ha];
W obliczeniach przyjeto nastgpujace wspdtczynniki sptywu
powierzchniowego:
y1 = 0,90 — dachy
y2 = 0,80 — place, drogi

y3 = 0,10 — tereny zielone

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych z dachu do istniejgcego przylacza:
F=0,1905 [ha]
Q=vy,-F-q=0,9-0,1905-131,00 =22,45 [dm¥/s]

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych z drég wewnetrznych do istniejacego przylacza (Wp5.1,
WpS.2, Wp4):

F=0,2265[ha]

Q=v: - F.q=0,80-0,2265-131,00 = 23,74 [dm?/s]

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych z dachu do zbiornika szczelnego:
F=0,1910 [ha]
Q=vy>2-F-q=09-0,1910-131,00 =22,52 [dm?/s]

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych z drég wewnetrznych do zbiornika szczelnego (Wp7.1,
Wp8.1, Wp8.2):

F=0,220[ha]

Q=v; - F-q=0,80-0,2200-131,00 = 23,06 [dm¥/s]

Razem
Q= 22,52 +23,06 = 45,58 [dm?¥/s] do zbiornika szczelnego
Q= 22,45+23,74 = 46,19 [dm?/s] do istniejacego przytacza



> Q =91,77[dm’/s]

6. Technologia

Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢ w terenie o$ kanatu przy pomocy palikow lub
innych trwalych oznakowan. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez uprawnionego geodete w
oparciu o zalgczony do opracowania podktad geodezyjny oraz wymagane uzgodnienia.

Projektuje si¢ wykonanie przytgcza pod drogg metodg przepychu . Wykopy powinny spetniaé
wymogi normy PN-68/B06050. Pod rur¢ przewiduje si¢ wykona¢ podsypke piaskowo — zwirowg o
grubosci 20 cm. Kanal posadowi¢ na piasku uformowanym na kat 90°, oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Zasyp wykopu wykona¢ gruntem zwirowo — piaskowym, do wysokosci 50 cm ponad
gérng krawedz rury zageszczajac ostroznie warstwami 20 cm przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszczajacych. Pozostatg cze$s¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym(pochodzacym z wykopu)
niespoistym lub innym gruntem nadajacym si¢ do zageszczenia. Ewentualny nadmiar ziemi nalezy
rozplantowac na dzialce inwestora zgodnie z podanymi przez niego wskazéwkami. Do zasypania
kanalu dopuszcza si¢ jedynie wyselekcjonowany materiat nadajacy si¢ do zageszczenia. Wykop
zasypywac¢ warstwami o grubosci do 20 cm 1 zageszcza¢ do wskaznika >0,97 wg skali Proctora.

Gorng czes¢ wykopu zasypac i zagescic.

7. Warunki wykonania i odbioru.

7.1. Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:

e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
e PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania.
e PN-EN 1610 — ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,

e PN-EN 476 — ,,Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej”,

e PN-EN 752-1 — ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — poj¢cia ogélne i definicje”,

PN-EN 752-2 — ,, Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — wymagania”,
e PN-EN 752-3 —,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie”,

e PN-EN 752-4 — ,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie

na Srodowisko”,

e PN-EN 752-5 —,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — modernizacja”,



e PN-EN 752-7 —,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne” Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,
e PN-EN 1091: 2002 — ,,Zewnetrzne systemy kanalizacji podci§nieniowej”,

e PN-EN 1295-1 —,,Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w roznych warunkach

obcigzenia” Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

e wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen.

7.2 Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia lokalizacji oraz
posadowienia istniejagcego uzbrojenia terenu.

7.3 Kanat budowac¢ po geodezyjnym sprawdzeniu rzednych dna w istniejgcych studzienkach
kanalizacyjnych.

7.4 Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

7.5. Wybudowany kanat podlega odbiorowi technicznemu.

7.6. Po sprawdzeniu stanu technicznego nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

7.7. Podiaczenia do sieci, odbiory oraz préby szczelno$ci wykona¢ pod nadzorem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do zapoznania si¢ z uzgodnieniami i z

uwagami w nich zawartymi.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i ppoz.
Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do zapoznania si¢ z

uzgodnieniami i z uwagami w nich zawartymi.
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