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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni efgrykowanychzelbetowych
petnych ptyt drogowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) zostgkacowana na podstawie ogolnej specyfikacii
technicznej (OST) i stosowana jest jako dokumenrétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot na
tymczasowych drogach, placach, powierzchniach gmyth, zwjzanych z biggcym utrzymaniem sieci
drogowej administrowanej przez Miejski ZatlzDrég w Tczewie.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowhnystosowanych w budownictwie drogowym,
petnigcych rok:
- dojazddéw tymczasowych na czas budowy i moderniziép oraz przebudowy istnigyych i budowy nowych

obiektéw mostowych,
- prowizorycznych nawierzchni ulic, placéw i parking6
- drog dojazdowych akzacych plac budowy z drogami publicznymi, drég wetwnnych placu budowy i drég
montaowych.

Niniejsza SST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykeanych z plyt drogowychzelbetowych
petnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanyc nawierzchnia z ptyt drogowych
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postojuzoidia na czas okétony.
1.4.2. Pozostatle okidenia s zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” fkt.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
0Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfokt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycace materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasotvyawierzchni z elementow prefabrykowanych
objetych niniejsa SST, g:
- plyty drogowezelbetowe,
- piasek na podsyghki do zamulania spoin,
- woda.
2.3. Piyty betonowe izelbetowe
Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowyahierzchni powinny odpowiadavymaganiom
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 - nowe lulywane (Zamawiajcego).
2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt
W zaleznosci od konstrukgji i przeznaczenia roznia st nas¢pujace typy ptyt drogowych:
- zelbetowe petne - PDP,
W zaleznosci od ksztattu plyt rozrinia sk nas¢pujace rodzaje:
- plyty drogowezelbetowe petne (yskie i szerokie).
Piyty drogowezelbetowe pelne magmie¢ umieszczone haki moritawe na dhlaszym boku lub w
narazach.
2.3.2. Ksztatt i wymiary ptytzelbetowych Najcgiciej stosowane wymiary ptyelbetowych:
- 3,00x1,25x0,12 m,
- 3,00x1,00x0,12 m,
- 3,00x1,00x0,18 m.
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2.3.3. Wyglad zewrtrzny
Powierzchnie ptyt powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krgdzie ptyt powinny by rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi ptyt zelbetowych nie powinny przekraczevartcsci

podanych w tablicach 1 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia pawhai i kravedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielk
wad i uszkodze

Gatunek | Gatunek

2 3

niedopuszczalne

Rodzaj wad i uszkodze

Wklestos¢ lub wypukics¢ powierzchni gérne wichrowatdgé powierzehni i krawdzi,

mim

ograniczajcych powierzchnie gori (Scieralne), mr
Szczerby i uszkodzer
krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate powierzchn

liczba, ma: 2 2
dtugas¢, mm, ma: 2C 4C
gtebokas¢, mm, ma: 6 1C

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paehi@i i kravedzi ptyt zelbetowycl
Dopuszczalna wiellks
wad i uszkodzé

Rodzaj wad i uszkodze

Gatunek | Gatunek
Wklestos¢ lub wypukics¢ powierzchni gérnej, wichrowadé powierzchni i krawdzi,
mm 3 4
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i naray
diugas¢, mm, max 20 30
gtebokas¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw phyelbetowych nie powinny przekragzevartaici podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiarow prgtbetowycl

Dopuszczalna odchytka n
Rodzaj wymiaru
Gatunek Gatunek .
Plyty zelbetow: dtugas¢ +10 +16
szerokac +6 +10
grubas¢ +3 +5

2.3.4.Sktadowanie
Piyty zelbetowe mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na padtayrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiadek i przektadek zaloych w pionie jedna nad drag

2.4. Piasek na podsypk i do zamulania spoin
Piasek na podsypkoraz do zamulania spoin powinien spetnisymagania PN-B-11113. Piasek ngle
skladow& w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inrigmszywami.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda
Woda wywana przy wykonywaniu zggzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnizenby¢ studzienna
lub z wodocigu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
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3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementoprefabrykowanych
Wykonawca przyspujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elemenpdefabrykowanych
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- walcow ogumionych,

- réwniarek,

- wibratoréw ptytowych,

- ubijakéw,

- zbiornikbéw na wod.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport ptyt betonowychzelbetowych

Piyty drogowe betonowe telbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Plyty
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warsie
powinna wystawéapozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.2.2. Transport piasku

Piasek ména przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszanigmymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kase
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST D-M30@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiza

Podlaze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefalwgkych powinno by przygotowane
zgodnie z wymaganiami okilenymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zag:szczaniem podi@a”

Na podiau z gruntu niewysadzinowego @ bezpérednio uktada nawierzchng z ptyt betonowych lub
zelbetowych. Jeeli w podiazu wysepuja grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnz ptyt naley uktad&
na podsypce piaskowej.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzclnpowinna by wykonana z piasku odpowiadaggo wymaganiom punktu 2.4
niniejszej SST.

Grubas¢ podsypki nie powinna ldymniejsza ni 10 cm na poditau z gruntow wgtpliwych i nie mniejsza
niz 20 cm na podtas z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien¢hyziazony w warstwie o jednakowej grudim przy wyciu
réwniarki, w sposéb zapewnigly uzyskanie wymaganych spadkéwgdaych wysokéciowych.

Zageszczenie podsypki nale przeprowadza bezpdrednio po rozieeniu. Zagszczenie nalgy
wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgotfm zagszczanego piasku,zado osigniecia wskenika
zagszczeniad> 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptytzelbetowych
5.4.1. Ukladanie ptyt

Tymczasowa nawierzchnia z phglbetowych mee by wykonana w ukfadzie pasowym lub ptatowym.

Przyktadowe sposoby utenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drégednym i dwoch pasach
ruchu podano na schemacie pii
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Rys.1. Schemat uktadania ptyt na drogach o jedrgsiepruch
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Rys. 2. Schemat ukfadania ptyt na drogach dojazdbweydwéch pasach ruchu

Sposo6b utgenia ptyt powinien by zgodny z SST lub wskazaniami Zamawigigo.
5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z plytelbetowych na uprzednio przygotowanym padianaze st odbywa
bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca skladowania,ppmog zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalgy uklada& tak, aby ca swop powierzchni przylegaly do podiza (podica
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie paw wystawé lub by zagkbione wzgédem siebie wicej
niz 8 mm.

5.4.3. Wypetnienie spoin

Szerokd¢ spoin megdzy ptytami nie powinna liywigksza nk 10 mm.

Piasek uyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powintemwierg od 3 do 8 % frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinnodwykonane na pefgrubacé piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoslri:
a) na podstawie ogtizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto weaarofilowaniem i zagszczeniem podi@”.
6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utzonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zogmiliz:
a) w zakresie grukiei utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilla-podstawie ogtzin i
pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowych
Kontrola jakd@ci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgogna:
a) w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oransiogzalnych odchytek wymienionych w tablicy 1 - na
podstawie ogidzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-05.03.03 ,Nawierzchnjgyt betonowych”.
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6.5. Pomiary ceckgeometrycznych nawierzchr

J&ili SST nie okréla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinykae& wickszych odchylgé w
zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzcilementéw prefabrykowanychzre, ktore
podano w tablicy 5. tablica 5. Dopuszczalne oddfiglélla tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych

Dopuszczalne odchyler
Cechy nawierzch Nawierzchnia z ptyt betonowy |[Nawierzchnia z plytelbetowycl
Szerokaéé, cm +5 +10i-5
Spadek poprzecznys + 0.t + 0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni w plan +5 + 1C
Grubd¢ podsypki, cm +15 +3

6.6. Ocena wynikoéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazojdstpstwa od postanowteSST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z element
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z SST | wymaganiami Zamaa&gjo, jeeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki ptyavne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 finawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podia (ewentualnie wykonanie podsypki),
- ulozenie piyt z wypelnieniem spoin,
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjiniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndtugalo nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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