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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznebT$ 91 wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z napraygv nawierzchni z prefabrykowanychzelbetowych piyt  wielootworowych
wielkowymiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostplacowana na podstawie ogolnej specyfikaciji
technicznej (OST) i stosowana jest jako dokumenrétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbo6t na
drogach, placach, powierzchniach gruntowych azemych z bigagcym utrzymaniem sieci drogowej
administrowane] przez Miejski Zayd Drog w Tczewie.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z napragv
nawierzchni z prefabrykowanycdelbetowych ptyt wielootworowych (typu JOMB), stosanych jako:
— drogi tymczasowe, np. drogi dojazdowezce plac budowy z drogami publicznymi, drogi wetvane na
placu budowy, drogi mortawe itp.,
— drogi state lub budowane na déze okresy, jak drogi dojazdowe, drogi wewn zakltadowe, state lub
prowizoryczne nawierzchnie ulic, placéw, parkingipv

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowanaelbetowa plyta wielootworowa — drogowy elemesatbetowy, w postaci prostataej
piyty z otworami, stagcy do budowy nawierzchni (typu JOMB).

1.4.2.Nawierzchnia z prefabrykowanycdelbetowych piyt wielootworowych — nawierzchnia ytplirogowych
zelbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruchiugostoju pojazdow.

1.4.3. Szczelina w nawierzchni — szczelina peoday zelbetowymi plytami nawierzchniowymi, zwykle
wypetniona piaskiem.

1.4.4.System pasowy uktadania ptyt — sémie dwoch paséw pojedynczych piyt, uiiiwiajacych poruszanie
sie tylko po nich két samochodéw (patrz rys. 2a, b).

1.4.5.System ptatowy ukladania ptytwozenie ptyt na pelnej szeroka projektowanej jezdni (patrz rys. 2c¢, d i
rys. 3).

1.4.6. Naprawa — remont pojedynczych uszkadzeawierzchni o powierzchni okoto 3mub elementéw
liniowych o diugsci okoto 10m.

1.4.7. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektovy i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania naprawy powinnydzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej®ib
2.2.2.Materialy wywane do naprawy

Do naprawy nawierzchni z piyt naleuzy¢:
— uzyskane z rozbiorki, nadgie st do ponownego wbudowania, istrje¢ elementy nawierzchni, zwtaszcza
cale plyty, ew. krawzniki i materiat podbudowy,
— nowe elementy nawierzchni i obramowania, gagtce istniejce elementy uszkodzone, o podobnych
wymiarach, wygldzie i ksztalcie, np. ptyty wedtug rys. 1,
— nowy materiat do podsypki i szczelin,



4 Naprawa nawierzchni z prefabrykowanytbetowych D-10.03.01d
piyt wielootworowych (typu JOMB)

nowy materiat do napraw powierzchniowych piyt i fchgmentow,
ew. inne materiaty,
ew. grunt uzupetniagy podiae pod nawierzchgii korpus drogi.

2.2.3.Zelbetowe piyty wielootworowe

Prefabrykowanezelbetowe piyty wielootworowe powinny ngiewymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowej, np. 100x75x12,5 cm, 75«BDcm, 75x50%7 cm.

Jeili dokumentacja projektowa nie podaje szczegotowyameych ksztaltu i rozwaizan technicznych
piyt, wéwczas Wykonawca proponuje typ piyty (np. wg. 1), przedstawiaf go do aprobaty hyniera.
Zaakceptowany typ ptyty powinien ndi@proba¢ techniczm uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna Byréwna bez rakow, gknigé, rys i wylupa. Dopuszczalneasdrobne
wgtebienia i wypukigci o gkbokasci lub wysokaci do 5mm.

Beton, z ktérego wykonana jest piyta, powinientsipé wymagania dla klasy wytrzymaic minimum
C20/25 wg PN-EN 206-1 [10] i PN-B-06265 [14].

Krawedzie ptyt powinny by proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalaedsobne odpryski i
wyszczerbienia kraydzi o gkbokadsci i szerokdci do 5mm oraz diugei do 20mm w liczbie 2 szt. na 1m ptyty,
przy czym na jednej krasglzi powierzchni gornej nie nmie by wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni
dolnej nie wecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie kraskzi powierzchni gérnej i dolnej nie powinno
przekraczd 3mm na 1m diugi piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinnybwolne od gkniec, rys, wgkbien i wypukiosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wyriogltugdci + 3mm, szerokéi £ 3mm, grubéci
+ 3mm. Nasikliwo$¢ powinna wynosi < 6%, a stopig@ mrozoodporngci > F 150.

Piyty mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. kha@ je ukladéd w stosach, powierzchni
jezdry zwrdcory do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wy&okrzech palet.

2.2.4.Materiat na podsypki do wypetnienia szczelin

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infct® na podsypk i do wypetniania szczelin
mozna stosowapiasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [11].

Inne materiaty, npzuzel, pospétk, mazna stosowéapod warunkiem akceptacji ipniera.

Sktadowanie materiatu powinnceshidbywa na podiau réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczen@nidszaniem z innymi materiatami.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowd, przy zagszczaniu podsypki, kda czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikow otwartych oraz wagdstudzieng i wodocigows.

Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, rgmieciami, raélinnoscia wodn,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Ewentualne kraezniki

W przypadku wysipowania krawznikéw, powinny one odpowiadavymaganiom SST D-08.01.01 [8]
lub SST D-08.01.02 [9] i powinny byujete w innych pozycjach kosztorysowych.

2.2.7.Beton cementowy

Do naprawy gibokich uszkodz nawierzchniowych piyt betonowych, ktére zagia bezpieczastwu
ruchu na drodze, moa uwy¢ betonu z dodatkami sprawdzonych preparatéw uplastgpcych i
przyspieszajcych wizanie cementu oraz poprawieych wtasnéci fizykomechaniczne stwardniatego betonu.

Skiad mieszanki betonowej powiniencby miak mazliwosci zblizony do skladu betonu w istniglych
ptytach. Klasa wytrzymakei nasciskanie powinna kiyco najmniej C 30/37 wg PN-EN 206-1 [10].

2.2.8.Beton asfaltowy

Do wypetniania gibokich uszkodze nawierzchniowych piyt betonowych mma zastosowa beton
asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05a ,Nawierziehm betonu asfaltowego. Warstéeieralna wg PN-
EN” [6] o uziarnieniu dostosowanym doegbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu znch kawatkow
betonu i usunriciu zdegradowanej warstwy betonu), przy czym ng{sdie ziarna w mieszance betonu
asfaltowego powinny simiesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4etfokasci uszkodzenia do 80mm. Przyehszych
uszkodzeniach nalg zastosow& odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgowewbudowane
oddzielnie o dobranym uziarnieniu, przy zastosowgako lepiszcza asfaltu 35/50 lub 50/70.

2.2.9.Asfalt lany

Do szybkiego wypetnienia powierzchniowych uszkddzeawierzchniowych piyt betonowych,
szczego6lnie w mniej korzystnych warunkach atmosfamych ni s3 wymagane dla wbudowania betonu
asfaltowego, mma zastosownasfalt lany wytwarzany i wbudowywany wg OST D-0&@7a ,Nawierzchnia z
asfaltu lanego” [7].
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Sktadniki mieszanki mineralnej dla asfaltu langgavinny by tak dobrane, aby:
a) wymiar najwekszego ziarna w mieszance nie bykkgizy od 1/3 gibokasci wypetnianego ubytku w plycie
betonowej (przy ubytkach do ok. 4 cm),
b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomiesti@niowane.

2.2.10.Zalewy do uszczelniania gpan

Przy uszczelnianiughnie¢ w ptytach naley stosowa zalewy uszczelniage:
— nagopco wg PN-EN 14188-1 [12],
— nazimno wg PN-EN 14188-2 [13].

2.2.11.Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami

Do wypetnienia (naprawy) niewielkich powierzchnih ubytkéw plyt (< 0,5/) oraz naprawy
uszkodzonych kragdzi nawierzchniowych plyt mma stosowa gotowe zaprawy cementowe, ktorg s
mieszankami cementéw portlandzkich, starannie dwwya kruszywa oraz dodatkéw modyfikeych, gtéwnie
polimerowych. W skfad zaprawy me rowniez wchodzé dodatek zbrojenia rozproszonego z widkien szklanyc
lub syntetycznych.

Gotowe zaprawy cementowe modyfikowane polimeramggrzawieré kruszywo o uziarnieniu od 0
do 1mm, od 0 do 2mm, od 0 do 4mm lub od 0 do 8mmwhNkszy wymiar kruszywa dobierany jest w
zaleznosci od gkbokasci uszkodzenia.

Zaprawg z kruszywem o uziarnieniu od 0 do d mmzma jednorazowo uky¢ warstwe o grubgci od
3d do 8d. Mana stosowazaprawg od 0 do 1mm i w zalaosci od wielkdci (giebokasci) uszkodzenia dodawa
do niej grubsze kruszywo o uziarnieniu paey2mm w ilégci 1:2 w stosunku do masy suchej zaprawy. Gérny
wymiar ziaren dodawanego kruszywa powiniei byniejszy od 1/3 grubBsi uktadanej warstwy. Do warstwy
wierzchniej naley uzy¢ zaprawy drobnoziarniste;.

Zaprawa powinna posiaélaprobat techniczg wydary przez uprawnionjednostl.

Dla zapewnienia dobrego pawania zaprawy z betonem piyt istmigych naleéy stosowaé sie do
zalecé producenta zapraw, dotygz/ch:

- technologii przygotowania naprawianej powierzchetiomu,

- zastosowania odpowiedniej warstwy sczepnej (kontedyj).

Warstwa sczepna me by wykonana z drobnoziarnistej zaprawy cementowejyfikolwanej emulsi
akrylowg (wg zalecé producenta) lub ze specjalnych preparatéw dostageh przez producentdéw zapraw.

Ze wzgkdu na czsto wystpujaca koniecznéé szybkiego oddania naprawianej nawierzchni do ruchu
zastosowana zaprawa powinna wykaz§ s krotkim czasem vgzania:
pocatek wigzania w okresie 15 minut,
koniec wizania w okresie 30 minut.

Stwardniata zaprawa powinna wykazywse nasgpujacymi wiasciwosciami:

- wytrzymata¢ nasciskanie po:

- 2 godzinach, co najmniej 10 MPa,
- 24 godzinach, co najmniej 25 MPa,
- 28 dniach, co najmniej 50 MPa,

wytrzymatasi¢ na zginanie po 28 dniach, co najmniej 8 MPa.

Wolniej wigzace zaprawy mag by¢ zastosowane za zgpdnspektora nadzoru lub dgniera, lecz
normowa wytrzymalé¢ zapraw po 28 dniach powinna spetniaymagania jw., natomiast wytrzymaéona
sciskanie po 48 godzinach dla tych zapraw nie poaioy mniejsza od 20 MPa.

Zaprawa powinna liypakowana w szczelne worki lub pojemniki (hobokihasie 10 lub 25kg.
Zaprawe nalery sktadowa w warunkach zabezpiecaaych g przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”pkj 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— zurawie samochodowe lub samojezdne,
— walce ogumione,
— wibratory ptytowe,
— ubijaki,
—  zbiorniki na wod,
—  sprzt transportowy,
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—  przecinarki betonu 0 mocy co najmniej 20 kW,
— ew. urgdzenia ddgrutowania lub piaskowania powierzchni z tusggEmo s¢ betonu i zanieczyszcage
— mechaniczne szczotki z pochtaniaczami do czyszazsmivierzchni,
—  sprzarki powietrza,
— sprzt do wbudowania nawierzchniowego betonu cementoyédmgtonu asfaltowego, asfaltu lanego,
mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno (opcjoyjaln
— ew. spret doscinania (frezowania) uskokow piyt.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozyciji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru lugriera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (piasek) moa przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Piyty nawierzchniowe mmma przewoz pojazdami otwartymi. Plyty nima ukladéa na drewnianych
paletach w liczbie siedmiu sztuk spich ta&ma polipropylenovy zbrojory dodatkowo w miejscu styku day z
ptyta podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobieentwalnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochod
dokonuje sj przy pomocy lekkichzurawi lub wozkéw widlowych. W szczegdlnych przypadhk ptyty mana
tadowa recznie przy zastosowaniu pochyini.

Transport mieszanek betonowych i mineralno-asfafthh powinien odbywa sie wedlug zasad
okreslonych w odpowiednich specyfikacji technicznych $3+

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinny dygodny z ST. W przypadku braku wystargegch danych

mozna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w zajcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. ew. roboty rozbiorkowe,

3. naprawa elementéw nawierzchni z piyt,

4. roboty wykmczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly, na podstawie ST lub wskazispektora nadzoru lub zpniera:
— ustal¢ lokalizacg terenu robét,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokasciowych,
— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeaintyg, ogrodz# itd.,
— zgromadzt wszystkie materialy potrzebne do robaét.
Zaleca s} korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal®ST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu robét ziemnych.

5.4. Uszkodzenia nawierzchni z piyt, podlegage naprawie

Naprawie nawierzchni z piyt podlegajszkodzenia obejmage przede wszystkim:
— wypetnienie szczelin,
— uszczelnienie sgkan,
— napraw obtamanych kraedzi piyt,
— uszkodzenia powierzchniowe ptyt,
— wymiana catych piyt.

5.5. Wypelnienie szczelin

W przypadku czsciowego lub catkowitego braku wypetnienia szczefirgteriat w szczelinach nale
uzupeint przez zamulenie ich piaskiem. Zaleag sby piasek tyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3% do



D-10.03.01d Naprawa nawierzchni z prefabrykowanytbetowych 7
piyt wielootworowych (typu JOMB)

8% frakcji mniejszej od 0,05mm. Dopuszcza sastosowanie innego materiatu do wypetnienia siagzep.
drobnegazwiru, piasku kwarcowego itp.

5.6. Uszczelnienie sgkan

Pekniecia przechodgce przez cat gruba¢ plyty zaleca si uszczelni niezwlocznie po ich pojawieniu
sie. Pekniecia o rozwartéci wiekszej od 1 mm powinny lgyuszczelnione zalewami na goo wg PN-EN
14188-1 [12] lub zalewami na zimno wg PN-EN 14188t3] wedlug ustale OST D-05.03.04a [5]. Przed
uszczelnieniem szczeliny naleposzerzy przez cgcie, frezowanie do odpowiedniego wymiaru szczelity
D-05.03.04a [5].

Spgkania nawierzchniowe o szerckd do 1mm mana wypetnig zywicami syntetycznymi
(epoksydow, poliestrovy, poliuretanow itp.), zachowujc zalecenia producentéw i wskazowki specjalistow.

5.7. Naprawa obtamanych kravedzi ptyt

Obtamane krawdzie ptyt betonowych, szczegélnie przy szczelinaahgkbokas¢ wieksz od 5 mm
powinny by naprawione zaprajwxcementow modyfikowary polimerami.

Trwatos¢ naprawianych kragdzi ptyt zaley w duzym stopniu od jakéri przygotowania podia, ktére
przed utgeniem warstwy sczepnej musi dyokladnie oczyszczone ze zniszczonych fragmentétenu i
innych zanieczyszchaemechanicznych i chemicznych, sgieam wymienionym w punkcie 3.2. Przy matym
zakresie rob6t maa dopdci¢ reczne odkuwanie (groszkowanie) powierzchni betoaudauzyskania podia
0 dobrej wytrzymatéci i czystgci chemicznej.

W celu osigniecia wysokich parametrow wytrzymdtbowych konieczne jest przydie krawedzi
powierzchni betonu przy naprawianej kgl na gébokas¢ co najmniej 3 mm i usugtie resztek betonu od
strony obtamanej kragdzi.

Po oczyszczeniu tak przygotowanych kgdwei naley je nagczy¢ wodg i przez 24 godziny utrzynda
fragmenty ptyt w stanie nawilgoconym.

Po 24 godzinach nawdnia betonu naky przystpi¢ do naprawy obtamanych kradzi ptyt. W
pierwszej kolejnéci nalezy zamocowdé w szczelinach (na catglebokas¢ szczeliny) wkiadki z mocnego
styropianu o szerokoi réwnej rozwartéci szczeliny i wysokéci rownej gkbokasci szczeliny. Warste
sczepy naley wetrze sztywnym gdzlem w wilgotry (lecz nie mokg!) powierzchn¢ naprawianego betonu, a
nastpnie przy pomocy kielni, szpachli i pac murarskigniei¢ wymieszag zapraw cementow o konsystencji
gestoplastycznej i zagci¢ ja szpachl i paa@ murarsly oraz wyréwnéa do powierzchni naprawianej piyty.
Sztywnym gdzlem naley nad& powierzchni wyréwnanej zaprawy fakguzblizona do istniegcej nawierzchni
betonowej, po czym zabezpieézpaprawiany fragment piyty przed nadmiernym wysydéim, zgodnie ze
wskazéwkami producenta zaprawy. Po uzyskaniusaibeej wytrzymaldci zaprawy wkladl styropianowy
nalezy usuna¢ szczotlg mechaniczg z wirujacym dyskiem z drutdéw stalowych i wypedrszczelim wedtug pkt.
5.5.

5.8. Naprawa uszkodz# powierzchniowych piyt

Uszkodzenia powierzchniowe ptyt mpgby¢ naprawione zapraw cementow modyfikowary
polimerami, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5

Temperatura naprawianego betonu nie powingani?gza od +5°C i nie wasza od 35°C.

Przy temperaturze wgzej od +20°C naly uwzgkdnic¢ fakt przyspieszenia procesugaania zaprawy,
gdyz wszystkie czynnii zwigzane z wbudowywaniem zaprawy powinny¢laakaiczone przed rozpoeziem
procesu wjzania zaprawy.

Jeli uszkodzenia powierzchniowe nie mpyy¢ szybko naprawione zaprawami cementowymi (lub
betonem) modyfikowanymi polimerami, z powodu nielg@tnych warunkéw atmosferycznych (np. zbyt niska
lub zbyt wysoka temperatura), to uszkodzenia teezgalnaprawé mieszankami mineralno-asfaltowymi
(korzystnie z asfaltem modyfikowanych polimeramgachowaniem warunkéw wbudowywania tych mieszanek
podanych w OST D-05.03.05a [6].

Mieszankami mineralno-asfaltowymi ,na goo” nalezy rowniez uszczelni boczne krawdzie piyt
wystapce ponad poziom pobocza.

5.9. Usuwanie uskokow (stopni) piyt

Powstate podiine i poprzeczne uskoki (stopnie) ptytekéze od 8mm powinny ldyusunéte przez ich
Sciecie urzdzeniami wymienionymi w p. 3. Powsiay w trakciescinania (frezowania) szlam ordzinane
czgstki betonu nie mag przedostawa sie do urzdzer wglkbnego odwodnienia nawierzchni i korpusu
drogowego, gdi mogtyby doprowadZido niedranoici tych uradzen.

Uskoki (stopnie) ptyt magby¢ rowniez prowizorycznie wyréwnane przez nagmie warstw (w formie
odpowiednich klindbw) z mieszanek mineralno-asfaitolwv ,na gosco” (beton asfaltowy lub asfalt lany) o
uziarnieniu odpowiednio dostosowanym do widtkouskokéw. Korzystnie jest, aby do wytwarzaniahtyc
mieszanek zostakyty asfalt modyfikowany polimerami.



8 Naprawa nawierzchni z prefabrykowanytbetowych D-10.03.01d
piyt wielootworowych (typu JOMB)

5.10. Wymiana catych piyt

Przed usuriciem uszkodzonych ptyt nate sprawdzt, czy gsiednie ptyty § dobrze ustabilizowane i
czy ich powierzchnie magby¢ ptaszczyznami odniesienia przy montowaniu nowydjt. plezeli zostanie
stwierdzoneze gsiednie plyty klawiszyj lub ulegty przemieszczeniom, przed wymjamszkodzonych piyt
nalezy podnig¢ ptyty do wigciwego potaenia i ustabilizowa je metod iniekcji szybkowizaca zapravy
cementowo-piaskoyv

Przy wymianie piyt naley tak je usuwé by nie bylo maliwe uszkodzenie gsiednich piyt oraz
uszkodzenie podia (podbudowy).

Zalecan metody wyjmowania piyt jest usuwanie ich za pomarzadzer podnoszcych @urawi), gdy:
redukup do minimum uszkodzenia pod (podbudowy) i gsiadujcych piyt.

Jeeli po rozebraniu uszkodzonych plyt zostanie stldene uszkodzenie podbudowy, to ngléa
odbudowa w ten sposéb, by zostata zachowana gééibarstw i rodzaj materiatéw taki sam jak w podbudow
sgsiednich piyt betonowych.

Wymienione plyty powinny bytakiej samej grubii jak ptyty sisiednie.

Uktadanie nawierzchni z plytelbetowych, na uprzednio przygotowanej podsypceskpiaej lub
warstwie odsgczapcej, mae odbywa sie bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania,
zwykle z pomog zurawia. Do opuszczenia pltytprawiem mog stuzy¢ zawiesia czterohakowe na plycie.

Mozna stosowa tez reczne ukladanie ptyt o mniejszych wymiarach, przynpoy pochylni zesrodka
transportowego, po ktdrej plyty zsuwane l®zpdrednio na miejsce ukenia nawierzchni. Ten typ mouta
wymaga zaostrzonych wymogow bezpietstea pracy.

Piyty zelbetowe naley uktad& tak, aby cat swojp powierzchmi przylegaty do podiza (podsypki,
warstwy odgczapcej). Powierzchnie plyt nie powinny wystaiMaib by zagkbione wzgédem siebie wicej niz
8mm.

Jali wystepuje wymiana obramowania nawierzchni keamikiem, to naley wykona ja wedtug
wymaga SST D-08.01.01 [8] lub D-08.01.02 [9].

Szerokdé¢ szczelin mgdzy ptytami nie powinna kiywieksza od 10mm. W celu zachowania réwnej
szerokdci szczelin, mana stosowamiedzydystansowe wktadki miilzyptytowe.

5.11. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdét do istoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— oczyszczenie terenu robot z odpadéw i ugtieiich poza plac budowy,

- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdimoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty porzdkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienlib znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoi
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inspektora nadzoru lub Zgniera,

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru lub

Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@?;;';VOS’C’ Wartasci dopuszczalne
2 | Roboty przygotowawcze Bigco Wg pkt. 5.3

3 | Naprawa elementéw nawierzchni Bieo Wg pkt. 5

4 | Wykonanie robot wykaczeniowych Ocena gifa Wg pkt. 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows robét dla:
a) wymiany wypetnienia szczelin, uszczelnianisghksgh oraz naprawy uszkodzonych krgdei plyt jest m
(metr),
a) usuwania uskokéw (stopni) plyt, naprawy uszkddzeowierzchni oraz wymiany plyt jest m(metr
kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspeki@@zoru lub layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— oczyszczenie powierzchni uszkodzonych,
- ew. wykonanie warstw sczepnych na powierzchniagnawianego betonu.

Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 OST D-M-00.00.00 MAgania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmawierzchni z piyt prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatléw i spta,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumendagprojektows, specyfikaci techniczg i ewentualnymi
zaleceniami layniera,
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i ustiaiich poza plac budowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania robét nie obejmuje robét pomocnibzym. ustawienia (wymiany) krawgnikow,
ktére powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych.
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9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
5. D-05.03.04a Wypetnianie zalewami szczelin w nawibrz z betonu
cementowego
6. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsscieralna wg
PN-EN
7. D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego
8. D-08.01.01 Krawzniki betonowe
9. D-08.01.02 Krawzniki kamienne
10.2. Normy
10. PN-EN 206-1 Beton — €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i

zgodna¢ (W okresie przdriowym mana stosowéa PN-B-
06250:1998 Beton zwykly)

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie
materialtdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie prizejowym mana
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw
Piasek)

12. PN-EN 14188-1  Wypelniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

13. PN-EN 14188-2  Wypetniacze szczelin i zalewyzes€ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

14. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-120@eton — Cgé¢ 1:
Wymagania, wtéciwosci, produkcja i zgodnig
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11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

ZASADY STOSOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Z PREFABRYKOWANYCH PLYT WIELKOWYMIAROWYCH

1.1. Rodzaje drdg z nawierzchniami z ptyt wielkowynarowych

Nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt wielkowymianah stosuje gina drogach tymczasowych lub
drogach statych. Do drég tymczasowych, rozbieramalokresie gytkowania, zalicza si
— drogi w rejonach budéw, poprawdag warunki przejazdu spitu budowlanego, transportu mas ziemnych
lub materiatéw budowlanych,
— drogi dojazdowe gkzace drogi publiczne z placami budowy,
— drogi montaowe, przewidywane w projektach organizacji placddwy, do dowozu i monfa elementéw
konstrukcji, usytuowanych zwykle liniowo.
Do nawierzchni drég statych (lub budowanych nasthe okresy) mma zaliczy:
— nawierzchnie wewatrz zaktadowe drég i ulic na terenie zakladow prysiowych,
— nawierzchnie ulic w mniejszych osiedlach i miastach
— nawierzchnie na nie wydzielonych torowiskach trajomgch w duzych miastach,
— nawierzchnie placow, parkingéw i innych powierzcprieznaczonych do ruchu pojazdéw.

1.2. System pasowy i ptatowy ukladania ptyt

Na drogach tymczasowych stosuje sivykle system pasowy uktadania ptyt (rys. 2a,\s, @), a na
drogach statych — system ptatowy (rys. 2c, d, 3ys.

1.3. Cechy charakterystyczne nawierzchni z ptyt

Piyty wielootworowe (jakimi s tzw. ptyty JOMB) g bardziej korzystne na drogach tymczasowych, na
ktorych przewaa ruch duych pojazdéw budowlanych. Otwory w ptytach maa celu zmniejszenie masy ptyty
i lepsze zwizanie piyty z podibem.

Nawierzchnia z ptyt zwykle jest zbudowana gdy igjgn miejscowy deficyt odpowiedniego gruntu
mineralnego do wykonania gornej warstwy paatgnasypu) oraz deficyt materialu na warstwyaodapce i
mrozoochronne.

1.4. Przyczyny uszkodz& nawierzchni

W procesie eksploatacji nawierzchni z ptyt apafe degradacja ogdlna nawierzchni oraz uszkodzenia
— wieksze, mogce zagraa¢ bezpieczastwu ruchu drogowego,
— mniejsze, obejmygre zwykle mate powierzchnie, ktdre mogie powieksz& doprowadzajc do dalszych

wigkszych uszkodze

Uszkodzenia nawierzchni mggobejmowa cate plyty, a take mog wyskpowa: pojedynczo i
dotyczy¢ uszkodzé fragmentéw powierzchni piyt, obtamania nayp uszkodzé krawedzi piyt, sgkan,
niepelnego wypetnienia szczelin itp. Mpgez dotyczy¢ ruchow plyt, powodujcych odsurjcie st plyt od
siebie, ruchow ptyt w pionie, uskokow piyt itp.
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ZAL ACZNIK 2
RYSUNKI

Rys. 1. Przykiady ptytelbetowych wielootworowych

a) Piyta 1,0 x 0,75 x 0,125 m z otworami prosgimlymi
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Rys. 2. Przyklady uteenia ptyt na jezdni jednopasowe;j

a) System pasowy — wariant 1

Piyty 1,0x 0,75 x0,125m

c) System platowy nawierzchni szerégio d)
3 m — wariant 1 (plyty prostopadte do

osi drog

i)

Piyty 1,0x 0,75 x 0,125m

b) System pasowy tanta2
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Rys. 3. Przykiad uteenia ptyt wedtug systemu ptatowego na jezdni dwope$ szerokéci 5 m

a) Wariant

1

(ptyty prostopadte do osi drogi)

Piyty 1,0 x 0,75 x 0,125m

b) Wariant 2
(ptyty rownolegte i prostopadte do osi
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Rys. 4. Przekroje poprzeczne drég z nawierzchnaphyt

a) Piyty ul@zone systemem pasowym
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b) Piyty utazone systemem ptatowym

! PrYTY 1,0 x0,75x0,125m

Rys. 5. Przykltadowy przekréj poprzeczny nawierzchpiyt

& /jt\\\\\\ // a - piyta zelbetowa
o P REETA R REE b - warstwa odsgcza-
e . s jace z piasku

~~—_ C = podiute gruntowe



